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Figure 3 (ASW610XP) 
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Figure 4 (ASW 610 XP) 
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English 

Owner’s manual 

Important Safety Instructions 

1. Read these instructions. 

2. Keep these instructions. 

3. Heed all warnings. 

4. Follow all instructions. 

5. Do not use this apparatus near water. 

目 . Clean only with dry cloth. 

7. Do not block any ventilation openings. Install in 
accordance with the manufacturer's instructions. 

8. Do not install near any heat sources such as 
radiators, heat registers, stoves, or other 
apparatus (including amplifiers) that produce heat. 

9. Do not defeat the safety purpose of the polarized 
or grounding-type plug. A polarized plug has two 
blades with one wider than the other. A grounding 
type plug has two blades and a third grounding 
prong. The wide blade or the third prong are 
provided for your safety. If the provided plug does 
not fit into your outlet, consult an electrician for 
replacement of the obsolete outlet. 

10. Protect the power cord from being walked on or 
pinched particularly at plugs, convenience 
receptacles, and the point where they exit from 
the apparatus. 

11. Only use attachments/accessories specified by the 
manufacturer. 

12. Use only with the cart, stand, tripod, 
bracket, or table specified by the 
manufacturer, or sold with the 
apparatus. When a cart is used, use 
caution when moving the 

cart/apparatus combination to avoid injury from 
tip-over. 

13. Unplug this apparatus during lightning storms or 
when unused for long periods of time. 


18. When replacement parts are required, be sure the 
service technician has used replacement parts 
specified by the manufacturer or have the same 
characteristics as the original part. Unauthorised 
substitutions may result in fire, electric shock or 
other hazards. 

19. Check that there are no cables under the carpet 
that may be damaged by the spike feet. Do not 
walk the product on the spike feet as this may 
cause them to become detached from the cabinet 
and cause damage. Take care not to impale 
yourself with the spike feet. 

20. For continued protection against fire hazard, use 
fuses only of the correct type and rating. Mains 
fuses are located inside the appliance as well as 
on its back panel. Replacement of the internal 
fuse should be entrusted to an authorised 
operative. User-replaceable fuse types are shown 
in the specification. 

21.Isolation of the appliance from the power supply is 
by means of removal of the power cord from the 
rear of the appliance or removal of the power cord 
from the wall power outlet. Either the wall outlet or 
the rear of the appliance must remain freely 
accessible at all times while the apparatus is in use. 

22. This product should be operated only from the 
type of power source indicated by the marking 
adjacent to the power cord entry. If you are not 
sure of the type of power supply to your home, 
consult your product dealer or local power 
company. 

23. Do not overload wall outlets, extension cords or 
integral convenience receptacles, as this can 
result in a risk of fire or electric shock. 

24. Magnetic fields - The product creates a stray 
static magnetic field. Do not place any object that 
may be damaged by this magnetic field (eg 
cathode ray tube televisions or computer 
monitors, audio and video t 曰 pes and swipe cards) 
within 0.5m (2 feet) of the appliance. The 
appliance may cause distortion of cathode ray 
tube images beyond this distance. LCD and 
Plasma screens are not affected. 


14. Refer all servicing to qualified service personnel. 
Servicing is required when the apparatus has been 
damaged in any way, such as power-supply cord 
or plug is damaged, liquid has been spilled or 
objects have fallen into the apparatus, the 
apparatus has been exposed to rain or moisture, 
does not operate normally, or has been dropped. 

15. Do not expose this apparatus to dripping or 
splashing and ensure that no objects filled with 
liquids, such as vases, are placed on the 
apparatus. 

16. To completely disconnect this apparatus from the 
AC Mains, disconnect the power supply cord plug 
from the AC receptacle. 

17. The mains plug of the power supply cord shall 
remain readily operable. 


25. Mounting - Do not place this product on an 
unstable stand, tripod, bracket or table. The 
product may fall causing serious injury and serious 
damage. Any mounting of the product should 
follow the manufacturer's instructions. 


Al 

RISQUE 


CAUTION 


RISK OF ELECTRIC SHOCK 
DO NOT OPEN 


A 


DE CHOC ELECTRIQUE - NE PAS OUVRIR 


The presence of this symbol on the product warns the 
user that there is a risk of dangerous electrical shock if 
the product is opened beyond the point at which the 
symbol appears. There are no user serviceable parts 
inside. Leave servicing to qualified personnel. 
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A The lightning flash with arrowhead 

symbol within an equilateral triangle, is 
intended to alert the user to the 
presence of uninsulated "dangerous 
voltage" within the product's enclosure 
that may be of sufficient magnitude to 
constitute a risk of electric shock to 
persons. 



The exclamation point within an 
equilateral triangle is intended to alert 
the user to the presence of important 
operating and maintenance (servicing) 
instructions in the literature 
accompanying the product. 


WARNING: To reduce the risk of fire or electric 
shock, do not expose this apparatus to rain or 
moisture. 


Do not expose the device to rain, use it near water or 
in damp or wet conditions, or place containers on it 
containing liquids which might spill into any openings. 

When setting up the device, make sure that the AC 
outlet you are using is easily accessible. If some 
trouble or malfunction occurs, imme 灶 ately turn off the 
power switch and disconnect the plug from the outlet. 
Even when the power switch is turned off, electricity is 
still flowing to the product at the minimum level. When 
you are not using the device for a long time, make 
sure to unplug the power cord from the wall AC outlet. 


Introduction 

D 白 ar customer, 

Thank you for choosing Bowers & Wilkins. Please read 
this manual fully before unpacking and installing the 
product. It will help you to optimise its performance. 
B&W maintains a network of dedicated distributors in 
over 60 countries who will be able to help you should 
you have any problems your dealer cannot resolve. 


Environmental Information 


K0 


All B&W products are designed to comply 
with international directives on the 
Restriction of Hazardous Substances 


(RoHS) in electrical and electronic equipment and the 
disposal of Waste Electrical and Electronic Equipment 
(WEEE). These symbols indicate compliance and that 
the products must be appropriately recycled or 
processed in accordance with these directives. Consult 
your local waste disposal authority for guidance. 


Carton Contents 

Check in the carton for: 


1 Mains cable 

1 Accessory pack containing: 

4 M6 spike feet 

4 M6 rubber feet 

4 Lock nuts (10mm across flats) 


Installation 

The subwoofer has been designed both for Home 
Theatre installations and to augment the bass 
performance of ‘full range’ speakers in 2-channel 
audio systems. All audio installations require some 


thought in installation if they are to reach their full 
performance potential and this manual will guide you 
through the process. 

The subwoofer requires connection to the mains 
power supply, so it is important that you familiarise 
yourself with the safety instructions and heed all the 
warnings. Keep this manual in a safe place for future 
reference. 

The Subwoofer Connection and Control 
Panel (Figure 1) 

I. Status indicator. 

2. On, Auto, Stand-by switch. 

3. Line-level input volume. 

4. Speaker level input volume. 

5. Low-pass filter frequency. 

6. Low-pass filter selection switch. 

7. Bass extension switch. 

8. Equalisation switch. 

9. Phase reverse switch. 

10.12V trigger input. 

II. Line level input sockets (left and right). 

12. Speaker level input binding posts (left and right). 

13. Mains input. 

14. External fuse holder. 

Subwoofer Applications 

The primary function of a subwoofer is to reproduce 
signals from an audio-visual processor Low Frequency 
Effects (LFE) channel. In addition, the processor may 
be configured to divert the low bass portion from 
some or all of the other channels and add it to the LFE 
information. This is usually done by selecting "small" 
loudspeakers in the processor set-up procedure. 

In 2-channel audio applications a subwoofer is used to 
extend the bass response lower than that provided by 
the satellite speakers. The subwoofer low-pass filter 
should be set so that the subwoofer takes over as the 
output of the satellite speakers falls. 

Subwoofer Positioning and Installation 

The ear poorly perceives the source location of low 
frequency sound so the position of subwoofers in the 
listening room is generally less critical compared to 
full-range speakers. However, best results are usually 
obtained if the subwoofer is placed between the left 
and right speakers or in the vicinity of one of them. If 
two subwoofers are used, it is best to put one near 
the left and one near the right speaker. Placing a 
subwoofer behind the listening position, even in multi¬ 
channel surround sound installations, generally results 
in inferior imaging, but may be an acceptable 
compromise if domestic considerations dictate. 

As with all speakers, the proximity of room boundaries 
affects the sound of a subwoofer. Bass volume 
increases as more surfaces come into close proximity 
with the speaker. Unlike full-range speakers, however, 
the overall system balance can be corrected by 


10 



adjusting the volume level of the subwoofer. The more 
boost gained from the room, the lower the volume can 
be set and the less hard the subwoofer has to work ： 
but there is a down side. Subwoofers positioned near 
corners often generate more low-frequency room 
resonances, making the bass more uneven with 
frequency. There is no substitute for experiment as all 
rooms behave differently, so the subwoofer should be 
tried in a variety of positions before a final decision is 
made. A piece of music with a bass line ascending or 
descending the musical scale is useful for assessing 
the smoothness of the bass response. Listen for 
exaggerated or quiet notes. 

If the subwoofer is to be used in a confined space 
(e.g. built into furniture), the space must be ventilated 
to allow sufficient air to circulate and cool the unit. Ask 
your dealer for advice. 

The subwoofer is intended to be floor mounted only. It 
is important to ensure the subwoofer stands firmly on 
the floor using the spike feet supplied whenever 
possible. The spike feet are designed to pierce carpet 
and rest on the floor surface. Initially, screw the lock 
nuts onto the spikes enough to leave the nuts floating 
just above the carpet when the spikes are resting on 
the floor beneath. Screw the spikes fully into the 
threaded inserts in the base of the cabinet. If the 
cabinet rocks when placed on the floor, unscrew the 
two spikes that do not touch the floor until the cabinet 
rests firmly without rocking. Finally, lock the nuts 
against the cabinet. It may be more convenient to fit 
and adjust the spike feet after speaker positioning has 
been optimised. 

If there is no carpet and you wish to avoid scratching 
the floor surface, use either a protective metal disc (a 
coin perhaps) between the spike and the floor or use 
the supplied rubber feet. Fit the rubber feet by 
screwing one into each of the holes in the underside 
of the cabinet. 

The grille fitted to the front of the subwoofer may be 
removed if desired. Take care however not to touch 
the moving parts of the drive unit as damage may 
result. 

Using Multiple Subwoofers 

Using multiple subwoofers in a single installation can 
improve performance in the following ways: 

• Maintain stereo separation to the lowest 
frequencies. 

• Smooth out the effects of low frequency room 
resonances. 

• Enable a higher maximum sound output. 

In the case of two subwoofers used in a 
2-channel audio system, stereo separation will only be 
improved if each channel has its own subwoofer 
located close to the appropriate satellite speaker. 

Electrical Connections 

Disconnect all audio system equipment from the mains 
until the signal connections have been made and 
checked. This avoids the risk of damage whilst 
connections are made or broken. The subwoofer can 


accept both line level signals via the RCA Phono 
sockets (Item 11 in Figure 1)and speaker level signals 
via the binding posts (Item 12 in Figure 1).Use the 
following guide to select the appropriate connection 
method for your installation: 

Application: Home Theatre 

Subwoofer connected to AV Processor with separate 
power amplifiers: Figure 2 

Subwoofer connected to AV Processor with integrated 
power amplifiers: 

• using line-level inputs: Figure 3 

• using speaker level inputs: Figure 4 

Note: The subwoofer is always better connected via 
its line level inputs in home theatre applications. 

Application: 2-channel audio 

Subwoofer connected to Integrated Amplifier: 

• using line-level inputs: Figure 5 

• using speaker level inputs: Figure 6 

Two Subwoofers connected to Integrated Amplifier: 

• using line-level inputs: Figure 7 

• using speaker level inputs: Figure 8 
Subwoofer connected to Pre/Power Amplifier: 

• using line-level input: Figure 9 

• using speaker level inputs: Figure 10 

Two Subwoofers connected to Pre/Power Amplifier: 

• using line-level inputs: Figure 11 

• using speaker level inputs: Figure 12 
Before Auditioning 

Before auditioning your new subwoofer installation and 
fine-tuning it, double check the connections. Make 
sure in particular that: 

1.The phasing is correct. If the speaker level inputs 
are used, ensure that the positive terminals on the 
subwoofer (marked + and coloured red) are 
connected to the positive output terminals on the 
amplifier and that the negative terminals on the 
subwoofer (marked - and coloured black) are 
connected to the negative output terminals on the 
amplifier. Incorrect connection can result a 
confused sound with poor bass. 

艺 . Left to right channels are not confused. Left/right 
confusion can result for example in orchestral 
elements appearing in the wrong place in the 
stereo image, or Home Theatre sound effects not 
matching the action on screen. 

Switching On and Off 

Subwoofers are best switched on after any other item 
and switched off first. The On/Auto/Standby switch 
(Item 2 in Figure 1)and Status Indicator (Item 1 in 
Figure 1) operate as follows: 

On: With the switch to On, the subwoofer will remain 
fully active and the indicator will glow green. 
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Auto: With the switch set to Auto, the subwoofer will 
initially become fully active and the indicator will glow 
green. After about 5 minutes without an input signal, 
the subwoofer will automatically enter "sleep" mode. 
The indicator will glow red. When an input signal is 
detected, the subwoofer will automatically become 
active and the indicator will glow green. The 
subwoofer will return to sleep after about 5 minutes 
with no input signal. 

Audio-visual processors incorporating an "automatic" 
set up procedure may be "confused" by subwoofers 
with an auto switch-on/sleep function. A potentially 
damaging fault condition can arise. Subwoofers are 
best left switched on and fully active during set up if 
such a processor is used. 

Standby: With the switch set to Standby the 
subwoofer will become active when 12V is applied to 
the Trigger Input (Item 10 in Figure 1).Zero volts at the 
input will return the subwoofer to sleep. The indicator 
will glow green when the subwoofer is active and red 
when the subwoofer is in sleep. 

Setting The Subwoofer Controls 

There are 7 controls to consider: 

• The VOLUME (LINE) control (Item 3 in 円 gure 1) 

• The VOLUME (SPEAKER) control (Item 4 in 
Figure 1) 

• The LOW-PASS FREQ (frequency) control (Item 5 
in Figure 1) 

• The LOW-PASS FILTER switch (Item 6 in Figure 1) 
Note: This applies only to the LINE input. The lilter 
is always in circuit with the SPEAKER LEVEL 
input. 

• The BASS Extension switch (Item 7 in Figure 1) 

• The EQ (equalisation) switch (Item 8 in Figure 1) 

• The PHASE switch (Item 9 in Figure 1) 

The appropriate settings depend on the equipment 
used with the subwoofer and the modes of 
connection. If using more than one subwoofer, ensure 
the controls on each one are set the same. 

Note: The VOLUME (LINE) and VOLUME (SPEAKER) 
controls only operate on their respective line and volume 
inputs. An unused volume control is best set to Min. 

Home Theatre Settings 

Set the VOLUME (LINE or SPEAKER) control initially to 
the 9 o’clock position. 

Set the LOW-PASS FILTER switch to OUT. 

Set the EQ switch initially to position A. 

Set the PHASE switch initially to 0°. 

Set the LOW-PASS FREQ (frequency) control to140 if 
the speaker level inputs are used. The setting is 
irrelevant if the line level inputs are used. 

See the "Fine Tuning" section for more. 

The subwoofer is not a THX® licensed component, but 
may be used with a THX® controller if desired. If a 
THX*® controller is used, ensure that the subwoofer 


function is enabled. This incorporates all the filtering 
and level setting required for the subwoofer in all 
modes. For level calibration, the internal test noise and 
channel level controls in the THX® controller should be 
used. In all cases the levels should be set to obtain 
75dB SPL (C-weighted) at the listening position from 
the controller's internal noise test signal. 

With other processors, configure the front and 
surround speakers to "large" or "small" as appropriate 
before setting the levels. Use the internal noise test 
signal and volume controls of the processor to set the 
levels of all the speakers. Only change the VOLUME 
control on the subwoofer if there is not enough range 
in the processor to achieve the correct levels. 
Inexpensive sound level meters are readily available 
from electronics stores and can be used to calibrate 
the levels. Refer to your processor manual for further 
details on how to set the levels. 

2-channel Audio Settings 

Set the VOLUME {LINE or SPEAKER) control initially to 
the 9 o'clock position. 

Set the LOW-PASS FILTER switch to IN. 

Set the EQ switch initially to position A. 

Set the PHASE switch initially to 0°. 

Set the LOW-PASS FREQ control to match the -6dB 
low frequency cut-off frequency of the satellite 
speakers. Note: Both -3dB and -6dB figures can be 
found in the specification of each B&W speaker 
model. If the satellite speaker manufacturer quotes 
only a -3dB frequency, the optimum setting for the 
LOW-PASS FREQ control should be between 0.6 and 
0.9 times that figure. The more gradual the low 
frequency roll-off of the satellite speakers, the lower 
the frequency should be set. 

See the Fine Tuning section for more. 

Fine-tuning 

Home Theatre 

In home theatre systems, the subwoofer (LFE) signal is 
a separate channel rather than an extension of the 
signal to the satellite speakers. The LOW-PASS 
FILTER is switched out (or set to maximum), because 
the processor provides all the filtering for any speakers 
set to "small". However, the position of the PHASE 
switch must still be assessed. Normally the phase will 
be set to 0®, but if the subwoofer is positioned at a 
distance significantly different from the other speakers, 
or the power amplifier driving the other speakers 
happens to invert the signal, the 180® position may be 
preferable. Listen with the switch in both positions and 
choose the one that gives the fullest sound. If there is 
little difference, leave the switch at 0。. 

Surround sound processors normally have a calibrated 
noise signal that can be used to set the relative levels 
of all the speakers, making the task somewhat more 
straightforward than for 2 channel audio. However, do 
not be afraid to alter the settings to your personal 
preference. It is all too easy to get carried away with 
the capabilities of the subwoofer, especially with some 
special low-frequency effects. Often a more realistic 
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portrayal, and one more satisfying in the long term, is 
to be had by setting the subwoofer level lower than 
the standard calibration level. 

2-channel Audio 

Set the system up in the preferred position and play 
some programme with a steady bass content. 

The optimum settings of the PHASE switch and the 
LOW-PASS FREQ control are inte 卜 related and also 
dependent on the low-frequency cut-off characteristic 
of the satellite speakers. However, the settings 
recommended above for the LOW PASS FREQ control 
and PHASE switch have been chosen to integrate well 
with most satellite speaker bass alignments. 

Using the initial settings, first check the setting of the 
PHASE switch. Choose the option that gives the fullest 
sound. Normally the recommended option will be 
optimum, but may not be in certain circumstances. 
These may be that the power amplifiers feeding the 
satellite speakers invert the signal or that the 
subwoofer is not placed close to the satellite speakers. 

Next, a 坤 usHhe VOLUME (LINE or SPEAKER) of the 
subwoofer relative to the satellite systems to your 
liking. Use a wide variety of programme material to get 
an average setting. A setting that sounds impressive 
on one piece may sound overpowering on another. 
Listen at a realistic volume level as the perception of 
musical balance varies with sound level. 

Finally, adjust the LOW-PASS FREQ control to give the 
smoothest transition between the subwoofer and 
satellite speakers. 

All Applications 

The BASS EXTENSION switch offers three options of 
subwoofer bass extension. Position A gives the 
greatest extension and position C gives the least 
extension. Position B provides a compromise setting. 

If the system is to be used at very high volume levels 
or in a large listening room, restricting the bass 
extension by selecting either 巳 or C may help ensure 
that the subwoofer is not asked to exceed its 
performance limits. In most situations the BASS 
EXTENSION switch should be left in position A. 

The EQ switch alters the subwoofer bass roll-off 
alignment. The bass you hear is a combination of the 
subwoofer plus the effects of the room and you should 
choose the position that best complements your room 
and the location of the subwoofer. Position A gives a 
"drier" alignment, more suited to placing the 
subwoofer in a corner or compensating for a resonant 
room. Position 巳 is suited to a less resonant room 
acoustic and use away from a corner. 

If you get problems with uneven bass - certain bass 
notes are exaggerated more than others - then you 
probably have a room interface problem and it is worth 
experimenting with the location of the subwoofer. 

What may seem like small changes in position - 15cm 
(6in) or so - can have a profound effect on the sound. 
The use of multiple subwoofers can smooth the 
effects of room resonances, as each subwoofer will 
tend to excite resonances at different frequencies. If 
you appreciably alter the relative distances from the 


subwoofer(s) and satellite speakers to the listening 
position, re-assess the PHASE switch setting. You 
should also check the volume of the subwoofer (using 
either the processor output levels or the VOLUME 
control on the subwoofer amplifier as appropriate), but 
only after setting the phase correctly. 

Aft 色 rear 色 

The cabinet surfaces usually only require dusting. If 
you wish to use an aerosol or other cleaner, remove 
the grille first by gently pulling it away from the 
cabinet. Spray aerosols onto the cleaning cloth, not 
directly onto the product. Test a small area first, as 
some cleaning products may damage some of the 
surfaces. Avoid products that are abrasive, or contain 
acid, alkali or anti-bacterial agents. Do not use 
cleaning agents on the drive unit. The grille fabric may 
be cleaned with a normal clothes brush whilst the 
grille is detached from the cabinet. Avoid touching the 
drive unit, as damage may result. Switch off the 
subwoofer before cleaning. 

Do not use the subwoofer as a table. When in use, 
objects left on top of the subwoofer are liable to rattle. 
In particular, avoid the risk of liquids being spilled (e.g. 
from drinks or vases of flowers). 

If the system is taken out of use for a long period, 
disconnect the subwoofer from the mains supply. 


Limited Warranty 

This product has been designed and manufactured to 
the highest quality standards. However, if something 
does go wrong with this product, B&W Group Ltd. and 
its national distributors warrant free of charge labour 
(exclusion may apply) and replacement parts in any 
country served by an official B&W distributor. 

This limited warranty is valid for a period of five years 
from the date of purchase or two years for electronics 
including amplified loudspeakers. 

Terms and Conditions 

1 The warranty is limited to the repair of the 
equipment. Neither transportation, nor any other 
costs, nor any risk for removal, transportation and 
installation of products is covered by this warranty. 

2 This warranty is only valid for the original owner. It 
is not transferable. 

3 This warranty will not be applicable in cases other 
than defects in materials and/or workmanship at 
the time of purchase and will not be applicable: 

a. for damages caused by incorrect installation, 
connection or packing, 

b. for damages caused by any use other than correct 
use described in the user manual, negligence, 
modifications, or use of parts that are not made or 
authorised by B&W, 

c. for damages caused by faulty or unsuitable 
ancillary equipment, 
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d. for damages caused by accidents, lightning, 
water, fire heat, war, public disturbances or any 
other cause beyond the reasonable control of 
B&W and its appointed distributors, 

e. for products whose serial number has been 
altered, deleted, removed or made illegible, 

f. if repairs or modifications have been executed by 
an unauthorised person. 

4 This guarantee complements any national/regional 
law obligations of dealers or national distributors 
and does not affect your statutory rights as a 
custom 白 r. 

How to claim repairs under warranty 

Should service be required, please follow the following 
procedure: 

1 If the equipment is being used in the country of 
purchase, you should contact the B&W authorised 
dealer from whom the equipment was purchased. 

2 If the equipment is being used outside the country 
of purchase, you should contact the B&W national 
distributor in the country of residence who will 
advise where the equipment can be serviced. You 
can call B&W in the UK or visit our web site to get 
the contact details of your local distributor. 

To validate your warranty, you will need to produce the 
warranty booklet completed and stamped by your 
dealer on the date of purchase. Alternatively, you will 
need the original sales invoice or other proof of 
ownership and date of purchase. 


Fran が is 

Manuel d’utilisation 


IMPORTANTES INSTRUCTIONS 

CONCERNANT LA SECURITE 

1. Lisez ce manuel d'utilisation. 

2. Conservez soigneusement ce manuel. 

3. Respectez soigneusement tous les avertissements 
de securite. 

4. Suivez les instructions de fonctionnement. 

5. Ne pas utiliser cet appareil pres d’une source 
humide. 

6. N'utiliser qu'un chiffon doux et sec pour le 
nettoyage. 

7. N'obstruez aucune des ouTes de ventilation 
prevues sur rappareil. Respectez les conseils 
d’ins ね nation donnes par le constructeur. 

8. Get appareil doit etre place loin de tout© source 
importante de chaleur, telle que cheminee, 
radiateur, etc., ou m を me les amplificateurs de 
puissance degageant aussi beaucoup de chaleur. 

9. Ne jamais demonter ou modifier une prise 
d'alimentation secteur integrant une securite 
particuliere. Une prise polarisee possede deux 
lames de contact, I'une plus large que I'autre. Une 
prise avec mise a la masse possede trois broches, 
dont une reservee a la mise a la terre. Cette lame 
plus large, ou ce け e troisieme broche de mise a la 
terre sont presentes pour votre securite. Si la prise 
fournie ne rentre pas dans la prise murale 
d'alimentation secteur, consultez un electricien 
agree pour le remplacement imperatif de cette 
prise murale obsolete. 


10. Le cable d'alimentation do け etre place de telle 
man 哈 re qu’il ne subisse aucun coude ou 
pincement, ou toute contrainte susceptible de 
I’arracher accidentellement de sa prise ou de le 
deteriorer, principalement au niveau de la prise ou 
de la sortie de rappareil. 

11. N’u 川 isez pas de systemes de fixation/accessoires 
pour rappareil, autre que ceux expressement 
recorrtmandes par le constructeur. 


12 . 



U 川 isez uniquement un diable, un 
support, un pied ou une table 
recommandes par le fabricant ou 
vendus avec I'appareil. Si vous 
u 川 isez un diable ou un chariot pour 


le transport, soyez tres prudent pendant les 


deplacements pour eviter toute blessure. 


13. Debranchez du secteur cet appareil pendant un 
orage, ou s’il do け rester inutilise pendant une 
longue periods. 

14. Toute intervention sur I’appareil ne doit etre 
effectuee que par un technicien qualifie et agree. 
Un controle imperatif est necessaire si I’appareil a 
ete endommage, pour quelque cause que ce so け 
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- y compris cable ou prise d'alimentation secteur, 
si du liquid© ou des objets sont tombes a 
rinterieur, s'il a ete expose a la pluie ou a 
rhumidite, s'il ne fonctionne pas normalement ou 
s’il a subi un choc (chute). 

15. Ne pas exposer cet appareil aux eclaboussures de 
liquids, et veillez a ce qu’aucun objet rempli de 
liquids - un vase, par exemple, ne so け pose 
dessus. 


24. Champs magnetiques - L’appareil peut 

eventuellement generer un champ magnetique et 
de relectricite statique. Ne le placez done pas a 
plus de 50 centimetres d’un appareil pouvant etre 
abime par ce champ magnetique (tube cathodique 
de televiseur, cassettes audio ou video, cartes 
magnetiques, etc.). Un ecran peut presenter des 
distorsions colorees. Les ecrans de type LCD ou 
plasma ne sont pas affectes par ce phenomene. 


16. Pour debrancher totalement cet appareil de son 
alimentation secteur, debranchez directement sa 
prise d’alimen ね tion secteur de la prise murale. 

17. La prise d'alimentation secteur do け rester en 
permanence facilement accessible. 

18. Si le remplacement de certaines pieces est 
necessaire, assurez-vous que le service technique 
en charge de la reparation a bien utilise des 
pieces identiques a celles d’origine, ou bien 
possedant rigoureusement les memes 
caracteristiques. L'utilisation de pieces non 
conformes entraTne des risques d’incendie, 
electrisation ou autres blessures graves. 

19. Verifiez qu'il n'y ait aucun cable sous tapis ou 
moquette qui risque d'etre transperce par une des 
pointes de decouplage. Ne deplacez pas rappareil 
sur ses pointes de decouplage : vous risquez de 
les casser et de gravement deteriorer le 
revetement de sol, ou de les detacher du coffret 
avec de graves risques de blessure. Prenez garde 
de ne pas vous ouvrir vous-meme une main ou 
une autre partie du corps sur une de ces pointes ! 

20. Pour une bonne protection continue centre les 
risques d’incendie, n’u 川 isez des fusibles de 
remplacement que de la meme valeur - tension et 
amperage - de ceux que vous remplacez. Les 
fusibles de protection generale peuvent etre situes 
aussi bien derriere qu'a I’inteneur de rappareil. Le 
remplacement des fusibles internes ne peut etre 
effectue que par un technicien qualifie. Les valeurs 
correctes des fusibles de remplacement sont 
indiquees dans les specifications de ch 曰 que 
appareil. 

21. L’isolation totals de rappareil vis-a-vis des risques 
d'electrisation se fait par le debranchement pur et 
simple de son cable d'alimentation secteur. C’est 
pourquoi tant I'arriere de rappareil que sa prise 
d'alimentation murale doivent presenter un acces 
libre en permanence, tant que rappareil est utilise. 

22. Cet appareil ne doit fonctionner que sur un reseau 
electrique conforme aux caracteristiques 
clairement indiquees a cote de la prise secteur, en 
face arriere. Si vous n'etes pas sur des 
caracteristiques electriques de votre propre 
installation domestique, consultez votre revendeur 
ou un electncien qualifie. 

23. Ne surcharge! jamais une prise murale en tentant 
d，y brancher plus d’appareils (via des cordons 
prolongateurs et prises multiples) que sa 
puissance ne peut en supporter. Les risques 
d’incendie ou d'electrocution sont importants ! 


25.Installation - Ne placez pas cet appareil sur un 
pied, tripode, meuble instable, etc. II pourrait 
tomber, pouvant causer ainsi des blessures graves 
a un adulte comme a un enfant, et etre 
irremediablement lui-meme deteriore. N'utilisez 
des modes de surelevation expressement 
eventuellement recommandes par le constructeur. 



CAUTION 


RISK OF ELECTRIC SHOCK 
DO NOT OPEN 



AVIS： 


RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE - NE PAS OUVRIR 


し a presence de ce symbol© indique pour I'utilisateur 
un risque d'electrisation si I'appareil est ouvert. II n'y a 
pas a I'interieur de pieces susceptibles d'etre 
modifiees par I'utilisateur. Toute intervention do け etre 
confiee a un technicien agree. 

A L'eciair, avec le symbole de la fleche 
dans un triangle 自 quila お ral indique a 
I’utilisateur I 白 presence d'une tension 
electrique « dangereuse », non isolee et 
qui, sans la protection du capot de 
I’appareil, peut etre source 
d'electrisation pour une persome. 

A Le point d'exclamation dans un triangle 
equilateral indique a I'utilisateur la 
presence d'une instruction concernant 
une fonction d’u 川 isation ou de 
maintenance de I’appareil 
particulierement importante, dans le 
manuel accompagnant I’appareil. 

ATTENTION : Pour reduire tout danger d'incendie 
ou d'electrisation, ne jamais exposer cet appareil 
a la pluie ou a rhumidite. 

Ne pas exposer I'appareil a la pluie, ne pas I'utiliser 
pres d'une source d'eau ou dans des atmospheres 
humides ou avec la presence de condensation : ne 
pas I'installer pres de recipients contenant des liquides 
susceptibles de s.ouvrir ou d'etre renverses. 

Lors de I'installation de I'appareil, assurez-vous que sa 
prise d'alimentation secteur so け toujours facilement 
accessible. Si le moindre probleme survient, eteignez 
immediatement I'appareil via son interrupteur principal, 
puis debranchez-le de son alimentation secteur. Meme 
si I'interrupteur general est coupe, du courant peut 
encore circuler dans I'appareil. し orsque vous ne 
I'utilisez pas pendant une longue periode, assurez- 
vous que son alimentation secteur est bien 
debranchee de la prise murale. 
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Introduction 

Cher Client, 

Nous vous remercions d’avoir choisi Bowers & Wilkins. 
Veuillez lire soigneusement ce manuel avant de 
deballer et d'installer cet appareil. II vous aidera a en 
obtenir les performances optimales. B&W est distribue 
dans plus de 60 pays dans le monde entier, par 
rintermediaire de distributeurs specialement 
selectionnes : ceux-ci pourront vous aider a resoudre 
d'eventuels problemes ignores par votre revendeur. 


8. Commutateur egalisation. 

9. Commutateur de mise en phase/hors phase. 

10. Prise d'entree de commutation 12 V Trigger. 

11. Prises d'entree niveau Ligne (gauche et droite). 

12. Bornier de prises d'entree enceintes acoustiques 
(gauche et droite). 

13. Prise d’alimen ね tion secteur. 

14. Cartouche du fusible de protection externe. 


Information sur la protection de 
renvironnement 


X% 


Tous les produits B&W sont congus en 
conformite total© avec les normes 
internationales concernant I'interdiction 


d'utilisation de certaines substances dangereuses (RoHs) 
dans les equipements electriques et electroniques, ainsi 
que la possibil け e de recyclage des materiaux utilises 
{WEEE, pour Waste Electrical and Electronic Equipment). 
Ces symboles indiquent la compatibility avec ces 
directives, et le fait que les appareils peuvent etre 
correctement recycles ou traites dans le respect total de 
ces normes. Consultez I'organisme officiel de votre 
region pour le traitement des produits. 


VeriTication du contenu de I’emballage 

Verifiez que le carton contienne bien : 

1 cable d'alimen ね tion secteur 
1 carton d'accessoires contenant : 

4 pieds-pointes M6 
4 pieds en caoutchouc M6 
4 ecrous de blocage (10 mm) 


Installation 

Cette enceinte de sous-grave - que nous appelons 
subgrave, a ete congue aussi bien pour une 
installation Home Cinema que pour ameliorer les 
performances dans le grave d’enceintes « large 
bands «， dans un systeme Haute Fidelite stereo 
(2 canaux). Chaque type d'installation necessite un 
parametrage specifique afin d'obtenir les meilleures 
performances possibles, et ce manuel vous guide pas 
a pas dans ce but. 

Ce subgrave necessite d'etre alimente par le secteur : 
il est done important que vous lisiez et vous 
familiarisiez avec toutes les consignes de securite qui 
s’y a け achent. Conservez soigneusement ce manuel 
dans un endroit accessible, pour pouvoir vous y 
referer a tout instant. 


Branchements et panneau de commande 
du subgrave (Figure 1) 

1.Indicateur de fonctionnement. 

2. Commutateur de mise en fonction (On), 
automatique (Auto), mise en veille (Standby). 

3. Volume entree niveau Ligne. 

4. Volume entree niveau enceintes acoustiques. 

5. Frequence de reglage filtre passe-b 曰 s. 

6. Commutateur de selection du filtre passe-bas. 

7. Commutateur extension grave. 


Domaines d’applications du subgrave 

Le premier role d’une enceinte subgrave est de 
reproduire les signaux du canal d けし FE (Low 
Frequency Effects, le « 1 » de rexpression « 5.1 
canaux ») envoye par un decodeur sonore dans une 
installation Home Cinema. De plus, le processeur peut 
aussi etre configure pour envoyez les frequences les 
plus basses de tout ou partie des autres canaux, en 
les ajoutant ainsi au signal du LFE proprement d け . On 
configure alors les autres enceintes concernees en 
mode « small »(gamme de frequences reduite), dans 
le menu de parametrage du processeur. 

Dans les applications audio stereo (2 canaux), le 
subgrave est ce け e fois utilise pour etendre la reponse 
dans le grave et rextreme-grave, par rapport aux 
frequences reproduites par les satellites. Le filtre 
passe-bas de I'enceinte subgrave do け alors etre regie 
pour que celle-ci prenne le relais exactement quand la 
frequence reproduite par les enceintes satellites 
comm 色 nee を chut 白 r. 

Positionnement et installation du subgrave 

Pares qu'il ne diffuse que de tres basses rrequences 
et parce que les informations relatives a la localisation 
des sons y sont nettement moins importantes pour 
I'oreille hurrtaine, le positionnement d'un subgrave est 
beaucoup moins critique que celui d'enceintes a large 
bande. Cependant, les meilleurs resultats sont 
obtenus, generalement, lorsque le subgrave est place 
au milieu des enceintes satellites ou encore au 
voisinage immediat de Tune d'entre elles. Lorsque 
vous utilisez deux subgraves, le mieux est que vous 
en placiez un a proximite de chaque satellite. Le 
positionner derriere I'auditeur, meme dans une 
installation audio multi-canaux, procure une image 
generalement moins precise, mais peut representer un 
compromis acceptable quand les considerations 
domestiques le necessitent. 

Comme pour toute enceinte acoustique, les reflexions 
du son sur les parois de la piece modifient la qualite 
de reproduction d’un subgrave car les murs et le sol 
qui se trouvent a proximite immediate 白 mplifient les 
basses. Cependant et contrairement a ce qui se passe 
avec les modeles a large bande, vous pourrez toujours 
reequilibrer la balance sonore d’un ensemble utilisant 
un subgrave actif en お giant son niveau sonore, via sa 
commande specifique. Plus la piece d'ecoute jouera 
ainsi un role de renforcement du grave, en 
rapprochant le subgrave d’un angle de la piece, moins 
celui-ci aura besoin d'etre soil にけ e, Mais cela a un 
revers : la position en encoignure aura tendance a 
exciter les resonances de la piece, et ce de m 白 mere 
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erratique. Ce qui, finalement, peut alterer gravement la 
regularite de la reponse en frequences. II n'existe pas 
de meilleur precede que rexperimentation, chaque 
salle お ant tres different© d'une autre. Vous devrez 
explorer une grande variete d’emplacemen ね avant de 
fairs votre choix defin けげ . Utiliser un extrait musical 
曰 vec un instrument grave montant et descendant la 
gamme est tres utile pour juger Tequilibre des basses. 
Ecoutez a け entivement les notes tres contrastees, trop 
faibles ou exagerement fortes. 

Si le subgrave doit etre place dans un espace tres 
confine (integre dans un meuble par exemple), cet 
espace doit etre ventile afin qu'il y ait suffisamment 
d'air pour refroidir I’appareil : questionnez votre 
revendeur a ce sujet. 

Le subgrave est prevu pour etre directement pose au 
sol. II est important de s'assurer qu'il est parfaitement 
equilibre sur le sol, en utilisant les pointes de 
decouplage fournies partout ou cela est possible. Ces 
pointes sont congues pour transpercer la moquette et 
prendre directement contact sur le sol en dur. Avant 
de les me け re en place, vissez les ecrous en les 
laissant libres, de telle man 哈 re qu’ils affleurent la 
moquette une fois les pointes correctement en contact 
avec le sol en dur. Vissez completement les pointes 
dans leurs inserts filetes, a la base du subgrave. Si le 
subgrave n’est pas totalement stable sur le sol, 
devissez les deux pointes qui ne touchent pas le sol, 
jusqu'a ce que le subgrave so け parfaitement equilibre 
sur le sol. Une fois cela assure, vissez completement 
chaque ecrou de blocage vers la base du coffret. II est 
conseille de garantir I'equilibrage parfait du subgrave 
seulement apres avoir en avoir precisement determine 
la position dans la piece d'ecoute. 

Si le sol n’est pas recouvert de moquette et que vous 
craignez de le rayer avec les pointes, utilisez entre 
chaque pointe et le sol une petite piece metallique (ou 
simplement une piece de monnaie), ou bien utilisez les 
pieds en caoutchouc auto-adhesiTs fournis. Otez la feuille 
protectrice de I’adhesif sur chaque pied, puis collez-le 
fermement dans chaque angle inferieur du subgrave. 

La grille frontal© を ravant du subgrave peut etre retiree 
si vous le desirez. Prenez soi de ne jamais toucher 
aucune des pieces mobiles du h 曰 ut-parleur, qui 
pourrait sinon etre irremediablement endommage. 

Utilisation de plusieurs subgraves 

L’u 川 isation de plusieurs subgraves dans la meme 
installation peut ameliorer les performances dans les 
domaines suivan ね： 

• Maintien de la separation stereo sur tout le spectre, 
meme dans les frequences les plus basses. 

• し issage des phenomenes de resonances de la 
piece dans les basses frequences. 

• Niveau de sonore disponible plus eleve. 

Dans le cas de deux subgraves utilises dans une 
installation audio 2 canaux, la separation stereo sera 
amelioree si chaque canal voit son subgrave 
positionne le plus pres possible de renceinte satellite 
correspondante. 


Branchements electriques 

Debranchez tous les appareils du systeme audio/video 
du reseau electrique tant que le raccordement n'est 
pas totalement termine et controle. Vous empecherez 
ainsi tout risque de deterioration du materiel en cas de 
branchement non termine ou errone. Le subgrave 
accept© を la fois des signaux niveau Ligne via ses 
prises d'entree Phono RCA (Item 11 sur la Figure 1), 
ou des signaux niveau haut-parleurs via son hornier de 
branchement (Item 12 sur la Figure 1).Utilisez le guide 
suivant pour determiner quelle est la meilleure 
methode de branchement a utiiiser dans votre propre 
installation : 

Application : Home Cinema 

Subgrave branche directement sur un processeur 
audio/video, avec amplificateurs de puissance 
separes : Figure 2 

Subgrave branche directement sur un processeur audio/ 
video, avec amplificateurs de puissance integres : 

• En utilisant les entrees niveau Ligne : Figure 3 

• En utilisant les entrees niveau enceintes 
acoustiques : Figure 4 

Note : on preferera systematiquement rutilisation des 
entrees Ligne dans les applications Home Cinema. 

Application : audio 2 canaux (stereo) 

Subgrave branche directement sur un amplificateur 
integre : 

• En utilisant les entrees niveau Ligne : Figure 5 

• En utilisant les entrees niveau enceintes 
acoustiques : Figure 6 

Deux subgraves branches directement sur un 
amplificateur integre : 

• En utilisant les entrees niveau Ligne : Figure 7 

• En utilisant les entrees niveau enceintes 
acoustiques : Figure 8 

Subgrave branche directement sur un ensemble 
p お ampH/amplificateur de puissance : 

• En utilisant les entrees niveau Ligne : Figure 9 

• En utilisant les entrees niveau enceintes 
acoustiques : Figure 10 

Deux subgraves branches directement sur un 
ensemble preampli/amplificateur de puissance : 

• En utilisant les entrees niveau Ligne : Figure 11 

• En utilisant les entrees niveau enceintes 
acoustiques : Figure 12 

Avant la premiere ecoute 

Avant meme que d'ecouter les effets apportes par 
votre nouveau subgrave et de peaufiner ses reglages, 
verifiez deux fois tous les branchements. Verifiez 
notamment que : 

1.La phase est correcte. Si les entrees niveau 

enceintes acoustiques sont utilisees, assurez-vous 
que les entrees positives (+，couleur rouge) du 
subgrave sont bien reliees aux sorties positives de 


17 


ramplificateur, et que les sorties negatives du 
subgrave (-, couleur noire) sont bien reliees aux 
sorties negatives de I'amplificateur. Une inversion 
pourrait se traduire par un son mal defini et des 
graves manquantes. 

2. La confusion gauche/droite est plus facile a mettre 
en evidence. Elle se traduit par exemple par une 
mauvaise disposition des differents pupitres de 
I’orchestre, dans I’image stereo. Ou, dans une 
installation Home Cinema, par des deplacements 
des effets inverses par rapport a ce que Ton voit 
sur I’image. 

Allumage et extinction 

Les subgraves seront de preference allumes les 
derniers, apres allumage de tous les autres maillons 
de la chaine, et eteints les premiers. Le selecteur 
repere On/Auto/Standby (Item 2 sur la Figure 1)et 
I’indicateur de fonctionnement (Item 1 sur la Figure 1) 
fonctionnent de la maniere suivante : 

On : Lorsque le commutateur est sur ce け e position, 
I'amplificateur est en permanence en mode actif et le 
temoin lumineux s'eclaire en vert. 

Auto : Lorsque vous commutez le subgrave en 
position « Auto », son amplificateur integre passe en 
mode totalement actif et le temoin lumineux s'eclaire 
en vert. Au bout de 5 minutes, sans signal present a 
rentree, le subgrave se met automatiquement dans 
son mode de veille. L'indicateur passe au rouge. Des 
qu'un signal est detecte en entree, ramplificateur se 
commute a nouveau en mode actif et le temoin 
lumineux s'eclaire en vert. Le subgrave se remettra 
automatiquement en mode de veille s’il n’y a aucun 
signal present sur son entree pendant 5 minutes. 

Certains processeurs audio-video utilisent une 
procedure de reglage automatique qui peut etre « 
interpretee » par le subgrave comme une fonction de 
mise en ve 川 e/activation automatique. Cela peut parfois 
entraTner des dommages. Nous vous conseillons done 
de laisser toujours eteint le subgrave pendant toute la 
duree de ce け e procedure automatique. 

Standby : Dans ce け e position Standby, le subgrave 
devient actif si Ton applique une tension de 
commutation sur sa prise 12 V Trigger (Item 10 sur la 
Figure 1).Une tension nulle (0 V) replace le subgrave 
dans sa position de veille. L'indicateur s'allume en vert 
quand le subgrave est reellement actif, et rouge quand 
il est en mode de veille Standby. 

Reglages des commandes du subgrave 

7 controles doivent etre pris en consideration : 

• Le reglage de VOLUME (LINE) niveau Ligne 
(Item 3 sur la Figure 1) 

• Le reglage de VOLUME (SPEAKER) niveau 
enceintes acoustiques (Item 4 sur la Figure 1) 

• Le reglage de la frequence de coupure (LOW- 
PASS FREQuency) (Item 5 sur la Figure 1) 

• Le selecteur de filtrage passe-bas (LOW-PASS 
FILTER) (Item 6 sur la Figure 1) 


Note : Ceci ne s'aplique qu'a I'entree Ligne LINE. 
Le filtre reste toujours active lorsqu'on utilise 
I'entree haut-parleurs SPEAKER LEVEL. 

• Le selecteur d'extension du grave BASS (Item 7 
sur la Figure 1) 

• Le commutateur d’6galisation " EQ 。 (Item 8 sur la 
Figure 1) 

• Le commutateur de PHASE (Item 9 sur la Figure 1) 

Leurs reglages respectifs appropries dependent de 
requipement reellement utilise dans la chaine en 
liaison avec le subgrave, et du type de branchements 
choisis. Si vous utilisez plus d'un seui subgrave, 
verifiez que les reglages sur tous les subgraves sont 
bien identiques. 

Note : Les reglages de niveau VOLUME (LINE) et 
VOLUME (SPEAKER) ne fonctionnent que sur leurs 
entrees respectives. Celui qui n'est pas utilise restera 
de preference sur sa position Min (minimum). 

Reglages en fonctionnement Home Cinema 

Reglez le VOLUME (LINE ou SPEAKER) initialement 
sur sa position 9 heures. 

Reglez le selecteur LOW-PASS FILTER sur sa position 
reperee OUT. 

Reglez le selecteur EQ sur sa position reperee A. 

Reglez le selecteur de PHASE sur sa position 
reperee 0 °. 

Reglez la frequence de coupure du filtre LOW-PASS 
FREQ sur sa position reperee 140, si vous utilisez 
I'entree niveau enceintes acoustiques. Ce reglage n’a 
aucun effet si e’est I'entree niveau Ligne qui est utilisee. 

Voir le paragraphs « Reglages fins », plus loin dans ce 
manuel, pour peaufiner ensuite ces reglages. 

Le subgrave n’est pas agree i.HX®，mais il peut tout 
de meme etre utilise avec un controleur THX® si 
desire. Si vous utilisez un controleur THX®, assurez- 
vous que sa fonction « Subwoofer» est bien activee. 
Celie-ci integre en effet le filtrage et les reglages de 
niveau necessaires au fonctionnement du subgrave, et 
ce dans tous les modes disponibles. Pour le reglage 
du niveau (calibration), seuls le generateur de bruit 
integre au controleur THX® ainsi que ses reglages de 
niveau devront etre employes. Vous devez relever une 
pression acoustique de 75 dB SPL (pondere C). 

Avec les autres decodeurs, choisissez pour les 
enceintes avant principales la configuration « small » 
ou « large 。， la plus appropriee, avant de debuter les 
reglages. Utilisez le generateur et les reglages integres 
au decodeur pour calibrer les differentes enceintes du 
systeme. Utilisez le reglage de niveau VOLUME du 
subgrave si la gamme de niveau proposee par le 
decodeur n'est pas suffisante pour obtenir le meme 
niveau que sur les autres enceintes. Si vous souhaitez 
obtenir un reglage de grande precision, nous vous 
recommandons d’acquenr run de ces sonometres tres 
abordables que Ton trouve dans les magasins de 
pieces detachees electroniques. Pour le reglage des 
differents niveaux, consultez le manuel d'utilisation de 
votre decodeur/processeur multicanal. 
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Reglages en fonctionnement Audio 
2 canaux 

Reglez le VOLUME (LINE ou SPEAKER) initialement 
sur sa position 9 heures. 

Reglez le selecteur LOW-PASS FILTER sur sa position 
reperee IN. 

Reglez le selecteur EQ sur sa position reperee A. 

Reglez le selecteur de PHASE sur sa position 
reperee 0 °. 

Reglez la frequence de coupure du filtre LOW-PASS 
FREQ de telle maniere qu’elle corresponde 
exactement a la frequence ou les satellites montrent 
une coupure naturelle dans le grave de - 6 dB. Note : 
cette reponse en frequence を一 3 d 巳 et - 6 d 巳 est 
systematiquement indiquee dans les specifications de 
toutes les enceintes acoustiques B&W. Si les 
enceintes satellites n’indiquent que la valeur a - 3 dB, 
reglez la commande LOW-PASS FREQ entre 0,6 et 
0,9 cette valeur. Plus renceinte satellite presente une 
pente de coupure dans le grave douce, plus la 
frequence de coupure choisie do け etre basse. 

Voir le paragraph© な Reglages fins », ci-dessous, pour 
peaufiner ensuite ces reglages. 

Reglages fins 
Home Cinema 

Dans les systemes Home Cinema, le signal de grave 
( し FE) est totalement independant des signaux 
reproduits par les a 山 res enceintes de I’installation, et 
eventuellement de leur section grave reproduite 
egalement par le subgrave. La commande LOW-PASS 
FILTER est done desactivee sur celui-ci, car e'est le 
processeur qui se charge de son parametrage correct, 
si les enceintes principales sont declarees en mode 
« small 。. Cependant, la position du reglage PHASE 
peut, elle, s'averer impo け ante. Normalement, on le 
laisse sur sa position 〇〇 . Mais si le subgrave est place 
dans une position tres eloignee des enceintes frontales, 
ou si les amplificateurs de puissance qui alimentent 
celles-ci sont inverseurs de phase, la position 180® peut 
etre preferable. Ecoutez soigneusement le resultat 
obtenu avec le selecteur dans les deux positions, 0 et 
180°， afin de choisir cells qui vous semble donner les 
meilleurs resultats. S’il n'y a qu'une petite difference, 
laissez le selecteur sur la position 日 。. 

Les processeurs Surround integrent normalement un 
generateur de signal test (bruit rose) qui permet 
d'equilibrer le signal sonore fourni par toutes les 
enceintes acoustiques, permettant ainsi d'obtenir un 
equilibre au moins aussi precis qu’en reproduction 
sonore 2 canaux. Mais n’hesitez pas ensuite a modifier 
ces reglages theoriques en fonction de vos gouts 
personnels. II est egalement tres simple et conseille de 
regler le niveau du subgrave, notamment en fonction de 
certains effets speciaux dans le grave. Pour des 
resultats plus realistes et plus satisfaisants a long 
terms, il n'est pas rare que Ton doive diminuer le niveau 
relatif du subgrave par rapport au niveau obtenu avec la 
procedure de calibration. 


Audio 2 canaux 

Reglez le systeme suivant vos preferences en ecoutant 
plusieurs morceaux contenant suffisamment de grave. 

Les reglages optimaux des commandes PHASE et 
LOW-PASS FREQ sont lies entre eux, et dependent 
etroitement des caracteristiques de coupure naturelle 
dans le grave des enceintes satellites. Cela dit, les 
reglages indiques ci-dessous sont ceux qui donneront 
certainement les meilleurs resultats - et la meilleure 
integration du subgrave - dans la majorite des 
situations. 

En utilisant les reglages de base, commencez par 
verifiez la bonne position du reglage de PHASE. 
Choisissez la position qui vous semble donner le son 
le plus « plein » et le plus riche dans le grave. 
Normalement, e'est la position 0°， mais Tinversion 
peut etre necessaire dans certains cas, comme la 
presence d'amplificateurs inverseurs de phase pour 
les enceintes principales, ou encore un positionnement 
du caisson de grave tres eloigne de ces dernieres. 

Ensuite, reglez le niveau relatif du subgrave VOLUME 
(LINE ou SPEAKER) par rapport aux enceintes 
satellites. Utilisez le plus possible de programmes 
musicaux pour determiner ce niveau optimal, selon 
vos gouts personnels. Un niveau qui vous paraTt 
normal pour tel ou tel enregistrement peut s'averer 
trop fort pour tel ou tel autre. Faites aussi vos 
experimentations au niveau normal d'ecoute, car les 
resultats varient egalement en fonction du niveau 
sonore global. 

Enfin, choisissez la frequence de coupure du filtre 
passe-bas LOW-PASS FREQ afin d'obtenir la 
transition la plus douce possible entre le subgrave et 
les enceintes satellites. 

Toutes applications 

Le selecteur repere BASS EXTENSION propose trois 
options d'extension du grave offertes par le subgrave. 
La position A donne I'extension la plus importante, et 
la position C I'extension la moins important©. La 
position 巳 propose un compromis entre ces deux 
extremes. Si le systeme est utilise dans une grande 
piece, a fort volume sonore, limitez I'extension du 
grave en cho 旧 issant la position 巳 ou C : cela vous 
garantit aussi que le subgrave ne sera pas utilise au- 
dela de ses limites intrinseques. Mais dans la majorite 
des installations, ce selecteur sera utilise dans sa 
position A. 

Le selecteur repere EQ permet de modifier la pente de 
fonctionnement (roll-off) du subgrave. Les basses que 
vous entendez sont en fait raddition du subgrave et 
des effets des resonances propres a la piece 
d'ecoute. Vous devez done, ici, cho 旧 ir la position du 
reglage la mieux adaptee a votre piece d'ecoute et a 
la position du subgrave dans celle-ci. La position A 
offre une reponse plus « seche », adaptee a un 
positionnement du subgrave dans un angle de la 
piece, ou permettant de compenser des resonances 
marquees. La position B est mieux adaptee a une 
piece peu resonnante, et un subgrave place loin des 
angles de la piece. 
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Si vous rencontrez des problemes avec des basses 
gonflees et indesirables - certaines notes graves 
semblent exagerees par rapport aux autres il y a 
certainement chez vous un probleme particulier 
d'interaction de la piece d'ecoute, aggrave par la 
position du subgrave dans celle-ci. Une simple 
modification de la position du subgrave - parfois de 
seulement une quinzaine de centimetres, peur apporter 
une amelioration tres significative. L'utilisation de 
plusieurs subgraves peut egalement lisser les effets des 
resonances avec la piece, car chaque subgrave tend a 
exciter des resonances a des rrequences differentes. Si 
vous modifiez la distance relative entre le ou les 
subgrave(s) et les autres enceintes du systeme, tenter 
de modifier la position du reglage de PHASE. Vous 
devrez egalement certainement retoucher le volume du 
subgrave (en utilisant soit le reglage correspondant des 
parametrages du decodeur, so け directement la 
commande VOLUME du subgrave). N'effectuez ce 
dernier reglage qu'apres avoir definitivement determine 
la position du selecteur de PHASE. 

Entretien 

Le coffret du subgrave ne requiert normalement qu’un 
depoussierage regulier. Si vous desirez utiliser un 
nettoyant antistatique en pulverisateur, pulverisez ce 
produit uniquement sur le chiffon de depoussierage, 
jamais directement sur le coffret. Essayez tout d’abord 
ses effets sur une petite surface, car certains produits 
peuvent endommager les parties traitees. Evitez les 
produits contenant des substances abrasives, ou 
contenant des a 幻 des, de I’ammoniaque ou des 
agents anti-bacteriens. N'utilisez jamais aucun produit 
sur les haut-parleurs. La grille frontale peut etre 
nettoyee avec une brosse a habit classique, apres 
ravoir doucement retiree de renceinte. Evitez de 
toucher le haut-parleur, ce qui pourra け rendommager 
irremediablement. Eteignez le subgrave avant tout© 
operation de nettoyage. 

Ne pas utiliser le subgrave comme table basse ! 

し orsqu’il est en fonctionnement, des objets poses 
dessus peuvent glisser et tomber. Tout 
particulierement, ne posez jamais dessus quelque 
recipient que ce soit contenant un liquids (par exemple 
des verres ou un vase avec des fleurs). 

Si le systeme ne doit pas etre utilise pendant une 
longue periods, debranchez le subgrave de son 
alim 色 ntation secteur. 


Garantie limitee 

Ce produit a ete congu et fabrique en vertu des 
normes de qualite les plus rigoureuses. Toutefois, en 
cas de probleme, 巳 &W Group Ltd. et ses distributeurs 
nationaux garantissent une main d’ceuvre (exclusions 
possibles) et des pieces de rechange gratuites dans 
tout pays desservi par un distributeur agree de 巳 &W. 

Cette garantie limitee est valid© pour une periode de 
cinq ans a compter de la date d’achat ou une periode 
de deux ans pour les composants electroniques, y 
compris les haut-parleurs amplifies. 


Conditions 

1 La garantie est limitee a la reparation de 
I'equipement. Les frais de transport ou autres, les 
risques associes a renlevement, au transport et a 
I'installation des produits ne sont pas couverts par 
cette garantie. 

2 La garantie est exclusivement reservee au 
proprietaire d'origine et ne peut pas etre 
transferee. 

3 Cette garantie ne s’applique qu’aux produits 
faisant I’objet de vices de materiaux et/ou de 
construction au moment de I'achat et ne sera pas 
applicable dans les cas suivants : 

a. deteriorations entraTnees par une installation, 
connexion ou un emballage incorrect, 

b. deteriorations entraTnees par un usage autre que 
I’usage correct decrit dans le manuel de 
I'utilisateur, la negligence, des modifications ou 
I’usage de pieces qui ne sont pas fabriquees ou 
agreees par B&W, 

c. deteriorations entraTnees par un equipement 
auxiliaire defectueux ou qui ne convient pas, 

d. deteriorations resultant de : accidents, foudre, 
eau, chaleur, guerre, troubles de I’ordre public ou 
autre cause ne relevant pas du control© 
raisonnable de B&W ou de ses 灶 stributeurs 
agrees, 

e. les produits dont le numero de sene a ete modifie, 
efface, elimine ou rendu illisible, 

f. les produits qui ont ete repares ou modifies par 
une personne non autorisee. 

4 Cette garantie vient en complement a toute 
obligation juridique national© / regional© des 
revendeurs ou distributeurs nationaux et n’affecte 
pas VOS droits statutaires en tant que client. 

Comment faire une reclamation en vertu de 
la garantie 

Veuillez respecter la procedure ci-dessous, si vous 
souhaitez raire une reclamation sous garantie : 

1 Si requipement est utilise dans le pays d'ach が， 
veuillez contacter le distributeur agree de B&W qui 
a vendu requipement. 

2 Si requipement est utilise dans un pays autre que 
le pays d’achat, veuillez contacter le distributeur 
national B&W du pays de residence, qui vous 
indiquera ou vous pouvez faire reparer 
requipement. Vous pouvez appeler B&W au 
Royaume-Uni ou consulter not re site Web pour 
obtenir les coordonnees de votre distributeur local. 

Afin de valider votre garantie, vous devrez presenter 
ce livret de garantie qui aura ete rempli et tamponne 
par votre revendeur le jour de I’achat. En rabsence de 
ce livret, vous devrez presenter Toriginal de la facture 
commerciale ou une autre preuve d'achat et de la 
date d'achat. 
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Deutsch 

Bedienungsanleitung 


WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE 

1. 因け e lesen Sie sich diese Hinweise vor der 
Inbetriebnahme genau durch. 

2. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung fur eine 
spatere Wiederverwendung gut auf. 

3. Befolgen Sie alle Warnhinweise. 

4. Beachten Sie alle Sicherhe け shinweise. 

5. Verwenden Sie dieses Gerat nicht in der Nahe von 
Wasser. 

6. Reinigen Sie das Gerat nur mit einem trockenen 
Tuch. 


7. Verdecken Sie keine Ventilationsoffnungen. 
Installieren Sie das Gerat den Herstellerhinweisen 
entsprechend. 

8. Stellen Sie das Gerat nicht in die Nahe von Warme- 
quellen (Heizkorp が , Warmespeicher, Ofen, End- 
stufen Oder sonstige Warme erzeugende Gerate). 


9. SchlieBen Sie das Gerat nur mit dem dazugeho- 
rigen zweipoligen Netzkabel an die Netzsteckdose 
an. Modifizieren Sie das Netzkabel auf keinen Fall. 
Versuchen Sie nicht, die Erdungs- und/oder Polari- 
sationsvorschriften zu umgehen. Das Netzkabel 
sollte an eine zweipolige Netzsteckdose ange- 
schlossen werden. Verwenden Sie keine 
Verlangerungskabel. 


10. Netzkabel sind so zu verlegen, dass sie nicht be- 
schadigt werden konnen (z. 巳 . durch Tri け belastung, 
Mobelstucke Oder Erwarmung). Besondere 
Vorsicht ist dabei an den Steckern, Verteilern und 
den Anschlussstellen des Gerates geboten. 
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11.Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene 
Mon ね gehilfen/vom Hersteller empfohlenes Zubehor. 

Verwenden Sie vom Hersteller 
ausdrucklich empfohlene Oder 
mitgelieferte Unterlagen (Rollwagen, 
Stander, Stative, Halterungen Oder 
Tische). Wird das Gerat auf einen 
Rollwagen gestellt, sollte dieser mit groBter 
Vorsicht bewegt werden, um Verletzungen von 
Personen Oder die Besch る digung von Teilen durch 
das Herunterfallen des Gerates zu vermeiden. 


iviui I Lay Cl im 口 


13. Ziehen Sie bei Gewitter Oder bei langeren Phasen 
der Nichtbenutzung den Netzstecker aus der 
Steckdose. 


14. Schalten Sie das Gerat sofort aus und ziehen Sie 
geschultes Fachpersonal zu Rate, wenn das 
Netzkabel Oder der Stecker beschadigt sind, 
Gegenstande bzw. 円 ussigke け in das Gerat gelangt 
sind, das Gerat Regen Oder Feuchtigke け ausge- 
setzt war, das Gerat nicht ordnungsgemaB funktio- 
niert bzw. eine deutliche Leistungsminderung 
aufweist Oder wenn das Gerat hingefallen ist bzw. 
beschadigt wurde. 


15. In dieses Gerat darf keine 円 ussigke け gelangen. 
Stellen Sie daher keine mit 円 ussigke け gefullten 
Gegenstande, z.B. Vasen, auf das Gerat. 

16. Um das Gerat vollstandig von der 
Stromversorgung zu trennen, ziehen Sie das 
Netzkabel aus der Steckdose. 

17. Achten Sie darauf, dass der Stecker des 
Netzkabels nicht beschadigt ist. 

18. Werden Ersatzteile benotigt, so vergewissern Sie 
sich, dass der Servicetechniker die vom Hersteller 
empfohlenen Ersatzteile verwendet Oder solche, 
die dieselben Technischen Daten aufweisen wie 
das Originalteil. Nicht zugelassene Ersatzteile 
konnen zu Feuer, einem elektrischen Schlag Oder 
sonstigen Gefahren fuhren. 

19. Stellen Sie sicher, dass unter dem Teppich keine 
Kabel liegen, die durch die Spikes beschadigt 
werden konnen. Schieben Sie das Gerat nicht auf 
seinen Spikes, da dies zu Beschadigungen fuhren 
kann. Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht an 
den Spikes verletzen. 

20. Um eine Brandgefahr auszuschlieBen, sind nur 
Sicherungen des vom Hersteller genannten Typs 
mit den vom Hersteller genannten Nenndaten zu 
verwenden. Die Haup ね icherungen befinden sich 
sowohl im Gehause als auch an der Ruckseite des 
Gehauses. Der Austausch der internen Sicherung 
sollte nur von einem Fachmann durchgefuhrt wer¬ 
den. Vom Benutzer auswechselbare Sicherungs- 
typen sind in den Technischen Daten angegeben. 

21. Mochten Sie das Gerat vom Netz trennen, so 
ziehen Sie den Netzstecker Oder trennen das 
Kabel vom Netzeingang. Wahrend des 巳 etriebes 
muss entweder die Steckdose Oder der Netzein¬ 
gang an der Gerateruckseite frei zuganglich sein. 

22. Das Gerat ist nur an die auf der Gerateruckseite 
angegebenen Stromquellen anzuschlieBen. Sollten 
Sie sich diesbezuglich nicht sicher sein, fr 曰 gen Sie 
Ihren autorisierten Fachhandler Oder wenden sich 
an die ortliche Stromgesellschaft. 

23. Vermeiden Sie eine Uberlastung der Wandsteck- 
dosen, Verlangerungskabel usw., um Feuer Oder 
einem elektrischen Schlag vorzubeugen. 

24. Magnetische Streufelder - Das Gerat erzeugt ein 
magnetisches Streufeld, das uber die Gehause- 
grenzen hinaus reicht. Daher empfehlen wir, einen 
Mindestabstand von 0,5 m zwischen magnetisch 
empfindlichen Artikeln (CRT-Fernsehgeraten, 
Computerbildschirmen, Discs, Audio- und Video- 
bandern, Scheckkarten usw.) und し autsprecher zu 
bewahren. Magnetische Streufelder haben keinen 
Einfluss auf LCD- und Plasma-Bildschirme. 

25. Montage - Das Gerat darf nicht auf einen instabi- 
len Stander Oder einen Tisch gestellt Oder an einer 
Halterung angebracht werden, da es beim Herun¬ 
terfallen zu erheblichen Verletzungen und Bescha¬ 
digungen kommen kann. Eine Montage darf nur 
den Herstellerhinweisen entsprechend erfolgen. 
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A 

CAUTION 

A 

RISK OF ELECTRIC SHOCK 
DO NOT OPEN 

A 州 TUNG: 

GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGES. N に HT OFFNEN 


Wenn Sie dieses Symbol auf dem Gerat sehen, so 
bedeutet es, dass beim Offnen des Gerates die Gefahr 
eines elektrischen Schlages besteht. Im Gehause- 
innern befinden sich keine vom Bediener zu wartenden 
Teile. Ziehen Sie nur qualifiziertes Personal zu Rate. 

A Das Blitzsymbol mit Pfeil in einem 
gleichseitigen Dreieck macht den 
Benutzer 曰 uf das Vorh 曰 ndensein 
gefahrlicher Spannung im Gehause 
aufmerksam. Diese ist so grolB, dass sie 
fur eine Gefahrdung von Personen durch 
einen elektrischen Schlag ausreicht. 

A Das Ausrufungszeichen in einem 

gleichseitigen Dreieck we ist den Leser 
auf wichtige Betriebs- und Wartungs- 
(Service-)hinweise in der dem Gerat 
beiliegenden Literatur hin. 

WARNUNG: Zum Schutz vor Feuer Oder einem 
elektrischen Schlag darf das Gerat weder Regen 
noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden. 

Betreiben Sie das Gerat nicht im Regen, nicht in der 
N る he von Wasser und nicht in einer feuchten 
Umgebung. Stellen Sie keine mit Flussigkeit gefullten 
Gegenst さ nde auf das Gerat. 

Achten Sie beim AnschlieBen des Gerates darauf, dass 
die Netzsteckdose frei zuganglich ist. Treten Storungen 
auf, so schalten Sie das Gerat sofort aus und ziehen 
den Netzstecker, da selbst bei ausgescha け etem Gerat 
noch immer ein minimaler Strom zum Gerat flieBt. 
Ziehen Sie den Netzstecker auch, wenn Sie das Gerat 
uber einen langeren Zeitraum nicht benutzen. 


entsprechend entsorgt werden mussen. Erkundigen Sie 
sich diesbezuglich bei der ortlichen Abfallen ね orgung. 

Kartoninhalt 

Im Versandkarton liegen: 

1 Netzkabel 

1 Zubehorpaket bestehend aus: 

4 M6-Spikes 
4 M6-Gummi 化 Ren 

4 Sicherungsmuttern (Schlusselweite 10 mm) 

Installation 

Der Subwoofer ist sowohl fur Hi 円 - Cinema-Anwendun- 
gen als auch zur Steigerung der Bass-Performance von 
Vollbereichslautsprechern in 2-Kanal-Audiosystemen 
geeignet. Sollen Audiosysteme ihr voiles Leistungspo- 
tenzial entfalten, so sind einige Uberlegungen hinsichtlich 
ihrer Installation erforderlich. Nutzliche Hinweise hierzu 
erhalten Sie in dieser Bedienungsanleitung. 

Der Subwoofer wird an die Stromversorgung ange- 
schlossen. Daher ist es wichtig, dass Sie sich mit alien 
Sicherheitshinweisen vertraut machen und alle Warn- 
hinweise beachten. 巳 ewahren Sie die Bedienungsan¬ 
leitung fur eine spatere Wiederverwendung gut auf. 

Anschlussmdglichkeiten und Bedienelemente 
des Subwoofers (Figure (Abb.)l) 

1. LED-Anzeige 

2. On/Auto/Stand-By-Schalter 

3. Lautstarkeregler (LINE) 

4. Lautstarkeregler (SPEAKER) 

5. Regler zur Einstellung der Tiefpassfrequenz (LOW- 
PASS FREQ) 

6. Schalter zum Ein-ZAusschalten des Tiefpass-Filters 
(LOW-PASS FILTER) 

7. BASS EKTENSION-Schalter 

8. EQ-Schalter 

9. Phasenschalter (PHASE) 


Einleitung 日 • ^ 2 V TRIGGER-Eingang 

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 11. 曰 ngangsbuclis 飢 (LINE IN) 


vielen Dank, dass Sie sich fur die Marks Bowers & 
Wilkins entschieden haben. 巳け te lesen Sie sich diese 


Bedienungsanleitung vor dem Auspacken und der 
Installation des Produktes genau durch. Dies wird Ihnen 
bei der optimalen Nutzung des Systems helfen. B&W 
liefert in uber 60 Lander und verfugt uber ein weites 
Netz erfahrener Distributoren, die Ihnen we け erhelfen, 
auch wenn der Handler Ihr Problem nicht losen kann. 


X 


Umwe け information 

B&W-Produkte entsprechen den internatio- 
nalen Richtlinien uber die Beschrankung der 
Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe 
in Elektro- und Elektronikge 胤 en (Restriction of Hazardous 
Substances (kurz RoHS genannt)) und uber Elektro- und 
Elektronik-AItgerate (Waste Electrical and Electronic 
Equipment (WEE 日 ). Die hier abgebildeten Symbole stehen 
fur deren Einhaltung und besagen, dass die Produkte 
ordnungsgemafS recycelt Oder desen Richtlinien 


12. Anschlussklemmen (SPEAKER LEVEL IN) 

13. Netzeingang 

14. Externer Sicherungshalter 

Einsatzbereiche des Subwoofers 

Die Hauptfunktion eines Subwoofers besteht in der 
Reproduktion der Signals des LFE(Low Frequency 
Effec ね )- Kanals eines A/V-Prozessors. Daruber hinaus 
kann der Prozessor so konfiguriert werden, dass der 
Tiefb 曰 ssanteil einiger Oder aller anderen Kan 却 e der 
LFE-Information hinzugefugt wird. Dabei werden beim 
Setup des Prozessors in der Regel die „Kleinen" Laut- 
sprecher angewahit. 

Bei 2-Kanal-Anwendungen wird ein Subwoofer ge- 
nutzt, um die Basse, die von den Satellitenlautspre- 
chern nicht wiedergegeben werden konnen, zu repro- 
duzieren. Das Tiefpass- 円 Iter des Subwoofers muss so 
eingestel け werden, dass der Subwoofer an der Stelle 
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die Wiedergabe ubernimmt, an der die Satell け enlaut- 
sprecher uberfordert sind. 

Subwoofer-Positionierung und -Installation 

Das Ohr nimmt die Quelle zur Wiedergabe von tiefen 
Frequenzen kaum wahr, so dass die Positionierung 
des Subwoofers im Vergleich zu den Vollbereichslaut- 
sprechern im Allgemeinen weniger kritisch ist. Die 
besten Ergebnisse werden jedoch erzie け ， wenn der 
Subwoofer zwischen dem linken und dem rechten 
Lautsprecher Oder in der N を he eines dieser Lautspre- 
cher platziert wird. Werden zwei Subwoofer eingesetzt, 
so sollten Sie einen neben den linken und den anderen 
neben den rechten Lautsprecher stellen. Steht der 
Subwoofer hinter der Horpos け ion, so fuhrt dies - auch 
in Mehrkanal-Surround-lnstallationen - im Allgemeinen 
zu einem schlechteren Klangbild. Dies kann aber 
trotzdem ein akzeptabler Kompromiss sein, wenn die 
raumlichen Gegebenheiten es nicht anders zulassen. 

Wie bei alien Lautsprechern, wird der Klang des 
Subwoofers durch die N を he von Wanden beeinflusst. 
Der Bass wird intensiver, je groBer die Oberflachen in 
nachster N る he der Lautsprecher sind. Im Gegensatz 
zu Vollbereichslau ね prechern kann die Klangbalance 
des Gesamtsystems einfach durch Einstellen des 
Subwoofer-Lautstarkepegels optimiert werden. Je 
groBer die Verstarkung durch den Raum ist, desto 
niedriger kann die Lautstarke eingestellt werden und 
desto weniger muss der Subwoofer leisten. Jedoch 
hat dies nicht nur Vorteile. So werden tiefe Raumreso- 
nanzen durch die Platzierung in den Ecken eines 
Raumes verstarkt, wodurch die Tieftonwiedergabe 
nicht im Einklang mit der Frequenz steht. Letztendlich 
gibt es kein Patentrezept, da sich der Klang mit dem 
Raum verandert. Daher sollten Sie mehrere Positioner! 
ausprobieren, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Ein 
Musikstuck mit langeren, va 川 erenden Basspassagen 
erleichtert die Einstellung, um schlieBlich eine erst- 
klassige Tieftonwiedergabe sicherzustellen. Achten Sie 
auf betonte Oder ruhigere Passagen. 

Wird der Subwoofer auf begrenztem Raum betrieben 
(z. 巨 . in speziellem Mobiliar), muss fur eine ausreichen- 
de Beluftung des Gerates gesorgt werden. Lassen Sie 
sich von Ihrem autorisierten Fachhandler beraten. 

Der Subwoofer ist so konzipiert, dass er auf den 
巳 Oden gestellt wird. Stellen Sie unbedingt sicher, dass 
der Subwoofer test auf dem Boden steht. Benutzen 
Sie daher, wann immer moglich, die beiliegenden 
Spikes. Die Spikes sind so ausgelegt, dass sie sich 
durch den Teppich bohren und auf der 巳 odenober- 
flache aufliegen. Schrauben Sie zunachst die Siche- 
rungsmuttern so auf die Spikes, dass sie sich 
oberhalb des Teppichs befinden, wenn die Spikes 
darunter auf dem Boden aufliegen. Schrauben Sie die 
Spikes vollstandig in die Gewinde am Lautsprecher- 
boden. Steht das Gerat instabil, so losen Sie die 
beiden auf dem Boden aufliegenden Spikes so lange, 
bis die optimale Standfestigkeit erreicht ist. Ziehen Sie 
nun die Sicherungsmu け ern gegen das Gehause test. 
Sie konnen sich das Anbringen und Einstellen der 
Spikes erleichtern, indem Sie zunachst die optimale 
し autsprecherpos け ion festlegen. 


Liegt kein Teppich und mochten Sie ein Zerkratzen der 
巳 odenoberf 悟 che vermeiden, so verwenden Sie 
entweder eine Schutzscheibe aus Metall (etwa eine 
Munze) und legen diese zwischen Spike und Boden 
Oder Sie nutzen die zum Lieferumfang aehorenden 
GummifuBe. Schrauben Sie die GummifuBe in die an 
der Unterseite des Geh る uses befindlichen Gewinde. 

Die an der Subwooferfront befindliche Abdeckung 
kann gegebenenfalls abgenommen werden. 巳 eruhren 
Sie jedoch auf keinen Fall die beweglichen Teile der 
Chassis, da hierdurch Besch る digungen hervorgerufen 
werden konnen. 

Einsatz von mehr als einem Subwoofer 

Durch den Einsatz von mehr als einem Subwoofer 
kann die Performance des Systems folgendermaBen 

verb 色 ss 色 rt w 色 「 d 色 n: 

• Bis hin zu den tiefsten Frequenzen ist eine prazise 
Stereokanaltrennung sichergestellt. 

• Der Klang wird im Hinblick auf Raumresonanzen, 
die bei tiefen Frequenzen auftreten, optimiert. 

• Ein hoherer maximaler Lautstarkepegel wird moglich. 

Bei Verwendung von zwei Subwoofern in einem 
2-Kanal-Audiosystem wird die Stereokanaltrennung 
nur verbesse け， wenn jeder Kanal seinen eigenen 
Subwoofer hat, der in der N る he des jeweiligen Satelli- 
tenlau ね prechers platziert ist. 

Elektrische Anschlusse 

SchlieBen Sie die zum System gehorenden Gerate erst 
an das Netz an, wenn die Signalverbindungen herge- 
stellt und gepruft worden sind. Der Subwoofer akzep- 
tiert Qber die Cinch-Eingange Hochpegelsignale (Punkt 
11 in Figure (Abb.)1)und uber die Anschlussklemen 
Speaker Level-Signale (Punkt 12 in Figure (Abb.)1).Im 
Folgenden erhalten Sie Hinweise zur Auswahl der 
geeigneten Anschlussmethoden in Ihrem System: 

Anwendung: HiFi-Cinema 

Der Subwoofer ist an einen A/V-Prozessor ange- 
schlossen, der wiederum mit separaten Endstufen 
verbunden ist: Figure (Abb.) 2 

Der Subwoofer ist an einen A/V-Prozessor mit inte- 
grierten Endstufen angeschlossen: 

• Einsatz der Hochpegeleingange: Figure (Abb.) 3 

• Einsatz der Speaker し evel-Eing る nge: Figure (Abb.) 4 

Hinweis: Bei HiFi-Cinema-Anwendungen ist es stets 
besser, den Subwoofer uber seine Hochpegeleingange 
anzuschlieBen. 

Anwendung: 2-Kanal-Audio 

Der Subwoofer ist an einen Vollverstarker ange- 
schloss 色 n: 

• Einsatz der Hochpegeleingange: Figure (Abb.) 5 

• Einsatz der Speaker し evel-Eing る nge: Figure (Abb.) 6 

Zwei Subwoofer sind an einen Vollverstarker ange- 
schloss 色 n: 

• Einsatz der Hochpegeleingange: Figure (Abb.) 7 
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• Einsatz der Speaker し evel-Eing る nge: 

Figure (Abb.) 8 

Der Subwoofer ist an eine Vo 卜 /Endstufenkombination 
angeschlossen: 

• Einsatz der Hochpegeleing る nge: Figure (Abb.) 9 

• Einsatz der Speaker Level-Eingange: Figure (Abb.)10 

Zwei Subwoofer sind an eine Vor-ZEndstufenkombi- 
nation angeschlossen: 

• Einsatz der Hochpegeleing る nge: Figure (Abb.)11 

• Einsatz der Speaker Level-Eingange: Figure (Abb.)12 

Vor der Inbetriebnahme 

Bevor Sie m け der Klangoptimierung Ihres neuen 
Systems beginnen und die Komponenten aufeinander 
abstimmen, sollten Sie noch einmal die Anschluss© 
prufen. Stellen Sie sicher, dass: 

1. Die Polaritat korrekt ist. Vergewissern Sie sich bei 
Anschluss an die Speaker Level-Anschlussklem- 
men, dass die positiven Anschlussklemmen am 
Subwoofer (mit + und rot gekennzeichnet) mit den 
positiven Ausgangsanschlussen des Verstarkers 
und die negativen Anschlussklemmen am Sub¬ 
woofer (mit - und schwarz gekennzeichnet) mit 
den negativen Ausgangsanschlussen des Verstar¬ 
kers verbunden werden. Durch falsches Anschlie- 
Ben wird der Klang unprazise und der Bass 
schwach. 

2, Die Signal© aus dem linken und rechten Kanal 
nicht vermischt werden. Das kann beispielsweise 
dazu fuhren, dass die Musik eines Orchesters 
genau seitenverkehrt wahrgenommen wird Oder, 
was noch gravierender ist, dass der Ton aus Ihrer 
HiFi-Cinema-Anlage nicht zur Handlung auf dem 
Bildschirm passt. 

Ein- und Ausschalten 

Subwoofer sollten nach den anderen Gerate ein- und 
vor den anderen Geraten abgeschaltet werden. Der 
On/Auto/Stand-By-Schalter (Punkt 2 in Figure (Abb.)1) 
funktioniert folgendermaBen: 

On : 巳 efindet sich der Schalter in dieser Position, ist 
der Subwoofer permanent eingeschaltet. Die LED- 
Anzeige leuchtet grun. 

Auto: Wird der Schalter in die Auto-Position gesetzt, 
wird der Subwoofer zunachst vollstandig aktiviert. Die 
LED-Anzeige leuchtet grun. Liegt funf Minuten lang 
kein Eingangssignal an, schaltet der Subwoofer 
automatisch in den Standby-Modus. Die LED-Anzeige 
leuchtet rot. Wird ein Eingangssignal empfangen, 
schaltet sich der Subwoofer automatisch ein. Die LED- 
Anzeige leuchtet grun. Liegt funf Minuten lang kein 
Eingangssignal an, schaltet der Subwoofer automa¬ 
tisch in den Standby-Modus. 

A/V-Prozessoren mit „automatischem" Setup konnen 
unter Umstanden „Probleme" mit Subwoofern haben, 
die eine Auto-ZS ね ndby-Funktion besitzen. Dies kann 
m 扫 glicherweise zu Schaden fuhren. Lassen Sie den 
Schalter am besten in der On-Position, wenn solch ein 
Prozessor genutzt wird. 


Stand-By: Haben Sie fur den Schalter die Stand-By- 
Position gewahit, wird der Subwoofer aktiviert, wenn 
am Trigge 卜 Eingang 12 V aniiegen (Punkt 10 in Figure 
(Abb.)1).Die LED-Anzeige leuchtet grun. Bei 0 V am 
Eingang schaltet der Subwoofer in den Standby- 
Modus. Die LED-Anzeige leuchtet rot. 

Einstellen der Regler bzw. Schalter des 
Subwoofers 

Es stehen sieben Regler bzw. Schalter zur Verfugung: 

• Lautstarkeregler (LINE) - Punkt 3 in Figure (Abb.)1 

• Lautstarkeregler (SPEAKER) - Punkt 4 in 
Figure (Abb.)1 

• Regler zur Einstellung der Tiefpassfrequenz (LOW- 
PASS FREQ) - Punkt 5 in Figure (Abb.)1 

• Schalter zum Ein-ZAusschalten des Tiefpass- 円け ers 
{LOW-PASS FILTER) - Punkt 6 in Figure (Abb.)1 
Hinweis: Dies gilt nur fur den Hochpegeleingang. 
Das Filter befindet sich immer in einem Schaltkreis 
mit dem Eingang SPEAKER LEVEL. 

• BASS EXTENSION-Schalter - Punkt 7 in 
Figure (Abb.)1 

• EQ-Schalter - Punkt 8 in Figure (Abb.)1 

• Phasenschalter (PHASE) - Punkt 9 in 
Figure (Abb.)1 

Die jeweiligen Einstellungen hangen von dem mit dem 
Subwoofer verbundenen Equipment und den An- 
schlussmodi zusammen. Verwenden Sie mehr als 
einen Subwoofer, so stellen Sie sicher, dass die 
gewahiten Einstellungen fur alle die gleichen sind. 

Hinweis: Die Lautstarkeregler LINE und SPEAKER 
funktionieren nur bei Nutzung der entsprechenden 
Eingange. Ein nicht genutzter Lautstarkeregler sollte 
am besten auf Min gesetzt werden. 

Einstellungen bei HiFi-Cinema- 
Anwendungen 

Setzen Sie den Lautstarkeregler (LINE Oder SPEAKER) 
zunachst auf 9 Uhr. 

Setzen Sie den Schalter LOW-PASS FILTER auf OUT. 
Setzen Sie den EQ-Schalter zunachst auf A. 

Setzen Sie den Phasenschalter (PHASE) zunachst 
auf 日 。. 

Setzen Sie den Regler zur Einstellung der Tiefpass- 
帕 qu 飢 z (LOW-PASS FREQ) auf 140, wenn die 
Speaker し evel-Eing さ nge genutzt werden. Die Einstel¬ 
lung ist unerheblich, wenn die Hochpegeleingange 
(LINE IN) verw 飢 det werden. 

Weitere Einzeihe け en entnehmen Sie bitte dem Ab- 
schni け „Feinabstimmung". 

Der Subwoofer ist keine THX®-lizensierte Komponente, 
kann aber gegebenenfalls an einen THX®-Controller 
angeschlossen werden. Bei Einsatz eines THX®-Con- 
trollers stellen Sie sicher, dass die Subwoofe 卜 Funktion 
aktiviert ist. Dazu gehort das Einstellen des Filters und 
des Pegels, wie es fur den Subwoofer in alien Modi 
erforderlich ist. Nutzen Sie fur die Pegeleinstellung die 
internen Testtone (rosa Rauschen) und die Kanal- 
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Einstellmoglichkeiten, die der THX®-Controller bietet. 
Auf alle F さ lie sollte der mit Hilfe der Tes け one ermittelte 
Pegel an der Horposition 75 d 巳 SPL (Messgerat in 
Position C) betragen. 

Bei Nutzung anderer Prozessoren setzen Sie die 
Front- und Surroundlautsprecher auf „Gro3" Oder 
„Klein", bevor Sie mit dem Einpegein beginnen. Nutzen 
Sie die internen Testtone und Einstellmoglichkeiten des 
Prozessors zum Einpegein aller Lautsprecher. Verwen- 
den Sie den Lautstarkeregler am Subwoofer nur, wenn 
die Moglichke け en am Prozessor nicht ausreichen, um 
die richtigen Pegel einzustellen. Preiswerte SPL-Meter 
Sind in jedem Elektronikfachgeschaft zu finden. Der 
巳 edienungsanie け ung zu Ihrem Prozessor konnen Sie 
weitere Einzelheiten zum Einpegein entnehmen. 

Einstellungen bei 2-Kanal-Audio- 
Anwendungen 

Setzen Sie den Lautstarkeregler (LINE Oder SPEAKER) 
zunachst auf 9 Uhr. 

Setzen Sie den Schalter LOW-PASS FILTER auf IN. 
Setzen Sie den EQ-Schalter zunachst auf A. 

Setzen Sie den Phasenschalter (PHASE) zunachst 
auf 0。. 

Stellen Sie den Regler zur Einstellung der Tiefpass- 
frequenz (LOW-PASS FREQ) passend so ein, dass sie 
zur Trennfrequenz 卜 6 dB) der Satell け enlautsprecher 
passt. In den Technischen Daten jedes B&W-Lau ね pre- 
chermodells finden Sie sowohl den Wert -3 d 巳 als 
auch den Wert -6 dB. Gibt der Hersteller der Satelli- 
tenlautsprecher nur -3 dB an, liegt die optimale Ein¬ 
stellung fur den Regler zur Einstellung der Tiefpass- 
frequenz (LOW-PASS FREQ) zwischen dem 日 , Sfachen 
und dem 0,9fachen dieser Zahl. 

Weitere Informationen erhalten Sie im Abschni け ，， Fein- 
abstimmung". 

Feinabstimmung 

HiFi-Cinema 

Das Subwoofer(LFE)-Signal ist in HiFi-Cinema- 
Anwendungen eher ein separator Kanal als eine 
Signalerweiterung zu den Satellitenlautsprechern. 
Setzen Sie den Schalter zum Ein-ZAusschalten des 
Tiefpass-Fi け ers (LOW-PASS FILTER) auf Out, da der 
Prozessor die Filterfunktion fur die auf „Klein" einge- 
stellten Lautsprecher uberniinmt. Jedoch ist immer 
noch die optimale Position fur den Phasenschalter 
(PHASE) zu finden. In der Regel wird dieser Schalter 
auf 0® gesetzt. Steht der Subwoofer deutlich von den 
anderen Lautsprechern entfernt Oder kehrt der die 
anderen Lautsprecher antreibende Endverstarker das 
Signal um, so ist moglicherweise die 180°-Position zu 
bevorzugen. Setzen Sie den Schalter in beide Posi¬ 
tioner) und entscheiden Sie sich fur diejenige, bei der 
der Klang am vollsten ist. Ist kein deutlicher Unter- 
schied wahrnehmbar, lassen Sie den Schalter auf 0°. 

Surround-Prozessoren verfugen normalerweise uber 
einen eingebauten Testtongenerator, der zur Einstel¬ 
lung der relativen Pegel aller Lautsprecher genutzt 
werden kann. Sie sollten sich jedoch nicht scheuen, 
die Einstellungen nach Ihrem personlichen Geschmack 


zu verandern. Man neigt haufig dazu, sich von den 
Moglichkeiten, die der Subwoofer (besonders bei 
Spezialeffekten) Dietet, beeindrucken zu lassen. 0ft- 
mals ist aber eine realistischere Wiedergabe langmstig 
zufriedenstellender. Dazu sollte die Einstellung des 
Subwooferpegels unter dem Standardpegel liegen. 

2-Kanal-Audio 

Setzen Sie das System in die von Ihnen bevorzugte 
Position und spielen Sie Stuck© mit kontinuierlichen 
巳 asspassagen. 

Die optimalen Einstellungen des Phasenscha け ers 
(PHASE) und des Reglers zur Einstellung der Tiefpass- 
frequenz (LOW-PASS FREQ) sind voneinander und von 
der Trennfrequenz der Satell け enlautsprecher abhangig. 
Jedoch sind die oben empfohlenen Einstellungen die¬ 
ser Bedienelemente fur den Betrieb mit den meisten 
Satellitenlautsprechern geeignet. Nutzen Sie die ur- 
sprunglichen Einstellungen und prufen Sie die Einstel¬ 
lung des Phasenscha け ers (PHASE). Wahlen Sie die 
Option, bei der der Klang am vollsten ist. Normaler¬ 
weise stellt die empfohlene Option das Optimum dar, 
unter bestimmten Umstanden kann es aber auch an- 
ders sein. Das kann zutreffen, wenn die Endverstarker, 
die die Satellitenlautsprecher antreiben, das Signal 
umkehren Oder wenn der Subwoofer nicht in der N る he 
der Satellitenlautsprecher steht. 

Stellen Sie nun den Lautstarkeregler des Subwoofers 
(LINE Oder SPEAKER) relativ zu den Satellitensyste- 
men entsprechend Ihren Wunschen ein. Nutzen Sie 
eine groBe 巳 andbreite an Programmen, um eine 
Einstellung zu bekommen, die in den meisten Fallen 
fur ein gutes Ergebnis sorgt. Eine Einstellung, die in 
einem Fall beeindruckend wirkt, kann an anderer Stelle 
storend sein. Horen Sie bei einem realistischen Laut- 
starkepegel, da sich die Wahrnehmung der musikali- 
schen Balance mit dem Schallpegel ande け . 

Stellen Sie zum Schluss den Regler zur Einstellung der 
Tiefpassfrequenz (LOW-PASS FREQ) so ein, dass ein 
homogener Ubergang zwischen dem Subwoofer und 
den Satellitenlautsprechern gewahrleistet ist. 

Alle Anwendungen 

Der BASS EXTENSION-Schalter des Subwoofers 
bietet drei Einstellmoglichkeiten. Bei Position A ist die 
巳 asserwe け erung am groBten und bei Position C am 
geringsten. Position B liegt zwischen den beiden 
anderen. Wird das System bei sehr hohen し autst さ rke- 
pegeln Oder in einem groBen Horraum betrieben, kann 
eine Einschrankung der Basserweiterung durch Aus- 
wahl von Position B Oder Position C dabei he げ en, 
dass der Subwoofer nicht uber seine Grenzen hinaus 
belastet wird. In den meisten Situationen sollte der 
BASS EXTENSION-Schalter in Position A gelassen 
werden. 

Der EQ-Schalter bietet zwei Einstellmoglichkeiten. Der 
Bass, den Sie horen, ist eine Mischung aus dem 
Subwoofer und den Raumkiangeffekten. Sie sollten 
sich fur die Einstellung entscheiden, die dem Raum 
und der Position des Subwoofers in diesem Raum am 
besten gerecht wird. Position A ist besser geeignet, 
wenn sich der Subwoofer in der Ecke Oder in einem 
resonanzstarken Raum befindet. Setzen Sie den 
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Schalter bei geringeren Raumresonanzen und wenn 
der Subwoofer nicht in der Ecke steht in Position 巨 . 

Werden bestimmte Basspassagen mehr betont als 
andere, ist der Klang der Aniage vermutlich nicht 
optimal an den Raum angepasst. Hierbei lohnt es sich, 
die Position des Subwoofers so lange zu verandern, bis 
er optimal platziert ist. Selbst kleinste Anderungen in 
der Position - beispielsweise 15 cm - konnen einen 
erheblichen Einfluss auf den Klang haben. Der Einsatz 
von mehreren Subwoofern kann die Wirkung von 
Raumresonanzen mildern, dajeder Subwoofer in 
unterschiedlichen Frequenzbereichen Resonanzen 
erzeugen wird. Wird der relative Abstand vom 
Subwoofer/von den Subwoofern und den Satell け enlaut- 
sprechern zur Horposition verandert, kann es unter 
Umstanden erforderlich sein, die Einstellung des 
Phasenschalters (PHASE) zu andern. Ferner ist die 
Lautstarkeeinstellung des Subwoofers zu prufen 
(entweder uber die Ausgangspegel des Prozessors Oder 
den Lautstarkeregler des Subwoofe 卜 Vers ほ rkers), aber 
erst, nachdem die Phase korrekt eingestellt worden ist. 

Pfiege 

Die Geh る useobe け陪 Chen mussen in der Regel nur 
abgestaubt werden. Bei Verwendung eines Aerosol- 
oder sonstigen Reinigers entfernen S 旧 die Abdeckung 
vorsichtig vom Geh る use. Spruhen Sie den Reiniger 
zunachst auf ein Tuch, nicht direkt auf das Gerat. 
Testen Sie zunachst an einer kleinen, unauffalligen 
Stelle, da einige Reinigungsprodukte die Oberflachen 
beschadigen. Verwenden Sie keine scharfen bzw. 
saure- Oder alkalihaltigen Oder antibakteriellen Produk- 
te. Verwenden Sie fur die Chassis keine Reinigungs- 
mi け el. Der Stoff kann nach dem Entfernen der Ab¬ 
deckung mit einer normalen Kleiderburste gereinigt 
werden. Vermeiden Sie es, das Lautsprecherchassis 
zu beruhren, da dies zu 巳 esch る digungen fuhren kann. 
Schalten Sie den Subwoofer vor dem Reinigen ab. 

Benutzen Sie den Subwoofer nicht als Ablageflache. 
Auf der Oberflache abgestellte Gegenstande konnen 
wackein und so die Klangqualitat beeintrachtigen. 
Insbesondere 円 ussigke け en (beispielsweise Getranke 
Oder Blumenvasen mit Wasser) sollten niemals auf den 
Subwoofer gestellt werden. 

Wird das System fur langere Zeit nicht in Betrieb genom- 
men, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. 


Garantie 

Dieses Produkt wurde nach den hochsten Qualitats- 
standards entwickelt und hergestellt. Sollte dennoch 
der unwahrscheinliche Fall eintreten, dass Sie als 
Kunde Grund zur Reklamation haben, werden die 
B&W Group Ltd. und ihre nationalen Vertriebsorganisa- 
tionen das fehlerhafte Produkt ohne Berechnung der 
Arbeits- und Materialkosten (abgesehen von einigen 
Ausnahmen) in jedem Land, in dem eine ofrizielle 
B&W-Vertriebsorganisation vertreten ist, reparieren. 

Die Garantiezeit betragt funf Jahre ab Kaufdatum bzw. 
zwei Jahre auf Aktivlautsprecher und elektronische 


Bauteile. Beachten Sie auch die Garantiebedingungen 
der B&W Group Germany GmbH. 

Garantiebedingungen 

1. Die Garantie ist auf die Reparatur der Gerate 
beschrankt. Weder der Transport noch sonstige 
Kosten, noch das Risiko des Ausbaus, des 
Transports und der Installation der Produkte wird 
von dieser Garantie abgedeckt. 

2. Dies© Garantie gilt nur fur Fabrik が ions- und/oder 
Materialfehler, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs 
vorlagen und nicht: 

a. bei Schaden durch unfachm さ nnische Installation, 
falsches AnschlielBen Oder unsachgemalBes 
Verpacken, 

b. bei Schaden, die auf einen nicht in der Bedie- 
nungsanle け ung aenannten Einsatzzweck, auf Fahr- 
lassigkeit, Modifikationen Oder die Verwendung von 
Teilen zuruckzufuhren sind, die nicht von B&W 
hergestellt bzw. zugelassen wurden, 

c. bei Schaden durch defekte Oder ungeeignete 
Zusatzgerate, 

d. bei Schaden durch Unfalle, 巳 I け zschlag, Wasser, 
Feuer, Hitze, Krieg, offentliche Unruhen Oder son¬ 
stige Ereignisse, die nicht der Kontrolle von B&W 
und seinen Vertriebsorganisationen unterliegen, 

e. fur Produkte, deren Seriennummern geandert, 
gelbscht, entfernt Oder unleserlich gemacht warden, 

f. wenn Reparaturen Oder Modifikationen von einem 
Nichtfachmann durchgefuh け wurden. 

3. Dies© Garantie erganzt die nationalen/regionalen 
gesetzlichen Verpflichtungen der Handler bzw. der 
nationalen Vertriebsorganisationen und schrankt in 
keiner Weise die gesetzlichen Rechte, die Sie als 
Kunde haben, ein. 

Inanspruchnahme von Garantieleistungen 

Sollten Sie unseren Service in Anspruch nehmen 
mussen, gehen Sie bitte folgendermaBen vor: 

1. Befindet sich das Gerat in dem Land, in dem Sie 
es gekauft haben, setzen Sie sich mit Ihrem 
autonsierten B&W-Fachh さ ndler in Verbindung. 

2. Befindet sich das Gerat auBerhalb des Landes, in 
dem Sie es gekauft haben, wenden Sie sich bitte 
an die national© B&W-Vertriebsorganisation des 
Landes, in dem Sie leben. Dies© wird Ihnen Aus- 
kunft daruber geben, wo Sie das Gerat reparieren 
lassen konnen. Die Adresse der fur das jeweilige 
Land zustandigen Vertriebsorganisation erhalten 
Sie bei B&W in GroBbritannien Oder uber unsere 
Website. 

Garantieleistungen werden nur nach Vorlage des 
Garantie-Bookle ね (vollstandig ausgefullt und mit dem 
Handlerstempel und dem Kaufdatum versehen) 
erbracht. Alternativ konnen Sie die Originalrechnung 
Oder einen anderen, mit Kaufdatum versehenen 巨 eleg 
einreichen, der Sie als Eigentumer des Gerates ausweist. 
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Espahol 

Manual de 
instrucciones 

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 

IMPORTANTES 

1. Lea estas instrucciones. 

2. Guards estas instrucciones. 

3. Preste atencion a todas las advertencias. 

4. Siga todas las instrucciones. 

5. No utilice este aparato cerca del agua. 

6. Limpie unicamente con una gamuza seca. 

7. No bloquee ninguna de las aperturas de 

ven 川 acion. Instale el aparato en concordancia con 
las instrucciones suministradas por el fabricante. 

8. No instale el aparato cerca de fuentes de calor 
tales como radiadores, estufas, cocinas u otros 
productos (incluyendo amplificadores de audio) 
que produzcan calor. 

9. No suprima el objetivo -preservar su seguridad- 
de la clavija polarizada o con toma de tierra que 
se suministra para ciertos mercados. Una clavija 
polarizada tiene dos hojas, siendo una mas ancha 
que la otra. Una clavija con toma de tierra tiene 
dos hojas mas una tercera pat 川 a para conexion a 
masa. La hoja mas ancha o la pa 川 la de conexion 
a masa se incluye para su seguridad. Si la clavija 
suministrada no entra en su toma de corriente 
electrica, consult© con un electricista para que 
sustituya la toma obsoleta. 

10. El cable de alimentacion debena coiocarse de 
manera que no pueda ser pisado ni aplastado por 
otros objetos, debiendose prestar una particular 
atencion a los puntos de union del cable a la 
clavija, a la comodid 白 d de uso de las tomas de 
corriente y al punto en que aquel sale del aparato. 

11. Utilice unicamente accesorios/empalmes 
especificados por el fabricante. 

Utilice unicamente el tipo de 
carretilla, soporte, mesa o 邮 ode 
especificado por el fabricante o 
vendido conjuntamente con el 
produc ね . Cuando se utilice una 
carretill 白 ， se debe guardar las debidas 
precauciones para que la combinacion 
carretilla/producto provoque danos en caso de 
volcado de la misma. 

13. Desconecte este aparato de la red electrica 
cuando el mismo no vaya a ser utilizado durante 
un largo per わ do de tiempo o durante tormentas 
con abundante aparato electrico. 

14. Confie todas las operaciones de mantenimiento a 
personal cualificado. Dichas operaciones son 
necesarias cuando el aparato ha sido danado de 
manera tal que no funcione correctamente. Este 


es el caso, por ejempio, de la presencia de un 
problema en el cable o la clavija de alimentacion, 
la entrada de objetos extranos o liquidos en su 
interior, la exposicion a la Iluvia o la humedad, una 
caida, etc. 

15. No exponga este aparato a ningun tipo de goteo 
ni sapicadura y asegurese de que nadie coloque 
objetos que contengan liquidos (vasos, copas, 
floreros) encima del mismo. 

16. Para desconectar completamente este aparato de 
la red electrica, retire el cable de alimentacion del 
receptaculo pertinent© que figura en su panel 
posterior. 

17. La clavija de conexion a la red electrica del cable 
de alimentacion debena permanecer accesible en 
todo momento. 

18. Cuando se necesite sustituir alguna pieza, 
asegurese de que el tecnico de mantenimiento 
utiliza componentes especificados por el 
fabricante o que tienen las mismas caractensticas 
que los onginales. Los cambios con componentes 
no autorizados pueden provocar incendios, 
descargas electricas u otros riesgos. 

19. Compruebe que debajo de la alfombra no haya 
cables susceptibles de ser danados por las 
pun ね s de desacoplo. No desplace el produc わ 
sobre dichas puntas ya que podrian desprenderse 
del recinto del mismo y provocar danos. 

Asimismo, procure que las puntas de desacoplo 
no le produzcan danos a usted mismo. 

20. Con el fin de garantizar una protec 幻 on continuad 曰 
frente a potenciales riesgos de incendio, utilice 
unicamente fusibles del tipo y valor correctos. Los 
fusibles de proteccion prin 幻 pales estan situados 
en el interior del aparato, asi como en su panel 
posterior. La sustitucion del fusible interne deberia 
ser confiada a un tecnico autorizado. Asimismo, el 
tipo de fusible correspondiente a cad 白 tension de 
alimentacion se indie 曰 en el propio aparato. 

21. El aislamiento del aparato de la red electrica se 
lleva a cabo desconec ね ndo el cable de 
alimentacion del panel posterior de aquel o de la 
toma de corriente electrica alterna. Tanto el panel 
posterior del aparato como la toma de corriente 
electrica deben estar facilmente accesibles 
durante el funcionamiento del producto. 

22. Este producto deberia ser utilizado unicamente 
con el tipo de fuente de energia que se muestra 
en la indicacion que figura junto a la entrada del 
cable de alimentacion. Si usted no esta seguro del 
tipo de suministro electrico del que dispone en su 
hogar, consulte a su detallista o a su compania 
electrica local. 

23. No sobrecargue las tomas de corriente 
individuales 0 colectivas ni los cables de extension 
ya que ello puede aumentar el riesgo de que se 
produzca un incendio o una descarga electrica. 

24. Campos Magneticos - El producto crea campos 
magneticos parasites. No coloque ningun objeto que 
pueda ser danado por dichos campos magneticos 



27 



(por ejempio los televisores o monitores de 
ordenador que utilicen tubos de rayos catodicos, 
cintas de audio y video y tarjetas con banda 
magnetica) a una 幼 stancia del aparato igual o inferior 
a 0'5 metros. Mas alia de es ね distancia, es posible 
que el aparato sig 曰 provocando distorsiones en 
im を genes generadas por tubos de rayos catodicos. 
Las pan ね lias de plasma o LCD no son afectadas. 

25. Montaje - No coloque este producto encima de 
una carret 川 a, soporte, 邮 ode, abrazadera o mesa 
inestable. El aparato podna caer, provocando 
series danos a ninos o adultos, asi como al propio 
aparato. Cualquier instalacion del producto 
debena seguir las instrucciones del fabricante y 
utilizar un accesorio de montaje recomendado por 
el fabricante. 


A 

CAUTION 

A 

RISK OF ELECTRIC SHOCK 
DO NOT OPEN 


RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA-NO ABRIR 


La presencia de este simbolo en el producto advierte 
al usuario sobre el riesgo de que se produzca una 
descarga electrics peligrosa si el producto es abierto 
mas alia del punto en que aparece dicho simbolo. En 
el interior del aparato no hay componentes 
manipulables por el usuario. Para llevar a cabo 
cualquier oper • 白 cion de mantenimiento, contacts con 
personal cualificado. 

A El relampago en el interior de un 

triangulo equilatero tiene por objeto 
advertirle sobre I 白 presencia de 
"tensiones peligrosas" no aisladas en el 
interior del aparato que pueden tener la 
suficiente magnitud para provocar 
descargas electricas en personas. 

A El signo de admiracion en el interior de 
un triangulo equilatero tiene por objeto 
advertirle sobre la presencia de 
instrucciones de funcionamiento y 
mantenimiento importantes en la 
I け eratura que acompana al aparato. 

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de que se 
produzca una descarga electrica, no exponga el 
aparato a la Iluvia o la humedad. 

No exponga este producto a la Iluvia ni lo u 川 ice cerca 
del agua 0 en condiciones de humedad extremas ni 
coloque encima suyo recipientes que contengan 
liquidos susceptibles de penetrar en el mismo a traves 
de cualquiera de sus aberturas. 

Cuando instale el producto, asegurese de que la toma 
de corriente alterna que vaya a utilizar sea facilmente 
accesible. En caso de que aparezean problemas de 
funcionamiento, desactive inmediatamente el aparato 
y desconectelo de la red electrica. Incluso en el caso 
de que el interrupter de puesta en march 曰 este en su 
posicion "off" (apagado), el aparato seguira recibiendo 


una cierta cantidad de corriente electrica. Cuando no 
vaya a utilizar el producto durante un largo penodo de 
tiempo, asegurese de desconectar el cable de 
alimentacion de la toma de corriente electrica. 

Introduccion 

Querido client ©， 


Gracias por haber elegido a Bowers & Wilkins. Le 
rogamos que lea cuidadosamente el presente manual 
antes de desembalar e instalar el producto ya que ello 
le ayudara a optimizar las prestaciones de este ultimo. 
B&W mantiene una red de importadores altamente 
motivados en mas de 60 paises que le ayudaran a 
resolver cualquier problema que su detallista no pueda 
solucion 曰 rl 色 . 

Informacion Relativa al Medio Ambiente 


K% 


Los productos B&W h 曰 n sido disenados 
para satisfacer la normativa internacional 
relativa a la Restriccion del Uso de 


Sus ね ncias Peligrosas (RoHS) en equipos electricos y 
electronicos y la elimin 曰幻 on de Desperdicios 
Referentes a Equipos Electricos y Electronicos 
(WEEE). El simbolo con el cubo de la b 白 sura tachado 
indica el pleno cumplimiento de estas directrices y que 
los productos correspondientes deben ser reciclados 
0 procesados adecuadamente en concordancia con 
las mismas. Para recibir orientacion sobre como 


deshacerse de este producto de la amanera 
apropiad 幻， consult© con su organizacion de recogida 
de desperdicios local. 


Contenido de la Caja del Embalaje 

Verifique que la caja contenga: 

1 Cable de alimentacion 
1 Paquete de accesorios que contiene: 

4 puntas metalicas desacopio I\/I6 
4 pies de desacopio de goma M6 
4 tuercas de bloqueo (con arandel 曰 s planas de 
10 mm) 


Instalacion 

El subwoofer ha sido disenado tanto para 
ins ね laciones de Cine en Casa como para incrementar 
la respuesta en graves de cajas acusticas de gama 
completa (“full range") en sistemas de audio de 
2 canales. Todas las instalaciones de audio requieren 
algo de reflexion si se desea que rindan al maximo de 
sus posibilidades, por lo que este manual esta 
pensado par 曰 guiar al usuario a lo largo del proceso 
que lo hace posible. 

El subwoofer necesita ser conectado a una toma de 
corriente electrica alterna, por lo que es importante 
que Listed se familiarice con las instrucciones de 
seguridad y respete todas las advertencias. Mantenga 
este manual en un lug 白 r seguro y de facil acceso para 
el caso de que necesite consultarlo en el future. 


El Panel de Conexiones y Control del 
Subwoofer (Figura 1) 

1.indiesdor de estado. 

2. Conmutador de Puesta en Marcha, Arranque 
Automatico y Modo de Espera ("Standby"). 
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3. Nivel de volumen de la entrada de linea. 

4. Nivel de volumen de la entrada de nivel alto. 

5. Frecuencia de corte del filtro paso bajo. 

6. Conmutador de seleccion del filtro paso bajo. 

7. Conmutador de extension de la respuesta en 
graves. 

8. Conmutador de ecu 曰 lizacion. 

9. Conmutador de inversion de la fase absoluta. 

10. Entrada para serial de disparo de 12 V. 

11. Conectores (izquierdo y derecho) de la entrada de 
linea. 

12. Terminales de conexion (izquierdo y derecho) de 
las entradas de nivel alto. 

13. Entrada de alimentacion. 

14. Portafusibles externo. 

Aplicaciones de los Subwoofers 

La fun 幻 on primaria de un subwoofer consists en 
reproducir las senales correspondientes al canal de 
Efectos de Baja Frecuencia (LFE). Ademas, el 
procesador de sonido envolvente puede ser 
configurado para desviar la seccion de graves de 
algunos 0 todos los demas can 曰 les y anadirla a la 
informacion LFE configurando dichas cajas acusticas en 
"small" ("peque り as") durante su puesta a punto in に iai. 

En las aplicaciones de audio de 2 canales, el 
subwoofer es utilizado para extender la respuesta en 
graves mas alia de las posibilidades de las cajas 
acusticas de que se disponga (habitualmente 
denominadas "satel け es" si son de tipo compacto). El 
filtro paso bajo del subwoofer debena ser ajustado de 
tal modo que este ultimo comience a trabajar justo en 
el punto en que la respuesta en graves de las cajas 
acusticas del equipo empiece a disminuir de manera 
natural. 

Colocacion e Instalacion del Subwoofer 

Puesto que el oido hum 曰 no tiene poca sensibilid 曰 d a 
la ubicacion de fuentes de b 句 a frecuencia, la posicion 
de los subwoofers en la sala de escucha resulta 
menos critica en comparacion a la de las cajas 
acusticas convencionales de gam 白 completa. Dicho 
esto, los mejores resultados se obtienen si el 
subwoofer es colocado entre las cajas acusticas 
principales izquierda y derecha o en las cercanias de 
una de ellas. Si utiliza dos subwoofers, es mejor situar 
uno cerca de la caja acustica izquierda y otro cere 白 de 
la caja acustica derecha. La colocacion del subwoofer 
detras de los oyentes, incluso en instalaciones de 
sonido envolvente multicanal, suele proporcionar una 
imagen sonora de inferior calidad aunque puede 
const け uir un compromiso aceptable en caso de que lo 
dicten las consideraciones domesticas. 

Tal y como sucede con todas las cajas acusticas, la 
proximidad de las paredes de la sala afecta al sonido 
de un subwoofer. Generalmente, los graves sufren un 
incremento en su nivel cuanto mas superficies haya en 
las cercanias de los al ね voces que los producer). Sin 
embargo, y contrariamente a lo que sucede con las 


cajas acusticas de gama completa, usted siempre 
puede restaurar el correcto balance tonal global del 
sistema ajustando el nivel de volumen del subwoofer. 
Cuando mas realce aplique a los graves presentes en 
su sala, menos tendran que trabajar los otros 
altavoces. Pero tambien hay un punto oscuro: la 
ubicacion del subwoofer en las esquinas de I 过 sala 
suele excitar con mas intensidad las resonan 幻 as 
(modos propios) de baja frecuencia de la misma, 
desequilibrando los graves con respec ね曰 I resto de 
frecuencias. No exists ninguna alternativa a la 
experimen ね幻 on pura y simple puesto que cada sala 
se comporta de manera diferente ： en consecuencia, 
evalue la respuesta del subwoofer en una amplia 
variedad de posiciones antes de tomar una decision 
defin け iva. Una melodia con un bajo que ascienda o 
descienda progresivamente en la escala musical 
resulta muy util para evaluar la suavidad de la 
respuesta en graves. Escuche atentamente tanto los 
parrafos mas ex 曰 gerados como los mas suaves. 

Si el subwoofer va a ser utilizado en un espacio 
restringido (por ejempio el interior de un mueble hecho 
a medida), dicho espacio debe estar ventilado con el 
fin de permitir que haya una circula 幻 on de aire 
suficiente para refrigerar el aparato. Consulte a su 
detallista para que le asesore al respecto. 

Si el subwoofer ha sido disenado para ser ubicado 
unicamente en el suelo, es importante asegurarse de 
que descanse firmemente sobre este ultimo con ayuda 
-por poco que sea posible- de las puntas de 
desacopio suministradas de serie. Dichas puntas han 
sido disenadas para perforar cualquier alfombra y 
descansar sobre la superficie del suelo. Para empezar, 
inserts las tuercas de bloqueo en las puntas de 
desacopio de tal modo que aquelias permanezean 
ligeramente por encima de la alfombra cuando las 
puntas esten debajo de esta ultima. Si el recinto se 
mu eve cuando esta situado sobre el suelo, afloje las 
dos puntas que no contacten con este ultimo hast a 
que el recinto descanse firmemente sin moverse. 
Finalmente, fije firmemente las tuercas contra el 
recinto. Puede resultar mas comodo colocar y ajustar 
las puntas de desacopio una vez optimizada la 
ubicacion del recinto. 

Si no hay ninguna alfombra y desea evitar la presencia 
de aranazos en la superficie del suelo, coloque un 
disco protector metalico (una moneda podria servir) 
entre la punta y el suelo o utilice los pies de goma 
suministrados de serie. Coloque los pies de goma 
enroscando uno en cada uno de los orificios 
dispuestos para ello en la zona inferior del recinto. 

Si el usuario asi lo desea, es posible retirar la rejilla 
protectora del panel frontal del subwoofer. No 
obstante, procure no tocar las partes moviles del 
altavoz ya que podnan producirse danos en este 
ultimo. 

Uso de Varies Subwoofers 

曰 empleo de mas de un subwoofer en una misma 
instalacion puede mejorar las pres ね ciones sonoras de 
la siguiente manera: 
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• Manteniendo la separacion estereofonica en las 
frecuencias mas bajas. 

• Permitiendo unos niveles de presion sonora mas 
el 色 vados. 

• Suavizando los efectos de las resonancias de baja 
frecuencia de la sala de escucha. 

En el caso concrete de dos subwoofers utilizados en 
un sistema de audio de 2 canales, la separacion 
estereofonica solo mejorara si cada canal tiene su 
propio subwoofer cerca de la correspon 幼 ente caja 
acustica. 

Conexiones Electricas 

Desconecte todos los componentes de su equipo de 
sonido de la red electrics has ね que hay a realizado y 
comprobado todas las conexiones de senal. De este 
modo evitara el riesgo de que se produzcan danos en 
caso de que se realicen conexiones incorrec ね s. El 
subwoofer puede aceptar tanto senales de nivel de 
linea como de nivel alto a traves, respectivamente, de 
los terminales RCA (Elemento11 de la Figura 1)y los 
bornes para conexion de cajas acusticas (Elemento12 
de la Figura 1)ubicados en su panel posterior. Utilice 
la siguiente guia par 过 seleccionar el modo de 
conexion mas adecuado para su instalacion: 

Aplicacion: Cine en Casa 

Subwoofer conectado a un Procesador de AN con 
etapas de potencia sep 白 radas: Figura 2. 

Subwoofer conectado a un Procesador de AN con 
amplificadores de potencia integrados: 

• utilizando entradas de linea: Figura 3. 

• utilizando entradas de nivel alto: Figura 4. 

Nota: En las aplicaciones de Cine en Casa se 
recomienda la conexion del subwoofer mediant© las 
entradas de linea. 

Aplicacion: Audio de 2 Canales 

Subwoofer conectado a un Amplificador Integrado. 

• utilizando entradas de linea: Figura 5. 

• utilizando entradas de nivel alto: Figura 6. 

Dos Subwoofers conec ね dos a un Amplificador 
Integrado. 

• utilizando entradas de linea: Figura 7. 

• utilizando entradas de nivel alto: Figura 8. 

Subwoofer conectado a un conjunto Previo/Etapa de 
Potencia. 

• utilizando entradas de linea: Figura 9. 

• utilizando entradas de nivel alto: Figura 10. 

Dos Subwoofers conec ね dos a un conjunto 
Previo/Etapa de Potencia. 

• utilizando entradas de linea: Figura 11. 

• utilizando entradas de nivel alto: Figura 12. 

Antes de Empezar 

Antes de proceder a la ev 过 luacion de la calidad 
sonora de su nueva instalacion y a realizar el ajuste 


fino de la misma, compruebe las conexiones 
efectuadas. Asegurese de que: 

1. La puesta en fase sea correc ね . Si se utilizan las 
entradas de nivel alto, asegurese de que los 
terminales positives del subwoofer (designados 
por + y de color rojo) esten conec ね dos a los 
terminales de salida positives del amplificador y 
que los terminales negatives del subwoofer 
(designados por - y de color negro) esten 
conectados a los terminales de salida negatives 
del amplificador. Si la conexion es incorrecta, es 
posible que se obtenga un sonido difuso, una falta 
manifiesta de graves o una combinacion de 
ambas cosas. 

2. No hay a cruces entre los canales izquierdo y 
derecho, hecho que podria derivar en, por 
ejemplo, que una orquesta estuviese situada en la 
posicion incorrec ね 0 , peor aun, los sonidos de su 
sistema de Cine en Casa fueran en direccion 
opues ね a la de la accion que transcurre en la 
pantalla. 

Puesta en Marcha y Desconexion 

Le recomend 曰 mos que ponga en marcha el subwoofer 
en el momento en que cualquier componente del 
equipo le envie una senal. Del mismo modo, en el 
momento de apagar el sistema desconecte el 
subwoofer en primer lugar. El conmutador de Puesta 
en Marcha/Arranque Automatico/Modo de Espera 
(Elemento 2 de la Figura 1)y el Indicador de Es ね do 
(Elemento1 de la Figura 1)funcionan del siguiente 
modo: 

On: Con el conmutador en esta posicion, el 
subwoofer perrrtanecera siempre activado y el 
indicador se iluminara en color verde. 

Auto: Con el conmutador en esta posicion, la primera 
vez que ponga en marcha el subwoofer el amplificador 
interne se colocara en su posicion de pleno 
funcionamiento y el indicador luminoso se situara en 
color verde. Al cabo de un penodo de unos 5 minutos 
sin serial de entrada, el subwoofer volvera 
automaticamente a la posicion de espera y el 
indicador luminoso cambiara de nuevo a color rojo. 
Cuando se detects una serial en la entrada, el 
subwoofer se situara automaticamente en su posicion 
de pleno funcionamiento y el indicador luminoso 
cambiara a color verde. El subwoofer regresar る曰 I 
modo de espera al cabo de 5 minutos de ausencia de 
serial en su entrada. 

Es posible que los proces 过 dores de AN equip 曰 dos 
con un procedimiento de calibracion automatica se 白 n 
"confundidos" por los subwoofers que incluyan una 
funcion de arranque/modo de espera automatico, 
hasta el punto de que se produzca una condicion de 
funcionamiento potencialmente perjudical para el 
equipo. En el caso de que se utilice uno de tales 
procesadores, es mejor dejar el(los) subwoofer(s) en 
su modo de pleno funcionamiento durante el proceso 
de configuracion. 

Standby: En esta posicion, el subwoofer se activara 
cuando se aplique una senal de 12 voltios continuos a 
su Entrada Trigger (Elemento10 de la Figura 1).La 
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presencia de 0 voltios en dicha entrada hara que el 
subwoofer regrese al modo de espera. El indicador 
luminoso parpadeara en color verde cuando el 
subwoofer este activado y en rojo cuando el 
subwoofer este en el modo de espera. 

Ajuste de los Controles del Subwoofer 

Hay 7 controles a considerar: 

• El control VOLUME (LINE) (Elemento 3 de la 
Figura 1). 

• El control VOLUME (SPEAKER) (Elemento 4 de la 
Figura 1). 

• El control LOW-PASS FREQ (frecuencia) 

(Elemento 5 de la Figura 1). 

• El conmutador LOW-PASS FILTER (Elemento 6 de 
la Figura 1). 

Nota: Esto se aplica solamente a la entrada LINE. 
Cuando se utiliza la entrada de nivel alto 
(SPEAKER LEVEL), el filtro siempre esta activado. 

• El conmutador de Extension 巨 ASS (Elemento 7 de 
la Figura 1). 

• El conmutador de Ecualizacion EQ (Elemento 8 de 
la Figura 1). 

• El conmutador de seleccion de la fase PHASE 
(Elemento 9 de la Figura 1). 

Los ajustes apropiados dependen del resto de 
componentes utilizados con el subwoofer y de los 
modos de conexion. Si se esta utilizando mas de un 
subwoofer, asegurese de que los controles de cada 
uno esten ajustados en la misma pos に ion. 

Nota: Los controles VOLUME (LINE) y VOLUME 
(SPEAKER) solo funcionan con las entradas 
correspondientes. En caso de que un determinado 
control de volumen no vaya a ser utilizado, lo mejor es 
dejarlo en la posicion Min. 

Ajustes para Cine 色 n Casa 

Ajuste inicialmente el control VOLUME (LINE o 
SPEAKER) en la posicion equivalente a las 9 en punto. 

Situe el conmutador LOW-PASS FILTER en OUT. 

Situe in に iaimente el conmutador EQ en la posicion A. 
Situe inicialmente el conmutador PHASE en 0°. 

Situe el control LOW-PASS FREQ (frecuencia) en 140 
si se utilizan las entradas de nivel alto. En el caso de 
que se utilicen las entradas de linea, este ajuste es 
irrelevante. 

Para mas informacion, dirijase a la seccion "Ajuste Fino". 

Este subwoofer no esta homologado THX®, pero en 
caso de que asi se desee puede utilizarse con un 
controlador THX®. Si se utiliza un controlador THX®, 
asegurese de que la funcion de subwoofer este 
activada ya que la misma incorpora todos los ajustes 
de nivel y filtrado requeridos por el subwoofer en 
todos sus modos de funcionamiento. Para la 
calibracion de nivel debenan utilizarse los controles de 
nivel y el generador interne de tonos de prueba del 
controlador THX®. En todos los casos, los niveles 
deberian ajustarse para obtener una presion sonora 


de 75 d 巳 (medidos con ponderacion C) en la posicion 
de escuch 曰 utilizando la senal de ruido rosa de prueba 
del controlador. 

Con otros procesadores, configure las cajas acusticas 
frontales y de sonido envolvente en "large" ("grandes") 
0 "small" ("pequenas") antes de ajustar los niveles 
correspondientes. Utilice los controles de nivel y el 
generador de senales de prueba interne del 
controlador para ajustar los niveles de todas las cajas 
acusticas del equipo. Si el procesador no dispone de 
un rango de ajuste suficiente para alcanzar los niveles 
de presion sonora correctos, actue sobre el control 
VOLUME del subwoofer. 

Pueden obtenerse facilmente sonometros de precio 
muy asequible -que debenan utilizarse para calibrar 
los niveles correspondientes a cada acustica- en 
tiendas de componentes electronicos. Consult© el 
manual de instrucciones de su procesador de A/V 
para obtener mas detalles sobre el procedimiento de 
ajuste de los niveles de las cajas acusticas. 

Audio Estereofonico de 2 Canales 

Ajuste inicialmente el control VOLUME en la posicion 
correspondiente a las 9 en punto. 

Situe el conmutador LOW-PASS FILTER en IN. 

Situe imcialmente el conmutador EQ en la posicion A. 
Situe inicialmente el conmutador PHASE en 0°. 

Situe el control LOW-PASS FREQ para que concuerde 
con la frecuencia de corte a -6 dB de las cajas 
acusticas satelites. 

Nota: Las frecuen 幻 as de corte a -3 d 巳 y -6 d 巳 
pueden encontrarse en las especificaciones de 
cualquier modelo de B&W. No obstante, si el 
fabricante de las cajas acusticas satelites solo indica 
la frecuencia de corte a -3 dB, el ajuste optimo para la 
frecuencia de corte del filtro paso bajo estara situado 
entre 0’6 y 0'9 veces dicho valor. Cuanto mas gradual 
sea la velocid 白 d de decrecimiento (es decir la 
pendiente de caida) del filtro divisor de frecuen 幻 as de 
las cajas acusticas satelites, menor deberia ser el 
valor de la mencionada frecuencia. 

Para mas informaaon, dirijase a la seccion "Ajuste Fino". 

Ajuste fino 
Cine en Casa 

En los sistemas de Cine en Casa, la senal de 
subwoofer ( し FE) corresponde mas a un canal 
separado que a una extension de la senal enviada a 
las cajas acusticas satelites. En este caso el filtro paso 
bajo no actua en el circuito de entrada de nivel de 
linea puesto que es el procesador el que se encarga 
de proporcionar todo el filtrado a cualquier caja 
acustica configurada como "small" ("pequena"). Sin 
embargo, la posicion del conmutador PHASE debe 
seguir siendo tenida en cuenta. Por lo general, la fase 
debe ser ajustada en 0° pero si el subwoofer esta 
colocado a una 灶 stancia significativamente distinta de 
las demas cajas acusticas o la etapa de potencia que 
ataca a estas ultimas invierte la senal, la posicion 1800 
podna resultar mas adecuada. Haga pruebas de 
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escuch 白 colocando el conmutador en las dos 
posiciones y elija la que proporcione el sonido mas 
convincente. Si la diferencia percibida es poca, deje el 
conmutador en 0°. 

Por regia general, los procesadores de sonido 
envolvente incluyen una senal de ruido calibrada que 
puede ser utilizada para establecer los niveles relatives 
de todas las cajas acusticas, haciendo de este modo 
que la tarea results algo mas sencilla que en el caso 
del audio estereofonico de 2 canales. Aun asi, no 
tenga miedo de alterar los ajustes para que se 
adapter! a sus preferencias personales. Es muy fa 幻 I 
dejarse impresionar por las posibilidades del 
subwoofer, en especial durante la reproduc 幻 on de 
ciertos efectos especiales de baja frecuencia. Muy a 
menudo, se obtiene una rest け ucion mas realists -que 
a largo plazo tambien acaba result 过 ndo mas 
satisfactoria- ajus ね ndo el nivel del subwoofer en un 
valor mas bajo que el que corresponde a la calibra 幻 on 
estandar. 

Audio Estereofonico de 2 Canales 

Coloque el producto en la posicion que le results mas 
favorable y reproduzca en su equipo piezas con un 
fuerte contenido de frecuencias bajas. 

Los ajustes optimos para el conmutador PHASE y el 
control LOW-PASS FREQ estan interrela 幻 onados y 
ademas dependen de la frecuencia de corte inferior de 
las cajas acusticas satelites y la pendiente de corte 
inferior del filtro divisor de frecuencias de las cajas 
acusticas satelites. Aun asi, se han elegido los ajustes 
recomendados anteriormente para el conmutador 
PHASE y el control LOW-PASS FREQ ya que se 
adaptan bien a mayona de disenos utilizados para la 
reproduccion de graves. 

Utilizando como guia la lista de ajustes imciales, 
compruebe en primer lugar la posicion del 
conmutador PHASE. Elija la posicion que proporcione 
un sonido mas abierto y rico. Por regia general, la 
posicion recomend 过 da sera optima aunque es posible 
que ello no sea asi en determinadas circunstancias, 
como por ejempio si las etapas de potencia que 
alimentan las cajas acusticas satelites invierten la 
serial o los subwoofers no estan situados cerca de las 
cajas acusticas satelites. 

A continuacion, ajuste el nivel de salida (VOLUME 
LINE 0 SPEAKER) del subwoofer con respecto a las 
cajas acusticas satelites en funcion de sus 
preferencias. Utilice un amplio abanico de graba 幻 ones 
musical es con el fin de establecer un ajuste intermedio 
que sea v を lido para todos. Piense al respecto que un 
ajuste que proporcione un sonido impresionante con 
un determinado tema musical puede ser desastroso 
para otro. Escuche la musica a niveles de presion 
sonora sens が os puesto que la percepcion del balance 
varia con el nivel del sonido. 

Ya para finalizar, ajuste el control LOW-PASS FREQ 
para conseguir la transicion mas suave posible entre el 
subwoofer y las cajas acusticas satelites. 


Todo Tipo de Aplicaciones 

El conmutador BASS EXTENSION ofrece tres 
op 幻 ones para extender la respues ね en graves del 
subwoofer. La posicion A es la que ofrece la mayor 
extension mientras que la posicion C ofrece la 
extension mas reducida. Por su parte, la posicion B 
proporciona un ajuste de compromiso. Si su equipo va 
a trabajar con unos niveles de volumen muy elevados 
0 va a ser instalado en una sal 幻 de grandes 
dimensiones, es posible que la restric 幻 on de la 
extension de la respues ね en graves selec 幻 onando la 
posicion B o C contribuya a asegurar que el 
subwoofer no sea forzado a trabajar por encima de 
sus posibilidades. No obstante, en la mayo け白 de 
situaciones el conmutador BASS EXTENSION debena 
dejarse en la posicion A. 

El conmutador EQ altera la pendiente de corte del 
filtro de graves y por tanto la extension de la 
respuesta en graves del subwoofer. Los graves que 
usted oye son una combinacion de los emitidos por el 
subwoofer mas los efectos debidos a la acustica de 
su sala de escuch 曰 ， por lo que debena elegir la 
posicion que mejor se adapts a esta ultima y a la 
ubicacion del subwoofer, asi, la posicion A 
proporciona una respuesta mas "seca" y por tanto 
mas 曰 decuada si se coloca el subwoofer en una 
esquina 0 se quiere compensar una sala resonante. 

Por su parte, la posicion B es mas apropiada para una 
sala menos resonante y una ubicacion alejada de las 
esquinas. 

Si detecta problemas relacionados con una 
concentra 幻 on excesiva de graves -es de 幻 r si ciertas 
notas bajas son exageradas con respecto a otr お - es 
muy posible que se deban a la interaccion del equipo 
con la sala de escucha, por lo que le recomendamos 
que experimente con la posicion del subwoofer. 

Piense que un pequeno cambio en la ubicacion -del 
orden de unos 15 centimetros- puede tener efectos 
muy importantes sobre el sonido. El uso de varies 
subwoofers puede suavizar los efectos debidos a las 
resonancias de la sala puesto que cada subwoofer 
tender る a ex 幻 tar resonancias a frecuencias distintas. 

Si usted altera de modo apreciable las distancias 
relatives entre el(los) subwoofer(s) y las cajas acusticas 
satelites con respecto a los oyentes, reajuste el 
selector PHASE. Tambien debena comprobar el ajuste 
de nivel del subwoofer (utilizando los controles del 
nivel de salida del procesador de A/V o el control 
VOLUME del amplificador del subwoofer dependiendo 
de cada situacion) aunque solo despues de ajustar 
correctamente la ね se. 

Cuidado y Mantenimiento 

Por norma general, el recinto del subwoofer solo 
requiere que de cuando en cuando se le quite el 
polvo. Si desea utilizar un limpiador de tipo aerosol o 
de otro tipo, retire primero la rejilla protectora tirando 
suavemente hacia fuera del recinto. Pulverice los 
aerosoles en la gamuza de limpieza, nunca 
directamente sobre el producto. Pruebe primero con 
un area pequena, ya que algunos productos de 
limpieza pueden danar algunas de las superficies. 

Evite utilizar productos abrasives o que contengan 


32 


acido, る Icsiis 0 agentes antibacterianos. La rejilla 
protectora puede limpiarse con un cepillo normal para 
la ropa una vez hay a sido retirada del recinto. Evite 
tocar el transductor ya que podna danarlo. 
Desconecte por complete el subwoofer antes de 
limpiarlo. 

No utilice el subwoofer como mesa ya que cuando 
esta fun 幻 onando es muy posible que la vibracion que 
genera haga que los objetos situados en su panel 
posterior se desplacen. En particular, procure evitar 
que se viertan liquidos en el interior del subwoofer 
(procedentes, por ejempio, de bebidas o floreros). 

Si su equipo no va a ser utilizado durante un largo 
penodo de tiempo, desconecte el subwoofer de la red 
electrica. 


Garantia limitada 

Este producto ha sido disenado y fabricado de 
白 cuerdo con las mas altas normas de calidad. No 
obstante, si hallara algun desperfecto en el mismo 
B&W Group Ltd. y sus distribuidores nacionales 
garantizan, sin cost© alguno para usted, la mano de 
obra (es posible que haya excep 幻 ones) y la reposicion 
de piezas en cualquier pais donde se cuente con un 
distribuidor autorizado de B&W. 

Esta garantia limitada es valida por un penodo de 
cinco anos desde la fecha de compra y de dos anos 
para las partes electronicas, incluyendo sistemas de 
altavoces amplificados. 

Terminos y condiciones 

1 Esta garantia esta limitada a la reparacion del 
equipo. La garantia no cubre ni el transports, ni 
otros costes, ni ningun riesgo por traslado, 
transporte e instal 曰幻 on de los productos. 

2 La garantia sera aplicable exclusivamente para el 
propietario original. No es transferible. 

3 Esta garantia tendra validez solamente si se trata 
de materiales defectuosos y/o de fabric 过 cion 
existentes en el momento de la compra, y no sera 
valida en los siguientes casos: 

a. danos causados por instalacion, conexion o 
embalaje inapropiados, 

b. danos causados por uso inapropiado que no se 
corresponda con el uso correcto tal como se 
describe en el manual del usuario, negligen 幻 a, 
modificaciones o la u 川 izacion de piezas no 
originales de fabrica o no autorizadas por B&W, 

c. danos causados por equipos auxiliares 
defectuosos 0 inapropiados, 

d. danos causados por accidentes, relampagos, 
agua, incendios, calor, guerra, disturbios sociales 
u otra causa ajena al control razonable de B&W y 
de sus distribuidores autorizados, 

e. productos cuyo numero de serie haya sido 
modificado, borrado, retirado o convertido en 
ilegible, 


f. si una persona no autorizada ha efectuado alguna 
reparacion o modifies 幻 on en el producto. 

4 Esta garantia complementa cualquier obligacion 
legal a nivel nacional/regional de concesion 曰 rios o 
distribuidores nacionales y, como clients, no 
afecta a sus derechos estatutarios. 

Como solicitar reparaciones bajo garantia 

En caso de ser necesaria alguna revision, siga el 
siguiente procedimiento: 

1 Si esta usando el equipo en el pais en que fue 
adquirido, debena contactar con el concesionario 
autorizado de B&W en donde lo adquirio. 

2 Si el equipo esta siendo utilizado fuera del pais en 
que fue adquirido, debena contactar con el 
distribuidor nacional de B&W correspondiente al 
pais donde reside, que le asesorara sobre el lugar 
al que enviarlo para que pueda ser revisado. Para 
obtener informacion sobre como contactar con su 
distribuidor local, puede llamar a B&W en el Reino 
Unido 0 visitar nuestro sitio web. 

Para validar su garantia, debe mostrar el folleto de 
garantia debid 曰 mente rellenado y con la fecha de 
compra estampada por su concesionario. De lo 
contrario, tendra que mostrar la factura de venta 
original u otro comprobante que demuestre su 
propiedad y la autenticidad de su fecha de compra. 
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Portugues 

Manual do utilizador 

INSTRUCOES DE SEGURANCA 

IMPORT る NTES 

1. Leia estas instrugoes. 

2. Mantenha estas instrugoes. 

3. Preste atengao a todos os avisos. 

4. Siga as instrugoes. 

5. Nao utilize este produto perto da agua. 

6. Limpe apenas com urn p 曰 no seco. 

7. Nao bloqueie nenhurrta abertura de ventilagao. 
Instale de acordo com as instrugoes do fabricante. 

8. Nao instale perto de fontes de calor tal como 
radiadores, lareiras, ou outros equipamentos 
(incluindo amplificadores) que produzam calor. 

9. Nao anule a ligagao de terra com fins de 
seguranga deste tipo de fichas ou das polarizadas 
que sao fornecidas para certos mercados. Uma 
ficha polarizada possui duas laminas sendo uma 
mais larga que a outra. Uma ficha com terra 
possui duas laminas e um terceiro ponto de 
contacto. A lamina mais larga ou a terceira area 
de contacto exists para a sua seguranga. Se a 
ficha fornecida nao encaixar na tomada, consult© 
um electncista para substituigao da mesma. 

10. Proteja o cabo de alimentagao de pisadelas ou 
torgoes particularmente ao nivel da ficha, regua ou 
extensao e da zona de saida do produto. 

11. Utilize apenas acessorios especificados pelo 
fabricante. 




12. ^0^^ Utilize apenas com o carrinho, base, 

tripe, suporte, ou mesa 
especificados pelo fabricante ou 
vendidos com o aparelho. Quando 
utilizer o carrinho, tome precaugoes 
quando movimentar a combinagao carrinho/ 
aparelho para evitar 过幻 dentes devido a queda. 


13. Desligue este produto durante trovoadas ou 
quando este nao e utilizado durante longos 
periodos de tempo. 

14. Entregue toda a assistencia a pessoal 
especializado. A assistencia e necessaria quando 
0 produto se encontra de alguma forma 
danificado, tal como quando o cabo de 
alimentagao ou a ficha se encontram d 曰 nificados, 
foi derramado liquido, ou oDjectos cairam para 
dentro do produto, este foi exposto a chuva ou 
humidade, nao funciona normalmente, ou caiu. 


15. Nao exponha 0 produto a salpicos e assegure-se 
que nao sao colocados objectos com liquidos, tal 
como vasos, em cima do mesmo. 

16. Para desligar na totalidade o aparelho da corrente, 
desligue a ficha do cabo de alimentagao da 
tomada de corrente. 
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17. A ficha principal do cabo de alimentagao deve 
ficar numa zona facilmente acessivel. 

18. Quando sao necessarias pegas de substituigao, 
certifique-se que o tecnico utilizou pegas de 
substituigao espe 幻 ficadas pelo fabricante ou que 
estas possuem as mesmas caractensticas da 
pega original. Substituigoes nao autorizadas 
podem resultar em fogo, cheque electrico ou 
outros acidentes. 

19. Verifique se nao existem cabos por debaixo da 
carpete que possam ser danificados pelos spikes. 
Nao movimente o produto sobre os spikes ja que 
estes podem soltar-se da caixa e provocar um 
acidente. Tome precaugao para nao ficar entalado 
com um spike. 

20. Para uma continua protec が o contra fogo, utilize 
apenas fusiveis do tipo e especificagao correcta. 
Os fusiveis de corrente estao localizados no 
interior bem como no painel traseiro. A 
substituigao do fusivel interno devera ser confiada 
a um agents autorizado. 0 tipo de fusivel de 
substituigao pelo utilizador e mostrado nas 
especifica が es. 

21. O isolamento do produto da alimentagao e 
efectuada atraves da remogao do cabo de 
alimentagao da traseira do mesmo ou da remogao 
do cabo de alimentagao da tomada de parede. 
Tanto a tomada de parede como a traseira do 
produto devem ser livremente acessiveis em 
qualquer altura da utilizagao deste. 

22. Este produto so deve ser operado pelo tipo de 
alimentagao indicada na marca adjacent© を 
entrada da alimentagao. Se nao estiver certo do 
tipo de alimentagao da sua casa, consulte o seu 
agente autorizado ou companhia de electricidade 
local. 

23. Nao sobrecarregue as tomadas de alimentagao de 
parede, extensoes ou reguas de alimentagao, ja 
que isto pode resultar em risco de cheque 
electrico. 


24. Campos magneticos - Este produto cria um 
campo magnetico. Nao coloque nenhum objecto 
que possa ser danificado por este campo ( por 
exempio, televisores CRT, monitores de 
computador, cassetes de audio e video e cartoes 
magneticos) a menos de 0,5m do produto. Este 
pode causar distorgao nas imagens deste tipo de 
televisores para alem desta distancia. Ecrans LCD 
e Plasma nao sao afectados. 


25. Montagem - Nao coloque este produto numa 
base, tripe, suporte ou mesa instavel. 0 mesmo 
podera cair causando series ferimentos e danos. 
Qualquer montagem do produto devera seguir as 
instrugoes de montagem do fabricante. 



CAUTION 


RISK OF ELECTRIC SHOCK 
DO NOT OPEN 



AVIS ： 


RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE - NE PAS OUVRIR 










A presen が deste simbolo no produto avisa o 
u 川 izador que exists urn risco de cheque electrico se o 
produto for Abe け o para alem do ponto em que 
aparece o simbolo. N る o existem partes reparaveis 
pelo utilizador no interior. Deixe a reparagao para 
pessoal qualificado. 


A 

A 


0 simbolo do raio em forma de seta 
dentro de um triangulo equilatero, serve 
para alertar o utilizador para a presen が 
de "voltagens perigosas" nao isoladas 
dentro da caixa do produto, que podem 
ser de magnitude suficiente para 
const け uir risco de cheque electrico para 
as pessoas. 

0 ponto de exclamagao dentro do 
triangulo equilatero serve para alerter o 
utilizador sobre a presenga de instrugoes 
import 曰 ntes de operagao e manutengao 
na I け eratura que acompanha o produto. 


PERIGO: De molde a reduzir o risco de fogo ou 
choque electrico, nao exponha este aparelho a 
chuva ou humidade. 


Nao exponha esta unidade a chuva, nao a utilize perto 
da agua, em condigoes humidas, ou coloque 
recipientes com liquido cujos salpicos possam entrar 
por algum tipo de abertura. 

A quando da montagem da unidade, certifique-se que 
a tomada de corrente e de facil acesso. Se algum 
problema ou mau funcionamento ocorrer, desligue 
imediatamente a ficha da tomada de parede. Mesmo 
quando 0 interrupter estiver desligado, a electricidade 
ainda passa para o produto a um nivel minimo. 
Quando nao utilizer o produto durante um longo 
penodo, certifique-se que desliga o cabo de corrente 
da tomada de parede. 


Introdu が 0 

Estimado Cliente, 

Obrigado por ter escolhido a Bowers & Wilkins. Por 
favor leia totalmente este manual antes de desembalar 
e instalar o produto. Ajuda-lo-a a optimizar a sua 
performance. A B&W e distribuida em mais de 
60 paises no mundo inteiro e mantem uma rede de 
distribuidores dedicados que ser る 0 capazes de o 
ajudar no c 过 so de surgirem problemas que o lojista 
nao consig 白 resolver. 


Informa 的 0 Ambiental 

Todos os prod 山 os B&W sao desenhados 
■fe 夕 de molde a cumprir com as directivas 

internacionais de Restrigao de Substancias 
Perigosas (RoHS) em material electrico e electronico e o 
desperdicio de し ixo de Equipamento Electrico 
Electronico {WEE 日 . Estes simbolos indicam o 
cumprimento e que os produtos devem ser 
correc ね mente reciclados ou processados de acordo 
com estas directivas. Consulte a organizagao local de 
recolha de desperdicios para uma orientagao sobre a 
forma correcta de se desfazer deste equipamento. 


Consulte a sua organizagao local de disposigao de 
lixos, para ser correctamente conduzido no processo 
de abate deste equipamento. 


Conteudo da Embalagem 

Verifique se a caixa contem: 

1 Cabo se corrente 
1 Conjunto de acessonos contendo: 

4 Spikes de rosea M6 
4 Pes de borracha M6 
4 Porcas de travamento 

Instalapao 

Este subwoofer foi desenhado para aplica が es de 
Gin 白 ms em Casa e para aumentar a performance de 
graves de colunas de sistemas de audio de 2-canais 
de ‘g 曰 ma total'. Todas as instalagoes de audio 
requerem alguns cuidados na instalagao se pretender 
que as mesmas alcancem o seu potencial de 
performance maxima, este manual guia-lo-a atraves 
desse processo. 

0 subwoofer requer ligagao a alimentagao electrica, 
como tal e importante que se familiarize com as 
instrugoes de seguranga e observe todos os avisos. 
Mantenha este manual num lugar seguro para futura 
consulta. 

し iga^oes e Painel de Controlo do 
Subwoofer (Figura 1) 

I. Indicador de status 

艺 . Interrupter de Stand-by, Auto, Ligado. 

3. Volume de entrada de linha 

4. Volume de entrada de colunas. 

5. Filtro de frequencies passa-baixas. 

6. Selector de filtro passa-baixas. 

7. Selector de extens る o de baixos. 

8. Selector de equaliza が o. 

9. Selector reversor de fase (phase). 

10. Entrada de disparador de 12V. 

II. Fichas de entrada de linha (direita e esquerda). 

12. Terminals de entrada de nivel de colunas 
(esquerda e direita). 

13. Entrada de corrente. 

14. Suporte de fusivel exterior. 

Aplicagoes do Subwoofer 

A principal aplica が o do subwoofer e reproduzir sin 曰 is 
de efeitos de baixas frequencias ( し FE), provenientes 
de um processador audio-visual. Adicionalmente, o 
processador podera ser configurado para dirigir a 
parte dos graves de alguns ou todos os outros canais 
e adiciona-la a informagao し FE. Normalmente isto e 
efectuado ao seleccionar as colunas para "smal" na 
parametrizagao do processador. 

Em aplicagoes de audio de 2-c 曰 nais um subwoofer e 
utilizado para extender a resposta mais b 白 ixo do que 
a providenciada pelas colunas satelite. O filtro passa- 
baixas do subwoofer deve ser configurado de forma a 
que 0 mesmo retome o sinal onde as colunas satelite 
entram em quebra. 
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Instalagao e Posicionamento do Subwoofer 

0 ouvido tem dificuldade em perceber a localizagao 
do som de baixa frequencia, como tal o 
posicionamento de subwoofers na sala e regra geral 
menos critico quando comparado com colunas de 
gama total. No entanto os melhores resultados sao 
normalmente obtidos se o subwoofer for colocado 
entre as colunas direita e esquerda ou nas 
proximid 曰 des de uma delas. Se forem utilizados dois 
subwoofers, o melhor e colocsr um perto da coluna 
direita e outro da coluna esquerda. Colocar um 
subwoofer por detras da posigao de audigao, mesmo 
em instala^Ses multicanal de surround, geralmente 
resulta numa imagem inferior, mas podera ser um 
compromisso aceitavel se consideragoes domesticas 
assim o exigirem. 

Tal como com todas as colunas, a proximidade de 
paredes ou cantos afecta o som do subwoofer. 

0 volume de graves aumenta a medida que mais 
superficies ficam nas proximidades das colunas. No 
entanto, contrariamente as colunas de gama total, o 
equilibrio tonal do sistema pode ser corrigido pelo 
ajuste do nivel de volume do subwoofer. Quanto maior 
for 0 reforgo da sala, menor o volume necessario e 
menos esforgo far ろ o subwoofer; mas exist© um lado 
negative. Subwoofers colocados perto dos cantos 
geram muitas vezes mais resson る ncias de baixas 
frequencias, tornando o baixo mais irregular com a 
frequencia. Nao exists substitute para a 
experimental る 0 , ja que todas as salas se comportam 
de forma diferente, como tal o subwoofer deve ser 
testado em varias posigoes antes de tomada a 
decisao final quanto a sua colocagao. Uma pega com 
uma linha de graves crescente ou decrescente na 
escala musical e 加 I para perceber a linearidade da 
resposta de graves. Procure notas puxadas ou 
calm 白 s. 

Se 0 subwoofer for utilizado num espago confinado 
(por ex. dentro de um movel), o espago devera ser 
ventilado de forma a permitir que o ar circule 
livremente e arrefega a unidade. Pega um conselho ao 
seu revendedor. 

0 subwoofer esta apenas indicado para colocagao no 
Chao, t importante que assegure que o sub. se 
man お m firme no chao utilizando sempre que possivel 
os spikes fornecidos. Os spikes sao desenhados para 
perfurar alcatifa e assentar no chao. Inicialmente, 
enrosque as porcas de travamento nos spikes o 
suficiente a deixar as mesmas ligeiramente acima da 
alcatifa enquanto os spikes acentam no chao logo a 
baixo. Aparafuse completamente os spikes nos 
orificios da base da caixa. Se a caixa balangar quando 
colocada no chao, desaperte os dois spikes que nao 
tocam 0 chao ate que esta se mantenha firme sem 
baloigar. Por fim, aperte as porcas contra a caixa. 
Podera ser mais conveniente colocar e ajustar os 
spikes apos a optimizagao do posicionamento das 
colunas. 

Se nao existir carpets e desejar evitar riscar a 
superficie do chao, utilize quer um disco protector 
metalico (talvez uma moeda) entre o spike e o chao 
ou entao utilize os pes de borracha fornecidos. 


Coloque os pes de borracha apsrafusando cad 白 um 
deles aos orificios respectivos da parte de baixo da 
caixa. 

A grelh 曰 colocada na frente do subwoofer podera ser 
retirada se assim desejado. No entanto tome atengao 
para nao tocar nas partes moveis da unidade ja que a 
podera danificar. 

Utilizando Multiples Subwoofers 

Utilizando multiples subwoofers numa instalagao pode 
melhorar a performance das seguintes formas: 

• Mantendo a separagao estereo ate as frequencies 
mais baixas. 

• Suavizando os efeitos das resson る ncias de baixa 
frequencia da sala. 

• Permitindo um nivel de press ろ o sonora m^imo 
mais elevado. 

No caso de se utilizer dois subwoofers num sistema 
de audio de dois canais, a separagao estereo apenas 
sera melhorada se acada canal tiver o seu proprio 
subwoofer localizado perto de cada coluna satelite. 

し igagoes Electricas 

Desligue todos os equipamentos do sistema de audio 
da corrente eletrica ate que as ligagao de sinal tenham 
sido efectuadas e verificadas. Isto evita o risco de 
danos enquanto se efectuam as ligagoes ou caso 
estas se encontrem danificadas. 0 subwoofer pode 
aceitar sinais de linha atraves das tomadas phono 
RCA (item 11 na Figura 1)e sinais de nivel de colunas 
atraves dos terminals adequados para o efeito 
(item 12 na Figura 1).Utilize o seguinte guia para 
seleccionar 0 metodo de ligagao apropriado para a 
sua instalagao: 

Aplica が o: Cinema em Casa 

Subwoofer ligado ao processador AV com 
amplificadores separados: Figura 2 

Subwoofer ligado ao processador AV com 
amplificadores integrados: 

• utilizando entradas de nivel de linha: Figura 3 

• utilizando entradas de nivel de colunas: Figura 4 

Nota: 0 subwoofer fica sempre mais bem ligado 
atraves das suas entradas de nivel de linha em 
aplicagoes de cinema em casa. 

Aplica^ao: Audio de 2-canais 
Subwoofer ligado ao amplificador integrado: 

• utilizando as entradas de nivel de linha: Figura 5 

• utilizando as entradas de nivel de colunas: 

Figura 6 

Dois subwoofers ligados ao amplificador integrado: 

• utilizando as entradas de nivel de linha: Figura 7 

• utilizando as entradas de nivel de colunas: 

Figura 8 

Subwoofer ligado a conjunto Pre/Amplificador de 
potencia: 

• utilizando a entrada de nivel de linha: Figura 9 
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• u 川 izando a entrada de nivel de colunas: Figura 10 

Dois subwoofers ligados a conjunto Pre/Amplificador 
de potencia: 

• u 川 izando as entradas de nivel de linha: 円 gura 11 

• u 川 izando as entradas de nivei de colunas: 

Figura 12 

Antes da Audi が 0 

Antes de afinar e ouvir o seu novo subwoofer, verifique 
novamente as ligagoes. Certifique-se em particular que: 

1. A fase esta correcta. Se as entradas de nivel de 
colunas forem u 川 izadas, assegure-se que os 
terminais positives no subwoofer (rrtarcados como 
+ e de cor vermelha) sao ligados aos terminais de 
saida positives e que os terminais negatives no 
subwoofer (marcados como - e de cor preta) sao 
ligados aos terminais de safda negatives do 
amplificador. Uma ligagao incorrecta pode gerar 
num som confuso 色 com poucos graves. 

2. Que os canais esquerdo e direito nao se 
encontram trocados. A troca dos mesmos pode 
resultar no aparecimento de elementos de uma 
orquestra com a localizagao errada na imagem 
estereo, ou que efeitos sonoros numa reprodugao 
de Cinema em Casa nao correspondam a 
respective aegao no ecran. 

Ligar e Desligar 

Os Subwoofers devem ser ligados depois... e 
desligados antes dos restantes equipamentos do 
sistema. 0 selector de On/Auto/Standby (Item 2 na 
Figura 1)e indicador de Status (Item 1 na Figura 1) 
operam da seguinte forma: 

On: Com 0 selector em On, o subwoofer permanecera 
totalmente active e o indicador ficara verde. 

Auto: com 0 selector em Auto, o subwoofer ficara 
inicialmente totalmente active e o indicador a verde: 
Cerca de 5 minutos apos nao receber sinal, o 
subwoofer entrara automaticamente em modo 
"adormecido". 0 indicador acendera a vermelho. 
Quando urn sinal e detectado na entrada, o subwoofer 
ficara active automaticamente e o indicador passara a 
verde. 0 subwoofer retornara ao modo "adormecido" 
apos 5 minutos sem presen が de sinal. 

Os processadores Audio-Visuais incorporam um 
procedimento "automatico" que pode ser "confundido" 
por subwoofers com a fungao "pronto7"adormecido". 
Uma potencial condigao de falha pode surgir. Os 
subwoofers devem ser deixados ligados e totalmente 
activos durante a parametrizagao se for utilizado esse 
tipo de processador. 

Standby: Com o selector em Standby o subwoofer 
ficara active quando forem aplicados 12V ao Trigger 
de entrada (Item 10 na Figura 1).Zero volts na entrada 
recolocar る 0 subwoofer em modo "adormecido". 0 
indicador acendera a verde quando o subwoofer 
estiver active e a vermelho quando estiver 
"adormecido". 


Definindo os Controlos do Subwoofer 

Existem 7 controlos a considerar: 

• 0 controlo de VOLUME (UNHA) (Item 3 na 
Figura 1) 

• 0 controlo de VOLUME (COLUNAS) (Item 4 na 
Figura 1) 

• 0 controlo de FREQ PASSA- 巨 AIXAS (frequencias) 
(Item 5 na Figura 1) 

• 0 selector do FILTRO PASSA-BAIXA (Item 6 na 
Figura 1) 

Note: Isto aplica-se apenas a entrada de LINHA. 

0 filtro esta sempre active no circuito com a 
entrada de NIVEL de COLUNAS. 

• 0 selector de Extensa© de BAIXOS (Item 7 na 
Figura 1) 

• 0 selector de EQ (equalizagao) (Item 8 na 
Figura 1) 

• 0 selector de PHASE (Item 9 na in Figura 1) 

As afinagoes apropriadas dependem do equipamento 
utilizado com o subwoofer e dos modos de ligagao. 

Se utilizar mais do que um subwoofer, assegure-se 
que os controlos em cada um dos dois estao afinados 
da mesma forma. 

Note: Os controlos de VOLUME (LINHA) e VOLUME 
(COLUNA) apenas operam na sua respective entrada. 
Se algum dos volumes nao for utilizado devera ser 
coioc 白 do no minimo. 

Ajustes para Cinema em Casa 

Ajuste inicialmente o controlo de VOLUME (LINHA ou 
COLUNAS) para a posigao das 9 horas. 

Coloque o selector do FILTRO PASSA- 巨 AIXAS para 
OUT. 

Ajuste inicialmente o selector de EQ para a posigao A. 
Ajuste inicialmente o selector de PHASE para 日 。. 

Coloque o controlo de FREQ PASSA- 日 AIXAS 
(frequencia) para 140 se as entradas de nivel de 
colunas forem utilizadas. 

0 ajuste e irrelevant© se forem utilizadas as entradas 
de nivel de linha. 

し eia a seegao "Afinagao" par 曰 obter mais 
informa が es. 

0 subwoofer nao e um componente licenciado pela 
THX®, mas podera ser utilizado com um controlador 
THX® se assim o desejar. Se um controlador THX® for 
utilizado, assegure-se que a fungao subwoofer esta 
activa. Esta incorpora todas as filtragens e definigoes 
de nivel necessaries ao subwoofer em todos os 
modos. Para uma calibragao de nivel, o teste de ruido 
interne e controlo de canais do controlador THX® deve 
ser utilizado. Em todos os casos os niveis devem ser 
definidos de molde a obter uma leitura de 75dB SPL 
(C-weighted) na posigao de audigao a partir do sinal 
de teste interne do controlador. 

Com outros processadores, configure a colunas 
frontais e de surround para "large" ou "small" 
conforms mais apropriado antes de derinir os niveis. 
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utilize 0 sinal de teste interne e os controlos de 
volume do processador para definir os niveis de tod 曰 s 
as colunas. Altere apenas o controlo de VOLUME no 
subwoofer se nao existir ganho suficiente no 
processador para atingir os niveis correctos. 

Medidores de press る o sonora acessiveis a venda em 
casas da especialidade podem ser utilizados para 
calibrar os niveis. し eia o manual do processador para 
mais detalhes sobre como 旬 us ね r os niveis. 

Ajustes para audio de 2-canais 

Ajuste inicialmente o nivel do controlo de VOLUME 
(LINHA ou COLUNAS) para a posigao das 9 horas. 

Coloque o selector do FILTRO PASSA- 巨 AIXAS para 
IN. 

Ajuste inicialmente o selector de EQ para a posigao A. 
Ajuste inicialmente o selector de PHASE para 0。. 

Coloque o controlo de FREQ PASSA- 巨 AIXAS no 
ponto de quebra de baixas frequencias definido para 
as colunas satelite a -6d 巳 . Note: tanto os valores de 
-3dB como os de -6dB podem ser encontrados nas 
especifica が es de cada modelo de colunas B&W. Se o 
faDricante de colunas apenas 1ize「referencia a uma 
frequencia de corte a -3dB, o melhor ajuste para o 
controlo de FREQ PASSA BAIXAS devera ser entre 0.6 
e 0.9 vezes esse valor. Quanto mais gradual for o 
corte de frequencia dos satellites, mais baixo devera 
ser 0 ajuste. 

し eia a seegao "Afinagao" para obter mais 
informa が es. 

Afinagao 
Cinema em Casa 

Em sistemas de cinema em casa, o sinal de 
subwoofer (LFE) e urn canal separado e nao uma 
extens る 0 do sinal das colunas satelite. 0 FILTRO 
PASSA- 巳 AIXAS 6 desligado (ou colocado na 
frequencia mais alta), pois o processador providencia 
toda a filtragem par 过 qualquer coluna definida para 
"small". No entanto, a posigao do selector de PHASE 
deve ser ajustavel. Normalmente a fase (phase) devera 
estar em 0®, mas se o subwoofer for colocado a uma 
distancia significativamente diferente das restantes 
colunas, ou 0 amplificador que as alimenta inverter o 
sinal, a posigao de 180® podera ser prefenvel. Oiga 
com 0 selector em ambas as posigoes e escolha a 
que porporciona 0 som mais cheio. Se existir pouca 
diferenga, deixe o selector a 0®. 

Os processadores de Surround normalmente possuem 
um sinal de ruido calibrado que podera ser usado 
para ajustar os niveis relatives de todas as colunas, 
facil け ando mais a tarefa do que para audio de 2 
canais. No entanto, nao tenha receio de 白け erar os 
ajustes para as suas prefer を ncia pessoais. E bastante 
faci! deixar-se levar pelas capacidades do seu 
subwoofer especialmente com alguns efeitos de baixa 
frequencia. Muitas vezes uma reprodugao mais 
realists, e mais satisfatoria a longo prazo, e obtida 
pelo ajuste do nivel do subwoofer mais baixo que o 
nivel de calibragao standard. 


Audio de 2-canais 

Monte 0 sistema na posigao preferencial e reproduza 
uma seegao de musicas com um forte conteudo de 
graves. 

Os ajustes optimos do selector de PHASE e controlo 
de FREQ PASSA-BAIXAS estao interrelacionados e 
igualmente dependentes das caractensticas de corte 
de baixas frequencias das colunas satelites. No 
entanto, os ajustes recom 色 ndados acima para o 
controlo de FREQ PASSA- 巨 AIXOS e PHASE foram 
escolhidos para integrar correctamente com os 
alinh 幻 mentos de graves da maior parte das colunas. 

Utilizando as afinagoes in に lais, verifique primeiramente 
0 estado do selector de PHASE. Escolha a op? る o que 
Ihe proporciona um som mais cheio. Normalmente a 
opgao recomendada podera ser optim 曰 ， mas podera 
nao 0 ser em certas circunst る ncias. Estas podem ter 
que ver com o facto de os amplificadores que 
alimentam as colunas satelite inverterem o sinal ou 
que 0 subwoofer nao esteja colocado proximo das 
mesmas. 

Seguidamente, ajuste a seu gosto o VOLUME (LINHA 
ou COLUNAS) do subwoofer relativamente aos 
satelites. Utilize uma larga v 曰 riedade de program 曰 s 
musicais para obter um valor medio de ajuste. Uma 
calibragao que soa impressionante numa pega pode 
soar exc 白 ssive noutra. Oiga a um nivel de volume 
realist 过 j る que a percepgao do equilibrio musical varia 
com 0 nivel sonoro. 

Por ultimo, ajuste o controlo de FREQ PASSA-BAIXAS 
de molde a proporcion 曰 r 过 transigao mais suave entre 
0 subwoofer e as colunas satelites. 

Todas as aplica が es 

0 selector de EXTENSAO DE BAIXOS oferece tres 
ganhos de extens る o de subwoofer. A posigao A 
oferece a maior extens る o e a posigao C a menor. A 
posigao B providencia um ajuste de compromisso. Se 
0 sistema e para ser utilizado a elevados volumes ou 
numa sala de grandes dimensoes, restringir a 
extens る 0 de graves seleccionando quer B ou C pode 
ajudar a assegurar que nao e pedido que o subwoofer 
exceda os seus lim け es.. Na maioria das situagoes o 
selector de EXTENSAO DE BAIXOS devera ser 
deixado na posigao A. 

0 selector de EQ altera o alinhamento do decaimento 
de baixos do subwoofer. 0 baixo que ouve e uma 
combinagao do subwoofer mais os efeitos da sala e 
deve escolher um posicionamento que melhor 
complemente a sua sala e a localizagao do subwoofer. 
A posigao A proporciona um alinhamento mais "seco", 
mais indicado para a colocagao do subwoofer num 
canto ou para compensar uma sala mais ressonante. 

A posigao B e mais indicada para uma sala de 
acustica menos ressonante e utilizagao longe dos 
cantos. 

Se tiver problemas com graves ribombantes - em que 
certas notas graves s る o mais exageradas que outras - 
entao provavelmente ter る um problema de interaegao 
com a sala e deve efectuar experiencias com a 
colocagao do subwoofer. 0 que pode parecer 
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pequenas altera が es de posicionamento - cerca de 
15cm (6in) - pode exercer uma profunda alteragao no 
som. A utilizagao de multiplos subwoofers pode 
suavisar 0 efeito das resson る n 幻 as da sala, ja que 
csda subwoofer ter る tendencia para excitar 
resson る ncias a diferentes frequencies. Se alterar de 
forma apreciavel as distancias relatives dos 
subwoofers e colunas satellites a posigao de audigao, 
reveja 0 posicionamento do selector de PHASE. 
Devera igualmente ajustar o volume do subwoofer 
(utilizando, quer os niveis de saida do processador 
quer 0 controlo de VOLUME no amplificador do 
subwoofer como achar mais apropriado), mas apenas 
apos ajustar correctamente a fase (PHASE). 

Manuteng さ0 

As superricies da caixa apenas requerem limpeza do 
p6. Se desejar utilizar um spray ou outro agente de 
limpeza, retire primeiro a grelha, puxando-a 
gentilmente da caixa. Pulverize o aerosol para a pano 
de limpeza, nao directamente para o produto. Teste 
primeiro numa pequena superficie, ja que alguns 
produtos de limpeza sao abrasives, contem acido ou 
agentes anti-bacterianos. Nao utilize agentes de 
limpeza nas unidades. Quando estiver fora da coluna 
a grelha pode ser limpa com uma escova normal. 

Evite tocar n 曰 unidade, ja que a pode danificar. 
Desligue o subwoofer antes de o limpar. 

Nao utilize o subwoofer como mesa de apoio. Quando 
em uso, objectos deixados em cima do subwoofer 
tem tendencia para vibrar. Em particular, evite o risco 
de que liquidos sejam derramados (por ex. de bebidas 
ou vazos de flores). 

Se 0 sistema estiver sem funcionar durante um longo 
penodo, desligue o subwoofer da corrente eletrica. 


Garantia limitada 

Este produto foi concebido e fabricado de acordo 
com os mais elevados padroes de qualidade. No 
entanto, se houver qualquer problema com o mesmo, 
a B&W e os seus distribuidores internacionais 
garantem o servigo de mao-de-obra (podendo-se 
aplicar exciusoes) e de substituigao de pegas gratuitos 
em qualquer pais servido por um distribuidor oficial de 
B&W. 

Esta garantia limitada e v る lid 白 por um penodo de 
cinco anos a partir da data de compra ou dois anos 
pels parte electronica incluindo altifalantes 
曰 mplific 曰 dos. 

Termos e condi が es 

1 Esta garantia limita-se a reparagao do 
equipamento. Nem transport©, nem quaisquer 
outros custos, nem qualquer risco de remogao, 
transport© e instalagao de produtos estao 
cobertos por esta garantia. 

2 A garantia so e valida par 白 o proprietario original. 
Nao e transfenvel. 


3 Esta garantia nao sera aplicavel nos casos em que 
os defeitos nao sejam atribuiveis a materiais e/ou 
mao-de-obra na altura da compra e nao sera 
aplicavel a: 

a. danos causados pela instalagao, ligagao ou 
embalamento incorrectos, 

b. danos causados por qualquer utilizagao que nao 
seja a correcta conforme descrit 曰 no manual do 
utilizador, negligencia, modificagoes ou utilizagao 
de pegas que nao sejam fabricad 白 s ou 

autoriz 曰 das pela B&W, 

c. danos causados por equipamento auxiliar 
inadequado ou defeituoso, 

d. danos causados por a 幻 dentes, relampagos, agua, 
incendio, calor, guerra, disturbios publicos ou 
qualquer outra causa para alem do controlo 
razoavel da B&W e dos seus distribuidores 

nom 巨 ados, 

e. produtos cujo numero de sene tenha sido 
alterado, apagado, removido ou que tenha sido 
tornado ilegivel, 

f. reparagoes ou modifica(?6es que tenham sido 
efectuadas por pessoa nao 过 utorizada. 

4 Esta garantia complementa quaisquer obriga が es 
legais nacion 幻 is e regionais de revendedores ou 
distribuidores nacionais e nao afecta os seus 
dire け os estatuarios como cliente. 

Como reivindicar repara が es sob garantia 

Caso seja necessario assistencia tecnica, queira 
seguir 0 procedimento seguinte: 

1 Se 0 equipamento esta a ser utilizado no pais de 
compra, devera contactar o distribuidor autorizado 
da B&W de onde o equipamento foi comprado. 

2 Se 0 equipamento esta a ser utilizado fora do pais 
de compra, devera contactar o distribuidor 
nacional da B&W do pais de residencia que o 
aconselhara onde o equipamento pode ser 
reparado. Pode telefonar para a B&W no Reino 
Unido ou visitar a nossa pagina na internet para 
obter os pormenores de contacto do seu 
distribuidor local. 

Para validar a sua garantia, precisara de preencher a 
mesma devendo esta ser carimbada pelo seu 
distribuidor na data da compra. Em alternativa, 
precisara da factura original de venda ou outra prova 
de propriedade e data de compra. 
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Italiano 

Manual© di istruzioni 

Importanti istruzioni sulla sicurezza 

1. Leggere quests istruzioni. 

2. Conservare le istruzioni. 

3. Seguite tutte le avvertenze riportate in questo 
manuals. 

4. Seguite le istruzioni suH'utilizzo del prodotto. 

5. Non utilizzate questo prodotto vicino all'acqua. 

目 . Pulite solo con un panno asciutto. 

7. Non bloccate le aperture di ventilazione. Installate 
I’apparecchio seguendo le istruzioni del 

costru け ore . 

8. L’apparecchio dovrebbe essere posizionato 
lontano da fonti di calore come termosifoni, stufe 
0 altri prodo け i (inclusi gli amplificatori) che 
producano calore. 

9. Non cercate di eliminare la messa a terra o la 
polarizzazione della press. Una spina polarizzata 
ha due lamelle, di cui una piu larga dell'altra. Una 
spina con messa a terra ha due lamelle piu una 
dedicata al con ねけ o di messa a terra per la vostra 
sicurezza. Se non riuscite ad inserire la spina nella 
presa di alimentazione, contattate il vostro 
elettricista per la sostituzione. 

10. Non fate passare i cavi 灶 alimentazione dove 
potrebbero essere calpestati o danneggiati, fate 
p 幻 rticolare attenzione al posizionamento del cavo 
di alimentazione in corrispondenza della presa e 
dal punto da cui esce dairapparecchiatura. 

11. Usate sempre accessori raccomandati dal 
costru け ore. 

12. Utilizzate solo carrelli, stand, 
treppiedi, supporti o ね volini 
consigliati dal produttore, o venduti 
assieme al prodotto stesso. Prestate 
attenzione quando spingete un 

carrello su cui poggia I'unita poiche si potrebbe 
rovesciare 

13. II cavo di alimentazione dovrebbe essere 
scollegato dalla presa durante i temporali o 
quando I'apparecchiatura rimane inu 川 izza ね per 
un periodo piuttosto lungo. 

14. In case di necessita di assistenza tecnica fate 
riferimento solo a personal© qualificato nel caso in 
cui I’apparecchio sia stato danneggiato o se il 
cavo di alimentazione o la spina siano stati 
danneggiati, se del liquido o degli oggetti siano 
penetrati nell’apparecchio, se I'apparecchio e 
stato esposto a pioggia o all’acqua, se il prodotto 
non funziona normalmente o se e caduto. 

15. Non esponete questo apparato a schizzi d’acqua 
0 umidita, e non posizionate contenitori di liquidi, 
come ad esempio vasi contenenti acqua, su di 
esso. 


16. Per scollegare completamente questo apparato 
dalla rete AC, scollegate il cavo di alimentazione 
dalla presa di rete AC. 

17. La presa di rete del cavo di alimentazione dovrebbe 
essere sempre accessible. 

18. Quando si rende necessario sostituire un 
componente, assicuratevi che il centre assistenza 
utilizzi solo ricambi originali o con prestazioni 
equivalenti. Riparazioni con ricambi non appropriati 
potrebbero danneggiare I’apparecchio e causare 
rischi di scossa elettrica o incendi. 

19. Controllate che non vi siano cavi so け o al tappeto 
che potrebbero essere danneggiati dai piedini a 
punta. Non trascinate o spingete il prodotto sui 
piedini a punta poiche potrebbe causarne il 

dis ね ccamen ね dal cabinet e danneggiarlo. Fate 
attenzione a non farvi male coni piedini a punta. 

20. Per avere sempre la sicurezza della protezione 
contro rischi di corto circuiti o danni causati da 
incendi, utilizzate sempre fusibili appropriati . II 
prodotto dispone di fusibili posizionati sia al suo 
interne che sul pannello posteriore. La sostituzione 
dei fusibili interni e riservata ad un tecnico 
autorizzato. Le specifiche dei fusibili da utilizzare 
sono riportate tra le caratteristiche del prodotto. 

21. Per scollegare completamente il prodotto 
dall'alimentazione, e necessario scollegare 
Tisicamente il cavo di alimentazione dalla presa, o 
dal pannello posteriore dell’un ける ， che dovrebbero 
essere sempre facilmente accessibili quando I'unita 
e in uso. 

22. L’apparecchiatura dovrebbe essere collega ね 
solamente a una sorgente elettrica del tipo e del 
voltaggio indicate vicino al connettore di 
alimentazione posto sul pannello posteriore. Se non 
siete sicuri del tipo di alimentazione che avete in 
casa consultate il vostro ente forn け ore di energia 
elettrica. 

23. Non sovraccaricate le press di alimentazione, 
prolunghe 0 accessori di derivazione, poiche 
potrebbe dare luogo a corto circuiti o incendi. 

24. Campi magnetici - Questo prodotto crea un campo 
magnetico diffuse. Non pos に lonare nessun oggetto 
che potrebbe venire danneggiato da questo campo 
magnetico (ad esempio televisori a tubo catodico, 
monitor di computer, cassette audio e video o carte 
magnetiche) nel raggio 幼 0,5m dall’apparecchio. II 
campo magnetico potrebbe causare distorsioni 
dell’immagine prodo け a dal tubo catodico del 
televisors se posto al di sotto della distanza minima 
consigliata. Schermi LCD o al Plasma non risentono 
degli effetti del campo magnetico. 

25. Posizionamento - Non posizionate I'unita su un 
tavolino, stand, treppiedi, o supporto instabile, 
poiche potrebbe cadere causando danni a cose o 
persons. II posizionamento del prodotto andrebbe 
effettuato seguendo le istruzioni del costruttore. 
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ATTENZION 巳 


La presenza di questo simbolo sul prodotto awerte 
I'utente che c'e un rischio di shock elettrico pericoloso 
se il prodotto viene aperto oltre al punto in cui il 
simbolo appare. Non ci sono parti riparabili dall'utente. 
Per I'assistenza fate riferimento a personal© 
qualificato. 

A ll fulmine inserito in un triangolo vi 

awerte della presenza di materiale non 
isol 白 to, sotto t 白 nsion 白 ， ad 白 lev 日 to 
voltaggio 白 ll'interno del prodotto che 
puo costituire per le person© pericolo di 
folgorazione. 

A ll punto esclamativo entro un triangolo 
equilatero vi awerte della presenza di 
istruzioni d'uso e manutenzione importanti 
nel manuale o nella documentazione che 
accompagna il prodotto. 

ATTENZIONE: Per ridurre il rischio di incendio e 
di scossa elettrica non esponete I’apparecchio 
airumidita o alPacqua. 

Non esponete I'apparecchio alia pioggia o airumidita, 
non utilizzatelo vicino all’acqua, non posizionate sopra 
al prodotto conten け ori di liquid! che potrebbero 
penetrare nell'unita. 

Quando installate Tun けを， assicuratevi che la press AC 
che state u 川 izzando sia sempre accessibile. Nel caso 
di malfunzionamenti o problemi vari, spegnete 
immediatamente I'unita e scollegate il cavo di 
alimentazione dalla presa 幼 rete. Anche se I'interruttore 
principale e disa け ivato, all'interno del prodotto vi e 
comunque una minima tension© in circolo. Quando 
I'apparecchiatura rimane inutilizzata per un periodo di 
tempo piuttosto lungo, assicuratevi di scollegare il cavo 
di alimentazione dalla presa di rete AC. 

Introduzione 

Caro client 色， 

Grazie per avere scelto Bowers & Wilkins. 

Vi preghiamo di leggere completamente questo 
manuale prima di sballare ed install 过 re questo 
prodotto ： questo vi sara d'aiuto nell'o け imizzare le 
prestazioni del prodotto. B&W ha una rete 灶 stributiva 
in piu di 60 paesi in tutto il mondo, in grado di aiutarvi 
per gestire eventual! problemi che il vostro rivend け ore 
non riesce a risolvere. 


compatibility con queste norms, e che il prodotto deve 
essere riciclato o sma けけ o in ottemperanza a queste 
dire け ive. Consultate I'autorita competente locale per 
maggiori dettagli sulle modalita di smaltimento. 

Contenuto dell'imballo 

Verificate che neirimballo siano presenti: 

1 Cavo di alimentazione 

I Kit di accessori contenente: 

4 Piedini a pun ね M 目 

4 Piedini in gomma M 目 
4 Dadi di fissaggio (da 10mm) 

Installazione 

Questo subwoofer e s ねね progettato per I’impiego sia 
in sistemi Home Thatre che per enfatizzare le basse 
frequenze in sistemi audio 2 canali, Tutte le 
installazioni audio richiedono alcuni accorgimenti per 
raggiungere le prestazioni ottimali, questo manuale vi 
aiutera in questo processo. 

II subwoofer richiede un collegamento all’alimen ね zione 
di rete, perao e importante familiarizzare con le 
istruzioni di sicurezza e seguire tutte le awertenze. 
Conservate questo manuale in un luogo sicuro per 
potervi fare riferimento in future. 

Collegamento del Subwoofer e descrizione 
del pannello di controllo (Figura 1) 

I. Indicatore di state. 

艺 . Commutatore On, Auto, Stand-by. 

3. Volume dell'ingresso a livello di linea. 

4. Volume dell'ingresso diffusore. 

5. Frequenza del filtro passa-basso 

6. Commutatore di selezione filtro passa-basso. 

7. Commutatore Bass extension. 

8. Commutatore di equalizzazione. 

9. Commutatore inversions di fase. 

10. Ingresso trigger 12V. 

II. Connettori ingresso livello di linea (sinistro e destro). 

12. Connettori degli altoparlanti (sinistro e destro). 

13.Ingresso alimentazione. 

14. Portafusibile esterno. 

Applicazioni del subwoofer 

La funzione principale del subwoofer e di riprodurre i 
segnali del canale degli effetti a bassa frequenza (LFE) 
di un processor© audio-video. Inoltre, il processor© 
puo anche essere configurate per deviare le basse 
frequenze di alcuni o di tutti i canali verso il subwoofer 
.configurando i relativi diffusori in modalita "small" nella 
procedura di impos ね zione. 


Informazioni per I’ambiente 

Tutti I prodo け i B&W sono realizzati in 
《ミす conformita con le normative 

internazionali: Restriction of Hazardous 


X 


Substances (RoHS) per apparecchi elettronici ed 
elettrici, ed alle norm© Waste Electrical and Electronic 
Equipment (WEEE). Questi simboii indicano la 


Nelle applicazioni audio 2 canali il subwoofer e 
utilizzato per estendere la risposta alle basse 
frequenze delle due casse principali. II filtro passa- 
basso del subwoofer dovrebbe essere impos ねね in 
modo che il subwoofer intervenga quando i diffusori 
non riescono piu a riprodurre le frequenze piu basse. 
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Posizionamento ed installazione del 
subwoofer 

L'orecchio umano non percepisce la posizione della 
sorgente di suoni a bassa frequenza, percio il 
posizionamento e in qualche modo meno impegnativo 
di quello dei diffusori full-range. Comunque, i risultati 
migliori si o け engono se il subwoofer viene collocate fra 
i diffusori destro e sinistro o in prossimita di uno di 
essi. Se u 川 izzate due subwoofer e meglio collocarne 
uno V に ino ad ogni diffusore. Collocare il subwoofer 
dietro agli ascoltatori, anche in istallazioni home 
theatre multicanale , generalmente genera una 
immagine acustica inferiore, tuttavia puo risu け are un 
compromesso 白 ccettabile nel caso fosse dettato da 
limitazioni di spazio deirambiente dove viene installato. 

Cosi come per tutti i tipi di diffusori, la vicinanza con le 
pareti della stanza condiziona il suono. Generalmente i 
bassi aumentano quando i diffusori vengono 
posizionati vicino alle pareti o negli angoli. I’u け avia, a 
differenza dei diffusori full-range, potete sempre 
ricreare il corretto bilanciamento di tutto il sistema 
modificando il livello di volume del subwoofer. 円 u la 
stanza tende ad amplificare le basse frequenze, meno 
il subwoofer deve lavorare ： ma e'e un inconvenient©. 
Posizionando i diffusori negli angoli vengono 
amplificate le basse frequenze nella stanza rendendo il 
basso piu irregolare. Non e'e alcuna alternativa per 
ovviare a questo inconveniente se non sperimen ね re le 
varie posizioni in quanto ogni locale si comporta 
diversamente, pertanto provate il subwoofer in varie 
posizioni prima di prendere la decision© finale. Un 
brano musical© con una scala di bassi ascendents e 
discendente e utile per determinare la linear けを della 
risposta alle basse frequenze. Provate ad ascol ね re gli 
estremi inferiori e superiori della gamma dei bassi. 

Se il subwoofer deve essere utilizzato in uno spazio 
angusto (per esempio incassato in un mobile dedicato), il 
suo alloggiamento dovra essere ventilate p 饼 consentire 
una sufficiente circolazione d'aria per raffreddare I'unita. 
Chiedete consiglio al vostro rivenditore. 

II subwoofer e stato realizzato per poggiare 
direttamente sul pavimento. E' importante assicurarsi 
che il subwoofer poggi saldamente sul pavimento 
utilizzando, quando possibile, i piedini a pun ね forniti in 
dotazione. Le punte dei piedini sono studiate 
appos け amente per trapassare il tappeto sottostante e 
poggiare direttamente sulla superficie del pavimento. 
Avvitate prima completamente i d 曰 di sulla parte 
filettata in modo da lasciare i dadi appena sopra al 
tappeto quando le punte poggiano sul pavimento 
sottostante. Avvitate completamente i piedini sugli 
inserts filettati alia base del cabinet. Se il subwoofer 
non e stabile regelate i piedini sul lato verso cui si 
inclina fino a ottenere la stability ottimale; iWine serrate 
i dadi contro il cabinet. E consigliabile inserire e 
regolare i piedini a punta dopo che e stata decisa I 白 
collocazione definitiva del subwoofer. 

Se il subwoofer non deve essere collocato su di un 
tappeto e volete evitare di rovinare la superficie del 
pavimento, potete collocare un dischetto prote け ivo 灶 
metalio (ad esempio una moneta) sotto ogni punta o 


u 川 izzare al posto delle punte i quattro piedini in 
gomma forniti in dotazione. 

La griglia protettiva sulla parte frontale del subwoofer 
puo essere rimossa se lo desiderate. Comunque, fate 
attenzione a non toccare le parti in movimento 
deirunita altoparlante poiche potrebbe danneggiarsi. 

Utilizzo di piu subwoofers 

L'utilizzo piu subwoofer in un sistema puo migliorare la 
resa delle seguenti caratteristiche: 

• Mantenimento della sep 白 「azione st 白 「eo alle 
frequenze piu basse. 

• Eliminazione degli effetti delle risonanze nel locale 
di ascolto sulle basse frequenze. 

• Aumento del volume massimo di uscita 

Se state u 川 izzando due subwoofer in un sistema 
audio 2 canali, la separazione stereo viene migliora ね 
se ogni canale ha il proprio subwoofer collocato vicino 
al diffusore relative. 

Collegamenti elettrici 

Scollegate tutto I'impianto audio dall’alimentazione fino 
a che i collegamenti non siano stati effettuati e 
controllati. Cio evita il rischio di danni durante le 
operazioni di collegamento. II subwoofer puo ricevere 
ed inviare segnali attraverso i conne け ori RCA Phono 
(voce 11 in Figura 1)ed i conne け ori per i diffusori 
(voce 12 in Figura 1). 

Utilizzate la seguente tabella per scegliere il corretto 
metodo di cablaggio per il vostro sistema: 

Applicazione: Home Theatre 

Subwoofer collegato ad un processor© AV con 
amplificatori di potenza separati: Figura 2 

Subwoofer collegato ad un processor© AV con 
amplificatori di potenza integrati: 

• Utilizzate gli ingressi a livello di linea: Figura 3 

• Utilizzate le uscite per i diffusori: Figura 4 

Nota: E’ sempre meglio collegare il subwoofer 
attraverso i suoi ingressi di livello 灶 lines in 
applicazioni home theatre. 

Applicazione: Audio 2 canali 

Subwoofer collegato ad un amplificatore integrate: 

• Utilizzate gli ingressi a livello di linea: Figura 5 

• Utilizzate le uscite per i diffusori: Figura 6 

2 subwoofer collegati ad un amplificatore integrate: 

• Utilizzate gli ingressi a livello di linea: Figura 7 

• Utilizzate le uscite per i diffusori: Figura 8 
Subwoofer collegato ad un pre/amplificatore integrate: 

• Utilizzate gli ingressi a livello di linea: Figura 9 

• Utilizzate le uscite per i diffusori: Figura 10 

2 subwoofer collegati ad un pre/amplificatore integrate: 

• Utilizzate gli ingressi a livello di linea: Figura 11 

• Utilizzate le uscite per i diffusori: Figura 12 
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Prima dell’asco け 0 

Prima dell’asco け o e della messa a punto del vostro 
nuovo subwoofer, controllate accuratamente i 
collegamenti. In particolare, assicuratevi che: 

1. La fase sia posiziona ね corret ね mente. Se u 川 izzate 
i conne け ori di uscita dei diffusori, assicuratevi che 
il terminale positive sul subwoofer (contrassegnato 
+ e di colore rosso) sia collegato al conne け ore 
positive di uscita sull'amplificatore, e che il 
terminale negative sul subwoofer (contrassegnato 
-e di colore nero) sia collegato al conne け ore 
negative di uscita suiramplificatore. Un errato 
collegamento puo dare luogo ad un suono 
confuso ed una mancanza di bassi. 

2. II canale destro e quello sinistro non siano invertiti. 
Questo puo produrre come risultato, per esempio, 
che I'orchestra si trovi nella posizione oppos ね 
deirimmagine stereo o, ancor pegqio, che i suoni 
nel vostro sistema home theatre vadano nella 
direzione oppos ね all'azione sullo schermo. 

Accensione 色 sp 色 gnim 色 nto 

Vi raccomandiamo di accendere i subwoofer prima 
degli altri componenti del sistema, ed alio stesso modo 
quando li spegnete disattivate i subwoofer per ultimi. 

L'interruttore On/Auto/Standby (oggetto1 in Figura 2) 
e il led indicator© di stato (oggetto1 in Figura 1) 
funzionano in questo modo: 

ON: Con l'interruttore in quests posizione, il subwoofer 
resta costant 色 mente acceso e la spi 曰 e v 白 rd 白 . 

AUTO: Non appena si attiva il subwoofer su Auto, il 
subwoofer e completamente a け ivo e il led indicatore 
diventa verde. Dopo un periodo di circa 5 minuti senza 
un segnale di ingresso, il subwoofer automaticamente 
entra in modal けを di attesa: "sleep" e il led indicatore 
diventa rosso. Quando viene rilevato un segnale in 
ingresso, il subwoofer si riaccende automaticamente e 
il led indicatore diventa verde. II suwoofer dopo un 
periodo di circa 5 minuti senza un segnale di ingresso 
entra in modalita "sleep" 

I processori audio-video do ね ti di una procedura 
"automatical' di impostazione potrebbero essere "confusi" 
da subwoofer con funzione automatica di 
attivazione/disattivazione al rilevamento del segnale in 
ingresso ： potenzialmente potrebbe verificarsi una 
con 过 zione di guasto. Se utilizzate un processors di 
questo tipo, sarebbe meglio lasciare i subwoofer accesi e 
pienamente attivi durante la procedura di impostazione. 

Standby: Con il commutatore impostato su Standby, il 
subwofer si attivera quando sara applicato un segnale 
12V all’ingresso Trigger (oggetto10 in Figura 1).Un 
segnale in ingresso pari a zero Volt riportera il 
subwoofer in modalita "sleep", il led indicatore 
diventer を verde quando il subwoofer e attivo, e rosso 
quando il subwoofer e in modalita "sleep". 

Impostazione dei controlli del subwoofer 

Ci sono 7 possibili impostazioni: 

• II controllo del VOLUME (LINE) (oggetto 3 in 
Figura 1) 


• II controllo del VOLUME (SPEAKER) (oggetto 4 in 
Figura 1) 

• II controllo della FREQUENZA PASSA-BASSO 
(frequenza) (oggetto 5 in Figura 1) 

• L'interruttore del FILTRO PASSA-BASSO (oggetto 
6 in Figura 1) 

Nota: Questo si applies solo all'ingresso LINE. II 
filtro e sempre sul circuito dell'ingresso SPEAKER 
LEVEL. 

• II selettore 巳 ASS Extension (oggetto 7in Figura 1) 

• L'interruttore EQ (equalizzazion 句 （oggetto 8 in 
Figura 1) 

• L'interruttore della FASE (oggetto 9 in Figura 1) 

Le regoiazioni ottimali dipendono dagli altri 
componenti utilizzati con il subwoofer e dalle modalita 
di collegamento. Se utilizzate piu di un subwoofer, 
assicuratevi che i parametri di regolazione su ciascuno 
di essi siano gli stessi. 

Nota: I controlli del VOLUME (LINE) e VOLUME 
(SPEAKER) sono riferiti solo ai rispe け ivi ingressi di 
linea e volume. E’ meglio impostare al minimo un 
controllo del volume non utilizzato 

Impostazioni per utilizzo in sistema home 
theater 

Regolate il controllo del VOLUME (LINE o SPEAKER) 
in posizione ore 9 

Regolate l'interruttore di FILTRO PASSA-BASSO su OUT 
Regolate l'interruttore EQ inizialmente in posizione A 
Spostate l'interruttore FASE inizialmente su 0° 

Regolate il controllo della FREQUENZA PASSA- 
BASSO (frequenza) su 140, se sono utlizzati gli 
ingressi dei diffusori. L’impos ね zione e irrilevante se 
utilizzate gli ingressi a livello di linea. 

Per maggiori dettagli in merito, consultate il paragrafo 
"Messa a punto". 

Questo non e un subwoofer cert け icato THX®, ma puo 
essere utilizzato con un processore THX®. Se utilizzate 
un processore THX® assicuratevi che la funzione 
subwoofer sia abilitata. In questo modo sono inseriti 
tutti I filtri e le regoiazioni necessarie ai subwoofer in 
tutte le modalita di ascolto. Per la regolazione dei 
livelli, dovrebbero essere usati il test di rumore inferno 
e le regoiazioni di livello dei canali del processore 
THX®. In tutti i casi i livelli dovrebbero essere regolati in 
modo tale da ottenere 75 d 巳 di pressione sonora 
(pesato C) nella posizione d'ascolto, con il segnale di 
test interne del processore. 

Con altri processori, configurate i diffusori anteriori e 
surround come "large" o "small" come desiderate, 
prima di regolare i livelli. Utilizzate il segnale interne di 
test e le regoiazioni di volume del processore per 
regolare i livelli di tutti i diffusori. Agile sul VOLUME del 
subwoofer solo se con il processore non riuscite ad 
ottenere i giusti livelli di segnale desiderate. 

Sono facilmente reperibili presso i negozi di elettronica 
dei misuratori di livello sonoro poco costosi, e 
dovrebbero essere usati per regolare accuratamente i 
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livelli. Fate riferimento al manuals di istruzioni del 
vostro processors per ulteriori dettagli sulle regolazioni 
dei livelli. 

Utilizzo in sistemi audio 2 canali 

Regelate il cont の lb del VOLUME (LINE o SPEAKER) 
in pos に lone ore 9 

Regelate I'interruttore di FILTRO PASSA-BASSO su IN 
Regolate I'interruttore EQ inizialmente in posizione A 
Spostate I'interruttore FASE inizialmente su 0® 

Regolate il sele け ore di FREQUEN 之 A PASSA-BASSO in 
modo che corrisponda a -6d 目 dei diffusori satell けし 
Nota: Le caratteristiche -3dB e -6dB si possono 
verificare sulle specifiche di tutti i tipi diffusori B&W. 
Comunque se il produttore dei vostri diffusori specifica 
solo la frequenza a -3d 巳， Timpos ね zione ottimale per il 
filtro passa basso dovrebbe essere tra 0.6 e 0.9 volte 
il valore di questa caratteristica. PiCi gradual© sara la 
curva 灶 caduta del diffusore, piu rimpostazione della 
frequenza dovra essere verso il basso. 

Per maggiori dettagli in merito, consul ね te il paragrafo 
"Messa a punto". 

Messa a punto 
Home theatre 

In sistemi home theatre il segnale del subwoofer (LFE) e 
un canale separate, piu che un’estensione del segnale 
ai diffusori satelliti. II filtro PASSA-BASSO viene 
disattivato (o impostato al valore massimo), perche il 
processors fornisce tutti i filtri per qualsiasi diffusore 
posto su "small". Tuttavia, la posizione dell'interruttore 
di fase puo essere variata a piacere. Normalmente la 
fase sara se け ata su 0®, ma se il subwoofer viene posto 
a una notevole 幼 stanza dagli altri diffusori, oppure 
ramplificatore di potenza che pilota gli altri diffusori 
sembra invertire il segnale, potrebbe essere consigliabile 
la posizione a 180°. Ascoltate la riproduzione di un 
brano con I'interruttore in entrambe le posizioni e 
scegliete quello che vi sembra il suono piu pieno. Se la 
differenza e minima, lasciate I'interruttore a 0°. 

In genere i processori surround hanno un segnale di 
test calibrate che puo essere utilizzato per impostare i 
livelli di tutti i diffusori, rendendo il compito in un certo 
senso piu semplice che con raudio a 2 canali. 
Comunque, non abbiate paura ad alterare le 
regolazioni secondo le vostre preferenze. E’ facile 
lasciarsi traspo け are dalia potenzialita dinamica del 
subwoofer, in particolar modo con alcuni effetti sulle 
basse frequenze. Spesso e possibile o け enere 
m’immagine piu realistica, e piu soddisfacente, 
regolando il livello del subwoofer piu basso del livello 
di regolazione standard. 

Audio a 2 canali 

Regolate il sistema nella modal ける preferita, ed 
ascoltate alcuni brani con un ricco contenuto di basse 
frequenze. 

Le regolazioni ottimali della fase e della frequenza 
PASSA/BASSO sono correlate e dipendono anche 
dalla caratteristica della frequenza di taglio alle basse 
frequenze dei diffusori satellite. Comunque, le 


regolazioni consigliate in precedenza per la frequenza 
passa basso e la fase devono essere scelte per 
aggiungere nel miglior modo possibile bassi profondi 
ed allineati a quelli nprodo け i dai diffusori. 

Utilizzando le impostazioni iniziali, per prima cosa 
controllate la posizione del sele け ore della fase. 
Scegliete la posizione in cui il suono vi sembra piu 
pieno. Normalmente la posizione consigliata nella 
guida e quell 白 ottimale, ma potrebbe variare in alcuni 
casi, ad esempio se state usando le uscite di linea e 
ramplificatore che pilota i diffusori satelliti invert© il 
segnale, 0 se il subwoofer non e posizionato vicino ai 
satelliti. 

A questo punto, regolate il VOLUME (LINE o 
SPEKAER) del subwoofer dei relativi satelliti a vostro 
piacimento. Provate ad ascoltare un'ampia varieta di 
brani per trovare una regolazione ottimale del sistema. 
Potreste riscontrare che un brano ad un determinate) 
livello di regolazione ha un suono eccezionale, ed un 
altro brano alio stesso livello potrebbe risultare 
eccessivament 白 potente. Ascoltate ad un volume 
normals e non eccessivo poiche la percezione del 
bilanciamento varia in funzione del livello sonoro. 

Irrfine, regolate la frequenza del filtro passa basso del 
subwoofer in modo da minimizzare la differenza tra la 
risposta in frequenza del subwoofer ed i diffusori 
satelliti. 

Tutte le applicazioni 

II sele け ore BASS EXTENSION permette di scegliere tra 
tre diverse impostazioni del subwoofer. La posizione A 
permette di o け enere la maggiore estensione, mentre in 
posizione C si ha la minima estensione. La posizione B 
e una impostazione intermedia tra le due precedenti. 
Se il sistema deve essere utilizzato ad alti livelli di 
volume 0 in un ambiente molto grande, contenendo 
I'estensione dei bassi utilizzando le impostazioni B o C 
potrebbe aiutare ad assicurare che il subwoofer non 
super] I suoi limiti prestazionali. Nella maggior parte 
delle situazioni il sele け ore BASS EXTENSION dovrebbe 
essere lasciato in posizione A. 

II sele け ore EQ agisce suirallineamento della curva dei 
bassi. I suoni bassi riprodo け i sono una combinazione 
del subwoofer piu gli effetti derivati dalla risonanza del 
locale, quindi scegliete la posizione dei componenti 
dell’impian ね nella stanza che vi da migliori risultati .La 
posizione A e adatta per il posizionamento del 
subwoofer in un angolo o per compensare una stanza 
che rimbomba. La posizione 巨 e invece piu adatta per 
una stanza con una res 白 acustica neutra ed un 
posizionamento del subwoofer lontano dagli angoli. 

Se avete problemi di bassi eccessivi - se alcune note 
basse sono esuberanti p に di altre - probabilmente 
avete problemi dovuti all'ambiente d'ascolto ed e 
consigliabile intervenire sul pos にに namento del 
subwoofer. Quelli che possono sembrare piccoli 
spos ね menti - anche di 15 cm - possono avere effetti 
molto rilevanti sul suono. L'utilizzo di piu subwoofer puo 
attenuare gli effetti delle risonanze della stanza poiche 
ogni subwoofer tender を a stimolare risonanze a 
frequenze diverse. Se modificate in modo considerevole 
la distanza fra ン iI subwoofer e i diffusori satellite e la 
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posizione di ascolto, effettuate nuovamente la 
regolazione della fase. Dovreste anche verific 曰 re il livello 
del volume del subwoofer (utilizzando sia i controlli sui 
livelli di uscita del processors, sia il controllo del 
VOLUME del subwoofer in maniera adeguata) ma solo 
dopo aver regolato corre け amente I 曰 fase. 

Cura del subwoofer 

II cabinet del subwoofer norm 曰 Imente necessi ね solo 
di essere spolverato. Se preterite utilizzare un prodo け o 
spray per la puiizia, rimuovete prima dal cabinet la 
griglia di protezione tirandola delic 白 tamente. 

Non spruzzate il prodo け o dire け amente sul cabinet, 
spruzzatelo sul panno. Vi consigliamo di provare prima 
a pulire solo una piccola parte del cabinet, poiche 
alcuni prodo 忧 potrebbero d 曰 nneggiare alcune 
superfici. Non utilizzate prodo け i abrasivi o contenenti 
acidi, alcali 0 agenti anti-ba け erici. Non utilizzate 
prodo け i di puhzia sugli altoparlanti. II panno della 
griglia puo essere puli ね con un una normals spazzola 
morbida per indumenti, dopo che la griglia e stata 
tolta dal cabinet. Ev けが e di toccare I'altoparlante, 
poiche potrebbe danneggiarsi. Spegnete sempre il 
subwoofer prima di pulirlo. 

Non utilizzate il subwoofer come un tavolo .Quando e 
in funzione gli oggetti lasciati sul piano superiors 
tendono a vibrare. In particolare, evitate di posizionare 
contenitori con liquidi (es. bicchieri pieni o vasi di fiori). 

Se il sistema non viene usato per parecchio tempo, 
scollegate il subwoofer dal la alimen ね zione. 


Garanzia limitata 

Questo prodo け 0 6 stato progettato e fabbricato 
secondo i piu alti standard qualitativi. luttavia, 
nell’improbabile caso di un guasto o 
malfunzionamento, B&W Group Ltd. e i suoi 
distributori nazionali garantiscono parti sostitutive e 
mano d’opera gratuite (alcune eccezioni sono possibili) 
nei paesi in cui e presente un 灶 stributore ufriciale 
B&W. 

Questa garanzia limitata e valida per un periodo di 
cinque anni dalla data di acquisto o di due ami per i 
componenti elettronici, diffusori attivi inclusi. 

Termini e condizioni 

1 La garanzia 台 limitata alia sola riparazione delle 
apparecchiature. La garanzia non copre i costi di 
trasporto o nessun altro tipo di costo, ne i rischi 
derivanti dalla rimozione, il trasporto e 

Tins ね llazione dei prodotti. 

2 La garanzia e valida solo per I’acquirente originario 
e non e trasferibile. 

3 Questa garanzia e applicabile solo in caso di 
materiali e/o fabbricazione difettosi al momento 
dell'acquisto e non e applicabile nei seguenti casi: 

a. danni causati da ins ね llazione, connessione o 
imballaggio incorre けし 


b. danni causati da un uso inadeguato del prodo け o, 
diverse dall'uso specificato nei manuale 
deirutente, negligenza, modifiche o impiego di 
componenti non fabbricati o autorizzati da B&W, 

c. danni causati da apparecchiature ausiliarie 
dife け ose 0 inadatte, 

d. danni causati da incidenti, fulmini, acqua, fiamme, 
calore, guerra, disordini pubblici o altra causa al di 
fuori del ragionevole controllo di B&W e dei suoi 
ufficiali distributori, 

e. quando il numero di serie del prodo れ o 6 stato 
altera ね， cancellato, rimosso o reso illeggibile, 

f. se riparazioni o modifiche sono state effettuate da 
personal© non autorizzato. 

4 Questa garanzia completa le obbligazioni di legge 
regional! e nazionali dei rivend け ori o distributori 
nazionali e non incide sui diritti del consumatore 
stabiliti per legge. 

Riparazioni in garanzia 

Se sono necessarie delle riparazioni, seguire le 
procedure delineate qui di seguito: 

1 Se le apparecchiature sono utilizzate nei paese in 
cui sono state acquistate, contattare il rivend け ore 
autorizzato B&W da cui sono state acquistate. 

2 Se le apparecchiature non sono utilizzate nei 
paese in cui sono state acquistate, contattare il 
distributors nazionale B&W nei paese di residenza, 
che Sara in grado di fornire i dettagli della 幼け a 
incarica ね delle riparazioni. Contattare B&W nei 
Regno Unito o v 旧け are il sito web per i dettagli dei 
vari distributori di zona. 

Per ricevere assistenza in garanzia, bisognera esibire, 
compilata e timbrata dal rivend け ore il giorno 
dell'acquisto, il tagliando di garanzia e lo scontrino 
d'acquisto originale o altro tipo di prova d'acquisto 
con data d’acquisto. 
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Nederlands 

Handleiding 


BELANGRIJK VOOR UW VEILIGHEID 

1. Lees deze aanwijzingen. 

2. Bewaar deze aanwijzingen. 

3. Neem waarschuwingen serieus. 

4. Volg de aanwijzingen op. 

5. Gebruik het apparaat niet in de nabijheid van 
water. 


6. Reinigen uitsluitend met een droge doek. 

7. Zorg dat de ven 川 atiesleuven vrij blijven en ins ね lleer 
het apparaat overeenkomstig de aanwijzingen. 

8. Houd het apparaat uit de buurt van krachtige 
warmtebronnen zoals radiatoren, ovens en 
dergelijke (ook versterkers). 

9. Verwijder nooit de beveiliging van de gepolariseerde 
of randaarde netstekker. Een gepolariseerde stekker 
heeft twee pennen waarvan de ene breder is dan 
de andere. Een randaarde stekker heeft twee 
pennen en een derde als aarde. De brede pen of de 
derde dient uw veiligheid. Wanneer de stekker niet 
past in uw stopcon ねか ra 曰 dpieeg dan een 
elektricien voor vervanging van de stekker. 


10. Leg een netsnoer altijd zo dat er niet op getrapt 
kan worden en zet er ook geen zware meubels 
e.d. op. Wees altijd voorzichtig met het snoer 
waar dit het apparaat of de stekker verlaat. 


11. Gebruik alleen toebehoren die door de fabrikant 
zUn aanb 色 volen. 

12. Gebruik het apparaat uitsluitend met 
een cart, stand, driepoot, beugel of 
tafel als gespecificeerd door de 
fabrikant, of als 則 het apparaat 
geleverd. Wees bij gebruik van een 

cart voorzichtig met het verplaatsen dat het geheel 
niet omsi 曰 at en zo verwondingen veroorz 曰 akt. 




13. Bent u voor langere tijd afwezig, neem dan de 
stekker uit het stopcontact. Doe dat ook bij hevig 
onwe 色 r. 


14. し aat service over aan een gekwalificeerde 
technicus. Service is noodzakelijk wanneer het 
apparaat op enige wijze is beschadigd, netsnoer 
en/of netstekker bijvoorbeeld, vocht of een 
voorwerp in het apparaat is terecht gekomen, het 
apparaat is blootgesteld aan water of regen, of 
wanneer het niet normaal functioneert. 


15. Stel het apparaat niet bloot aan drubbels of 
spa け en en let erop dat er geen met vioistof 
gevulde objecten zoals vazen op het apparaat 
worden gezet. 

16. Om het apparaat volledig van het lichtnet te 
scheiden, trekt u de netstekker uit het stopcontact. 

17. Zorg dat de netstekker onder alle omstandigheden 
gemakkelijk bereikbaar is. 


18. Wanneer vervangende onderdelen nodig zijn 
overtuig u er dan van dat deze van dezelfde soort 
en kwaliteit zijn als de originele. Niet originele 
vervangingen kunnen later problemen geven en tot 
gevaa 川 jke situaties leiden. 

19. Controleer of de kabels onder het tapyt niet door 
spikes kunnen worden doorboord. Kantel de 
luidspreker niet op de spikes waardoor deze uit de 
kast kunnen breken. Pas op dat uw voet niet 
onder een spike terecht komt. 

20. Voor een afdoende beveiliging tegen brand e.d., 
uitsluitend zekeringen van het juiste type en de 
juiste waarde gebruiken. Netzekeringen zijn 
aangebracht in het apparaat alsmede op het 
achterpaneel. Laat vervanging van de inwendige 
zekering over aan een gekwalificeerde technicus. 
Door de gebruiker te vervangen zekeringen vindt u 
onder de technische gegevens. 

21. Om het apparaat geheel van het lichtnet te 
scheiden dient de stekker uit het stopcontact te 
worden genomen, dan wel het netsnoer uit het 
apparaat te worden genomen. Wanneer het 
apparaat in gebruik is, dient of de netstekker of de 
plug op het apparaat te alien tijde bereikbaar te zijn. 

22. Gebruik het apparaat alleen op de netspanning die 
naast de lichtnetaanslu け ing van het apparaat staat 
aangegeven. Bent u niet zeker van de juiste 
spanning, raadpleeg dan uw leverancier of het 
elektricite け sbedrijf. 

23. Overbelast stopcontacten en/of groepen niet ： dat 
kan tot brand en elektrische schokken leiden. 

24. Magnetisch Strooiveld - Het product heeft een 
magnetisch strooiveld dat binnen een straal van 
0,5 meter invioed kan hebben op andere objecten 
(Beeldbuizen in TV of monitoren, banden, 
cassettes, creditcards). Het TV-beeld kan ook 
buiten deze straal nog beinvloed worden door het 
magnetisch strooiveld. LCD en plasma TV's 
hebben da 曰 r geen last van. 

25. Opstelling - Plaats het product nooit op een niet 
stabiele ondergrond - stand, driepoot, tafeitje enz. 
- waardoor het kan omvallen, verwondingen kan 
veroorzaken en beschadigd kan raken. Volg bij 
wand- of plafondmontage de aanwijzingen van de 
fabrikant op. 



CAUTION 


RISK OF ELECTRIC SHOCK 
DO NOT OPEN 



WAARSCHUWING; 


NIET OPENEN - KANS OP ELEKTRISCHE SCHOK 


De aanwezigheid van dit symbool op het product w^st 
de gebruiker erop dat er een ns に o bestaat van 
gevaarlijke elektrische schokken wanneer het product 
wordt geopend, daar waar het symbool is 
aangebracht. Er bevinden zich geen door de gebruiker 
te onderhouden delen in het apparaat. Laat service 
over aan een gekwalificeerde technicus. 
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A De bliksemschicht in de 

gevarendriehoek geeft aan dat er zich 
bimen in het product gevaarlijke 
spanningen bevinden die sterk genoeg 
zijn voor gevaarlijke schokken. 

A Het uitroepteken in de gevarendriehoek 
geeft 白 an dat er bij het apparaat 
belangrijke aanwijzingen voor gebruik en 
onderhoud (service) zijn gevoegd. 

WAARSCHUWING: om de kans op elektrische 
schokken te verkleinen het apparaat niet 
blottstellen aan regen of vocht. 


Installatie 

Deze subwoofer in ontwikkeld voor zowel Home 
Theatre installaties als voor verbetering van het laag 
breedband luidsprekers in een tweekanalen 
audiosysteem. Elke audio-installatie vergt enig 
denkwerk om tot optimal© pres ね ties te komen en 
deze handleiding leidt u door dat proces. 

De subwoofer dient op het lichtnet te worden 
aangesloten： neem daarom goede nota van de 
veiligheidsaanwijzingen en houd u er aan. Bewaar 
deze handleiding op een veilige plaats voor eventueel 
later gebruik. 


Stel het apparaat niet bloot aan regen, gebruik het niet 
in de nabyheid van water of onder vochtige 
omstandigheden en plaats er 0 ok geen vazen en 
dergelijke op waardoor vioeistof in het apparaat kan 
worden gemorst. 

Bij het opstellen van het apparaat controleren of het 
stopcontact waarop het is aangesloten gemakkelijk 
bereikbaar is. in geval van problemen of storingen het 
apparaat direct uitschakelen en de stekker uit het 
stopcontact nemen. 0 ok wanneer het apparaat is 
uitgeschakeld, 100 が er nog een minimale stroom 
doorheen. Wanneer u het apparaat voor langere tijd 
niet zult gebruiken, is het verstandig de stekker uit het 
stopcontact te nemen. 

Introduction 

Geachte client, 


Dank u voor de aanschaf van een Bowers & Wilkins 
product. Lees deze handleiding in zijn geheel door 
voordat u het product uitpakt en ins ね lleert. Op die 
manier zult u optimaal profijt hebben van het product. 
B&W heeft een netwerk van toegewijde distributeurs in 
meer dan 60 landen die u kunnen helpen voor het 
geval u een probleem heeft dat uw leverancier niet kan 
opiosssn. 

Milieu 


X% 


De producten van B&W zijn ontwikkeld 
conform de Internationale rich 川 jnen 
omtrent de Restriction of Hazardous 


Substances (RoHS - Beperking van Gevaarlijke 
Stoffen) in elektrische en elektronische apparatuur en 
de verwerking van Waste Electrical and Electronic 
Equipment (WEEE - Afgedankte Elektrische en 
Elektronische Apparatuur). Deze symbolen geven aan 
dat aan deze richtlijnen wordt voldaan en dat het 
product op de juiste manier dient te worden 
gerecycled of bewerkt in overeenstemming met deze 
richtlijnen. Raadpleeg zonodig de plaa ね elijke 
milieudienst voor nadere informatie. 


Inhoud 

Controleer of de volgende zaken aanwezig zijn: 
1 Netsnoer 

1 Doos toebehoren met de volgende inhoud: 

4 Spikes M 目 
4 Rubber voetjes M6 
4 Contramoeren (10 mm) 


Subwoofer Aanslu け inqen & 
Bedieningspaneel (afbeelding 1) 

I. Status indicatie. 

艺 . Aan, Auto, Standby schakelaar. 

3. Volume lijningang. 

4. Volume ingang luidsprekerniveau. 

5. Frequentie laagdoorlaat filter. 

6. Laagdoorlaat filter functie. 

7. Extra bas schakelaar. 

8. Equalizer schakelaar. 

9. Faseschakel 白 ar. 

10.12 V trigger ingang. 

II. Lijningangen (links en rechts). 

12. Luidsprekeringangen (links en rechts). 

13. Lichtnetaansluiting. 

14. Externe zekeringhouder. 

Subwoofer Toepassingen 

De primaire functie van een subwoofer is het 
reproduceren van de signalen het し FE (Low Frequency 
Effects) kanaal van een audiovisuele processor. 
Daarnaast kan een subwoofer worden geconfigureerd 
om het laag van sommige of 白 lie andere kanalen aan 
de LFE informatie toe te voegen. Doorgaans gebeurt 
dat door ‘small’ (klein) te kiezen in de setup procedure 
van de processor. 

In tweekanalen audio toepassingen wordt een 
subwoofer gebruikt om het bereik in het laag uit te 
breiden als a 曰 nvulling op de satellieten. Het 
laagdoorlaat filter van de subwoofer wordt zo ingesteld 
dat deze het overneemt op het punt waar het signaal 
van de satellieten afvallen. 

Subwoofer Opstelling en Installatie 

Het 00 r is op lage frequences niet erg gevoelig voor 
richting en daardoor is de positie van de subwoofer in 
de luisterkamer minder kritisch dan die van breedband 
luidsprekers. De best© resultaten worden meestal 
bereikt door de subwoofer tussen de linker en rechter 
luidspreker, dan wel in de nabyheid van een van beide 
te plaa ね en. Wanneer twee subwoofers woorden 
gebruikt, verdient het a 曰 nbeveling de een bij de linker 
en de ander bij de rechter luidspreker op te stellen. De 
opstelling van een subwoofer achter de luisterpositie, 
00 k in meerkanalen surround sound systemen, geeft 
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doorgaans een siecht ruimtebeeld, maar kan een 
bruikbaar alternatief zijn wanneer de situatie geen 
andere opiossing toestaat. 

De klank van een subwoofer wordt net als elke 
luidspreker beinvioed door de nabijheid van wanden in 
de kamer. De bas wordt versterkt naarmate er meer 
wanden in de nabijheid van de luidspreker zijn. In 
tegenstelling tot breedband luidsprekers, kan de balans 
van het gehele systeem worden gecorrigeerd met de 
volumeregelaar van de subwoofer. Hoe meer extra 
versterking de kamer opievert, hoe lager het volume kan 
worden ingesteld en hoe minder de subwoofer hoeft te 
doen; er is echter een schaduwzijde. Subwoofers die in 
of bij een hoek staan veroorzaken meer laagresonanties 
in de kamer, wat het laag afhankelijk van de frequentie 
onevenwichtig maakt. Daar elke kamer 曰 ndere 
eigenschappen heeft, is het belangrijk te experimenteren 
met verschillende posities van de subwoofer voordat een 
defin け ieve opstelling wordt gekozen. Een stuk muziek 
met een opiopende of aflopende baslijn is handig voor 
het bepalen van de kwaliteit van het laag. Let speciaal 
op overdreven of wegvallende noten. 

Wanneer de subwoofer wordt ingebouwd, bijvoorbeeld in 
een meubel, rekening houden met voldoende ventilatie 
voor koeling. Raadpleeg hierover uw leverancier. 

De subwoofer is bedoeld voor plaatsing op de vioer. 
Het is belangrijk dat de subwoofer stevig op de grond 
staat en gebruik indien mogelijk de spikes. Deze zijn 
bedoeld om door het tapijt heen te prikken zodat de 
luidspreker op de ondergrond staat. Schroef om te 
beginnen de contramoeren ver genoeg op de spikes 
om deze juist boven het tapijt te brengen wanneer de 
spikes op de vioer er onder staan. Schroef de spikes 
helemaal in de openingen met schroefdraad in de 
onderzijde van de kast. Wanneer de kast wiebelt draait 
u de schroef die de vioer niet raakt zover u け tot deze 
de vioer wel raakt en de kast niet meer wiebelt. Draai 
tenslo け e de contramoeren tegen de kast vast. Het is 
wellicht praktisch de spikes aan te brengen en af te 
stellen wanneer de uiteindelijke positie van de 
subwoofer is gevonden. 

Wanneer u een vioer heeft zonder tapijt en u wilt 
beschadiging voorkomen, gebruik dan een metalen 
schijfje (muntstuk old.) tussen de spike en de vioer, 
of gebruik de bijgevoegde rubber voetjes. Schroef de 
voetjes daarvoor in de gaten onderin de kast. 

Desgewenst kan de grill op de voou り de van de 
subwoofer worden verwijderd. Pas op dat u de 
bewegende delen van de eenheid niet aan raakt zodat 
deze wordt beschadigd. 

Gebruik Meerdere Subwoofers 

Het gebruik van meerdere subwoofers in een installatie 
kan de prestaties op de volgende punten verbeteren: 

• Stereobeeld handhaven tot op de laagste frequenties 

• Het reduceren van het effect van 
kamerresonanties op lage frequenties. 

• Bereiken van een hoger maximum geluidsniveau. 

In het geval dat twee subwoofers worden gebruikt in 
een tweekanalen audiosysteem wordt de 


kanaalscheiding alleen verbeterd wanneer elk kanaal 
een subwoofer heeft die wordt opgesteld in de 
nabUheid van de bUbehorende satelliet luidspreker. 

Elektrische Verbindingen 

Neem de netstekkers van alle audioapparatuur uit het 
stopcontact tot alle signaalverbindingen zijn gemaakt 
en gecontroleerd. Zo voorkomt u dat apparatuur wordt 
beschadigd tijdens het maken of wijzigen van 
verbindingen. De subwoofer accepteert zowel lijnniveau 
signaler) via de cinch ingangen (item 11,afbeelding 1) 
als luidsprekerniveau signalen via de klemmen (item 12, 
afbeelding 1).Gebruik de volgende leidraad voor het 
kiezen van de juiste verbindingen in uw installatie: 

Toepassing: Home Theatre 

Subwoofer verbonden met AV Processor en twee 
afzonderlijke eindversterkers: afbeelding 2. 

Subwoofer verbonden met AV Processor met 
geintegreerde eindversterkers: 

• via lijningangen: afbeelding 3 

• via luidsprekerniveau ingangen: afbeelding 4 

Opmerking: in home theater toepassingen verdient 
het altijd aanbeveling de subwoofer aan te sluiten via 
de lijningangen. 

Toepassing: Tweekanalen Audio 

Subwoofer aangesloten op een geintegreerde versterker: 

• Via de lijningangen: afbeelding 5 

• Via de luidsprekerniveau ingangen: afbeelding 6 

Twee subwoofers aangesloten op een geintegreerde 
versterker: 

• Via de lijningangen: afbeelding 7 

• Via de luidsprekerniveau ingangen: afbeelding 8 

Subwoofer aangesloten op gescheiden 
voor/eindversterkers: 

• Via de lijningangen: afbeelding 9 

• Via de luidsprekerniveau ingangen: afbeelding 10 

Twee subwoofers aangesloten op gescheiden 
voor/eindversterkers: 

• Via de lijningangen: afbeelding 11 

• Via de luidsprekerniveau ingangen: afbeelding 12 

Controleer voordat u uw nieuwe subwoofer in gebruik 
neemt en de opstelling verfijnt, eerst nogmaals de 
aansluitingen. Controleer vooral: 

1. De fase: wanneer de luidsprekerniveau ingangen 
worden gebruikt, controleren of de plus 
aansluitingen van de subwoofer (gemarkeerd + en 
rood) zijn verbonden met de positieve 
aansluitingen van de versterker en de negatieve 
uitgangen van de subwoofer (gemarkeerd - en 
zwart) met de negatieve aansluitingen van de 
versterker. Onjuiste fase maakt het klankbeeld 
vaag en verzwakt het laag. 

2. Links en rechts: verwisseling van links en rechts 
heeft o.a. tot gevolg dat de instrumenten groepen 
van een orkest op de verkeerde plaats in het 
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stereobeeld staan en dat Home Theater 
geluidseffecten niet kloppen met het beeld. 

In- en Uitschakelen 

Subwoofers kunnen het best als laatste worden 
ingeschakeld en als eerste worden uitgeschakeld. De 
schakelaar On/Auto/Standby (item 2, afb.1)en de 
statusindicatie (item 1,afb.1)werken als voIgt: 

On (aan): met de schakelaar op ON is de subwoofer 
ingeschakeld en de indicatie licht groen op. 

Auto (automatisch): met de schakelaar op Auto 
wordt de subwoofer ingeschakeld en licht de indicatie 
groen op. Na ca. 5 minuten zonder ingangssignaal 
gaat de subwoofer automatisch in standby en wordt de 
indicatie rood. Zodra een ingangssignaal binnenkomt, 
wordt de subwoofer automatisch geactiveerd en licht 
de indicatie weer groen op. De subwoofer gaat na vijf 
minuten zonder signaal weer automatisch in standby. 

Audiovisuele processoren met een automatisch© 
configuratie kunnen in verwarring raken met 
subwoofers die een automatisch© standby functie 
hebben. Er kan in zo'n situatie zelfs schade ontstaan. 
By gebruik van zo’n processor kan de subwoofer het 
beste worden ingeschakeld en actief gel 过 ten 
gedurende de gehele setup. 

Standby: met de schakelaar op Standby wordt de 
subwoofer actief wanneer 12 V wordt toegevoerd aan 
de Trigger Ingang (item 10, afb.1).Nul volt op de 
ingang zet de subwoofer in standby. De indicatie licht 
groen op wanneer de subwoofer actier is en rood 
wanneer deze in standby staat. 

Instellingen op de Subwoofer 

Er zijn 7 instellingen: 

• VOLUME (LIJN) instelling (item 3, afb.1) 

• VOLUME (SPEAKER) instelling (item 4, afb.1) 

• LOW PASS FREQ (laagdoorlaat frequentie) 
instelling (item 5, afb.1) 

• LOW PASS FILTER (laagdoorlaat filter) schakelaar 
(item 6, afb.1) 

Opmerking: dit geldt alleen voor de lijningang 
(LINE). Het filter is altijd aanwezig in het 
luidsprekerniveau ingang (SPEAKER LEVEL). 

• BASS Extension (extra bas) schakelaar (item 7, afb.1) 

• EQ (equalizer) schakelaar (item 8, afb.1) 

• PHASE (fase) schakelaar (item 9, afb.1) 

De juiste instelling wordt bepaald door de apparatuur 
waarmee de subwoofer wordt gebruikt en de wijze van 
aansluiten. Bij gebruik van meer dan een subwoofer is 
het belangrijk dat de instellingen op elke subwoofer 
hetzelfde zijn. 

Opmerking: de VOLUME (LINE) en VOLUME 
(SPEAKER) hebben alleen effect op de respectievelijke 
lijn- en luidsprekerniveau ingangen. Zet een 
ongebruikte volumeregelaar bij voorkeur op 'N/iinimum'. 

Home Theater Instellingen 

Zet om te beginnen de VOLUME (LINE of SPEAKER) 
regelaar in de stand 9 uur. 


Zet de LOW PASS FILTER schakelaar op OUT (u け ). 

Zet de EQ schakelaar op A. 

Zet de PHASE schakelaar op 00. 

Zet de LOW PASS FREQ (frequentie) regelaar op 140 
wanneer de luidsprekerniveau ingangen worden 
gebruikt. Wanneer de lijningangen worden gebruikt is 
deze instelling niet actief. 

Raadpleeg voor meer informatie de paragraaf 
'Fijninstellen'. 

De subwoofer is geen THX"® gecertificeerde 
component, maar kan desgewenst worden gebruikt 
met een THX® controller. Is dat het geval, controleer 
dan of de subwoofer functie is geactiveerd. Dat omvat 
alle filters en niveau-instellingen voor de subwoofer in 
alle functies. Voor het kalibreren van het niveau 
gebruikt u de ingebouwde testgenerator en de niveau- 
instellingen van de THX® controller. In alle gevallen 
wordt het niveau met het ingebouwde testsigna 过 I van 
de controller ingesteld op 75 dB SPL (C-gewogen) op 
de luisterpositie. 

Bij andere processoren stelt u de front en surround 
luidsprekers in op ‘large’ (groot) of 'small' (klein) als 
van toepassing voordat u de niveaus inste け . Gebruik 
het ingebouwde testsignaal en de volumeregelaars van 
de processor om het niveau van alle luidsprekers in te 
stellen. Wijzig het VOLUME van de subwoofer alleen 
wanneer het bereik van de processor niet groot 
genoeg is om het juiste niveau in te stellen. In de 
vakhandel zijn zeer betaalbare niveaumeters te koop 
waarmee de niveaus kunnen worden gekalibreerd. 
Raadpleeg de handleiding van de processor voor 
nadere informatie over het instellen van de niveaus. 

Tweekanalen Audio Instellingen 

Zet om te beginnen de VOLUME (LINE of SPEAKER) 
regelaar in de stand 9 uur. 

Zet de LOW PASS FILTER schakelaar op IN (aan). 

Zet de EQ schakelaar op A. 

Zet de PHASE schakelaar op 00. 

Zet de LOW PASS FREQ instelling in e 飢 positie die 
overeenkomt met de -6 服 laag afval van de satelliet 
luidsprekers. Opmerking: zowel de -3 d 巨 als de -6 d 巳 
punten vindt u in de specificaties van elke B&W 
luidspreker. Wanneer een fabrikant van satellieten alleen 
het -3 dB punt opgeeft voor de LOW PASS FREQ 
instelling, vermenigvuldig die waarde dan met 0,6 tot 
0,9. Hoe geleidelijker de satelliet luidsprekers afvallen, 
hoe lager de frequentie dient te worden ingesteld. 

Zie de paragraaf 'Fijninstellen' hierna voor nadere 
informatie. 

Fijninstellen 

Home Theater 

In Home Theater systemen is het subwoofer (LFE) 
kanaal meer een apart kanaal dan een uitbreiding van 
het signaal naar de satelliet luidsprekers. Het LOW 
PASS FILTER is uitgeschakeld (of op maximum gezet) 
omdat de processor alle filtering verzorgt wanneer de 
luidsprekers op ‘small’ (klein) zijn gezet. De positie van 
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de PHASE schakelaar dient echter wel te worden 
beoordeeld. Norm 曰 al gesproken staat de fase op 0® 
maar wanneer de subwoofer op een duidelijke grotere 
afstand van de andere luidsprekers staat of de 
eindversterker die de andere luidsprekers aanstuurt 
keert het signaal om (inverterend) dan kan de stand 
180® de voorkeur verdienen. Luister naar muziek in 
beide posities en kies de stand die het volste geluid 
geeft. Als er nauwelijks verschil is laat u de schakelaar 
op 0® staan. 

Surround Sound processoren hebben doorgaans een 
testsignaal - meestal mis - dat wordt gebruikt om de 
relatieve luidsprekerniveaus in te stellen, waarmee het 
wat makkelijker wordt dan voor tweekanalen audio. 
Aarzel overigens niet de instellingen nadat is 
gekalibreerd naar eigen inzicht aan te passen. Men 
laat zich vaak verleiden teveel accent te leggen op het 
effect van lage frequenties en op den duur voldoet een 
ie ね lager niveau van de subwoofer dan het standaard 
kalibratie niveau meestal beter. 

Tweekanalen Audio 

Stel het systeem op conform uw voorkeur en speel wat 
opnamen met een behoorlijke inhoud aan lage tonen. 

De optimal© instelling van de PHASE schakelaar en de 
LOW PASS FREQ instelling hebben wederzijds invioed 
op elkaar en zijn afhankelijk van de laagafval van de 
satelliet luidsprekers. De eerder aanbevolen 
instellingen voor de LOW PASS FREQ instelling en de 
PHASE schakelaar verdienen 00 k de voorkeur voor de 
meeste combinaties met satelliet luidsprekers. 

Uitgaande van de eerste instelling (als eerder 
aangegeven) controleert u de positie van de PHASE 
schakelaar. Kies de stand die het meeste laag geeft. 
Normaal gesproken geeft de aangegeven stand een 
optimaal resultaat, in bep 曰 aide oms ね ndigheden 
echter niet. Dat kan komen doordat de eindversterkers 
het signa 曰 I in fase omkeren, of door de afstand van de 
satellieten tot de subwoofer. 

Vervolgens stelt u het VOLUME (LINE of SPEAKER) 
van de subwoofer in relatie tot de satellieten in. 

Gebruik veel verschillend programmamateriaal om een 
gemiddelde instelling te bereiken. Een instelling die 
indrukwekkend klinkt op het ene stuk, kan overdreven 
klinken op een ander. Luister vooral op een realistisch 
niveau daar de muzikale balans wisselt met het 
geluidsniveau. 

Tenslotte stelt u het LOW PASS FILTER zo in dat een 
zo rustig mogelijke overgang tussen subwoofer en 
satelliet luidsprekers wordt bereikt. 

Alle Toepassingen 

De schakelaar BASS EXTENSION (extra bas) biedt か ie 
gradaties voor extra bas van de subwoofer. Positie A 
geeft de grootste toename, positie C de minste, terwiji 
positie B daartussen ligt. Wanneer het systeem op 
zeer luid niveau wordt gebruikt of in zeer grote 
kamers, is het reduceren van het laag door 巳 of C te 
kiezen verstandig om te voorkomen dat de subwoofer 
de grenzen van zijn capaciteit niet overschrijdt. In de 
meeste gevallen kan de schakelaar BASS EXTENSION 
in positie A blijven. 


De EQ schakelaar w^zigt de afval van de subwoofer. 
Het laag dat u hoort is een combinatie van de 
subwoofer en de eigenschappen van de kamer en u 
kiest de positie die het beste past bij de 
eigenschappen van de kamer en de opstelling van de 
subwoofer. Positie A geeft een ‘droger’ results が， 
passend bij de opstelling van een subwoofer in een 
hoek en compensee け voor een kamer met sterke 
resonanties. Positie B past bij een wat minder 
uitgesproken kamerakoestiek en opstelling niet in de 
hoek. 

Heeft u problemen met een onevenwichtig laag - 
sommige tonen zijn meer benadrukt dan andere - dan 
is de combinatie met de kamer niet in optimaal en 
verdient het aanbeveling te experimenteren met de 
opstelling van de subwoofer. Wat misschien een kleine 
verandering van positie lijkt -15 cm (6") of zo - kan 
een ing 叫 pend effect hebben op de klank. Het gebruik 
van meerdere subwoofers kan 0 ok het effect van 
kamerresonanties verminderen daar elke subwoofer op 
verschillende frequenties resonanties aanstoot. 
Wanneer u de afstanden van de subwoofer(s) en de 
satelliet luidsprekers tot de luisterpositie verandert, 
dient 00 k de stand van de PHASE schakelaar opnieuw 
te worden bezien. Controleer 0 ok het VOLUME van de 
subwoofer (met de processoru け gang of VOLUME op 
de subwoofer versterker) maar pas nadat de fase 
correct is ingesteld. 

Nazorg 

De kast heeft niet meer zorg nodig dan regelmatig 
afstoffen. Wilt u een spuitbus of een ander 
reinigingsmiddel gebruiken, verwijder dan eerst de grill 
door deze voorzichtig van het kast te trekken. Spuit 
het middel op een doek, nooit direct op de subwoofer. 
Probeer het eerst op een klein oppervlak uit; sommige 
middelen fasten de materialen aan. Vermyd 
schuurmiddelen en die welke vergif, alkali of 
antibacteriele middelen bevatten. Gebruik nooit 
reinigingsmiddelen op de eenheid zelf. Het doek van 
de grill kan worden schoongemaakt met een 
kledingborstel terwiji deze van de kast is genomen. 
Vermijd aanraking van de eenheid daar deze 
gemakkelijk wordt beschadigd. Schakel de subwoofer 
uit alvorens deze schoon te maken. 

Gebruik de subwoofer niet als tafel. Wanneer de 
subwoofer actief is, leiden objecten die er op staan 
gemakkelijk tot rammelen. Zorg vooral dat er geen 
vloeistoffen in de subwoofer terecht kunnen komen 
(zet er geen vazen of drankjes op). 

Wanneer het systeem voor langere tijd niet zal worden 
gebruikt, neem dan de stekker van de subwoofer uit 
het stopcon ね ct. 


Garantie 

D け product is volgens de hoogste kwaliteitsnormen 
ontworpen en vervaardigd. Mocht er toch ie ね defect 
zijn aan dit product dan garanderen B&W Group Ltd. 
en haar landelijk distributeurnetwerk dat u aanspraak 
kunt maken op kosteloze reparatie (er zijn 
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uitzonderingen) en vervanging van onderdelen in elk 
land, door een officiele B&W distributeur. 

Deze beperkte garantie is geldig voor een periode van 
vijf jaar vanaf de aankoopdatum of twee jaar voor 
elektronica, waaronder actieve luidsprekers. 

Voorwaarden 

1. De garantie is beperkt tot de reparatie van de 
apparatuur. Transport- en andere kosten, 
eventueel risico voor het verwijderen, vervoeren en 
installeren van producten vallen niet onder deze 
garantie. 

2. De garantie geldt alleen voor de eerste eigenaar 
en is niet overdraagb 曰 ar. 

3. Deze garantie is niet van toepassing in andere 
gevallen dan defecten van materialen en/of 
fabricage ten tijde van aankoop en is niet van 
toepassing: 

a. op schade die veroorzaakt is door onjuiste 
inst 吕 llatie, aanslu け ing of verpakking ： 

b. op schade die veroorzaakt is door onjuist gebruik, 
anders dan beschreven in de handleiding, 
nalatigheid, modificatie, of gebruik van onderdelen 
die niet door B&W zijn goedgekeurd of gemaakt ： 

c. op schade veroorzaakt door defect© of 
ongeschikte aanvullende apparatuur ： 

d. op schade veroorzaakt door ongeval, onweer, 
water, brand, hitte, oorlog, openbaar geweld of 
een andere oorzaak buiten redelijk toezicht van 
B&W en haar distributeurs ： 

e. op producten waarvan het serienummer gewijzigd, 
verwijderd, gewist of onleesbaar is gemaakt ： 

f. indien reparaties of modificaties zijn uitgevoerd 
door een onbevoegd persoon. 

4. Deze garantie is ter a 幻 nvulling op eventuele 
nationale/regionale wettelijke verplichtingen voor 
dealers of Rationale distributeurs en heeft geen 
invioed op uw wettelijke rechten als consument. 

Garantieclaims 

Wanneer u aanspraak wilt maken op garantie, handel 
dan als voIgt: 

1.Indien de apparatuur wordt gebruikt in het land van 
aankoop, neem dan contact op met de erkende 
B&W dealer waar de apparatuur is gekocht. 

2. Indien de apparatuur niet in het land van aankoop 
wordt gebruikt, neem dan contact op met de 
national© distributeur van B&W in het land waar u 
verblijft. Deze zal u informeren hoe te handelen. 

00 k kunt u contact opnemen met B&W in Groot- 
巳 rittann 哈 of onze website bezoeken om te zien 
wie uw 10 kale distributeur is. 

Om uw recht op garantie geldig te maken, dient u dit 
garantiebewijs te overleggen, op de dag van aankoop 
ingevuld en van een stempel voorzien door uw 
handelaar. De originele aankoopfactuur of ander bewijs 
van aankoop, voorzien van koopdatum volstaan 
色 veneens. 
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EAA65a oi KOiveq oiKiOKsq np か q dev 
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nidavoTEpo sivai on q 口 u 日 keu ろ oaq sxsi 
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XPn の ! "lo 口 01 ろ asTE Y の lieyciXo xpoviKO 
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n 曰 paTnpe’iT 巳 a^ioaniieicoTr) a 入入曰 y り oiriv 
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(boie V 曰 |iriv Tpau|iaTioTeiTe ano Tiq aKiSeq. 

20. Acjcp ろ 入 eie^ — 「の va anoepuyeTS tov kivSuvo 
cpcoTiaq n r) 太 EKTpon 入 n む as 6a npensi va 
Xpqoiliono に ’ LTE anoK 入 sioTiKQ aacpaAsiec; 
ocDQTOu Tunou KQL xapaKTqpioTLK ム V. Ol 
aaepa 入 siec; ipocpoSoalaq ppioKOviai 口 to 
sa 山 TepiKO iriq aucjKEu り c; kqi aTi^v n’LCJO) 
nXsupd Tr)q. EvSsxoiJevr ) 曰 vtik 曰 t ろ ot 曰 ori iriq 
£aoi)TepiKi^<^ (1 〇中 6 入 £1 曰 (^ 9a np を nei va yivEi 
|i6vo ano e^ouoio5oTri|ievo/£i6LKSu|j£vo 
TEXVIKO. Ol aa(pdXELeq nou pnopouv v 曰 
avTtKciTacjTa 日 ouv ano to xPH^th av 曰 cp を povT 曰 i 

OT 曰 TEXVLK ろ XOPOKTTlpLCJTlKa Triq OUCJKEUl^<^. 

21. AiQKon ろ ipocpoSooiaq - H n 曰 pox ろ peupaioq 
OTT] 口 uoKEu ろ 5 i 曰 KonTETCu nX ろ p 山 ^ |i6vo av Trjv 
PyciAete 曰 no Trjv npKa, kqi yi' auTO r\ np に a 
nou 目 曰 TTIV ouvSeoste 目 a np を nei v 曰 e’Lvcu 
£UKO 入日 npoopdainn- 

22. XapaKTripLQTiKa psu|jaToq - H 口 uaKEu ろ auif) 

目 a np を nei va 入 erroupYEi |i6vo |i8 Tqv Taaq 
nou avacpepeiai oiriv niaco n 入 eupa iriq (yia 
Trjv E 入入ら 5a ， 230V/50Hz), S’m 入 曰 ottiv unoSox ろ 
TOU K 曰 入 coSiou TpocpoSooiaq. Av 6sv eioie 
pepaioq/q yi 曰 to xcipoKTiipioTiKa p£U|iaToq 
TOU oniTiou oac;, emKOiv 山 v ろ曰 te |ie iriv 
avTLnpoo 山 neia Tr\q cju 曰 keu ろ c ; ろ |ie tt] AEH 
Tfjq nepiox ろ t? oaq. 

23. rip に ec;，no 入 unpt こ a, nposKTaaeic; - Mr)v 
unepcpopTcbvETE TO no 入 unpi 扣 ti<^ 
nposKidosiq f\ Tiq npi^sq qtic; onolsq 
ouvSesTE Tiq riAsKxpiKeq oaq auoKsuEq, yl 曰 t’i 
unapxsi KivSuvoq cpwiiaq rl 入 SKTpo^Xr) ジ曰 ^ 

24. MayvriTiKd ne5i 曰 一 H ouok 巨 u ろ n 曰 paY 巨 i eva 
E 入 eu 目 epo aiaiiKO liayvriTiKO neSio. Mnv 
Tono 日 eTe’iTS ae anooiaori jJiKpoTEpq tou 
liLQOu [ieipou ano Tq ouokeu ろ，曰 VTiKS【|ieva 
nou jinopEi va na 日 ouv な [iia ano to ne5io 
auTO (auppQTiKeq iriAeopdosiq f] o96veq qX. 
UnO 入 OYLCJT ふ V ， KdCJ を TEC ； ろ XOU ^ SLKOVaq, 
niQTCOTiKeq Kapieq k . 入 r[.).To |i 曰 YvriTtKO ne6io 
|inop£i va napa|iopcp0)081 iriv eiKov 曰 tcdv 

0 叩 pQTLKCbv o90vd)V (CRT), aKOjif) KQL QV eiVQl 
Tono9eTr]|iev£q ae |ieYa 入 UTepri anooiaari 曰 no 
Tf) cjucjKeu ろ， 8vd) 01 oSoveq LCD kqi Plasma 
6ev enqpsa こ ovTcu ano quto. 

25. Tono 日を Tr]on - Tono 日 et り cjts Tr) ouoksu ろ ae が曰 
snineSn ， 口 tq 目 sp ろ enicpaveia nou [inopsi va 
avT 巧 EL TO papoq iriq. Mqv iriv Tono 日 et ろ cjet 巨 
ae KivriTQ n Tpox り入 QTa sninXa, aaiaSsiq 
paaeiq, ppaxioveq 0 け p 巧 nc K.Xn. ano onou 9a 
linopouos V 曰 nsaei, yiaiL [inopei va 

npOKa 入を aei oopapri ( ； ri^ua ろ kqi Tpau|iaTia|j 6 . 
Tono 日 ST ろ OTE Tr) cjuoksu ろ ouncpcov 曰 ys iiq 
tou KdTacjKeuacjT り . 
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CAUTION 


A 


RISK OF ELECTRIC SHOCK 
DO NOT OPEN 


A 


OAHHEI riATHN AIOAAH XPHIHTflN HAEKTPONIKON ZYZKEYfiN 


To cjujipoXo 曰 UTO npoEiSonoisi to xP り口 Tq oti 
unapx 巨 I KivSuvoq r] 太 EKTpon 入 q ミ ’ ta^ av avo 巧 si to 
E^ coTspiKO nep’ip 入 niJ 曰 inc ouoKsufjq. Aev 
unapxouv oto eo 山 TeptKO |i を pq nou jinopouv va 
emcjKEU 曰曰 Touv ano to xP ろ口 〜. Onoi 曰 6 ろ noTS 
巨 moKEUi^ ろ ouvT ろ prion 0a npsnei va yivsi ano 
£l5lKeU|i£VO TSXVIKO. 

A To Tplycovo |js TO TE 目入 aa|i を VO peXoq 
ariiiaivEL Tqv unap か曰 to eo 山 TeptKO 
Tr)q auQKeunq ornisicav |ie u 中 r)X ろ 
laor) p£U|iaToq, la onola 5ev sivai 
|jova)|i£va KOI [inopouv va 
npoKQ 入を oouv r) 入 EKTpon 入が ia. 

A To Tp’iY 山 VO |is TO SaupaaTiKO ecpioia 
Tqv npocjox ろ tou xp ろの >1 axsTiKCi |ie 
Tqv uncap か or)|iavTiKd)v o5r)Yi ム v 
XP り oqc ； KOI ouvTi^prjoric^，oiiq onoiec^ 
9a 口 p を nei v 曰曰 v 曰 Tp る ^si. 

nPOZOXH: riA NA AFIO ゆ VrETE ton kinayno 
riYPKArlAZ H HAEKTPOnAHEIAZ MHN 
A<DHNETE EKTE 曰 EIMENH TH ZYZKEYH AYTH ZE 
BPOXH H Y4IHAH YrPAZIA 

MriV EK 目を口 ETE TT] OUaKEU ろ QE PpOX ろ KQL lirjV TfjV 
XP^OLl^onoi ろ asTe kovtq ae vepo ろ ae x ム pouc; l^e 
u 中 r ) んろ uypaoia. Emor)q yi 口 v 曰曰 nocpuYSTS to 
E vSexoiJevo va xu 日 ouv uypci 曰 to eo 山 TspLKO xriq 
ouoKsufjq, |iriv TonoSeTsIis enavo) Tr)C ； 
avTLKEi|iev 曰， oncoc; y 巳 ろ tq noifipia, pa こ a K.Xn. 

Dtqv 目 a eni ?^ を yete TF] Bear] nou 9a 
Tono 曰 ET り 口 ETS TT] OUOKEUf), CppOVTiOTS (bcJTE f) 
npi(a nou 6a iq ouvSeoeie va sivai euKO 入曰 
npoa|3doi|iri. Av npoKuipei Kanoio np6|3?ui|i 曰 ott] 

入 eiTOupYia iriq ouoKSunq, anevepYonoi ろ cjte iriv 
aiiEocoq 曰 no to SiaKonir) 入 siTOupYiac ； kqi Py6 入 ts 
T qv ano Tr]v np に 曰 . AKOiiq kqi anevspYonoirnievn ， 
av T] ouoKEu ろ e【vai oiriv np に 曰 ouvexKei va 
6 を X 巨 Tcu peu|ia qto so 山 teplko iriq. Byq 入 t 巨 tt] 
auoKsuf) 曰 no iriv npi こ 曰 eav 6sv 口 KoneusTS va ir) 
XP^o 中 onoi ろ订 ETC Yi 口 ysYO 入 0 XPOViKO 5ia 曰 Tri|i 曰ろ 
as nsp’LnTcoor) KaiaiyiSaq. 

EiodYWYH 

Ay 曰 nriT を ns 入 aTT], 

laq Eux 曰 pi 曰 TOU|is nou eni?^ を € 曰 ts Tr)v 

Bowers & Wilkins. 

nop 曰 K 曰 入 ou|ie, 5i 曰 pacjTE npoosKTiKa tic; 
nou nepi 入 曰 [ipavovTcu ae auTO to (pu 入入 aSto, yici 
va |inop を 口 巨 TE va pe 入 Ticrronoi ろ oste Tr)v anoSoar] 
TOU auaxTi[iaioq oaq. 

H B&W を xei を va 5’iktuo anoK 入 sujTLKcbv 
avTLnpoo ム n 山 V os nepiocjOTepec; ano 60 x&pe^ oi 
onoloL 9a jinopouv va 口 ac; poq 日ろ cjouv oiriv 


nepInTcoor] nou cjuvav け oete Kanoia npop 太ろ [icrra 
nou 6 ev pnopsi va 入 uosi to Kaidairi|ia ano onou 
曰 YOpacjcrre to rixe’to. 


nAripo 中 opiec; oxctiko ye Tqv npooTaoia 
TOU nepip ろ式 Aovtos 


K ク、 .0 入 a TQ npo’i.ovTd Tr\q B&W eivai 
口 Xe6i 曰 cj|i を va etol coots va 
口 uniiopcpcbvovTCu |ie Tiq SieSveiq 
oSnY’iec ； axsTiKQ |ie tov nepiopiaiio tcov 
emp 入 ap ム V ouqlcov (Restriction of Hazardous 
Substances - RoHS) OTiq q 入 ektplk を ^ kqi 
rl 入 SKTpovlK を (^ ouaKEusq, Ka0(bq kqi |ie Tqv 
6ia0eori rjAsKTpiKwv kqi q 入 ektpovlk ム v 
曰 nop 入ろ TOiv (Waste Electrical and Electronic 
Equipment - WEEE). Ta 5uo auppoXa or] [ialvouv 
ou|i|i6pcpa)ori pe Tiq auT8q, kqi oti tq 

npo.i.ovT 曰 np を nei va avaKUK 入山日 ouv ろ va 
unooTOuv T^v KcrraA 入 q 入 r] en 巧 epYaoi 曰 . 

n 曰 nspioaoTepsq ^入rlpoq)opie(^ oxetiko |i£ in 
6i ら日 eon eiSiKcbv anoppLjiii ら tcov, aneu 日 uv 日 e’lTE 
OTiq appoSieq unripeoiec; t 山 v ToniKcbv 曰 px ム v. 


n£picx6yeva ouoK£uaoiaq 

EXey^te tx ] ouoKEuaoi 曰 tou rjxelou. 0a npensi va 
nepL 入 aypavei tq 巧ろ c;: 

1 Ka 入ム 6to TpocpoSoaiaq 
1 noKSTO |ie nope 入 KoiiEv 曰 nou nspi を xei: 

• 4 OKiSeq crra 日 eponohioqc; jie p’tSec; M6 

• 4 入 曰 OTLX を VI 曰 n を ?^ [idT 曰 |iE piSeq M6 

• 4 n 曰ミ t|ia5ia □〇中6入1(711(^ 

EyKaTaoTaori 

To subwoofer を父 el oxeSLaoTEi toqo yta 
ouoT ろ [idTa OLKiaKou KLvqijaTOYpacpou, 6ao kqi 
OT epeocpcoviKCi ou 曰け |iaT 曰 onou Eviaxuei irjv 
曰 noSoori tcov x 曰入ム v, ouvepYQ こ 6|ievo |je rixeici 
n 入ろ pous eupouq 口 uxvot ろ t 山 v. npoKeijj を vou va 
曰 no6d)CJOuv QTO [isyioTO tcdv Suvqtot り tcov Touq, 
TQ qx^TiKa ou 口け [iCiTa xpeia こ ovtcu KanoLO 
oXsSiaaiiO yia irjv SYKCiTa 曰 tcicj ろ Touq, 6ia5iK 曰 o’La 
r\ onoi 曰 nepiypacpETai oe 曰 ut6 to cpu 入入 a5io. 

To subwoofer ouvSssTai oTrjv npi こ曰， kqi yi' auio 
曰 a np を nei va Siapaaeie kqi va qko 入 ou 白ろ cjete 
nioTQ oAsq iiq o6r)Yiec; aacpaAsioc^. Kp 曰け ote to 
cpu 入太 qSlo nou KpaT ろ TS 口 tq x を Pia oaq yio 
ev5£x6|Jsvn |ie 入入 ovTtK ろ XP ろ曰 n. 


Yno5ox を S ouv5eor|c; — nAqKTpa 

入 eiTOu を (EiKova 1) 

1. 么 e’LKTric; 入 EiTOupYiac;. 

2. AiaKoniriq evepyonoirioriq / auTOiiairiq 
evspYonoiriorjq. 

3. ’Evt 曰 or) eiaoSou smneoou line (line level). 

4. ’EvTaaq 巨 ia65ou emneoou qxei 山 v (speaker 
level). 

5. luxvoTriTQ cpiXipou low-pass. 

6. Ai 曰 KonTqc^ eniAoync; cpi 入 Tpou low-pass. 

7. AiaKonTric^ Eviaxuoriq x 曰 ! 入ふ v ouxvot り tcov. 

8. ZiiaKonTric^ iaoaTd0|iLariq. 
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9. AiaKoniriq avTioTpocpqc; cpaoriq. 

10. EiaoSoq cj ろ |i 曰 to; svEpyonoirioriq 12V (12V 
trigger). 

11. Eioo 501 line [apioiepn (left), 5 巧 la (right)]. 

12. EiooSoi snineSou nxsi の v [apioTep ろ (left), 
5E^ia (right)]. 

13. YnoSoxn K 曰入山 6’lou peupaioq. 

14. YnoSoxn E^coTspiKi^q aacpaAEiaq. 

E(pap|jOY を c; Tou subwoofer 

H paaiK ろ XeiTOupylci evoc; subwoofer sivai va 
曰 van 曰 paYEi TO cj ろ |i 曰 tou Kava 入 lou 
cjuxvoT ろ T 山 V (LFE) evoq no 入 UKava 入 ou 
QuainpaToq oikl 曰 kou Kivr)li 曰 TOYpacpou. Enin 入を ov, 
av 0 ene^EpY 曰 cJTnc surround to eniTp を nei, 

[inops’i va avanapayei kqi Tiq noAu xa|Jri 入を c ； 
auxvoTriTsq tcov a 入入山 v Kciva 入 i(bv (av n.x. to 
unoAoina rixe’t 曰 tou ouoTi^|iaToq 5ev ano5 ほ ouv 
iKavonoiriTiKa la jinaaa). H 入 eiToupY’i 曰 auT り 
SKT£ 入 E’lT 曰 l ouv ろ目 0 )(； OpL^^OVTOq TO 6 入 ?11 乂巨 ’1 曰 の ^ 
"piKpa" ano tov ene^epYa 口け. 

Ie QTEpsocptoviKa ouoT ろ [iciT 曰， TO subwoofer 
XpricniionoieiT 曰 I ytci va 巨 viaxuaei tq jindoa 
nepiocjOTepo 曰 no 6ao [inopouv va tq ano5 ム oouv 
TO rixsi 日 -"Sopucpopoi". To (p’L 入 Tpo low-pass (to 
cpi 入 Tpo nou op に EL Tr) auxvoTriia kotco ano iriv 
onoia to lanacj 曰曰 noS’LSovTCu ano to subwoofer) 

日 a npensi va pu 目 hiotel etoi (bais va 

av 曰入 aypavEL to subwoofer oiav r\ 曰 n66o 曰 r) tcov 

Xa|iriXd)v ano to a 入入 a rixe【ci jiCubveT 曰し 

Totto6 を Tr|or| kqi cyKaTaoTaori tou 
subwoofer 

To av 目 p ム nivo auii avTi 入 a|ipav 巨 tcu Sucjko 入日 n’l 曰 
口 nY ろろ Xou nou napayei x 曰! 入を与 ouxvoiriTEC;, 
onoTS n 曰を on TOU subwoofer 曰 to x ふ po e’lvcu 
YSVIKQ XiyOTEpO Kd 日 OplOTlK り QRO dUT り TtOV 
a 太入の V rixsi の V. 

Qotooo, to Ka 入 UTepo 曰 nOTe 入 eoya EniTUYX^veiai 
OTQV TO subwoofer sivai Tono0eTr)|ievo |jeT 曰ミ u 
TOU apioiepou kql tou 5 巧 lOu nXE’LOu , ろ kovtq oe 
を va ano auid. Av xpqaL|iono に ’ite 6uo 
subwoofers, eivai KaXuiepa va Tono 目 et ろ cjete 
ano を va kovtq as kq 目 £ rixsio. 

H Tono 日を TrjCJri tou subwoofer moo) ano ir) 日を 曰 r) 
QKpoaoriq, aKOjir) kqi oe noAuKavaAa ou 口け |i 曰 tq 
oiKiaKou Kivni-i 日 TOYpacpou, 5ev 6[v 巳 i cjuv り日 coc; 

TO 曰 o kqAo anoT を 入 EO|ja ， 曰 入 ? ^6 [inopei va eivai 
を vac; anoSeKToq ouppipaaiioc; av o x&pocj eivai 
nepiopioji を voc; り r) 5iaTa 巧 tou 5ev eniTpsnei 
a 太入 r) em 入 OY ろ . 

’On 山 c; au|ipaivEi |ie 6 入 a tq rjx 巨 ia, n anooT 曰 on 
TOU subwoofer ano louq Toixouq tou 6co|iaTiou 
enripea こ SL tov ろ父〇 tou. H eviaar] tcdv |inacj 山 v 
曰 u ミ avETCu 6ao nio kovtq sivai to nxeio os 
KdnoLQ eni(pdveia. Avt’i 日 eto 6|j(oq |ie t 曰 rixEia 
n 入ろ pouc; Eupouq, r\ ouvoAik ろ Lcjopponi 曰 tcov 
cjuxvoT ろ T 山 V ynopei va 5iop 日山目 ei pu 日 |i’L(ovTas 
Tr)v を VT 曰 Of) TOU subwoofer. ’O 曰 0 nspioaoTEpo 
TOV に ei Tie; X 曰 l-iil 入を auxvoTriTsq o x^poq, tooo 
入 lYOTepo np を nsi va "epYa こ etcu" to subwoofer. 


'Olicoq unapx 巨 I kql を v 曰 ysiov を KTriji 曰 ； tq 
subwoofers nou ppioKOviai kovtq ae y の v’ts ^， 
auxva 6ri|iioupYOuv nsptcjaoTepsc^ avTrix ろ oeic; 
Xa|ir) んム V 口 uxvoT ろ TCOV, unspTOv に ovtck; を tcjl tq 
[ indaa 曰 to ouvo 入 ik 6 aKOuoji 曰 . 0 [iovoc; Tponoq 
yia va ppelie Tqv k 曰 tq 入 Aq 入 q 目を oq sivai o 
neLpaji 曰 Ti 曰 jjoc;, acpou kq 日 e x ふを xsi 巧 5i か 
TOU 曰 KoucjTiK ろ 口 u|in£picpopa. ©a npsnei va 
5oKi|idoETE 5i 曰 cpopsTiKQ oquei 曰 Yta to subwoofer 
npiv KQT 日入ろ ^ete cjTr)v teAik ろ TOU 日を口 q. ’Eva 
[iouaiKO KOjinaTi |i£ |inaao nou kq 入 uttt 巨 i を va 
[iCY ろ入 0 |ispoq piaq [joucjik り c; kVlij 曰 kck; eivai 
iSaviKO Yio V 曰 K 曰 Ta 入 apETE av oi 父〇 1_11"1 入を <^ 
auxvoTTiTsq anoSiSovTQi 0|ia 入ろ， npocj^xovToc^ 
iSia’LTepa Tiq voisq |ie jiCYa 入 q kqi [iiKpr] evt 曰 ar]. 

Av Tono 日 ET ろ CJETE TO subwoofer as を va 
nepiopia|i を VO x ふ po (口. X . を v 日 k 入 eioTO eninAo), o 
X ム pos auToq 日 a npensi va を xei avob/lJ 曰 t 曰 nou 
eniTpenouv iriv kqA ろ kuk 入 oepopi 曰 tou a を pa (baie 
va |ir)v unsp 目 spuav 白 El TO nxe’LO. fia 
nepiocjOTepec; n 入 npocpopl 巳 ^ cJxeTiK ろ ye tov 
K crra 入入 q 入 0 Tunou En[n 入 ou 曰 neu 目 uv 目 ebe oto 
K aiaaTriiia 曰 no onou aYopaoerrs to subwoofer ろ 
airiv 曰 VTinpo 口 omsia Tr)C； B&W. 

To subwoofer sivai axsSiaaiievo yia va 
TonoSeieiTai jiovo oto SdneSo. Eivai or]laavTiKO 
va sivai anoAuia erra 曰 spo, kqi yC 曰 ut 6 onou 
eivai SuvQTO ouviaiciTai r\ XP りの 1 て山 v qkiScov 
CJT ろ pi か nou TO ouvoSeuouv. 

Ta n を入 jiciTa |i£ Tiq QKiOeq Sianepvouv t 曰父〇入 
KQI OTfjp’L こ ouv Tf] [3 曰 OT] TCOV flXe’t 山 V CJTqV 
snicpaveia tou 5an を Sou. flpcbTa, piScooie 入 ’iyo tq 
n 曰ミ ijiaSL 曰 aoepa 入 UJTIS の 1^ ciKiSeq, acpi^voviaq t 曰 
入 iyo enav 山曰 no to xa 入し BiScbcrre ts 入 ei 山 ^ Tiq 
QKLSeq aiiq unoSox を c ； |ie to cjnsip 山 |i 曰 nou 
undpxouv Qinv KOTO) n 入 eupa 巧 ^ paoriq. Av to 
rixeio 6ev OTripi こ etcu kq 入 a, ^epiScboTE iiq 5uo 
QKiSec; nou 6ev qyyKouv to 6dne6o, 600 
Xpsia(；ETai (jboTS to r)xeio va ot 曰日 epono の日 si. 

T を入 oc; piScboie T£ 入 eia)^ t 曰 nagi|i ろ 5i 曰曰 CKpaM 口 qc;. 
Eiv 曰 i K 曰入 UTepo va Tono 日 et り口 ete Tiq OK 【 6e(^ 曰 epou 
を XET 巳 Kcrra 入 r|5 巨 i airiv ts 入 ik ろ日を or] tcdv nx 巨 i の v. 

Av 6ev unapxet X 曰入 i kqi 6ev 日を 入 et 巳 va ySapSei 
TO 5ane6o，[inopsiTS va Tono 日 st ろ oete を v 曰 
[iETa 入入 iKO SioKO (n.x. を va v6|iiona) [iSTa ミ u 
OKiScov KQI 5an を Sou, ろ va xpqatlJonoi ろ oete tq 

入 aOTl) ( を VLCl 口を入 ^4(1 て曰 . H TOnO 日 ETTlCJri TCOV 

入 aoTix を VLtov nsAiiaicov kqi r) ot 曰日 sponoiricjri tou 
rixe[ou y’lv 巨 TciL oncoc; kqi |ie Tiq aKiSeq. 

MnopSlTE 曰 V 6£A£T8 V 曰 aepeup を口 ETE TO 
npoerraTSUTLKO n 入を Yl-ia tou tixelou (yp’l 入 la). 
ripoo をミ TE opcoq va |iriv cr/Y 巧 etc to [iSYaep 山 vo 
YIQTL lanOpEL V 曰 TOU npOKQ 入を OETE く ri|it ろ . 

Xpnori noAAbiv subwoofers 

H XP ろ aq no 入入 cbv subwoofers oe を v 曰 auairiMci 
[inops’i va pe 入 TLcbcjei iriv anodoof) tou coq e ミろ s: 

• AiairipcbvTaq to OTepsocpcoviKO 5i 曰 xwpi 曰 no 

T 山 V X 曰入ふ V OUXVOT り TCOV. 

• 0|_1曰入〇71〇1(1^て〇<:; Tiq undoeq avTrix ろ tou 
X ム pou. 
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• EniTp を novTCK ； Heyci 入 ut 巨 pn 口 uvo 入 lk ろを VTaoq. 
Is OTEpeocp の VLKQ CTU 曰け |i 曰 Td [iE 5uo subwoofers, 
0 oTepsocpcoviKoq Stax 山 pi 口 l-ios 0a (3e 入 tuo 日 ei 
|i6vo 曰 V KQ 目 e KQvdXi を xei to 6ik6 tou subwoofer, 
Tono 日 STqn を VO kovtq qto qvt’lcjtolxo qxsio- 
"Sopucpopo". 

Zuvoeociq 

Mriv pa 入 ET£ TO SUBWOOFER oiriv np’L(a npiv 
0 入 OK 入 ripcboETE Ti 订 auvSeQEiq. nptv kovets 
〇口〇の 5 り noTE auvSsar) kXsiote oAeq iiq auoKsueq 
TOU au 口け [iClTOC ； KQl pY^ 入て 6 Tiq QRO Trjv fip か . To 
subwoofer Sexetcu o ろ |ia smn を Sou line, lisoo) tcov 
unoSox ふ V RCA ((3 人 . Elkovq 1, を v5e 巧り 11 ) う 
snineSou rixe’t の v, |i を cj の tcov 曰 vt’iotoix の v 
QK poSeKTWv ((3 入 . EiKOva 1, を v5ei か 12). Oi 
oSriYisq nou aKoAou 目 ouv 0a aaq por) 日ろ oouv v 曰 
巨 ni 入を 5sTS Tov KQTa 入入 r] 太 0 Tuno ouvSeoric^ Yio to 
auoTr)|ia aaq. 

luorqijaTa oikiokou Kivr)|jQTOYp6 中 ou 

ZuvSeori subwoofer 口 tov sns ミ epY 日 ot ろ surround 
|is gex の pioTOuc; TE 入 iKouc; EVLOxuieq: EiKova 2. 

luvSsor) subwoofer as sn 巧 epYCicr け surround ys 
Evaa)|iaT(0|ievouq Te 入 ikouc; evioxuieq: 

• M を cj 山 T 山 V uno5ox ム V line (RCA): Eikov 曰 3 

• Msao) TCOV 曰 KpoSsKT ふ V rixe’Lwv: Eikovq 4 

Zqjjcibiori:Z t 曰 ouo け |jaT 曰 oikiokou 
K ivr]|iaTOYpacpou e[vaL kq 入 UTepa v 曰 ouv5 を巨 t 巨 to 
subwoofer [isao) tcov unoSoxcbv line. 

iTCpEOCptOVIKO OUOTHIJaTa 

ZuvSeori evoq subwoofer oe o 入 ok 入 qp 山 |i を vo 
evtcJXUT か 

• M を cj 山 T 山 V unoSox ム V line (RCA): Eikov 曰 5 

• Meao) Tcuv cmpoS 巨 kt ふ v rixe’tuv: Eikovq 6 
Auo subwoofers cjuv6e5E|i を v 曰 oe o 入 ok 入 np 山 |i を vo 
evtcJXUT か 

• M を cj 山 T 山 V uno5ox ム V line (RCA): Eikov 曰 7 

• Meao) Twv cmpoS 巳 kt ふ v nxe’Luv: Eikovq 8 

luvSsor) evoq subwoofer ae auoTri|ia 
npoevioxuTiVTE 入 iKou: 

• M を cj 山 T 山 V uno5ox ム V line (RCA): Eikov 曰 9 

• Meao) Tcuv cmpoS 巳 kt ふ v nxe’Luv: Eikovq 10 
Auo subwoofers cjuv6e5e|i を va as o 入 OKXriP 山!を vo 

巨 VtCJXUTlV 

• M を口山 T 山 V uno5ox ム V line (RCA): Eik6v 曰 11 

• Msao) TCOV 曰 KpoSsKT ふ V rixe’Lwv: Eikovq 12 

npiv Tr|v npcorri OKpoaon 

nplV 50Kl|idO£TE YLQ npcbTf) tpopd TO QUOTTlIia 
oaq jiE TO VEO subwoofer, kqi npiv kqvsts tic; 
TsAiKsq pu 目 [iiaeic; ， e 入を y ミ te a 入入 q [ila cpopd Tiq 
auvSsoeiq. EiSiKOiepa, pepai の曰 siTE oti: 

1.H no 入 iKOT^TQ eivai o 山 CJT り . Av 

Xpq 口 ijionoi ろ OETE Touq 曰 Kpo6 を kte^ riXE’t 山 v, 
OUV5 を OTE TO 日 ETIKO QKpoS を KTl] TOU nXe’lOU (O 


KOKKLVoq QKpoSeKTriq, |ie Trjv を v6e 巧 q "+") oto 

曰 ETIKO 曰 KpoOeKTTl TOU EVIOXUTI^, KQl TOV 
apvriTiKO 曰 KpoS を KTn TOU qxeiou (0 jiaupoq 
曰 Kpo6 を KTflC；, |iE TTIV を vSEI^T] " — OTOV 
apvqTlKO 曰 KpoS を KIT] TOU sviaxuTi^. Av 5ev 
Trip ろ CJETE Tf) 00)0 け 口〇 入 IKOTrjTCl QTiq 
口 uv5 を oeis, Eivai no 入 u ni6av6 r\ qx^TiK ろ 
aneiKOviari va |jr)v eivai kq 入ろ kqi tq [inaaa va 
eivai nepLopujjj を va. 

2. MrjV aVTLCJTp を中 ETE TT] OUVSSOr) TOU apioTspou 
(Left) KQl TOU 5e^iou (Right) KavaXiou, yiciTi 
pnopei V 曰 enripe 曰の "El q qx^TiK ろ elkov 曰 （ n.x. 

T 曰 opyava jilaq opxnoTpaq va aKOUYOviai ano 
"Aa0oq" 0eor) as を v 曰 cjTspsocp 山 viko auaTripa, 
ろ T 曰 qx^TiKa eqjs va priv ouYXpovi^oviai |ie iq 
5pa 曰 q 口 Tr)v 0 日 ovr] evoq noAuKav 曰 Aou 
auaif]liOToq oikiokou Kivriii 曰 toyp ろ cpou. 

Evepyonoirion - Anev£pYonoir|or| 

K 曰入 6 eivai t 曰 subwoofers va t’i 曰 evtcil oe 
^^eLTOupY’i 曰 leXeuTala, [isid 曰 no 6 入 ec; Tiq ろ ?^ 入 ec; 
ouoKEueq tou cjucjt り y 曰 to^. O SiaKoniriq 
On/Auto/Standby (EvepYonoiricjri / AuT6|i 曰 to / 
Ava|iOvn AsiTOupyiac; - Eikovq 1, を v5ei か 2), kql 
r\ を v5s 巧 n K 曰 T ろ OT 曰入 siTOupY 【 cic ； (Status 
Indicator - Eikovq 1, を v6e 巧 n 1) ， 入 enroupYOuv coc; 
巧り c;: 

On: Dtqv o SiaKoniriq eivai oiri 日を or) "On", to 
subwoofer eivai oe n 入り pq 入 巨 iTOupY’i 曰， kqi n 
を v5s 巧 n avapEi |ie npaaivo xp ム l^a. 

Auto: Itt] eeari "Auto", to subwoofer 9a Te 日 e’l 
曰 PXIKQ as n 入ろ pq ^^ELTOupYi 曰 kqi r) を v6si か 日 曰 
曰 vaipei |ie np ろ oivo xp ふ l^a. Av nepaaouv 5 XEnid 
X の pic ； TO rixe’Lo va SexTci Kanoio o ろ |ia, 目 曰 te 日 ei 
曰 UTOiiQT 曰 as av 曰 jiov ろ入 eiTOupY’i 曰 t? kqi r\ を v6ei か 
9a Y’lvei kokkivt]. Mo 入 ic; evTomosi anpa, to 
subwoofer 0a evepyonoiriSei auTOiiaxa kqi r\ 

を v5si か目 a Y【veL npaaivri ， sv 山 av nepaaouv na 入 i 
5 入 snTQ X の P’l^ oil |ia, to nxeio 6a te 目 ei ae 
曰 vajjov ろ入 siTOupY 【 cic；. 

Oi sne^epYa 口 T を s surround nou 6ia 日る touv 

ouoTri|ia auTOji 曰 Tqc; SKTEXeanc; 曰 pxiKcbv 

pu 目 li’LCJEOiv ， |jnops 【 V 曰 "pnepSeuTOuv " 曰 no 
subwoofers |ie XeiTOupYla auTOjicnTjC ； 
evepYonoiricjric^/anevepYonoiricjric ^，kql v 曰 
npoKuipEi KcinOLO CKpa 入 |i 曰 aiiq pu6|Jioeiq. Av 
を Xete TETOio enegepYaoT ろ， k 曰入 6 eivai koto iiq 
apxiKsq pu 目 liiasic; v 曰を xete to subwoofer 
n 入り poic; EvepYonoLfiii る VO (日を口口 "On"). 

Standby: ’Ot 曰 v o SiaKoniriq eivai 口巧日を oq 
"Standby", to subwoofer 目 a evepyonoieiTai jio 入 i; 
SsxTEi を va of)|ia 12V oiriv 810060 Trigger 
(Eikovq 1, を v5ei か 10). 'Oiav 5 ev 5 を xetcu cj ろ jia 
evepYonoiriariq, to tixe’lo 日 a t 【白 etch ae 曰 v 曰 |iov ろ 
入 eiTOupYi 曰 c；. H を v6ei5 口 入 eiTOupYlac; 曰 a avapei |ie 
npaaivo xp ム ["i 曰 otqv to subwoofer eivai 
Evepyonoiriiievo, kqi |ie kokkivo otqv e[v 曰 i os 
avajJoviV 

nAqKTpa pu 日 yioecov 

To subwoofer を xet 7 n^u^KTp 曰 pu0|iLaea)v; 
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• n 入ろ KTpo VOLUME LINE (yi 曰 tic; EiooSouq LINE 
- EiKOva 1,を vSsi か 3). 

• n 文り KTpo VOLUME SPEAKER (yia Touq 
aKpoSsKTsq rixeicov - Eikovq 1, を v6s 巧 n 4). 

• nA り KTpo LOW-PASS FREQ に uxvoTriTa 
cpi 入 Tpou low-pass - Elkovq 1, を v5e 巧 q 5). 

• AiaKoninq LOW-PASS FILTER (Eikovq 1, 

を v6ei か 6). 

Ir)|jcib)on ： 0 SiaKoniriq auToq 入 CLTOupYei 
jiovo Yia Tqv eiooSo LINE. Diav 
XpriatlJonoieiT 曰 i q eiooSoq enin を Sou rixsi の v 
(SPEAKER LEVEL - ciKpoS を ktec;) to (piAxpo 
eivai navT 曰 evspyo- 

• AioKoniriq BASS Extension (Eviaxuari |jna 曰山 v 
- Eikovq 1, を v5ei か 7). 

• AioKoniriq EQ (Icjo 曰 tq 日 |ii 曰 r) - Eikovq 1, 

を v6ei か 8). 

• AiQKonTiic; PHASE (の6口 り - Elkovq 1 , 

を v5ei ミ f) 9). 

01 KQTa 入? u"! 入 pu6|iia8iq 巧曰 pTcbvT 曰 i 曰 no tov 
T uno TOU CJUCJTI^liQTOC^，KQl TO £l50C； TqC； 
cjuv5ear)C；. Av xpq 口 ijJonoi ろ oste nspiaooTepa 曰 no 
Eva subwoofers, oi 曰 scjeis tcov n 入 r]KTp 山 v 0a 
np を nei va eIvql as 6 入曰巧に^. 

Zriyeiuor): Ta pu 日 jiLCJTiKa eviaariq, VOLUME LINE 
KQl VOLUME SPEAKER 入 siTOupYOuv povo yia Tiq 
avTioTOixet? eiaoSouq (RCA line kcu aKpoS を ktec; 
rixe’Ltov). To pu 日 [iurriKO Volume nou 5 ev 
X pricni-ioncH 巨 iTCu, 日曰 npenei va eivai Te 入 ei の c; 
Xa|iriXa)|iEvo. 

Pu6|jio&iq Yio ouoTr||jaTa oikiokou 
K ivriiJOTO み poipou 

ApxiKQ, pa 入 Ts TO pu 目 [JioTtKO を VTaaqc; (VOLUME - 
LINE n SPEAKER) air] 目をの nou 曰 vti 曰 TOixe’i airiv 
を v6e 巧口 "9:00" evoq po 入 oylou. 

BqAte TO SiOKonTH LOW-PASS FILTER oir) 曰を or] 
OUT. 

BqXts to SiaKonTq EQ apxiKa oiri 曰を ori A. 

Ba 入 TE TO SiaKonTr] PHASE apxiKa air] 白を口 q 0°. 

Av xpqoil-ionoielTe Touq 曰 Kpo5 を kt 巨 c; nxe’t 山 v y^o 
T r) auvSeor] tou subwoofer, paAie to pu 曰 jiLCJTiKO 
LOW-PASS FREQ qto 140. Av xpqotl-ionoiE’LTe tu; 
unoSox を S line, n 日を on tou pu 目 [jiotlkou 曰 utou 
5ev を XEi 0111 iaola. 

Ra nepiocjoTepec; AenTOjispeisq Siapaais nio 
KCiTco, Tqv evoT^Td "Te 入 LK を s pu6|ila8iq 

Auto to subwoofer 5ev 巨 ivcu axe5iaa|ievo yia to 
auaTHMCi THX®, aX 入ろ av ©eXsie, pnopsiis v 曰 to 
X pricni-ionoi り口 STS ye svav sne ミ epY 口 ot ろ THX®. Av 
を XSTS T を Toiov ens ミ epYaoT ろ， pepmo) 日 e’LTe otl n 
入 eiTOupYici subwoofer 巨 ivcu evepYonotriii を vq. H 
入 EiTOupYia auT ろ nepi 入 a|ipavei oAa la cpiAipa kcu 
T iq oiaBneq yi 曰 subwoofer, oe 6入ou<^ touc; 

Tunouq 曰 vonapaY 山 Y ろ cj / ene^epYacji 曰 s. fi 曰 va 
pu 日 liioETe Tiq aTa0|ieq, 日 a npenei va 
Xpricn|ioncH り OETE to 6oKL|i 曰 cjtiko o り ya k 曰 i to 
CJXET lKa pu 日曰 TIKQ TT 入ろ KTp 曰 TOU enE^SpYClOT ろ 


THX®. 1b k ろ日 e nep’LnTcoor] 01 oiaSneq 日曰 npenei 
va pu 目 yioTOuv を to し tbaie, |is to 6oKL)iaaTiK6 
cj ろ |ia TOU eneSepYCicJT り， va eniTuyx^vsTai SPL 
75dB (C-weighted) airi Ssar] aKpoaar)^. 

Me a 入入 ou lunou 巨 nsgepY 日 ot を s surround, npiv 
pu 目 li’LOSTS TIC； OTd6|isq opicjTE T 日 5uo Ejinpoo 目 Ld 
rixei 曰 o)C； "|ieYa 入 a" ろ "[iiKpa", 曰 v ろ入 oyq l-ie Trjv 
IK 曰 voTTiT ろ Touq VQ QnoSiSouv TQ |in ろ口 d. 
Xprjoiiionoi ろ OTS TO 6oKi|i 曰 cjtiko oi^pa kcu tq 
pu9|iLOTiKa を VTCicjr)c; tou sns^epY 曰0け YLQ v 曰 
pu 日 likjET 巳 Tiq EVTaoEiq oXcdv tcov qxs’twv. A 入入 a^TS 
IT] 目を曰 f) TOU pu0|iioTiKOu VOLUME TOU subwoofer 
[iovo av 0 ene ミ巳 pY 曰曰 T ろ s 5 ev cpiavei to Eupoq 
nou xpeic^ETCiL yi 曰 puSpiaeie Tiq sviaasiq oiri 
cj 山 o け cjTa 日 |iri.S to eiinopio kuk 入 ocpopouv cpinvol 
|i8TpriT£q を VT 曰口 ns ろ Xou, IJE TOuq onoLOuq 
[inopeiTE va uno 入 oy’i 口 etc iiq 口 tq 目 yec;. Ha 
nepLOCj6TspE<^ ^入rlpocpopie(^ SiafSaaie kcu Tiq 
o5riYiet? nou auvoSeuouv tov ene ミ epYacn ■ろ. 

Pu 6 |jioeic; yiQ OTCpeocpcoviKa ouoTn|jaTa 

ApxiKQ, pa 入 TE TO pu 目 [iiaTiKO svTaariq (VOLUME - 
LINE ろ SPEAKER) air] 目を曰 r) nou 曰 vtiotoixsI OTr)v 
を v6ei ち n "9:00" £v6q po 入 oylou. 

BqAte TO SiaKoniri LOW-PASS FILTER crrr] 日を or] 
IN. 

Ba 入 TE TO SiaKoniri EQ apxiKa oir) 日を or] A. 

Ba 入 TE TO SiaKoniri PHASE apxiKCi air] 目を口 q 0。. 

Pu 目 liioT 巨 TO n 入ろ KTpo LOW-PASS FREQ stqi ふ ote 
va avTLQTOLxei aia -6dB Tr)C； x 曰 ["iil 入り cj 
QuxvoTrjTaq anoKonqq tcov nxsi の v-"5opucp6pa)v''. 
IriiieLtoari ： St 曰 x 口 P 曰 KTr)pioTtKa tcov r)xei の v iriq 
B&W Ejjcpciv に ovTCu KCU 01 5uo Tijiec;, -3dB kcu 
-6dB. Av 0 KaTaoKEua 口け c; tcov 5iK(bv oaq qxeicov 
5’Lvei novo Trjv TLji ろ -3dB, r\ pe 入 tiotti 0Eori tou 
puBpioTLKOu LOW-PASS FREQ 日 a ppioK 巨 tcu 
[iETa か0,6 KCU 0,9 eni Tqv Ti|i う auTiV 'Ooo mo 
CJT 曰 5i 曰か Eivai r) auxvoiriTa roll-off tcov rixe’twv- 
"Sopucpopcov", TOGO nio X 曰入 a 日〇 npenei va 
opioTSL riouxvoTHTa LOW-PASS. 

fia nepiaaoiepeq XEnioiiepeieq 5i 日 pa 订 te ti^v 
svoTrjTa "TsAiKeq pu6|iLaeiq" nou aKoAouSsi. 

TeAiKcq pu 6 |jiociq 

ripiv KavETE Tiq TE 入 LK を s pu6|iiaeLq eXey^TS na 入 i 
oXeq Tiq auvSeaeiq tou auaifipaioq kcu 
pepcu 山目 e【TE OTi を xouv y【vei cj 山 cjtq kcu eivai 
aacpa 入 ei;. 

luoTHijaTa oiKiaKou KivrujaToypacpou 

Zt 曰 ouo け |i 曰 TQ oiKiaKou Kivr)|iaTOYpacpou to 
subwoofer SexsTCu to o ろ |ia evoq ^ex の PtoTOu 
Kdv 曰入 lou ( し FE, TO Kdva 入 i ".1" evoq ouot ろ jiciTOC ； 
5.1), KQl 6ev evioxuEi anAd)c; tq lindaa tou 
auvoXiKOu 曰 Kouoji 曰 TOC；. To cp’L 入 Tpo LOW-PASS 
napaji を vei anev 巨 pYono の |i を vo (ろ 口巧 ji を yl 曰 tt] 

白を口 n), Yi 曰 T 【0 ens^spYaoTiiq nap を xei oAo to 
"( pi 入 Tpapi 曰 jja" nou anaiTSiTai yia tq qxeio nou 
を Xouv opioTsi coq "|iLKpa". 

AvTiBeia, o 5i 曰 KonTnc； PHASE lacaq npensi va 
pu 目 yioTe し cDuaio 入 OYiKQ, r) cpdar] 日曰 npenei va 
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Eivai QTO 0 。， a 入入 a av to subwoofer elvai 
Tono 曰 ETrin る VO os SuaavaAoYn anoaiaor) ano tq 
aA 入 a nx 巨 ta , り av o evioxuxnq nou oSriYEi tq aKKa 
nxsia avTLQTpscpsi to cj ろ |ia ， r) 白を or) 180 。 laws 
Eivai npoTijJOTepq. Akouqte to subwoofer |is to 
S iaKonir) k 曰 i aiiq 5uo Qeasic;, k 曰 i ettl 入を out り 
nou 5lv£i TO n 入 qp を口 Tepo aKouo|i 曰 . Av r\ Siaqjopa 
Eivai [iLKp ろ， acp ろ OTE TO 5i 曰 KonTr) air] 9sar| 0°. 

Oi ene^spYCicrr^c^ surround nap を xouv cjuv り日 coc; 
£va SoKLji 曰 OTiKO o り |ia |is Tf) po が Eia Tou onoiou 
jinope’LTe v 曰 pu 目 jiicjSTS Tiq oiaBusq oacov tcov 
nxsi の V TOU ouoTi^liQToq, KdvovTaq etqi tt ] 

6ia5iK 曰曰 ’ La 入 [yo …〇 cm 入ろ ano 6ti 目 a ろ tqv oe を va 
OTepEOCpCOVlKO CJU 曰 TTlIi 曰 . QOTOOO, 曰 V TO 日 SCOpE’lTE 
avayKaio |inv StcjTaoeT 巨 va pu 日 lakreTe Tiq 
aiaBiJsq au|icpa)va |ie iiq SiKsq oaq npOTipnaeiq. 
Eivai euKO 入 0 v 曰 napcioup 目 ei kqv 巳 ic; ano tt] 

6uv 曰 TOTqT 曰 TOU subwoofer va ano6i6ei Tiq 
)( 曰 1 _ 11 " 1 入を <^ auxvoiriTeq, kql v 曰 iiq unspiovioei 
snripsd^ovTaq を toi 曰 pvrjTiKa to ouvo 入 ik 6 
aKouapa, elSiko otqv anoSiSoviai opioy を v 曰 
jinacj 曰 ecps laiviaiv. luxvd, |iia nio pe 曰入 iotlk り， kqi 
jiciKponpo 目 ecj|i 曰 mo euxapioir], qx^TiK ろ eikovq 
eruTUYXQVET 曰 i |3ac,ovTaq to subwoofer os 
X 曰 l-iri 入 OTEpq Bear] ano auT り nou opKeir) tuttik ろ 
pu9|iian |i を cj の TOU 6oki|j 曰 cjTiKOu Qi^iiaioq. 

lTcp£0(ptoviKa GuoTHiJaTa 

KavTS Tiq apxLKeq pu0|iLa8iq. Me tq rixeia 口て口 
TE 入 IK ろ 曰を Of) nou を xete emX を ミ ei pa 入 te va n 曰に ei 
を va liOuoLKO KO|j|iaTi HE cjTa 日 spa [indoa. 

Oi peXiioTeq pu 日 ji’LCjeic; tou 5i 曰 Kornr] PHASE kqi 
TOU nAnKTpou LOW-PASS FREQ eivai 
a 入入 q 文を vSetec;, evcb e^apTcbvT 曰 i kqi ano tt] 

Xa|iri 入り ouxvoTrjTQ anoKon ろ c; tcov rjXsi の v- 
"SopucpopcDv". Qotooo, 01 0Eoeiq nou 
auvioT ム VTCu mo navco yiQ tq 6uo auid nX ろ KTp 曰 
を XOUV SOKLji 曰 CJTE’l KQI XeLTOUpyOUV IKaVOnO の TIKQ 
|is TQ nepiaooTspa rixsi 曰 . 

EeKivd)VTaq pe Tiq apxiKec; pu 日 [iio 巳 ic;, e 入を y^ts 
npa)Ta to SiaKonTr] PHASE. Eni?^ を Tf] 日を 口 q nou 
SivEi TO n 入 qp を OTepo aKOuoji 曰 . Suv ろ日山 (； n 
cjuvioT ム |i£vri 目を 口 q (0。）eivai kqi r\ i6 曰 vik ろ， aXXd 
unapxouv nepinicoaeiq - n.x. av to subwoofer 
eivai Tono9sTr)|i£vo |i 曰 Kpia ano tq ろ入 ? v 曰 nxei 曰，り 
av 0 evLQXUTnq nou o5riYel tq a 入入 a rixeio 
avTLQTpscpei TO cj ろ |i 曰一 onou r) 目を 口 n 180。 lo 山 c; 
Scboei Ka 入 UTEpo anoT を 入 ecj|ia. 

Iiriouv を xsia pu 曰 [iicrrs iriv eviaori tou 
subwoofer |i£ TO nXi^Kipo VOLUME (LINE 
SPEAKER), ETOi (bcjTS va aaq iKavonoie’i q otq 日 [iq 
TOU as ax を or] 叫 auT ろ t 山 v "Sopucpopcov". Kqvte 
6oki|j を s ciKOUYOVTO(^ apKSTa kqi SiacpopeiiKOu 
EiSouq [iOuoiKa KO|i|jdTia, |J を XPi va nXrjOLQ 口 ete 
6ao Y’lveTai ae jila "xpucj ろ Touq". Mia pu6|iio 口 
nou [inopei va aKOUYeTcu evTuncooi 曰 k り |ie Kanoio 
EiSoc; liouaiK^q lacoq va eivai uneppo 入 ik ろ 
Kanoio aX 入 0. Kdvie iiq okoucthk^c^ 5oKi|ieq |i£ iq 
ouvo 入 IK ろ eviaor) as p 巨 a 入 iotlko en’meSo, yiQtl r\ 
avT’L 入 nipr) Tr)q 曰 kouotik り c; laopponiac; aX 入曰げ i |je 
T iq SiacpopsTiKsq evTaoeiq. 


1' を入〇 (^, pu 日 ! aioTE TO n 入ろ KTpo LOW-PASS FREQ 
ETOi (bcjTE r) psiapaar) itov cjuxvot ろ t 山 v psTa^u 
"6opu(p6pa)v" KOI subwoofer va e[v 曰 i 600 to 
6uv 曰 TO mo oiiaAi^. 

fia oAcq Tiq 巨 (papyoy を <； 

0 SiaKOniTiq BASS EXTENSION Exei xpELq 
eni 入 OY を c； YiQ Tqv sviaxuar] tcov [inaacov, |ie tf] 

日を or) A va 6 lvei ir) nsyciAuTepr), k 曰 i tti 白を or) C 
liiKpoTEpr] evioxu 口 q. Av npOKeiiai v 曰 
Xpq 口 ijionoL ろ osTE to auoTri|ia as noXu u^iri んろ 
を VTQ 曰 q ろ OE nsya 入 0 乂ふ po aKpoaor^q, k 曰入 6 Eivai 
V 曰 em 入巧 ETC [ila 曰 no Tiq Ssoeiq B ろ C, etql coots 
va unv xpetacjTsi to subwoofer va ミ enepao 巳 i tq 
6pi 曰 TCOV 6uv 曰 TOT り TCOV TOU. Iiiq nepiacjoTspcc; 
a 入入 EC； nepinT(bcjet(^ q 日 e 曰 r) A 6tvei to kq 入 UTepo 

曰 noT を入 so|i 曰. 

0 5i 曰 Kormis EQ pu 目 iriv eu 目 uyp か l-u 口 q roll¬ 
off TCOV xa|ir) んふ V 口 uxvot り tcov. Ta |inacj 曰 nou 
曰 KOUTE eivai Evaq auvSuaojioq tou ろ xou tou 
subwoofer kqi irjq 曰 kouotik り c; tou x ふ pou, kqi yi' 
auTO 目 a np を nei va (3 ろ入 etc to SiaKonTq auiov 曰 tt] 
日を or) nou T 曰 ipta(；si nepi 曰口 OTepo aio x ム po kqi 
OTO 口 qiieio nou を父口£ Tono 日 et ろ cjei to subwoofer. 
H 目を饥1 A Sivei |ji 曰 nspLQOOTEpo "emnsSrj" 
Eu6uYpci|i|iian，nou eivai q Kcrra 入入 r) 入 q yici 
Xtbpouq |ie jiCY 曰 Ar) 曰 v け xn 曰！！ろ av を xete 
T ono 日 ET り cjEi TO subwoofer kovtq os y の via. H 
日を or) B npOTslvETai yia xtbpouc; |is |iiKp ろ 
曰 VT ろ xn 曰 r) KQI OTQV TO SUbWOOfer ppiOKETai 
|i 曰 Kpia ano ywv 【 e<^. 

H "dviari"anoSoar] tcov [in ろ 口 ojv ocpe 【入 etcu 
ouvi^Bcoq OTi^v aKOuoTiK ろ tou X ふ pou, kqi a むく ei 
va nsip 曰 iJaTiaTsiTE Xiyo (oq npoc; tt ) 日を 口 r) tou 
subwoofer i^/kqi tcov aKpoQTWv yia va を xete 
K 曰 AuTEpo anoT を Xecj|ja. AKOji 曰 kqi jila [iiKp り 
曰入 ? oiY ろ OTq 6eari tou rixEiou (n.x.1-1,5 m) 
linope’L V 曰 |3sATi(bcjEi cjri|i 曰 vtikq to ouvo 入 iko rixo- 

H XP ろ on nepiocjoTep の V ano を va subwoofers 
linope’L V 曰 eSoiJa 入 uv£i to npopXrnia tcov 
曰 VTrix ろ订 e 山 V TOU x ム pou, acpou kq 日 s subwoofer 
9a Sieyeipsi 曰 VTrix ろ osic; ae 5 l 曰 cpopcTLK を ^ 
ouxvoTqTec;. Av a 入入ろ ^et 巳 Tiq oxETiKeq 
anooTaaeiq |iSTa^u tou subwoofer (n tcov 
subwoofers), tcov "Sopucpopcov", kqi iriq 9eoriq 
曰 Kpoaaqc^， e ミ ETacrre naAi tt) 日る or] tou SiaKonTr] 
PHASE. MnopsiTE snlariq va pu0|iLaeTE na 入 i iriv 
を VT 曰 or), SITE 曰 no to n 入り "po VOLUME tou 
subwoofer site ano tq avTiaioixa n 入 i^KTpa tou 
evLCJXu け / en 巧 EpYa 口け， a 入入 a [iovo acpou を xete 
P epai の白 El OTi 0 SiQKonTric^ PHASE eivai oiri 
o 山曰け目を曰 n. 

<t>povTi5a TOU qxeiou 

K 曰 vovLKQ, 0 jiovoq Ka9apia|j6q nou ancuTei to 
cpivipiopa TOU subwoofer eivai を va ^eoKoviopa. 
Eav 日 eAete va xpnatiioncH り口 ete Kanoio 
K 日目 apLCJTiKO |js 巧 |iopcp ろ onp を i: acpaipeoTS 
npdiT 曰 TTIV npOCJT 曰 TEUTIK ろ YP’l 太 I 口， Tpap の VT 曰 ^ TTIV 
npooeKTLKa 曰 no xrjv Kapniva. P 巧 t 巳 to onp を i qto 
navi |is to onoio 日日 k 曰目曰 p’lcjete to nxe’to kqi 6xi 
K 日 TEU 日 eiov enav 山 aTi^v kq が Lva. AoKipaaie to 
npdiT 曰 os |iia |iiKp ろ smcp ろ vsia yiaTi Kanoia 
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Kci 日 曰 pioTtKQ jinopsi va npOKa 入を 00 uv な yia. Mqv 
XpricHiionoieiTE iSiaiiepa SpaaiiKa k 曰目曰 plcjtikq ， 

ろ KCi 日 apioTiKa nou nepi を xouv o が a, 曰入 kq 入 ikq 
cjTOLxei 曰ろ曰 VTip 曰 KTqpiSiaKQ, kqi as Kajiia 
nepinT 山 cjr] lirjv 父 pr) 饥 [ionoi ろ cjete kq 日 apioTtKa oto 
[iEVacpcovo. OpovTioTS V 曰 |ir)v n を osi kq 日 apioTiKO 
enavco air] YPi 入 の， Yiot’i jinopei va acp り口 si 
QT]|ia5ia. Ka 日 apioTE TO ucpao|ia Tr)C ； — 

曰 (pou Trjv acpaip を OETE ano to qxeio — 山 a an 入ろ 

poupiaa poux 山 V. AnocpuyeTS va cr/Y 巧 etc to 
[ iEYacp 山 VO, yiciTi jinopei va tou npoKa 入を oete 
な |jia. ripLv K 曰目曰 pkiETE TO subwoofer 日を口 ts to 
EKTO q 入 SlTOUpYicU^ KQl Py6 入 TE TO Qno T^v npi く a. 

Mqv xpn 口 i|Jono に iTS to subwoofer oav Tpane (し 
Av unapxouv avTiKEi|ieva Enavco tou otqv eivai 
ae 入 EiTOupYia jinopei v 曰 Tp^ouv 曰 no Tiq 
5ov ろ口 SIC ； KQL va enrip 巨 acjouv to aKOuajia. 
ripocj をミ TE iSiaLTSpa ム ote va |iri xu 日 ouv uyp ろ 
Enavco QTO qxeio (n.X. ano nOTa ろ pa 州 . 

Av 5ev npoKEiT 曰 i va xpq の |Jono 叫口口巳 to 
cjucjTriiJa oaq Yia lieyaXo xpoviKO SiaaTripa, 

PYQ 入 TE TO subwoofer 曰 no Tqv npi(a. 

nspiopio|JSvr| 

SYYuriori 

To npoiov nou ayopciaaTe を xei oxsSlciotei kqi 
KC iTacjKeuaaTei jie iiq u み rl 入 6TEpe(^ npoSiaypacpsq 
noiOTTiTcic^. Qaioao, av ouv 曰 vt ろ oete to 
nap 曰 [iiKpo np6pXri|ia |j£ ir) 入 eiTOupY’ta tou, q 
B&W Group Ltd. kqi oi 曰 VTinpocj 山 noi iriq os 6 入 ec; 
Tiq X ふ pe^ aaq nap を xouv eyyutioti YLQ Scopsav 
smaKEu り (|j£ Tr)v ni0av6Tr]Ta Kanouov 
e 神 p を oe 山 V) KQl avTiKaidoTaori 巧 apTrijiaT 山 v, ae 
6 入 EC ； Tiq X ム pet? nou unapxei sniorjiioq 
曰 VTinpoocDnoc; iriq B&W. H nepiopLCJ|i を vr) auT り 
EYYuqor) i 曰 xuEi Yi 曰 nspIoSo 口を vte etcov ano iriv 
r]|iepo|irivia ayopaq tou npoiovToq,6uo ETcbv 
av npoKEiTai yia auToevioxu6|i8va nxe’La nou 
nepi?^ 曰 |ip ろ vouv q 入 eKTpoviKa e ミ曰 pT ろ [iCiT 曰 . 

'Opoi Tri*; CYYunoqq 

1. H EYYuq 口 q Ka 入 unTSi |i6vo inv em 曰 keu ろ tcdv 
npo.iiovTcov. Aev kq 入 unTSi tq 巧 o5 曰曰 nocjTO 入ろ c; 

ろ onoiaS ろ noTS a 入入 a ろか 5a, outs kqi 
ev6sx6|Jsvou(^ KivSuvouq nou [inopsL va 
npoKuipouv 曰 no Tqv ansYK 日 tq 曰 t 曰饥 ]， 巧 
[isiatpopa KQl Tqv eyk 曰 t ろ crra 曰 q tcov npo.fovT 山 v. 

2. H napouoa SYYuqon icjxuei |i6vo yia tov 
apXLKO 1610 KT ろ Tf) TOU npOlOVTOq, KQL dev 
jinopsi va lieTapipacjT 巳し 

3. H napouoa CYYuqon 5ev loxuei yia 
nepinTcbcjEU; 6 入入 £<^ ano auieq nou 

nepi 入曰 jipavouv e 入曰 TTCojicmKa u 入 ikq i^/Kai 
av 白 pcbnivo a(paA|ia Kcrra tt) aiiYMn て ^^ 
ayopaq tou npo'iovToq. H napouoa eYYuqon 
5ev loxuei oiiq e 巧 s nspinTcbasic;: 

a. fia 2|ri|iLeq nou npo を ku 中 av 曰 no Xav6aa|ievri 
EYK 曰 TOOT 曰 on, auvSecjTi ろ ouoKEuaaia. 


b. Ha な |iL を s nou npo を ku み曰 v ano 
SiacpopETiKn ano auT ろ nou nepiYpacpsT 曰 i 曰 to 
SYXSL p ほ 10 oSriYi ふ V， ano a|i を入 sia, lieiaTponeq, 
n XP ろ on 巧曰 pTr||JaT 山 V nou 5 ev eiv 曰 i 

KdTa 曰 KEU 曰 cj|i を V 曰ろ EYKEKpin を va ano iriv B&W. 

c. Ha ^r)|iLEq nou ocpe’L 入 ovtcu as s 入 arrcoii 曰 tik をろ 
aKciTa 入入 r ] 太 ec; iplieq ouoKEueq. 

d. Ha な ! -iL を S nou ocpe’L 入 ovtcu 口巳曰 Tuxni-i 曰， 
Kspauvo, vepo, cpcoiia, uipn 入る S QepiiOKpaoisq, 
KOivcoviKeq avQTapax を c ； , ろ oe onoiaS ろ noTC 
aX 入 r] 曰 iT’i 曰 nou ろら v axsT に etcu kqi 5ev 

£ 入を YXetQI ano iriv B&W. 

e. Ha npo.iiovT 曰 tcdv onoltov o apiBpoq aeipaq 
を Xei a 入入 a^ei, Siaypacpel, 曰 cpaipe 日 el ろる xei 
Y’lvei SuoavayvcoaToq. 

f. Av を xouv Y’lVEi eniQKEueq n Tpononoifjoeiq 曰 no 
|iri 8^ouaLo6oTr]|i£va npocjcDna (5ri 入 a5 ろ ano 
npo 口の na nou るる 、を xouv irjv Eniar)|iri を YKpicni 
Tqq B&W Yio va ekte 入を oouv Tiq dvo) epyaoieq). 

4. H napouoa 巨 yYuti 曰 ' 1 ioxuel ou|inAripa)|iaTLKd 
oe onoi 巨 o5 ろ noTE £ 日 vik を c ; り loniKEq vojJiKsq 
unoxpecocjeLt? tcov no) 入 r)T(bv り tcov eSviKtbv 
avTLnpoocbncDV, kqi 6ev enqpEa げ i tq vojJiKa 
SiKaLcbjiaTa nou を xete 山 (^ nsAairjq. 

riibc; va anaiTnosTS eniOKCun oto nAaioia 
Triq eyY 白 none 

Av TO npoiov nou ayopacaTe xpet 曰 otei emaKsu ろ , 
曰 KO 入 OU 日ろ OTE TqV mo KOTO) 6 l 曰 SiKQCjia: 

1. Av TO npoiov xpnoik^ono に bai 曰巧 x&pa nou 
OyOp ろ OTTIKE, eniKOlVCOV ろ OTE |i£ TrjV 
avTLnpoo 山 neia xriq B&W ろ [iS to k 曰 tootw 曰 
ano onou to ayopcicjaTe. 

2. Av TO npoiov xpq 口中〇口〇 1 巨 ’ ltcu oe SiacpopsTLK ろ 
X ふ pa 曰 no auT ろ V nou cr/opa 曰 TqKE, 9a np を nsi 
va smKoivcov ろ osTE |ie Tqv avTtnpocjcDni 日 iriq 
B&W air) X ム P 曰 out ろ ， ano onou kqi 9a 

n 入 ripocpopr] 目 E’lT 巳 nou unopel va yivei r\ 
sniQKeuf) TOU npo.i.ovTO^. Mnope【Te v 曰 
TqAecp 山 V ろ OETE oia KEVipiKCi Ypcicpeia Tqq B&W, 
曰 TO Hv 山 |i を VO BooiXelo (+44 1903 221500), 

ろ va eniaKE(pT£iTe iriv lOTOoe 入 [5a [iac; 
(www.bwspeakers.com), yia v 曰 |i ろ白 ets t 曰 
OTOixei 曰 TCOV KQTd Tonouq avTinpoacbncov iriq 
B&W. 

Ha va 8niKupd)OETe iriv napouaa eYYun 口 n 日 a 
np る nei v 曰 tt) 口 u|in 入 qp ふ曰 ete kqi v 曰 tt) 口 ts’l 入 ets 
airiv 曰 VTLnpoacDneia iriq B&W, acppayioiievri 曰 no 
TO KaidoTTiiia ano onou ayopcioaTe to npoiov. 

Ev 曰入入曰 KTiKQ, linopeiTE Yi 日 evSexoi-ievn emoKeu ろ 
V 曰 npoaKO|iicjSTE irjv apxLK ろ anoSsL か曰 Yopa^ ろ 
onoioS ろ noTS a 入太 o cjToixeio anoSetKvuei iriv 
K 曰 Tox ろ KQl TTiv f) [ispoprivia ayopaq tou npoiovToq. 
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PyCCKMM 

PyKOBOflCTBO no 
SKcrmyaTaiiMM 

BA>KHblE MHCTPyKUMM HO 
巨 E30nACH0CTM 

1. npOHTHTG MHCTpyKUMn - flepefl Hana/iOM 
SKcnjiyaTaMMM Heo6xoAHMO nponecTb see 
MHCTpyKMMU no TGXHUKe SeSOnaCHOCTM n 
SKcnjiyaTaMkiM. 

2. COXpaHRMTG MHCTpyKMMU - MHCTpyKl4MM HO 
TGXHUKe SesonacHOCTM m SKcnryaraunn 
Heo6xo 凸 MMO coxpaHRTb fljiR nocjieflyto 曙 X 
enpaeoK. 

3. 06paiyaMTe BHuwaHne Ha npe 凸 ocTepe>KeHMA - 
HeoGxoflMMO ynuTbieaTb see npeAOCTepexeHUR, 
yKasaHHbie Ha m 3 凸 ennn m b nHCTpyKiinAx no ero 
SKcn/iyaTaMMu. 

4. C/lGAyUTG MHCTpyKUMRM - Heo6xO 凸 MMO 

CJie 凸〇 BaTb BceM nHCTpyKiiwAM no aKcnjiyaTaquM. 

5. He ncnorbsyMTe sto nsfle/ine b6;im3m eoAbi. 

6. 04 MiuaMTe caSsy 中 ep TO/ibKO KycKOM ma「kom 
C yXOM TKaHM. 

7. He sacnoHflMTe n hg saKpb 旧 anTe OTBepCTu 円 
fl/iA BeHTHJiflUMn. ycTaHaenuBanTe nsflenne 
CTpOrO 已 COOTBerCTBUH C peKOMeHflaLIMAMM 
npOM3BO 凸 MTeJlA. 

8. He pasMemaMTG m 3 凸 enne b 6 jim 3 m ot mctchhwkob 
T erma, raKnx ksk paAnaropbi, rennoBbie 
saeecbi, nenn mjim 凸 pyrne npuSopw (sK/itOHaR 
yCM/inTe/iM), KOTOpbie Bbi 凸 e/iAKDT Ten/io. 

9. He aaMGHRUTe non 円 pnaoBaHHyK) ceTesy の Bw/iKy 
c saseM/ieHUGM, nocTaB/iAeMy の已 u 色； iax 
S esonacHOCTM Ha HSKOTOpbie pbiHKn. y 
nOnapMSOBaHHOM BMJIKH OAMH 山 Tbipb 山 Mpe 

凸 pyroro. Bn/iKa c saaeMJieHneM nMeer TpexuM 
saaeMJiflfOiMkJM KOHjaKT, Kpowe fleyx o6biHHbix. 
Boree 山 MpOKMM 山 Tbipb MJIM KOHTaKT 
saseMJieHWA npuflyMaHbi 凸 ;ia BameM 
6e3onacHOCTM. Ecnn npujiaraewaA b KOMrmeKTe 
ceTeeafl enjiKa hg bxoaht b 己 aiuy poaerKy, 
npOKOHcyjibTMpyuTecb c sneKTpuKOM no nos 〇凸 y 
saMSHbi ycTapeeiunx poseroK b BameM 凸 owe. 

10. 111 Hypbi nuTaHMR flonxHbi npOKJiaflb 旧 aTbCA 
TaKMM o6pa30M, HToSbi HMX HG HacTyna/iM M 
He saAesann KaKHMn-jinOo npe 凸 MSTaMn; 
o6pawa り Te oco6oe sHUMaHwe Ha Meexa b 6 ;im 3 m 
BM/lOK, 山 TenCe/lbHblX paS'bGMOB M BbIXOfla 

山 Hypa M3 KOpnyca m 3 が； iwa. 

11. McnonbsyPiTe tojibko re aKceccyapbi m 
npMCnOCOS/ieHURMM, KOTOpbie peKOMeHflOBaHbl 
M3 「 0T0 己 MTe/l 色 M. 

12. Mcno/ibsyMTe TO/ibKO re Te/ie>KKn, 
no 凸 CTaBKM, TpeHOrU, KpOH 山 TePiHbl 

I SSmM \An\A CTO/lbl, KOTOpbie 

peKOMSH が ) BSHbi npOMSBOflUTeneM 


v\nv\ npofla の TCfl BMecre c annaparoM. TenexKy c 
ycTaHOBJiGHHbiM MSflejineM cjieflyeT 
nepeivieinaTb ocTOpoxHO, HToSbi npe 凸 OTBpaTHTb 
B03M0>KHbl 色 TpaBMbI H3-3a 色 6 OnpOKHflblBaHMfl. 

13. Bo BpeMR 「 p03bi M/iM >Ke ecjiM M3 凸 e/ine 
npe な nojiaraeTCA flo/iro He ncnonbSOBaTb, 

BbiHbTe BUJiKy LUHypa nuraHkiR m 3 poaerKu 
SJieKTpoceTM. 

14. nopyya わ e rexHunecKoe oSc/iyxuBaHne TO/ibKO 
KBanucjDMMMpOBaHHOMy Macrepy. OOcjiyxuBaHne 
HeoSxoflMMO 已 cjie 凸 yKDWMx cjiynaox: noBpe 乂凸 ©h 
山 Hyp nuTaHMR m/im emiKa; BHyrpb nsflernR 
nonajiM npe 凸 weTbi hjim >km 凸 KOCTb: m3 凸 enne 

no 凸日 epr/iocb bo3 凸 ©mctbh の aoka^ mjim eoAbi; 
ycTpOMCTBO He paSoraer HOpwa/ibHO v\n\A ero 
ypOHM/lM. 

15. He npojiMBaMTe Ha stot annapax >km 凸 koctm, He 
が ) nycKawTe Spbisr, hg cxaebTe Ha Hero ceepxy 
TaKne npeflMGTbi, Hano/iHeHHbie xnflKOCTb の ， khk 
BasoHKM c uBeraMM. 

16 . 口； lA nojiHoro OTKnKDneHUR annapara ot cgth, 
BbiHbTe 己 M/iKy ceTGBoro KaSejiA n3 poaeTKM. 

17 Bn/iKa cereBoro Ka6e;in flO/ixHa Bce の a 6biTb 
JierKO 凸 OCTynHOM, HTOSbl SbICTpO BblflepHyTb ee. 

18. Ko の a TpeSyeTCA saweHa fleTa/ie 。， y6e 凸 uTecb 己 
TOM, HTO Macrep ycTaHaenuBaeT flerajin, 
peKOMGHflOBaHHbie MSrOTOBMTeneM, MJIM 
MMSK) 曙 e xapaKTepMCTMKn, aHa/iornHHbie 
opurnHa/ibHbiM flerajinM. HeaBTOpuso 己 aHHan 
saMSHa Aera/ien moxst npneecTu k 
B oaropaHMK), nopaxenuK) s/ieKTpuyecKUM tokom 
M ApyruM onacHbiM curyauuRM. 

19. y6e 凸 MTecb, hto nofl KoepOM He npoxoflAT 
SJieKTponpOBOAa, Koropbie Moryr 6biTb 
noBpe>KAeHbi munaivin usAe/inA. He Tamure 

色己 onoKOM, TaK KaK LUkinoBbie onopbi 
Moryj OT/iOMMTbCA OT KOpnyca n Bbisearb 
nOBpeX が HMA. Co6nKDflaMTe OCTOpOXHOCTb, 
HTo6bi He HaHGCTM ce6e noBpexfleHUfl 
山 UnOBblMM onop 吕 MM. 

20. 口… 3a 華 Tbi OT BoaropaHMR ncno/ibsynTe 
npe 凸 oxpaHMTejiM TO/ibKO npaBn/ibHoro runa m 
HOMMH ajia. CereBbie np 色 qoxpaHUTejin 
HaxoflflTCR BHyrpM ycTpOMCTBa, a TaKxe Ha 
3a 凸 He 。 naHe/iM. 1/lx saivieHa flonxHa 
npOM3BOflHTbCR nepCOHa/lOM, aBTOpHSOeaHHblM 
B&W. Tunbi npe 凸 oxpaHMTeneM, saivieHReMbix 
no/ibSOBare/ieM, yKasanbi b cneiiM 中 uKaunAx. 

21. 口； lA M30J1RMMH yCTpOUCTBa OT RMTaHUfl 

HeoSxoflMMO BbiHyjb BUJiKy H3 pastswa Ha 
3a 凸 Hew naHe/iM annapaxa mjih xe cexeByK) enjiKy 
M3 pOSeTKH. J1 m 60 pOSGTKa, ruSO TbmbHaA naCTb 
yCTpOMCTBa 凸 oji>KHa ocTaeaTbcn jierKO 凸 ocTynHOM 
已 TeneHne ecero BpeMSHu ero SKcn/iyaTaMnn. 

22. 3tO yCTpOMCTBO A0^>KH0 SanUTbieaTbCfl TO/lbKO 
OT MCTOHHMKa HanpAxeHMA, yKaaaHHoro Ha 
TaSjlUHKG pflflOM CO BBOflOM CGTeBOrO Ka6e/iR. 
Ecjiki 己 bi He 3Ha 色 T 色， KaKao s/ieKTpoceTb y sac 
flOMa, npOKOHcy/ibTMpyiiTecb c eaiuMM 凸 n/iepOM 

M/IH M 色 CTHbIM SHSpreTHKOM. 
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23. He neperpyxaMTG HacreHHbie cereBbie poaerKu, 
y 凸 /IMHMTe/lM MJIM BCTpOGHHbie paSteMbl, T.K. 3TO 
MOXGT npMBecTM K BOsropaHMKD M/iM y 凸 apy 

S/lSKTpHySCTBOM. 

24. MarHUTHbie no/iA - 3 to nsflejine cos 凸 aeT 
CM/ibHoe MarHMTHoe none. He pasMeiya わ e 
npeAMGTbl, Ha KOTOpbie MOXeT nOBJlklATb 
MarHMTHoe none (nanpuMep, Te/ieenaopbi n 
MOHUTOpbl C SJieKTpOHHO-JiyHeBblMM TpySKaMM, 
ay 凸 MO M BMfleo KacceTw, warHUTHbie KapTbi) 
6/iM>Ke 0,5 M OT M3 凸 ejiMfl. Ha wa/iOM paccronHun 
M3q 色； Ikl 色 CnOCOSHO BblSeaTb MCKa>K 色 HM 色 
M3o6pa>KeHMfl, nepeAasaeMoro s/ieKTpOHHO- 
nyHeeoM Tpy6KOM. Ha LCD m rmasMeHHbie 

naH 色； iM MarHMTHO 色 nojie H 色 bjima 色 t. 

25. MoHTa>K - He ycTaHaBJineaMTe sto MSAe/ine Ha 
HeyCTOMHMByKD noACTaBKy, Tpenory, KpOH 山 tsmih 
M/IM CTO/IMK. npM fia 凸 ©HUM HSfleJlUG MOKGT 
npuHMHUTb cepbesHbie paHbi nnn noBpexfleHUR. 
MoHTMpyuTe m ycTaHaejiMBaMTe ero TO/ibKO CTporo 
已 COOTBeTCTBMM C MHCTpyKMMRMM npOM3 己〇凸 MTe/lA. 



CAUTION 


RISK OF ELECTRIC SHOCK 
DO NOT OPEN 



BHMMAHME: 


OnACHOCTb nOPMEHMfl 3 ； 1EKTPMHECKMM TOKOM-HE OTKPbIBATb 


HajiMHkie 3Toro cuMBO/ia Ha npOflyKre 
npe 凸 ynpexqaeT norbSOBarenR o6 onacHOCTu 
nopaxeHMA s/ieKTpwecKUM tokom b c/iynae, ec/in 
nOnbiraTbCfl OTKpbITb 3T0 yCTpOMCTBO. BHyTpM HGT 
HaCTGM, 凸 OCTynHbIX fl/lA 06 Cny>KMBaHHR 

no;ib30BaTe/iK). floeepbre oScjiyxuBaHne 
KBa;iMC|Dm4MpOBaHHOMy MacTGpy. 

A l/l 3 o 6 pa>KeHne mojihmh b 

paBHOCTOpOHHGM TpeyrOJlbHMKG 
npeflynpexflaer nonbaoBarejiR o 
Ha/IMHMH BHyTpM KOpFiyCa M3 凸 eJlMA 
H 色 MSO/iMpOBaHHoro «onacHoro 
HanpAx 巨 HMA», eennHUHa KOTOporo 

MO>K 色 T coaflaeaTb onscHOCTb 

nopa>K 色 HMA nenoeeKa sjieKTpMHecKUM 

TOKOM. 



MsoSpaxeHne BOCK/inuaTenbHoro 
3HaKa 已 paBHOCTOpOHH 色 M 
TpeyrOJlbHMKG npe 凸 HasHayeHO 凸 jia 

npeflynpexfleHMR nojibSOsaTeji 円 o 

npMCyTCTBMM eaXHblX MHCTpyKMMM no 
ynpaBJieHMK) n yxo 凸 y {oSc/iyxuBaHuto) 
已 AOKyMeHTaMMM, nocTaenReMOM c 
凸 aHHbIM yCTpOMCTBOM. 


ripe 只 ocTepexceHwe : が只 yMeHbiueHMn pucKa 
BosropaHMfl M/1M yaapa s/ieKTpwyecKMM tokom, 
He noABepraMTe が HHoe ycrpoMCTBO 
B03AeMCTBMK> 0 〇>«が M/1M BJiarii. 


He ocTaBJiRMTG ycTpOMCTBO no 凸 floxfleM, He 
ncnojibsynTe ero okojio bo 凸 bi m/im 已 yc/iOBnax 
BbicoKOM B ； ia>KHOCTM, H© CTaBbT© HaBGpx annapaxa 


COCyflbl C >KMAKOCTbK), KOTOpaR MOXGT npOJlMTbCR M 
npOHMKHyTb 已 OTBepCTHR. 

npM ycTaHOBKG ycTpOMCTBa ySequTecb, hto cexeBaR 
poaeTKa nerKO flOCTyrma. B cnynae BOSHUKHOBeHun 
asapkiM M/iM HencnpaBHOCTM Hewe 凸 jishho 

BbIK/l の ' HMT 巨 nUTaHkl 色 M BbIHbT 色己 M/lKy M3 p03 色 TKM. 

凸 a>Ke Korfla cereBOM BbiK/iKDHarerb naxoflUTCR b 
no/ioxeHMM BblK/1 (OFF), sjieKTpuHecTBO see pasHO 
npoflo/ixaer nocrynarb b annapax, xota m Ha 
MUHUMa/ibHOM ypOBHe. Ecjiki Bbi He coGnpaerecb 
wcno/ibsOBaTb annapaT 已 Tey 色 Hue 凸 jimt 色 ; ibHOro 
BpeweHM, BbiHbTe BM/iKy ceTGBoro KaSejiR ns 
HaCTGHHOM pOSeTKM. 


BeeAGHMe 

VeaxaeMbiM noKynarenb, 

B/iaro 凸 apMM 3a npnoSpereHne aKTUBHoro caSey 中 epa 
npOM3 己〇凸 CTBa KOMnaHUM Bowers & Wilkins! 

□oKajiyucTa, BHUMare^bHO npOHTHTe が HHoe 
pyKOBOACTBO. Oho noMOxer onTHMnsupoeaTb 
xapaKTepMCTMKM Ba 山 ew ay か locucTewbi. B&W 
noA 凸 ep>KMBaeT cerb cneuna/insupOBaHHbix 
凸 MCTpuSbKDTOpOB 60/166 HGM B 60-TM CTpHNaX. EC/IH 

y Bac B03HMKJ1M KaKne-jinSo npoS/ieMbi, c 
KOTOpbIMM He MOXGT CFlpaBUTbCA flUJlGp, Ha 山 M 
AMCTpuSbKDTOpbl OXOTHO FlpM 凸 yT K BSM Ha HOMOlUb. 


Mh 中 opn/iauMn no sau^MTe OKpywaioLueM 
cpeAbi 


K 


Bee npOAyKTbi B&W cosflaHbi b hojihom 

ク COOTBeTCTBMM C MeXflyHapOAHbIMM 
、 i^ 凸 MpeKTMBaMM no orpaHUHeHUflM 
ncnorbsoeaHUR onacHbix Marepna/iOB (Restriction of 
Hazardous Substances - RoHS ) 已 sjieKTpuHecKOM n 
9/ieKTpOHHOM o6opyAOBaHnn, a raKxe no ero 
yTunnaaLiMM (Waste Electrical and Electronic 
Equipment - WEEE). Shsk nepenepKNyToro 


MycopHoro 6aKa osHanaeT cootb 色 tctbh© 
AMpeKTueaM i/i to, hto npoqyKT flo/ixen 6 biTb 
npaenjibHO yTn/insoBaH m/im nepepaSoraH. 
npOKOHcyjibTMpyMTecb c Bamen wecTHOn 
opraHMsauwe。，Koropan saHUMaeTcn yTminaaMneM 
OTxoflOB, no BonpocaM npaemibHOM Cflann Bamero 
060 pyqOBaHMA 已 yrunb. 


CoAep>KMMoe ynaKOBKM 

ySe か iTecb, HTO B KOpoGKe MMeercfl ： 

1 cereBOM KaSejib 

1 凸 onojiHMTejibHaa ynaKOBKa, co 凸 ep 乂 aiuaa: 
4 山 una c pesbSoM M6 
4 peskiHOBbix onopbi c pesbGo な M6 
4 KOHTprawKM (njiocKkie 10 mm) 


MMCTailJI 叫 M 只 

CaSeycjDep cnpoeKTupoeaH KaK ajir paSoTbi 已 
cocTaB 色 KOMnji 色 KTOB flOMa 山 H 色 ro rearpa, raK m な ； ia 
AO nojiHeHUR 6acoBOM cocTaenRKDLuen 
«nonHOAMana30HHbix» ko/iohok 己 2 -KaHajibHbix 
ay 凸 MO CMCTewax. J1 の Gan ay か io cucTewa TpeSyeT 
npo 凸 yMaHHoro no 凸 xo 凸 a k MHCTajinRiinn 凸； ia 
pea/iMsauMM ee no/iHoro noreHunara, n b stom 
MHCTpyKMMU npMB 〇凸 MTCA pyKOBOflCTBO HO 
AOCTMXeHMKD ORTHMaJlbHOrO 3By*HaHM 円 . 
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CaGey 中 ep TpeSyer no が oe か iHeHUA k 
3 ； ieKTpMHecK0ii cern, nosTOMy eaxHO, htoOw Bbi 
OSHaKOMUJlMCb CO BCGMH MHCTpyKL^HRMM HO 
SeaonacHOCTM n co6;i の凸 ann see wepbi 
npeflOCTOpoxHOCTM. CoxpaHMTe ary MHCTpyKiinto b 
Hafle>KHOM MecTG fljiA SyAyiyero pyKOso 凸 ctbs. 

riaMenb c opraHaivm ynpas/ieMM 只 u 
pasbeMan/m Ann noAK/iioyeMUA ca 6 By 中 epa 

(Pmc.1) 

1. Mh 凸 MKaTOp COCTORHMfl. 

2. BbiK/i の ' HaTe/ib On, Auto, Stand-by. 

3. Pery/iMpOBKa ypOBHa Ha jinHenHOM exofle. 

4. Pery/iMpOBKa ypOBHR Ha ko/iohohhom Bxofle. 

5. HacTora epeaa 中 n/ibTpa BbicoKnx nacTor LPF. 

6. CeneKTOp 中 w/ibTpa bwcokmx nacTOT LPF. 

7. riepeKJifOHaTenb pacmupeHUR 6acoB. 

8. nepeKJiKDHare/ib SKeanaiiaepa. 

9. nepeKJiKDHare/ib 中 asbi. 

10.12-B TpurrepHbiM bxoa. 

11. Pas'beMbi jiMHeMHoro 己 xoqa (reebm v\ npaebm). 

12. K/ieMMbi KOJiOHOHHoro 己 xo 凸 a (jieean m npaean). 

13. Bxoa cereBoro nuraHUfl. 

14. Kopnyc bh© 山 Hero npeAOxpaHUTe/i 円 . 

ripMMeHeHMe caGsy 中 epa 

OcHOBHaR 中 yHKLiMA ca6Byc{3epa - BOcnponsBe 凸 eHne 
Kanajia HusKonacTOTHbix 3 中中 6" 〇 6 Low Frequency 
Effects (LFE), nonyyaeMoro ot ayfluo bmago 
npOLieccopa. Kpowe roro, npoueccop MO>KeT 6biTb 
HacTpoeH H3 n 色 peHanpaB/ieHM 色 HusKOHacTOTHbix 
COCTaBJlA の叫 MX OT H 色 KOTOpbIX MJIM BCeX KaHa/lOB B 
KaHaji LFE. 06biHHO sto qe/iaeTCA nyreivi saflaHUA 
KOJiOHOK «ManbiMM» — "Small " 已 xofle npo が qypbi 
ycraHOBKn npo が ccopa. 

B 2-KaHanbHbix aynno cucTewax caSey 中 ep 
ncnonbsyeTCR q/iA 己 ocnponsse な ©hma 6acoB, 6oree 
HH3KMX, HGM MOryT BbIflaTb CaTe/UlMTHbl 色 KO/IOHKM. 
Kpoccoeep caGsy 中 epa flonxen 6biTb HacTpoeH tskum 
o6pa30M, HTOdbi caSey 中 ep HannHan paCorarb raivi, 
rfle OTAana caT 色；!； inTHbix ko/iohok Haynina 色 t naqaTb. 

Pa 3 MeweHMe M UHCTann 叫 ma caGey 中 epa 

Ha 山 M yiuM c TpyflOM onpe 凸 e/iflfOT HanpaeneHne Ha 
HCTOHHMK HM3K0HaCT0TH0r0 3ByKa, nOSTOMy 
pacnoro>KeHMe ca6Byc|DepOB b KOMHare ajir 
npoc/iy 山 MBaHMA, 已〇 0611 roBOpR, Menee kpmtmhho, 
HGM fljifl no/iHOfluanaaoHHbix ko/iohok. OqinaKO 
Hannyy 山 ne peayjibTajbi o6biHHO nojiyya の tca, ec/in 
caSsy 中 ep ycraHOBUTb Mexfly jieBOM m npaeoM AC, 
no6rM30CTM K OflHOM M3 HUX. EC/IM MCnOJlbSyeTCR 
凸已 3 caSey 中 epa, TO ryniue ecero ycraHoenTb oahh 
OKOJ io jiGBOM, a flpyroM - oko/io npaeon kojiohkh. 
PasMemeHne caSsy 中 epa 3a cfimhom eny 山 aTe/ien, 

な axe 己 MHoroKaHajibHbix cucreMax OKpyxatomero 
3ByKa, 06 blHH 0 npMBOAHT K yxyfl 山 eHMK) 3ByK0B0r0 
oSpaaa, ho mokgt OKasarbcn npneM/iewbiM 
KOMnpOMUCCOM, eC/lM 3TO flUKTyST OScraHOBKa B 
flOM 色 . 


KaK M Apyrux aKycTunecKMx cucreivi, G/insocTb k 
rpaHnuaM KOMHajbi bjiurgt Ha SBynaHne caSey 中 epa. 
rpOMKOCTb no HM3KMM HaCTOTaM BOSpaCTaGT HO MSp© 
Toro, KaK Bce 6〇化山 e ctsh npnG/iuxaeTca k 
MCTOHHMK y 3ByKa. OflHaKO, B OT/lMHUe OT 
no/iHOfluanasoHHbix ko/iohok, oSiywn Sa/iaHC 己 
CMCTewe MO>KHO noflKOppeKTMpOBaTb, OTperynupOBae 
ypOBGHb rpOMKOCTM caSsy 中 ©pa. Hgm Sonbiue 
ycM/ieHkie, no/iynaeMoe sa chgt ctsh noiviemeHMR, 

TSM MSHb 山 yjo rpOMKOCTb CJlSflyeT yCTaHOBMTb, M TGM 
MeHbLue HarpysKa Ha caSsy 中 ep; ho 已 stom ecTb n 
HeraxuBHaR CTOpOHa. CaSey 中 epbi, pasMeiMeHHbie b 
ymax, nacTO nopoxflatOT mhoxgctbo KOMHaTHbix 
peaoHaHCOB, flejian 6ac 6o;iee HepasHOMepHbiM no 
yaCTOT 色. 3fl 色 Cb HkHTO H 色 MOKOT 3aM 色 HMTb 
SKcnepuMSHT, T.K. Bce KOMHaTbi Be 凸 yT ce6R no- 
pasHOMy, TSK HTO caGsy 中 ep cneqyeT nonpoCoeaTb 
ycTaHOBMTb BO MHOxecTBG pasHbix MGCT, npexfle 
HeM c 凸 e/iSTb OKOHHarejibHbiii Bbi6op. MysbiKa/ibHbie 
npOM3BefleHMA C 6aCOBblMM napTMflMM, 
nOBblLUatOLl^MMkl nOHMXaKDWMMM CBOKD HaCTOTy, 
MoryT OKasaTbCR nonesHbiMn 凸 ； ia 014 ©hkh maflKOCTu 
SacoBoro OTK/inKa. 巳 HnwaTe/ibHO BC/iyiua り Tecb b 
enmuKOM rpOMKne mjim xe c/im 山 kom tmxhg hotw. 

Ecru caSey ホ ep 6乂が了 ncnojibaoeaTbCR b saMKHyTOM 
npocTpaHCTBG (HanpMMep, BCTpaneaTbCR b MeSe/ib), 
TO florxHa 6biTb o6ecneHeHa BeHTn/iRMUfl, 
flOCTaTOHHan ero oxjiaxfleHUR. nocoBeryiiTecb 
CO CBOWM 凸 MJiepOM no STOMy Bonpocy. 

CaSsy 中 ep npeflHasHaHGH TO/ibKO が ia Hano/ibHOM 
ycraHOBKn. BaxHO bckdav ，rfle sto bo3mo>kho, 
o6ecneHMTb npOHHoe nojioxeHne caGey ホ epa Ha 
nojiy c nOMOL^bK) lunnOB, BXOflAiyux 已 komiiji 色 kt. 

山 MFlbl paCCHMTaHbl Ha TO, HTOSbl HpOTKHyTb KOBGp M 
onupaTbCA Ha noeepxHOCTb nojia. CHanana 
HasepHUTe KOHTpraiiKu Ha 山 unbi raK, htoSw 
ocTa/iCA HeSojib 山0。 saaop hsa KoepOM npn 山 unax, 
npOHHO CToaiuMx Ha nojiy. SasepHUTe 山 unbi が） 
ynopa 已 oreepCTUR c pesbSo。 已 ocHOBaHnn KOpnyca 
caSsy 中 epa. Ecnn KOpnyc maraeTCR, OTeepHure 
HaaaA 山 unbi, Koropbie hg Kaca の tc 円 nojia, HTo6bi oh 
npo*HHO Bcraji Ha Bce onopbi. HaKOHeu, sarRHure 
KOHTpranKM B CTOpOHy KOpnyca. Bo/iee y が ) 6ho 
OT peryrnpoeaTb Bbicory lumhob noc/ie roro, KaK Bbi 
Bbi6epeTe onjuMa/ibHoe mgcto ajia KonoHOK. 

Ecjiki y Bac hgt Koepa, i/i bn xothtg naSexarb 
LiapankiH Ha no/iy, ncnorbsywTe aamuTHbie 
Meran/inHecKne auckm (HanpuMep, MOHSTbi), 

BCTaB/lA 色 MbI 色 Me>Kfly 山 UnaMM M nOJlOM, M/IM >K 色 
yCTaHOBUTG peSMHOBbie HOXKM M3 KOMHJieKTa. 
npMBUHTMTe peSMHOBbie OHOpbl M BblpOBHRUTG 
KOpnyc TOHHO TaK xe, khk i/i b crynae c 山 unaMn. 

3a 曙 THa 円 pemeTKa (rpn/ib), npnKpermeHHaA Ha 
cjDpOHTa/ibHOM noBepxHOCTM ca6By 中 ©pa, mokgt 
6blTb CHATa HO >KeJiaHMK). OflHaKO SyAbTG 
OCTOpOXHbl M He KaCa わ ©Cb no 凸己 MXHbIX が Ta/ie。 
ApaMBepa (凸 nHaMUKa), HTo6bi He noBpe 凸 nTb mx. 

McnonbsoBaHMe HecKOJibKMx caGsy 中 epos 

Hcnojibsyn HecKO/ibKO ca6Byc|DepOB b 〇凸 hom 
MHCT a/iJinuuM, Bbi MOXGTe y/iyy 山 MTb KanecTBO 
3 己 yyaiHMA c/ieflyto 琴 m o6pa30M： 
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• CoxpaHUTb pasAe/ieHne CTep 色 o KaHa/ioe sn/iOTb 
AO CaMbIX HMXHUX HaCTOT. 

• CmaAHTb BJlMAHMe HH3KOHaCTOTHblX 

pesoHaHCO 己 noMeii^eHUA. 

• yBeJlM4MTb MaKCMMa/lbHOe SByKOBO 色 qaB/l 色 Hue. 

Ec/im 凸 Ba ca6Byc}3epa ncno/ibsytOTcn b 2-KaHajibHOM 
ayAno CMCTewe, pasfle/ieHne crepeo KaHa/ioe 
MOKHO y/iyy 山 MTb jikiLUb B TOM c/iy^ae, ko の a 己 
KaxAOM Kana/ie nMeercR coScTBeHHbin caGsy 中 ep, 
yCTaHO 己； leHHblM OKOJIO COOTBeTCTByKDiyeH 
CaTe/lJlMTHOM KOJIOHKM. 

S/ieKTpMSeCKM 色 COe 凸 MHeHMA 

Bo MsSexaHne noBpexfleHUM OTCoe 凸 mhut© nuraHne 
Bcero ayAno 060 pyqoBaHUA Ha BpeMR npoeepKn 
Bcex no 凸 coe 凸 MHeHMM. 

GaSsy 中 ep npuHUMaer curHa/ibi /inHenHoro ypOBHR 
nepes「He3 凸 a RCA Phono (noanunR 11 Ha puc.1),a 
TaKxe cumanbi BbicoKoro ypo 日 h 円 y 色 p 色 3 K/iewMbi 
(no3MLiMA 12 Ha pMC.1),pacnojioxGHHbie Ha sa 凸 hsm 
naH 色; iM. 

BbiGnpaq cnoco6 coequHeHUA caSey 中 epa 已 sa 山 ew 
ayflMOCMCTeMe, BOcno/ibsynTecb c/ie な yjowwMn 
peKOMeHAai-inflMM： 

npwMeHeHMe: 口 OMa 山 hmm rearp 

CsSsy 中 ep no が oe 凸 MHeH k AV npoueccopy 6e3 
BCTpoeHHbix ycnjiMTenen moiuhoctm: puc. 2. 

CaSsy 中 ep no が oe 凸 MHeH k AV npoueccopy co 
BCTpOeHHbIMM yCMJlMT 色 J1AMM MOLUHOCTM ：： 

• C HCnOJlbSOBaHHeM BX 〇凸〇已 /lHHeHHOrO ypOBHR： 
puc. 3 

• C HCnOJlbSOBaHUGM BXOAOB BbICOKOrO ypOBHR： 

puc. 4 

npMMesaHMe: 日 flowa 山 hux KUHOTearpax Bce の a 
jiyniue no 凸 coequHUTb caCey 中 ep curHa/iOM 
JlMHePlHOrO ypOBHR. 

npMM 色 HeHM 色： 2-K3Ha/ibHan ayAHOciiCTeMa 

Ca6Byc|Dep noqcoequHeH k nHTerpupoeaHHOMy 
ycnjiMTenK)： 

• C HCnOJlbSOBaHUGM BXOAOB JlMHeHHOrO ypOBHR： 
puc. 已 

• C HCnOJlbSOBaHHeM BX 〇凸〇已 BbICOKOrO ypOBHR： 

puc. 6 

0 Ba caSsy 中 epa, noqcoequHeHHbie k 
nHTerpMpOBaHHOMy ycn/inTe/i の： 

• C HCnOJlbSOBaHUGM BXOAOB JlMHeHHOrO ypOBHR： 

puc. 7 

• C HCnOJlbSOBaHUGM BXOAOB BbICOKOrO ypOBHR： 

puc. 8 

CaSsy 中 ep no が oe か ihsh k npeAycurujejiK) mjim 
ycnjiMTenK) moi^hoctu: 

• C HCnOJlbSOBaHUGM BXOAOB JlMHeHHOrO ypOBHR： 

puc. 9 

• C HCnOJlbSOBaHUGM BXOAOB BbICOKOrO ypOBHR： 

puc.10 


凸已 3 caSey 中 epa, noflcoe 凸 nHeHHbie npeflycunurejiK) 
klJlM yCM/lMT 色 ；! の mowhoctm: 

• c ncno/ibSOBaHneM bxoaob /inHenHoro ypOBHR ： 
puc.11 

• C HCnO/lbSOBaHHeM BXOAOB BbICOKOrO ypOBHfl： 
pMC. 12 

riepe。npoBepKOM KanecTBa SBynaHiin 

riepefl npoeepKOM KanecTBa SBynaHUfl hoboh 
ay 凸 MOCMCTeMbi M ee tohhom HacTpOMKOM, 凸 Baxqbi 
nposepbTe npaen/ibHOCTb Bcex coe 凸 hhshum. 
yOeAHTGCb BTOM, HTO ： 

1. npaeurbHO BbiOpana cj^asa - ec/in 
MCnOJlbSy の TCA BXOAbI BbICOKOrO ypOBHfl, 
yGeflUTecb, hto no/ioxnTe/ibHbie KJieMMbi Ha 
caSey 中 epe (MapKnpoeaHHbie + i/i KpacHoro 
ueera) noflKjiKDneHbi k nojioxnTe/ibHbiM 

KJieMMaM KOnOHOK, a OTpHUaT 色； IbHbl 色 
(MapKMpoeaHHbie - n nepHoro MBera) 

nOqKJltOy 色 Hbl K OTpULtST 色 JlbHblM KJl 色 MMSM 
KO/IOHOK. HenpaeUJlbHblM Bbl 60 p 中 a 3 bl 
npUBOflMT K paSMblTOCTM 3 ByKa C HeyCTOMHMBbIM 
3 ByK 0 BblM OSpaaOM MJIM K HeXBaTKG 6 aC 0 B, MJIM 
K TOMy M K ApyroMy 己 wecTe. 

2. npaBbiM M nesbiM Kanajibi He nepenyraMbi. 3 to 

MOKGT npMBecTM K TOMy, HTO, CKaxeM, 3 己 y^aHne 
HHCTpyMeHTOB B OpKGCTpe nOKa>KeTCR 
SepKa/lbHO OTpaXGHHblM HJIM XG, HTO eiUG 60/166 
HenpMHTHO, 3ByKn B 凸 OMa 山 HSM Tearpe He 6yAyT 
coBna な aTb c nponcxoAflii^nM Ha SKpane 
TejieBMSopa. 

Bkji の yeHue M BbiKnioHeHMe nMTaHMn 

PeKOMSHflyeTCA BKnKDHarb ca6Byc}3ep nocjie ecex 
OCTaJlbHblX KOMnOH 色 HTOB, a BblKJlK)4aTb 色「 0, 
HaoSopOT, nepBbiM. 

nepeKJiKDHarenb On/Auto/Standby (nosuMnn 2 Ha 
pMC.1) M MH 凸 MKaTOp cocTOflHMfl Status Indicator 
(nosMUHR 1 Ha pMC.1)pa6oTaK)T cneay の "mm 
o6pa30M： 

On: npM nepeK/iJOHarene b 3tom nojioxeHnn, 
caSsy 中 ep hoctorhho ocraercR bkjik)4 さ HHbiM m 

CeeTOBOM MHflMKaTOp CBerUTCfl Se/lGHblM MBGTOM. 

Auto: npM nepeK/i の ' HaTe/ie 已 no/ioxeHnn Auto, npn 
nepBOM BKrtOHeHMM caSeyctDep no/iHOCTbK) 
BK^tonaeTCR i/i cbstobom mh 凸 MKaTOp CBernTCfl 
aejiGHbiM MBeroM. flpuMepHO nepea 5 Munyr, ec/in 
Ha Bxofl He nocjynuji curHa/i, caSBycjDep 
aBTOMaTMHecKM nepexoflMT 已 pexmvi «CHa» 
(rOTOBHOCTU) H MBGT MH 凸 HKSTOpa MeHASTCA HQ 
KpacHbiM. npM o6Hapy>KeHMn BxoflHoro cuma/ia 
ycnjiMTe/ib aBTOMarmecKM nepexo 凸 mt 己 paSoHnw 
pe>KMM M MH 凸 MKaTOp CTaHOBMTCR SG/lGHblM. SaTSM 
ca6Byc}Dep onnTb eepHercR b pexrnvi «CHa» 
(rOTOBHOCTU), ecjiM He SyAST nonyHarb cuma/i 
6o;iee 5 MUHyr. 

Ay 凸 MO BMfleo npoueccopbi c cucreMaMn 
aBTOMaTMHeCKOM KOppeKMMM aKyCTMKM nOMemeHMfl 
Moryr 6biTb cSuTbi c Tomy caSsy 中 epawn c 
中 yHKLineM aBTOMaTMHecKoro bk;i の ' hshma / 
«3aCbinaHMfl». flpn STOM MOXST BOSHUKHyTb 
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noreHMuajibHO onacHaa cuTyaquR. /lyniue Bcero 
BKnKDHMTb Ca6ByC|3ep nO/lHOCTbK) Ha BpeMA 
npoqeflypbi asTOHacTpOMKn, ecjin npoueccop ee 
ncnonbsyer. 

Standby: flpn nepeK/i の' naTe/ie 已 no/ioxeHUM 
Standby ca6Byc}Dep nepexoquT 已 aKTUBHoe 
cocTOAHne, KO の a Ha ero bx 〇凸 noaaeTCA rpurrepHbm 
(nycKOBO の CMTHaji12 B Trigger Input (nosnunR 10 Ha 
pMC.1).Hy/ieBoe HanpAxenne Ha stom bxo 凸 e 
BepHGT ca6 己 ycjDep 已 coctoahug «CHa». HHAHKarop 
CBGTHTCfl se/iGHbiM, Kor 凸 a caSey ホ ep aKTueeH, m 
K pacHbiM - Kor 凸 a OH nepexoflMT 已 coctoahm© «CHa». 

HacTpoHKa ca 6 By 中 epa c noMoiMbK) 
opraHOB ynpaBJieHMH 

Ca6Byc|Dep CHaSxeH 7-K) opraHawn ynpae/ieHun: 

• PerynflTOpOM rpOMKOCTu no jinHenHOMy exofly 
VOLUME (LINE) (nosMUMH 3 Ha pMC.1) 

• Pery/iRTOpOM rpOMKOCTu no KOJiOHOHHOMy exofly 
BbicoKOro ypOBHA VOLUME (SPEAKER) 

(no3MunR 4 Ha puc.1) 

• PerynflTOpOM nacTOTbi cpesa LOW-PASS FREQ 
(n03MUHR 5 Ha pMC.1) 

• BbiKJi の* HaTSJieM H4- 中 MJibTpa LOW-PASS FILTER 
(no3nuMfl 6 Ha puc.1) 

□puMeHaHiie: 3 tot nepeK/iKDHarenb saTparnBaer 
TOJibKO jinHGMHbiM BXOA - LINE. OunbTp Bcerfla 
Haxo 凸 MTCA Ha nyrn cumajia, nocTynatoiyero Ha 
BXO 凸 KOJiOHOHHOro ypOBHfl - SPEAKER LEVEL. 

• BbiKrKDHare/ieM pexuwa pac 山 upeHUA Sacoe 
BASS Extension (noanunR 6 Ha puc. 1) 

• BbiK/iKDHarejieM pexuwa aKBajinaaMnn EQ 
(no3MunR 8 Ha puc.1) 

• nepeKJiKDHare/ieM 中 asbi PHASE (noam^nR 10 Ha 
pMC.1) 

OnTMMajibHoe no/ioxeHne pery/iRTOpOB saBucuT ot 
Toro, KaKoe 060 pyflOBaHne ncnojibayercR 
coBMecTHO c caCey 中 epOM M cnocoSa ero 
coe 凸 MHeHMA. npn McnojibsOBaHnn 6ojiee oflHoro 
caSsy 中 epa, y6e 凸 uTecb, hto pery/iATOpbi 060 mx 
ca6Byc|DepOB HaxoflATCA b OAnnaKOBOM no/ioxeHnn. 

npuMesaHne: Pery/inropbi rpOMKOCTu VOLUME 
(LINE) M VOLUME {SPEAKER} flewCTBy の t TOJibKO 
Ha CBOMX BXO 凸 ax. He ncno/ibsyeMbin peryjiRTOp 
rpOMKOCTM jiynme Bcero BbieecTu Ha MUHnwyM. 

HacTpoMKM 凸 J 1 A AOMa 山 Hero rearpa 

ycTaHOBMTG peryjiATOpbi rpOMKOCTM VOLUME (LINE 
M/iM SPEAKER) Hanajia b no/ioxenne "9 HacoB» 

VcTaHOBUTe BbiK/iKDHarejib LOW-PASS FILTER b 
nonoKeHne OUT. 

ycTaHOBMTe BbiK/iKDHarejib EQ fl/iA Hanana b 
n 0 ； 10 >K 色 HM 色 A. 

VcTaHOBUTe nepeK/iKDHare/ib 中 asbi PHASE 円 

Hana/ia b no;io>K 巨 hm 色 0°. 


3Ta ycTSHOBKa HM Ha hto hg BJiMfler, ecnn 
McnojibsyjOTC 円 bxo な bi jiwHenHoro ypOBHo. 

Cm. TaKxe pas が；！ "TcHHaa HacTpOMKa ’： 

CaSsy 中 ep He RemeTCfl rnueHSupOBaHHbiM 

KOMnOHGHTOM THX®, HO, FlpM XeJiaHMH, MOKGT 6blTb 
MCnojib30BaH c KOHTpojinepOM THX®. Ecjim Bbi 
nojibsyerecb KOHTpo/uiepOM THX®, y6e 凸 uTecb, hto 
aKTMBMpOBaHa ero 中 yiHKiiM 円 caSey 中 epa. B stom 
cjiynae KOHTpon/iep caw BbinojiHneT 己 cto 
中 M/lbTpaLlMK) CMrHa/ia M yCTaHOBKy ypOBHR fl/lA 
ca6Bycj3epa bo ecex pexmviax. fl/in KannSpOBKn 
ypOBH 円 rpOMKOCTM cjie 凸 yeT ncno/ibaoeaTb recTOBbiM 
renepaTOp 山 ywa m perynRTOpbi ypOBHA KananoB 
KOHTpojiJiepa THX®. Bo ecex cjiynaRx Ha Mecre 
npocny 山 MBaHMfl flonxen 6biTb 凸 ocTurHyT ypoeeHb 
3ByKOBoro flaejiGHUR 75 flB (BSBeLueHHbin no 
KpMBOM C) Ha lUyMOBOM TGCTOBOM CUTHa/ie. 

npw McnojibSOBaHMM 凸 pyrMx npoueccopOB, 
oxapaKTepMsynTG 中 pOHTajibHbie AC m TbmoBbie AC 
KaK "6o;ib 山 ne "n/iw "wajibie "nepeq Ka/inSpOBKOM 
ypOBHA rpOMKOCTM. fljl 円 Ka/lnSpOBKM ypOBHA 
rpOMKOCTM McnonbsynTe BCTpoeHHbm renepaTOp 
山 ywa M peryjiflTOpbi ypOBHA KaHa/iOB npoiieccopa. 
UsMeHflMTe nonoKeHne peryjiRTOpa VOLUME 
caSsy 中 epa TO/ibKO b tom c/iynae, ec/in npoueccop 
He oS/iaflaer AOcraTOHHbiM fluanaaoHOM 凸 jia 
flOCTMXeHMA npaSM/lbHOrO ypOBHA rpOMKOCTM. 口… 
KannSpOBKn ypOBHn xopomo ncno/ibSoeaTb 
He 凸 oporne n3MepnTe;iM seyKOBoro flae/ieHUfl, 
KOTOpbie npOAaKDTCfl B MaraanHax sjieKTpOHHOM 
annapaTypbi. Flo 凸 poSHO o Ka/inSpo 曰 Ke ypOBHR 
rpOMKOCTM CM. MHCTpyKUHKD HO 3KcrmyaTaLiMw 
npo が ccopa. 

巳 2-KaHanbHOM aynMOCMCTeme 

VcTaHOBUTe pery/ioTOp rpOMKOCTu VOLUME (LINE 
MJin SPEAKER) fl/ia Hana/ia b no/ioxenne "9 yaco 日 ". 

ycTSHOBMT 巨 BbiKnKDHare/ib LOW-PASS FILTER b 
nojiOKGHMe IN. 

VcTaHOBUTe BbiK/itoyaTe/ib EQ a/ir Hanajia b 
nojio>K 色 Hue A. 

VcTaHOBUTe nepeKJiKDHare/ib 中 asbi PHASE 凸； 1 円 
Ha*Ha/i3 已 no;io>K 色 HM 色 0°. 

ycTaHOBMTG peryjiATOp nacTOTbi cpeaa LOW-PASS 
FREQ Ha Ty nacTOTy, の © xapaKTepucTHKa 
cajejinuTOB CHuxaercfl Ha -6 が . npuMeyaHne: 
SHaneHUR nacTOTbi ksk fl/i 円 -3 flB, tsk h 凸 ;i 円 -6 凸ら 
MO>KHO HaMTM 己 TGXHmeCKMX xapaKTGpMCTHKax 
rK) 60 M KOJIOHKH B&W. EC/IM >Ke np0M3B0flMTe；lb 
cajejinuTOB npueoflUT b nacnopre TO/ibKO HacTOxy 
fljifl ypOBHR -3dB, onTMMa/ibHaq HacTpOMKa 口… 
LOWPASS FREQ 凸 o/ixHa 6biTb 巧卜 to wexqy 0.6 m 
0.9 OT 3Toro SHaneHUR. Heivi 6ojiee n/iaBHO cna 凸 aeT 
xapaKT 色 pucTMKa cajeji/inTOB na huskhx HacTorax, 
TGM Gojiee HM3KaA HacTora flo/ixHa 6biTb 
ycTaHOBJieHa. 

Cm. TaKxe pa3 が；！ "TcHHaa HacTpOMKa ’： 


VcTaHOBUTe pery/inrop nacTOTbi cpesa LOW-PASS 
FREQ B nojioxeHne 140, ec/in ncno/ibsytOTCA bxo 凸 bi 
KOJlOHOHHOrO ypOBHA. 
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To4Ha 只 HacTpoMKa 

aoMa 山 HMM Teaip 

B CMCTewax 凸 owa 山 Hero reaxpa nocTyna の lynn Ha 
ca6Byc|Dep curHa/i HuaKonacTOTHbix acjDct^eKToe (LFE) 
npe 凸 CTaBJiAST co6om ot 凸 e/ibHbin Kanan, a He 
npOAon>KeHMe curHa/ia, noflaeaeMoro Ha 凸 pyrne 
KOJIOHKM. HH ホ H/ibTp (LOW-PASS FILTER) 

BbIK/l の* HaeTCA (M/IM CTaBMTCR HH WaKCMMyM), TaK 
KaK npoueccop odecnenuBaeT bckd 中 M/ibTpaLin の 
fl/in ；! の 6blX KOJIOHOK, 0XapaKTepM30BaHHblX KaK 
"Ma/ibie’！ 〇凸 HaKO nojiOKGHUK) nepeK/iWHarejiR 
中 aSbl PHASE flOJIXHO 6blTb npM 3T0M BblSpaHO. 
OSbiHHO 中 a3a ycTaHae/inBaeTCR Ha 0°, ho ecnn 
ca6By 中 ep pacno/ioxeH Ha「opaa が）6〇化山 ew 
paCCTORHMM OT CJiy 山 STeJlA, HGM Apyrne KOJIOHKM, 
njiM >Ke ecru ycMJiMTe/ib moimhoctu, nuTa の hum 
A pyrne kojiohkh, nHeepTupyer curHa/i, to 
nojioxeHne 180° moxst OKaaaTbCA 
npGAnOHTMTenbHee. nponase 凸 mts npoc/iy 山 usaHwe c 
nepeK/i の' HaTe/ieM 已 060 mx nojiOKGHURx m Bbi6epnTe 
TO, KOTOpo 色 o6ecn 色 * HMBaeT HanGo/i 色 e HacbiiyeHHoe 
6acaMM SBynaHne. Ecjim pasHnua HeSo/ibman, 
ocTaBbTG nepeK/ifoyaTe/ib 己 no/ioxeHnn 0°. 

OSbiHHO npOLieccopbi OKpyxaKDL^ero seyKa mmgkdt 
renepaTOp recTOBoro 山 ywoBoro curHa/ia, 
ncnojibsyeMbin ycraHOBKn OTHOCHTenbHbix 
ypOBHeii rpOMKOCTM ecex ko/iohok, hto oS^ernaeT 
HacTpOMKy CMCTSMbi 凸 OMS 山 Hero KUHorearpa no 
cpaBHeHUKD c AByxKaHajibHOM ayfluocucreMOM. 
OflHaKO He SOMTeCb MeHRTbHaCTpOMKy B 
COOTBeTCTBMM C Ba 山 MM BKyCOM. OHGHb JIGHKO 
yB/lGHbCfl B03M0>KH0CTRMM CaGByCjDepa, OCOSeHHO 
cn 色 4M 中 M4 色 CKMMM HUSKOHaCTOTHblMM 3中中61<了31\/111. 
Bee >Ke, HanSoji 色 e pea/incTHHHoe n, b koh 色 ' hhom 
MT ore, HaMMGHee yTOMUTe/ibHoe SBynaHne 
AOCTuraercR ycraHOBKOn ypOBHA caSey 中 epa Huxe, 
HeM CTaH 凸 apTHbIM ypOBSHb KarnSpOBKH. 

2-K3H3/1bH3n SyAMOCMCTeMS 

PaccraBbTe ayqnocucTeMy 已 npeflnoHTHTe/ibHOM 
KOH 中 MrypauMM M aanycTMTe MysbiKa/ibHyK) 
nporpaMMy c nocTORHHbiM Saco 日 biM KOMnoHGHTOM. 

OnTMMa/ibHbie ycraHOBKn nepeKJiK)HaTe/iR PHASE m 
peryjiRTOpa LOW-PASS FREQ BsamviocBflsaHbi n, 
noMUMO SToro, saencRT ot napaweTpOB HH cna 凸 a 
xapaKTepMCTHKM carerjiMTOB. Tgm hg weinee, 
pGKOMeHAOBaHHbie BbiLue ycraHOBKn PHASE M LOW- 
PASS FREQ xopo 山 0 paSoratOT q/iq 6o;ib 山 nHCTsa 
c/iynaeB m SacoBbix xapaKrepucTUK carerjinTOB. 
Mcno/ibsyq HanajibHbie ycraHOBKn, CHanana 
npoeepbre no;io>KeHMe nepeKJiKDHarenR 中 asbi 
PHASE. 

Bbi6epMTe raKoe no/ioxeHne, npn KOTOpOM 
nojiynaeTCR HanSo/iee nojiHoeecHbiii seyK. OSbiHHO 
p 色 KOMeHqosaHHO 色 no;io>K 色 Hue OKasbiBa 色 tca 
OnTMMa/lbHblM, HO HHOffla 3T0 MO>K 色 T SbITb H 色 TQK. 
HanpMMep, ec/in Bbi Mcnonbsyeje coe 凸 nHeHUA 
jiMHe^Horo ypOBHR, a ycnjinTe/in moiuhoctm, 
nuraKDiyue carenruTbi, nHBepTupy の t cuma/i: m/im 
ec/iM caSsy 中 epbi pacno/ioxeHbi qa/ieKO ot 

CaT 色 ; IJIMTOB. 


riocjie SToro ycTaHOBure rpOMKOCTb caSsy 中 epa 
VOLUME (LINE hjim SPEAKER) no OTHOmeHHK) k 
caTe/iJiMTaM 已 aaencuMOCTM ot /inHHoro BKyca. fl/iA 
Bbidopa ycpeflHeHHoro eapnaHTa, npoeny 山 awTe 
pa3HOo6pa3Hbie MysbiKajibHwe nponsBefleHUR. To, 
HTO BneyaiTiA 色 T Ha oahom MaTepna/ie, moxgt 
noKasajbCR cjimiukom MOi^HbiM fljiA 凸 pyroro. 
BocnpMflTue 6a;iaHca saBucuT ot ypOBHR 
rpOMKOCTM, nosTOMy npOM3B 〇凸 MTe npoc/iy 山 MBaHne 
Ha paayMHOM「 pomkoctm. 

HaKOHeu, BbiSepMTe nacTOTy peryjiRTOpOM LOW- 
PASS FREQ TaK, HT 06 bl CTbIKOBKa xapaKTepMCTMK 
caSsy 中 epa M carerjinTOB 6bma MaKCHMajibHO 
n/iasHOii. 

Bo Bcex cjiynanx 

BbiK/itonajejib BASS EXTENSION nivieeT rpn 
no/ioxeHMfl fljiR pac 山 MpeHWA OTflann caSey 中 epa no 
6acaM. no/ioxeHne A 凸 aeT caiviyK) pac 山 upeHHyK) 
OTflaHy, a C - HawMSHb 山 yto. no/ioxeHne 巨一 sto 
KOM npOMMCCHbiM BapnaHT. Ec/im CMCTewa 6yfleT 
ncno/ibSOBaTbcn Ha oneHb Sonbiunx ypOBHRx 
rpOMKOCTM njiM B CojibiuMx noMeiyeHUflx, 
orpaHMHeHne pac 山 MpeHWA OTflann ca6Byc|Depa no 
6acaM Bbi6opOM B n/in C moxst noMOHb 
yAOCTOBepMTbCfl, HTO OT caSBycjDepa H© 
noTpeSyercR npeebi 山 STb cbom npe が; ibHbie 
B03M0>KH0CTH. B 60 ；lb 山 MHCTSe CUTyaUMM 

nepeKnKDHarerb BASS EXTENSION 凸 ojixeH 6biTb 

OCTaBJl 色 H 己 n0；10>K 巨 HUM A. 

nepeKJiKDHarenb nacTOTHOM KOppeKMun EQ 
n3MeHReT BkiA HH cna 凸 a xapaKTepucTHKn 
ca6Byc}Depa. Hame BOcnpuATue 6aca aaencuT ksk 
OT caSsy 中 epa, TaK m ot peaK 叫 noMeineHUR. 
BbiSupanre no/ioxeHne nepeK/iWHarenn, 
oSecneHUBaKDLi^ee Hanjiyy 山 mm peay/ibrar b 凸 aHHOM 
noMeiM 色 HUM M npw qaiHHOM MecTono/ioxeHnn 
caSsy 中 epa. no/ioxeHne A flaer 6o;iee cflepxaHHoe, 
«cyxoe» SBynaHne n ryniue paSoTaer npn ymoBOM 
pasMeiueHMM caSsy 中 epa m/im 已 ry/iKOn KOMHaje. 
nonoxeHne B 6o;ibiue 口〇が〇か it 凸 jia "r/iyxoM" 
KOMHaTbi M pasMemeHUR caGey 中 epa Bflann ot yr/ia. 

Ec/im Bn oiuyiyaeTe HepasHOMepHOCTb 6aca - T.e. 
HGKOTOpbie GacoBbie TOHa SBynaT 6ojiee 
noAHepKHyjo, hgm ocrajibHbie - to npunnHOn sroro 
MOKGT 6biTb pGSOHaHC noMeL^eHUR, M B 3T0M cjiynae 
c/ie 凸 yeT nosKcnepmvieHTupOBaTb c pacno/ioxeHneM 
caGey 中 epa. 口 axe HeSonbiuoe, - okojio15 cm, - 
nepeMemeHkie Moxer cymecTBeHHO noenuRTb Ha 
KanecTBO 3 己 yKa. flonpooynTe He TO/ibKO 
nepeflBuraTb caGey 中 ep, ho m npuno 凸 wwaTb ero Ha 凸 
no/iOM. Mcno/ibSOBaHne HecKO/ibKnx ca6Byc|Depo 己 
MO>KeT crjiaflMTb peaoHaHC, t.k. KaxqbiM caGey 中 ep 
6yfleT Bbisbiearb pesoHanc Ha cboux HacTorax. flpn 

cyiyecTBeHHOM m3m 色 HeHnn paccToaHM 円 ot 

ca6 己 ycl^epa (mjim ca6 己 ycjDepOB) m care/i/inTOB qo 
c/iy 山 aTe/ien HeoSxo 凸 mmo aanoBO npoeepuTb 
no/ioxeHne nepeK/iWHarejiR 中 asbi PHASE. TaKxe, 
npoeepbre ypOBGHb rpOMKOCTu caSey 中 epa (npn 
noMO 華 BbixoAHoro curHa/ia npo が ccopa n/in 
peryjiflTOpa rpOMKOCTu caGey 中 epa VO し UME, no 
cuTyaqun), ho cnepea HeoSxo 凸 mmo npa 己 n/ibHO 
HacTpOMTb 中 asy. 
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yxo 凸 3a caGsy 中 epoM 

06biHHO Tpe6yeTCfl Jiniub nepnoflmecKn CTupaTb 
nbi/ib c KOpnyca caSsy 中 epa KycKOM mrtkom cyxoM 
TKaHM. npM MCnOnbSOBaHMM a3p030rbHblX HUCTfliyUX 
cpeflCTB, MX cjie 凸 yeT pacnbmnTb hg npAMO Ha 
KOpnyc, a Ha TKaHb. He npuMeHRure aGpasuBHbie, 
KMC/iOTHbie, lyenoHHbie mjim aHTuSaKTepna/ibHbie 
cpe 凸 CTBa. CHana/ia chumutg fleKOpaTu 己 Hyto 
pemeTKy, HTo6bi He sanaHKajb ee, oflHaKO SyAbre 

ocTOpoxHbi M He FiOBpe か IT© 凸 MHaMMK. fl/ifl Ha^a/ia 

npOBGpbTe 凸 ewcTBue aapoao/iR Ha HeSo/ib 山 om 
ynacTKe noBepxHOCTn. Pe 山さ TKy mo>kho nucTHTb 
MArKOM さ TKOM. OTKnKDHMTe caSsy 中 ©p, npexfle 

4 色 M HMCTHTb 色 「 0. 

He Mcno/ibsyMTe ca6Byc}Dep b KanecTBe CTO/inKa. 
npM BK/i の ' HSHkiM caSey 中 epa npeqivieTbi, /lexaiyue 
Ha H さ M, 6y 凸 yT 凸 peSeaxaTb. B ocoSeHHOCTu, 
usSeranre CTaenTb Ha caGeyct^ep easbi c MBeraMn, 
CTaKaHbi c HanuTKaMM M T.n.，raK ksk nponuTaa 
xnflKOCTb MOKGT Bbi3BaTb FiOBpe 乂凸 ©HMA annapaja. 

Ecjim eaiua ayAno cucTewa 凸 ojiro He ncnorbsyeTcn, 
OTCoe 凸 MHMTe caGey 中 ep OT sneKTpoceTn. 

OrpaHMHeHHaa 

rapaHTun 

凸 aHHoe M3 凸 ejine 6bmo paapaSoraHO m nponsBe 凸 ©ho 
B COOTBeTCTBMM C BblCOHaHlUHMM CTaHqapTaMM 
KanecTBa. OflHaKO, npn oSHapyxeHnn KaKO^-nnSo 
HencnpaBHOCTM, KOMnanuR B&W Group Ltd. m ee 
HailMOHaJlbHbie 凸 MCTpwSbKDTOpbl 「 apSHTUpy の T 
Secn/iaTHbiM pgmoht (cyiyecTsy の t HSKOTOpbie 
MCK/iKDHeHMfl) n saMSHy nacreii b ;i の 6om CTpane, 
06 C/iy>KMBaeM 0 M O 中 ULtHa/lbHblM flMCTpuSb の TOpOM 
KOMnaHMn B&W. 

口 aHHafl orpaHMHeHHafl rapaHTUR flewcTBUTe/ibHa Ha 
nepMOfl OflHoro 「〇が co aha npnoGpeTeHna m3 が； ima 

KOH 色 ' HHbIM nOTp 色 6mT 色 J1 色 M. 

ycJiOBM 只 rapaHTMM 

1 UaHH 吕 A rapaHTMR orpaHUHUBaercn noynHKOM 
060 pyqoBaHM 円 . Saxparbi no nepesosKe n ntoSbie 
Apyrne sarpaTbi, a xaKxe pwcK npn 
OTKJltOHeHMM, nepeBOSK© M MHCTa/lJlMpOBaHMM 

He noKpb 旧 atOTCA 凸 3HH0M 「 apaHTnen. 

2 口 ewcTBue AaHHOM rapaHTnn pacnpocrpaHneTCR 
TOJibKO Ha nepBOHanajibHoro B/iaflejibiia. 
fapaHTUR He moxgt 6biTb nepe 凸 ana flpyrowy 
jiMUy. 

3 口 aHHaa rapaHTUR pacnpocTpaHRercR TOJibKO Ha 
TG HeUCnpaBHOCTM, KOTOpbie BblSeaHbl 

fl 色中 百 KTHbiMM MarepnajiaMM m/m/im qe 中色 KTawn 
npM npOM3B 〇凸 CTBe Ha momsht npnoSpeTeHna m 
He pacnpocTpaHRercR ： 

a. Ha noBpex な SHMA, BbiseaHHbie HenpaBM/ibHOM 
MHCTa/UlALlM 色 M, nOqCO 色 qUHSHM 色 M M/IM 
ynaKOBKOM, 


6. Ha noBpexflGHUR, BbiseaHHbie ncnojibSOBaHneM, 
He COOTBSTCTBy の HUM OHUCaHHOMy B 

pyKOBOflCTBe no npuMSHeHUK), a raKxe 
HenpaBMJibHbiM oSpaL^eHneM, 

MOflM 中 MLIMpOBaHHeM M/IM MCnOJlbSOBaHHeM 
aanacHbix Hacren, He nponsBefleHHbix nnn hg 
〇凸 oGpeHHbix KOMnaHkien B&W, 

B. Ha noBpexflGHUR, BbiseaHHbie HencnpasHbiM 
M/iM HenoflxoflA 華 M BcnoMorarenbHbiM 

060 py 凸〇 BaHMSM, 

r. Ha noBpexflGHMR, BbiseaHHbie HecnacTHbiMn 
CJiynaRMn, MO/iHuen, bo 凸 om, no>KapOM, bomhom, 
nyS/iMHHbiMM SecnopAflKaMM n/in xe jitoSbiMn 
flpyrnMM 中 aKTOpaMM, He noflna 凸 a の noA 
KOHTpOJlb KOMnaHMM B&W M GG 0 中 WUHa/lbHblX 
flUCTpklObKDTOpOB, 

fl. Ha H3Ae/lMR, CepMMHb み HOMep KOTOpbIX SblJl 
M3MeH を H, yHMHTOXGH MJIM C 凸 S/iaH 
HeysHaeaeMbiM, 

e. Ha M 3 が; IMA, nOHUHKa HJIM mo 凸 M 中 MKaitMA 
KOTOpbIX npOM 3 BOflM；lMCb J1ML|0M, H© 
ynOnHOMOHGHHblM KOMnaHMGM B&W. 

4 凸 aHHaA rapaHTMfl sB/ifleTCfl 凸 ono/iHeHneM k 
H ailMOHa/lbHblM/pemOHaJlbHblM 
aaKOHOflarenbCTBaM, KoropbiM noflHMHfltOTCR 
flUJiepbl M/IM HaUMOHaJlbHbie flUCTpklObKDTOpbl, TO 
eCTb npM B 03 HHKH 0 BeHHM npOTHBOpeHMM, 
HailMOHa/lbHbl 色 /p 色 「MOHa/lbHbie 
aaKOHOflarenbCTBa MwetOT npnopuTSTHy の cnjiy. 
flaHHa 円 「apaHTMA He HapymaeT Ba 山 mx npae 
noTpeGwTejiA. 

KvAa o6paTMTbc 只 3a rapaHTUUHbin/i 
o6cny>KMBaHMeM 

npM Heo6xoAHMOCTn nojiyHGHMR rapaHTUMHoro 
o6c/iy>KMBaHHR, BbinojiHMTe cjie 凸 yjoiyue 山 arn: 

1 Ecjim 060 py が) saHne ncnojibsyeTca 已 CTpane 
npnoSpereHUR, Baw Heo6xo か imo CBAsaTbCA c 
ynonHOMOHGHHbiM flunepOM KOwnaHnn B&W, y 
KOTOporo 6bmo npnoOpereHO 060 pyaoBaHne. 

2 Ecjim 060 py が) saHne McnojibsyercR 3a 
npe 凸 ejiawM CTpaHw npnoSpeTeHUA, Baw 
Heo6xOflMMO CBRSaTbCR C HaqklOHaJIbHblM 
flHCTpM6bK)TOpOM KOMFiaHMH B&W B 凸 aHHOM 
CTpane, KOTOpbiii nocoBexyeT Baw, 「が moxho 
noHUHUTb 060 pyflOBaHwe. Bbi Moxere no3 己 OHUTb 
B KOMFiaHM の B&W B BenMK06pHTaHMM HJIM xe 
nocGTMTb Ha 山 BeScanT, htoCw yanaTb 
KOHTaKTHbIM aflpGC Ba 山 MeCTHOrO 
flHCTpM6bK)T0pa. 

口； lA nojiyHGHUR rapaHTUMHoro oSc/iyxuBaHMA, Baw 
Heo 6 xoAHMO npeAOCTaenTb qaHHbiM SyKJier, 
sanojiHeHHbiM Ba 山 mm 凸 n/iepOM m c nocTae/ieMHOM 
MM B 凸 eHb npMoSpeTeHMa 060 pyAOsaHUA nenaTbio： 
nnn xe HGK npOflaxM n/in apyroe flOKasarejibCTBO 

BnafleHMR 060 py が) BaHnew m が tw npnoSpeTehma. 
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Cesky 

Navod k pouziti 

DULEZITA BEZPECNOSTNI UPOZORNENI 


15. Nevystavujte tento pnstroj pare ci vode, a 
celkove omezte riziko politi tekutinou (nestavte 
na nej v る zy s vodou, jenz by se mohly 
pfevrhnout apod.). 

16. Pro uplne odpojeni od napajeni, odpojte ze 
z る suvky nap ろ jeci kabel. 


1. Prectete si tento uzivatelsky manual. 

2. Dr さ te se vsech uvedenych instrukci. 

3. Dbejte vsech varov ろ nf. 

4. Dodrzujte spravny postup operaci. 

5. Nepouzivejte toto zarizenf v bifzkosti vody. 

6. K ci さ t さが pouzivejte pouze suchou uterku. 

7. U pnstroje nezakryvejte zadn6 ventilacni otvory 
a umist'ujte jej v souladu s instrukcemi vyrobce. 

8. Neumist'ujte pnstroj v blizkosti zdroju tepla, jako 
jsou napnklad radiatory, horkovzdusne 
ventilatory ci vykonne zesilovace. 

9. Nemafte ucel polarizovan ク ch ci zemnSn ク ch typu 
napajecfho konektoru. Pro dodrzenf bezpecnosti 
je tfeba dbat toho, aby byl konektor zapojen do 
kompatibiinf z ろ suvky. Polarizovany konektor m る 
dva ploch6 kontakty, z nichz jeden je sirsi. 
Zemneny typ konektoru muze m け dva ploche 
kontakty a jeden zemnici kolik, nebo dva koliky a 
zemnfcf zdifku. さ irsi kontakt u polarizovaneho 
konektoru a zemnici kolik ci zdirka u konektoru 
zemnen6ho jsou urceny pro vasi bezpecnost. 
Pokud konektor nepasuje spravne do vasi 

z ろ suvky, konzultujte zapojeni s odbornikem na 
elektricky rozvod a pripadne si nechte vymenit 
zasuvku za kompatibiinf typ. 

10. Napajecf kabel ved’te t 曰 k, aby nebyl vystaven 
nebezpeci vytrzeni ze zasuvek (napnklad aby na 
podlaze nepfekazel v chuzi). Davejte pozor, 曰 by 
nedoslo k vytazeni toho konektoru kabelu, ktery 
ma byt zapojen v pristroji. Konektor by byl totiz 
stale pod proudem a pri kontaktu s nim by 
mohio doj け ke zranen し 


11.Pouzivejte pouze vyrobcem doporucovane 
prislu さ enstvL 


12 . 



Pro upevneni pnstroje pouzivejte 
pouze takov6 stojany, drz^ky ci 
konzole, kter6 jsou doporucovany 
vyrobcem, nebo pnmo dodavany s 
vyrobkem. Manipulujete-li s 


pristrojem pomoci voziku ci pojezdu, davejte 


pozor aby nedoslo k jeho pfevr ろ ceni 6i zraneni 


osob. 


13. Pfi boufce nebo pokud pnstroj del る i dobu 

nehodlate pouzivat,odpojte jej radeji od napajeni. 


17. Misto, kde je napajecf kabel pripojen k z ろ suvce 
nechte pristupne, pro pripadne snadn6 a rychle 
odpojeni. 

18. Vyzaduje-li zarizeni opravu, je nutn6 pouzit 
origin ろ Ini dfly, nebo sou たろ stky se shodnymi 
specifikacemi a parametry, jake pouziva 
vyrobce. Pn pouzitf jin^ch dflu muze dojft k 
pozaru, urazu el. proudem ci jinemu nebezpeci. 

19. Je-li zarizeni vybaveno noziCkami ve forme hrotu, 
dejte pozor aby tyto hroty nepo さ kodily nsp け klad 
kabely vedouci pod kobercem. Pnstroj na 
hrotech neposunujte ci nen 过 kl る p を jte, mohio by 
doj け k vylomeni hrotu ze zakladny. Pri manipulaci 
bud’te opatrni, aby jste se o hroty neporanili. 

20. V zanzeni se smi pouzivat jen pojistek vyrobcem 
predepsanych hodnot a typu, jin 曰 k hrozi 
nebezpeci pozaru. Pojistky se nachazeji jak 
uvnitr pnstroje, tak na jeho zadnfm panelu. 
Pojistky uvnitr smi vymenovat pouze autorizovany 
servis. Hodnoty a typ uzivatelsky vymenitelnych 
na zadnfm panelu jsou uvedeny ve specifikacich. 

21. Z hlediska bezpecnosti by mel byt pnstroj 
umisten tak, aby byl kdykoli mozny pnstup k 
s け ’ ove zasuvce ve ktere je zapojen napajecf 
kabel a bylo tak mozn6 pnstroj kdykoli behem 
provozu odpojit od site. 

22. Tento produkt smi byt pouzivan jen ve spojeni s 
takovou elektrickou s け i, kterA odpovida 
specifikacim uveden ク m na zadnfm panelu 
pnstroje V blizkosti vstupu napajecfho kabelu. 
Pokud si nejste parametry vasi site jisti, porad’te 
se s vasim prodejcem ci zfizovatelem vasi el. 
site. 

23. Nepretezujte vase elektricke z ろ suvky 
zapojov^nim vice zarizeni najednou pomoci 
ruznych rozbocovacu nebo prodiu さ ovacfch 
kabelu s mnoha zasuvkami. Mohio by dojit k 
pozaru Cl urazu el. proudem. 

24. Magneticke vyzafovanf - tento vyrobek 
produkuje st ろ I6 magnetick6 pole. Neumist'ujte 
proto predmety ktere by magneticke pole mohio 
poskodit (televizory a pocftacove monitory s 
klasickou vakuovou obrszovkou, magnetofonove 
a video p る sky atd.) do vzdalenosti men さ i nez 
0,5m. Plazmov ク m a LCD monitorum toto 
magneticke pole nevadi. 


14. Opravy svefujte jen kvalifikovanemu servisu. 
Dejte pnstroj opravit ci zkontrolovat vzdy, kdyz 
dojde k nejakemu po さ kozeni (napnklad 
poskozeni napajecfho kabelu, vnikne-li do 
pnstroje voda atd.), stejne jako mate-li pocit, ze 
zarizeni nepracuje tak jak ma. 


25. Montaz - neumist'ujte toto zanzeni na nestabilni 
podstavce, trojnozky ci stolky. Mohio by dojit k 
vaznemu poskozeni pnstroje, napnklad z 
duvodu jeho padu. Vyrobek umist'ujte vzdy jen 
takov ク m zpusobem, jak ク doporucuje vyrobce. 
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CAUTION 


A 


RISK OF ELECTRIC SHOCK 
DO NOT OPEN 


A 


Ineotevirejte-riziko urazu el. proudem 


Pntomnost tohoto symbolu na produktu upozornuje 
n 吕 moznost urazu elektrickym proudem v p け pad も 
ze pnstroj rozeberete ci odstran け e jeho ochrann ク 
kryt. Nikdy tedy pnstroj neotevirejte, uvnitr nejsou 
zadne soucasti, ktere by jste mohli sami opravovat. 
Veskery servis sverte kvalifikovanemu prersonalu. 

A Symbol blesku v trojuheinfku 

upozornuje u さ ivatele na pntomnost 
nei 之 010 vaneho "nebezpecn^ho napetf" 
uvnitr pnstroje, ktere muze pfi 
neodborne manipulaci zpusobit 
z ろ va を n ろ poraneni. 

A Symbol vykricniku v trojuhelniku 
upozornuje uzivatele na dulezitou 
instrukci spojenou s obsluhou ci 
servisem pnstroje. 

VAROVANI : Pro snizenf rizika po ミる ru ci urazu el. 
proudem, nevystavujte vyrobek desti ci vihkosti. 

Nevystavujte pnstroj pusobeni deste a nepouzivejte 
jej V blizkosti vody ci ve vihkem prostfedi. Tak6 
pnstroj neumist'ujte do blizkosti nadob s tekutinami, 
ze kter ク ch by se mohia po jejich pfevr ろ ceni tekutina 
rozlit. 


Pfi nastavovani zarfzeni dbejte, aby byl konektor 
napajeciho kabelu zapojeny v AC zasuvce do が e 
pristupny. Zjist け e-li nejakou z る vadu v chovani 
pnstroje, okamzite jej vypnete sit'ovym vypinacem a 
pot ろ odpojte nap る jeci kabel ze zasuvky. Mejte na 
pameti, ze je-li pnstroj vypnut s じ ’ ov ク m vypinacem ale 
nap ろ jeci kabel nenf odpojen, jsou n を ktere casti 
zanzenf stale pod proudem. Nebudete-li pnstroj del 封 
dobu pouzivat, odpojte jej radeji od nap 旬 eci zasuvky. 

Uvod 

V^zeny z る kaznfku, 

dekujeme vam, ze jste si vybral vyrobek firmy 
Bowers & Wilkins. Drive nez vyrobek rozbalite a 
nainstalujete, pfectete si prosim pozorne cely tento 
manual. Pom 日ミ e Vam optimalizovat vysledny efekt. 
Firma B&W udrzuje ve vice nez 6 日 ti zemfch s け ' 
autorizovanych distributor 日 ， kten V ろ m pomohou 
vyresit problem v pnpade, ze Vam nemuze pomoci 
Vas prodejce. 


Informace k zivotnfmu prostfedi' 

Produkty B&W jsou konstruovany tak, 
aby byly zcela v souladu s 
、グ mezinarodnimi predpisy upravujfcfmi 
pouziti nebezpecnych materialu v elektrickych a 
elektronickych zanzenich (RoHS) a aby umoznovaly 
ekologickou likvidaci opotfebenych elektrickych a 
elektronickych zanzeni (WEEE). Symbol が e さ krtnut6 
popelnice znaci soulsd s nanzenimi na 


recykiovatelnost v 夕 robku ci moznost jin ろ ho 
zpracovani, pozadovaneho prislu さが mi predpisy. V 
pripade nejasnosti jak nalozit s vyrobky urcenymi k 
likvidaci se prosim obrat’te na mistne pnslusny 
organ statni spravy, nebo na vaseho prodejce. 

Obsah kartonu 

Zkontrolujte pnslu さ enstvf: 

1 napajeci kabel 

1 balfcek pnslusenstvf obsahujfci: 

4 hroty se zavitem M6 
4 gumove nozicky se zavitem M6 
4 pojistne matice 

Instalace 

Tento subwoofer je urcen jak pro pouziti v sestavach 
dom ろ cfho kina, tak i pro rozsireni rozsahu nizkych 
frekvenci V klasickych dvoukanalovych aplikacich. V 
obou pnpadech je vsak potreba instalaci provest 
promyslene, aby byl vysledny efekt co nejlepsi. K 
tomu by vam mel pomoci i tento manual. 

Aktivni subwoofer vyzaduje pripojeni k elektricke s けし 
proto je V z ろ jmu vasi bezpecnosti dulezite se dobfe 
seznamit se vsemi bezpecnostnimi pravidly a 
dusledne je dodrzovat. Uschovejte si prosim tento 
manual pro budouci pouziti. 

Ovladacf prvky subwooferu a terminaly pro 
pripojeni (obr ろ zek 1) 

I. Indikator stavu 

2. Prepfnac ON (zapnuto) / Auto / Stand-by 

3. Regulace hlasitosti pro linkovy vstup 

4. Regulace hlasitosti pro vstup reproduktorove 
urovne 

5. Frekvence dolnopropustneho filtru 

6. Zap. / vyp. dolnopropustneho filtru 

7. Prepfnac rozsffenf basu 

8. Prepinac ekvalizace 

9. Prepinac otocenf faze 

10. Vstup 12V spinanf 

II. し inkov ク vstup (prav ク a lev ク） 

12. Vstup pro reproduktorovou uroven 

13. Vstup pro napajeci kabel 

14. Ulozeni externi pojistky 
Aplikace 

Primarni funkci subwooferu je reprodukce 
separatniho basov ろ ho kan ろ lu, do ktere ho AV 
procesor pos りろ nizkofrekvencni efekty (LFE). AV 
procesor vsak do subwooferu muze posilat take c ろ st 
nizkych frekvenci z kterehokoli jin6ho kanalu a k 
sign る I 日 m LFE ji primfchat. Obvykie se tak stane, 
pokud V nastaveni AV procesoru zadate u nekterych 
reprosoust 曰 V ,,small", tedy ze jsou maloobjemov ろ过 
nemaji tak pin ク rozsah basu. 

V p け pad ろ dvoukanalovych system 日 pak muze b が 
subwoofer pouzit k posileni a rozsireni basoveho 
pasma, napnklad jsou-li hlavni reprosoustavy mensi a 
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jejich reprodukce basu je omezen ろ . Dolnopropustn ク 
filtr s regulovatelnou frekvenci umoznuje 
bezprobl6mov6 si 曰 deni subwooferu s reprosoustavami. 

Umfsteni a instalace subwooferu 

Protoze pro lidsky sluch je obtlzn6 smerove 
lokalizovat zdroj nizkych frekvenci, neni obvykie 
volba umfsteni subwooferu az tak kriticka jako v 
pripade klasickych, pinorozsahovych reprosoust 曰 v. 
Nicmene nejlepsiho vysledku se vetsinou dosahne, 
je-li subwoofer umisten mezi pravou a levou predni 
reprosoustavou, nebo alespon blizko jedn ろ z nich. 
Pokud pouzivate dva subwoofery, je nejiepsi umistit 
jeden blizko leve a druhy blizko prave 
reprosoustavy. Umfsteni subwooferu za poslechov6 
misto obvykie za nasledek horsi zobrazeni basu, 
je vsak st ろ le 曰 kceptov 过 tein ク m kompromisem. 

Stejne jako v p む pad ろ klasick ク ch reprosoustav, 
oviivnuje reprodukci subwooferu vyrazne take 
akustika mistnosti. Easy mohou byt zduraznene diky 
rezonancnim modum mistnosti a odrazum od sten 
(cim blize je reprosoustava zdi, tfm vice jsou basy 
zdurazneny). V pnpade instalaci se subwooferem je 
sice mo ミ no uroven basu doladit pomoci regulace 
zesileni na subwooferu (zduraznuje-li mfstnost nizke 
frekvence, muzeme je na subwooferu ubrat), 
nicmene lepe je tyto rezonance zp 白 sobuj わ i 
frekvencnf nevyrovnanost odstranit. Snazte se tedy 
neumist'ovat subwoofer blizko rohu mistnosti. Tato 
doporuCeni vsak nemusf platit vzdy, akustick6 
podminky mistnosti jsou velmi ruznorod^ a proto se 
pri hied る ni nejlepsiho mista pro instalaci subwooferu 
vyplati experimentovat a vyzkouset ruzne moznosti. 
Pro testovani je dobre pouzft takovou nahravku, 
ktera obsahuje siroke spektrum frekvenci. Basova 
Cast t6to nahravky by pak pri poslechu nemela byt 
umele zdurszn6na ani potlacens. 

Pokud ma byt subwoofer umisten v nejakem 
omezen^m prostoru (napr. zabudovan v nabytku), 
musf tento prostor dovolovat voln6 proudeni 
vzduchu nutne pro chlazeni pristroje. Umisteni 
muzete konzultovat se sv ク m prodejcem. 

Subwoofer je navrzen pro umfsteni primo na podlahu. 
Je velmi dule をけも aby na pod laze stal pevne a proto 
一 je-li to alespon trochu mozne - pouzijte dodavane 
hroty. Tyto hroty jsou navrzeny tak, aby pronikly 
kobercem az na pevny povrch podlahy. Zasroubujte 
hroty a ミ ns doraz do otvor 白 se zavity, ktere se 
nachazeji na spodni st6ne subwooferu. Muze se stat, 
ze se subwoofer na hrotech koleba. V takovem 
pripade povysroubujte vzdy dva z hrotu, ktere na 
podlahu nedosedaji, dokud subwoofer nebude stat 
pevne. Pak op ろ t utahnete pojistne matice smerem k 
zakladne subwooferu. Nastavovani hrotu je nejiepe 
provedet az tehdy, kdyz je subwoofer postaven na 
miste kde bude hr お . 

Pokud nepouzivate koberec a mate obavu z 
po さ kozeni povrchu podlahy, pouzijte mezi podlahu a 
hrot nejakou kovovou podlozku, nebo misto hrotu 
pouzijte dodavane gumove nozicky. Tyto nozicky 
pak na さ roubujte do otvoru pro hroty. 


Chcete-li, muzete demontovat mnzku uchycenou na 
predni strane reprosoustavy. Dejte vsak pozor, aby 
jste se nedotkii membrany reproduktoru, mohio by 
dojit k jejimu poskozeni. 

Pouzitf vice nez jednoho subwooferu 

Pouziti vice subwooferu v jedne instalaci vylepsuje 
dojem z reprodukce v nasledujicich bodech: 

• Udrzuje separaci kanalu na nizkych frekvencfch. 

• Prubeh basu v mistnostech s velkymi 
rezonancemi je vyrovnan 色 jsi. 

• Umoznuje vetsi maxim ろ Ini zvukovou uroven, coz 
je dobre vyuzitelne pro neomezenou reprodukci 
specialnich efektu v aplikaci domaciho kina. 

V pripade pouziti dvou subwooferu ve 
dvoukanalovem audio systemu bude separace 
kanalu nejiepsi, pokud kazd ク kanal bude vyuzivat 
jeden subwoofer umisteny v blizkosti reprosoustavy. 

Elektricke pripojenf 

Odpojte vsechny pristroje v systemu od napajenf, 
dokud nebude sign ろ love propojeni zcela hotovo. 
Zabr る n け e tak moznemu poskozeni systemu. 
Subwoofer umoznuje jak linkove pripojeni pomoci 
konektor 白 RCA Phono (polo ミ ka 11 na obrazku 1.), 
tak i propojeni pres reproduktorovou uroven 
(polo ミ ka 12 na obrazku 1.). Nasledujfcf instrukce 
vam mohou byt voditkem pro nalezeni nejlepsiho 
propojeni ve vasi instalaci. 

Aplikace: Domaci kino 

Subwoofer pfipojen ク na AV procesor s oddSlen ク mi 
koncovymi zesilovaci: Obr を zek 2. 

Subwoofer pripojeny na AV procesor s 
integrovan ク mi koncovymi zesilovaci: 

• pomoci linkoveho vstupu ： Obrazek 3 

• pres reproduktorovou uroven: Obr ろ zek 4 

Upozornenf: V instalaci domaciho kina je vzdy lepsf 
pripojovat subwoofer pres linkovy vstup. 

Aplikace: 2-kanalove stereo 

Subwoofer zapojen ク na integrovan 夕 zesilovac: 

• pomoci linkov6ho vstupu; Obrazek 5 

• pres reproduktorovou uroven: Obr ろ zek 6 

Dva subwoofery zapojene na integrovany zesilovac: 

• pomoci linkov6ho vstupu; Obrazek 7 

• pres reproduktorovou uroven: Obrazek 8 

Subwoofer zapojen ク na pfedzesilovac / konc. 
zesilovac: 

• pomoci linkov6ho vstupu; Obrazek 9 

• pres reproduktorovou uroven: Obrazek 10 

Dva subwoofery zapojene na pfedzesilovac / konc. 
zesilovac: 

• pomoci linkov6ho vstupu; Obrazek 11 

• pres reproduktorovou uroven: Obrazek 12 
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Pred prvni'm poslechem 

Drive nez vas system s novym subwooferem zapnete 
a zacnete provadet fin ろ Ini doladeni, rad さ ji dvakrat 
provefte vsechna propojen し Zkontrolujte predevsim; 

1. Zda je V pofadku f ろ ze. Pokud pouzfvate 
propojeni pres reproduktorovou uroven, 
zkontrolujte zda je kladn ク terminal u subwooferu 
(oznaceny cervene a znam6nkem +) pnpojen ke 
kladnemu a negativni (oznaceny cerne a 
znam6nkem -) k negativnimu terminalu u 
zesilovace. Nespravne zapojeni by melo za 
nasledek neprehledny zvuk se spatnymi basy. 

2. Zda neni zamenen levy a pravy kanal. Pri 
zamene jednoho kanalu za druhy budete chybne 
V が mat rozmisteni n ろ stroju v hudebni scene a v 
pnpade domaciho kina nebude smer zvuku 
korespondovat s denim na zobrazov 曰 ci. 

Zapmani a vypmani 

Subwoofery je nejiepe zapinat az po tom, co byly 
zapnuty vsechny ostatni pnstroje v sys お mu. 

Pfepinac On/Auto/Standby a indikator stavu pracuji 
nasledovne: 

On (zapnuto): V tomto re ミ imu je subwoofer st ろ le 
aktivni a indikator sviti zelene. 

Auto: Po prepnutf do tohoto rezimu je subwoofer 
aktivni a indikator svitl zelene. Pokud v さ ak do 
subwooferu neni d6le nez 5 minut privaden signal, 
automaticky se vypne do pohotovostniho rezimu a 
indikator zacne sv けけ cervene. Jakmile subwoofer na 
svem vstupu detekuje pnchozi signal, automaticky 
se zapne a indikator zacne opet sv け it zelene. Po 
skonceni sign ろ lu je subwoofer jeste 5 minut aktivni a 
vypne se opet az kdyz behem t6to doby neobdrzi 
zadny sign 白 I. 

Pouzivate-li procesor, ktery ma funkci automatickeho 
n 吕 staveni pomocf mikrofonu, je dobre mit subwoofer 
po dobu nastavovani pfepnuty trvale do zapnuteho 
stavu. Funkce automatickeho spinani by totiz behem 
nastavovani mohia delat procesoru problemy. 

Standby: S pfepinacem v pozici Standby je 
subwoofer vypnuty do pohotovostniho stavu a 
indikator sv け i cervene. Pokud ma vas system 12V 
spinacf V ク stup a subwoofer je k nemu pomoci sveho 
12V vstupu (polo を ka 10 na obrazku 1.)pnpojen, 
muze system subwoofer spfnat. Je-li na tento vstup 
privedeno 12V, subwoofer se zapne a indikator sviti 
zelene, OV pak znamena vypnuti subwooferu, 
pricemz indikator zacne sv け it cervene. 

Nastaveni oviadacfch prvku subwooferu 

Na zadnim panelu je 7 oviadacu: 

• Hlasitost pro linkovy vstup (polo ミ ka 3 na obr.1.) 

• Hlasitost pro reproduktorovou uroven (polo ミ ka 4 
na obr.1.) 

• Frekvence dolnopropustneho filtru (polozka 5 na 
obr.1.) 

• Prepinac dolnopropustneho filtru (polozka 6 na 
obr.1.) 


Poznamka: Tato funkce je dostupn^ pouze pfi 
pouziti linkoveho (LINE) vstupu. Pfi pouziti 
vstupu pro reproduktorovou uroven (SPEAKER 
LEVEL) je filtr stale zapnut. 

• Prepmac rozsifeni basu (polozka 7 na obr.1.) 

• Prepinac ekvalizace (polozka 8 na obr.1.) 

• Prepinac お ze (polozka 9 na obr.1.) 

Spravn6 nastaveni je zavisle na zanzenich 
pouzivanych v syst ろ mu spolecne se subwooferem a 
take na zpusobu propojeni. Pouzivate-li vice 
stejn ク ch subwooferu v jednom systemu, dbejte aby 
nastaveni u vsech subwooferu bylo shodne. 

Upozorneni: Regulace hlasitosti pro linkovy vstup a 
pro vstup reproduktorove urovn ろ pracuji nezavisle, 
kazda pro urcity vstup. Hlasitost u nepouzivaneho 
vstupu je nejl6pe nastavit na 

Nastaveni pro domaci kino 

Oviadac hlasitosti ,,VOLUME" (die pouzivaneho 
vstupu - LINE nebo SPEAKER) nastavte zhruba na 
pozici dev じ i hodin. 

Prepinac dolnopropustneho filtru "LOW-PASS 
FILTER" prepnete do pozice OUT. 

Prepinac ekvalizaceprepnete pro zacatek do 
pozic 色 A. 

Prepinac i&ze ,,PHASE" prepnete pro zacatek do 
pozice 0。. 

Pokud je pouzito propojeni pres reproduktorovou 
uroven, nastavte oviadac frekvence 
dolnopropustneho filtru "LOW-PASS FREQ" na 
hodnotu 140. Toto nastaveni nema vyznam v 
pnpade pouziti linkov6ho propojeni. 

Pro vice inform 曰 Cl si prectete si kapitolu ,,Finalni 
doladenf". 

Tento subwoofer sice neni THX® certifikovanym 
produktem, je v を ak mozn6 jej s THX® zarizenfm 
pouzivat. Pokud pouzfvate THX® zanzeni, ujistete se, 
zda je funkce subwooferu v nastaveni aktivov ろ na. To 
zahrnuje vsechna nastaveni filtrace a urovne 
pozadovane pro subwoofer ve vsech modech. Pro 
kalibraci urovne muze byt pouzit testovaci sumovy 
signal a ovi 曰 dace pro nastaveni urovne kanalu u 
THX® zanzeni. Ve vsech pnpadech by nastaveni 
urovni melo byt takove, aby slo testovacfm sumovym 
sign る lem V miste poslechu docilit 75d 己 SPL 
(C-vazeno). 

U ostatnfch procesoru napred v nastaveni 
nakonfigurujte predni a surroundove reprosoustavy, 
podle toho zda jsou ,,male" ci „velke" a teprve 
potom nastavte urovne kanalu. Pouzijte sumov ク 
testovaci signal a pnslusne oviadaci prvky k 
nastaveni urovne jednotlivych k 曰 n る I 日 . Oviadac 
hlasitosti na subwooferu prenastavte jen tehdy, 
nepostacuje-li rozsah nastaveni na procesoru k 
docileni spravne urovne. Na trhu jsou take cenove 
dostupne pnstroje pro mereni urovne zvuku, ktere 
Ize pro kalibraci pouzit. Pro nastaveni urovni si 
prectete tak6 manual od sveho procesoru. 
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Nastavenf pro dvoukan る love stereo 

OvIadaC hlasitosti VOLUME (die pouzfvaneho vstupu 
- LINE nebo SPEAKER) nastavte zhruba na pozici 
„devfti hodin". 

Pfepinac LOW-PASS FILTER pfepnete do pozice IN. 
Pfepinac EQ pfepnete pro zacatek do pozice A. 
Pfepinac PHASE pfepnete pro zacatek do pozice 0°. 

OvIadaC LOW-PASS FREQ (nastavenf frekvence 
dolnopropustneho filtru) nastavte na hodnotu, ktera 
odpovida doinfmu konci frekvencnfho rozsahu 
satelitnich reprosoustav, udavanemu na poklesu - 
6db. Dulezit6: firma B&W udava u svych reprosoustav 
spodni frekvenci jak na poklesu -6db, tak i na -3db. 
Pokud V さ ak budete pouzfvat reprosoustavy jin6ho 
vyrobce, ktery udava dolni konec rozsahu jen na - 
3db, melo by byt optim ろ Ini nastaveni nekde mezi 0,6 
az 0,9 nasobku uvedene hodnoty. 

Pro vice informaci si prectete si kapitolu „Finalnf 
doladeni". 

Fin ろ Ini doladeni 

Domaci kino 

V systemech domaciho kina je hlavni ulohou 
subwooferu predevsfm reprodukce samostatneho 
basov ろ ho kan ろ lu (LFE), obsahujiciho 
nizkofrekvencni efekty. Wzkopropustn ク filtr (LOW- 
PASS FILTER) je tedy lepsf vypnout (nebo nastavit 
jeho frekvenci na maximum), proto を e し FE kanal neni 
tfeba filtrovat a pouzivate-li jako satelity 
maloobjemove reprosoustavy, Ize je nakonfigurovat 
jako ,,mal 台 " p む mo na AV procesoru, ktery filtraci 
obstara sam. Na subwooferu je v さ ak tfeba spravne 
nastavit は zi. Norm を Ine je faze nastavena na 0 。， je-li 
ovsem subwoofer umisten daleko od ostatnich 
reprosoustav, nebo ot 吕 c 卜 li zesilov 过 6 pouzity pro 
ostatni reprosoustavy お zi sign る lu, muze byt pro 
zvuk syst6mu lepsi u subwooferu zvolit variantu 
180°. Poslechnete si obe varianty s zvolte tu, pfi 
ktere je zvuk na basech pinejsi. Pokud je rozdil 
minim る Inf, nechte pfepinac v pozici 0。. 

Surroundove procesory obvykie pouzivaji kalibracni 
sumovy sign ろし ktery je urcen pro relativni nastavenf 
hlasitosti vsech reprosoustav na stejnou uroven, coz 
je vyhodou oproti 2 kanalovym sestavam. Pro 
zdurazneni basovych efektu nekterych nahravek 
muze byt lepsi zvolit pro subwoofer vyssi uroven nez 
je kalibracni, naopak pro realistictejsi nebo diouhy 
poslech muze byt pfijemn^jsi urovert nizgf. 

Dvoukanalove audio 

Umistete subwoofer na pozici kde ma hrat. 

Optimalni nastavenf ^PHASE" a "LOW-PASS FREQ" 
je zavisle na dolni meznf frekvenci pouzitych 
satelitnich reprosoustav. Drive nez zacnete s 
jemn ク m dolad'ovanim je tfeba, 过 by bylo provedeno 
zakladni nastavenf popsane vyse v kapitole 
,,Nastaveni pro dvoukanalove stereo". Pro 
dolad'ovani si vyberte nejakou nahr ろ vku se stalou 
basovou linkou. 


Ponechte v さ e v zakladnim nastaveni a nejprve 
vyzkou さ ejte zmenu pfi pfepinani ,,PHASE". Vyberte 
variantu, pri kter6 je zvuk na basech pinejsi. 

Obvykie je lepsi zakladni nastaveni na 001 je-li v さ ak 
subwoofer umisten daleko od ostatnich 
reprosoustav, nebo otaci-li zesilovsc pouzity pro 
ostatni reprosoustavy fazi sign ろ lu, muze byt lepsim 
fesenim prepnout na 180°. 

Dale je tfeba doladit uroven hlasitosti subwooferu 
ovisdacem oznacenym ,,VOLUME" (zalezi na 
zpusobu propojeni zda LINE ci SPEAKER) vuci 
satelitnim reprosoustav る m. Pouzijte vice r 日 zn ク ch 
nahravek, aby jste docilili optimalniho zvuku. 
Nastaveni ktere nejvice vyhovuje jedne nahravce, 
nemusi byt optimalni pro nahravku jinou. 
Poslouchejte pfi realn6 hlasitosti a nastavte 
subwoofer tak, aby byl zvuk celeho systemu co 
nejvice vyv^zeny. 

Na zaver dolad’te frekvenci filtru oviadacem „LOW- 
PASS FREQ" tak, aby byl pfechod mezi 
subwooferem a satelitnimi reprosoustavami co 
nejhladsi. 

Pro V さ echny aplikace 

Prepfnac „BASS EXTENSION" nabfzi tri moznosti 
rozsifeni basil Pozice 

A poskytuje nejvetsi a pozice C nejmensi rozsfreni. 
Pozice B je pak kompromisnim nastavenim. Je-li 
system pouzivan pri velmi vysokych hlasitostech, 
nebo ve velke mfstnosti, Ize omezenim rozsireni 
basu pomoci prepnuti na B ci C zabranit tomu, aby 
byl prekrocen limit ciste a nezkreslen^ reprodukce. 
Proto je V mnoha situacich dobre zvolit prepinacem 
，，巨 ASS EXTENSION" jinou variantu nezli A. 

Pomoci prepinace EQ Ize zmenit take frekvencni 
prubeh basu u subwooferu. Basy ktere sly さじ e jsou 
kombinacf zvuku subwooferu a efektu, zpusoben ク ch 
akustikou mistnosti. Je tedy tfeba zvolit nastaveni v 
zavislosti na mistnosti a umistenf subwooferu. 
Nastaveni na A poskytuje spise „sussi" reprodukci a 
je tak vhodne spise pfi umisten! subwooferu v rohu 
mistnosti, ci pro kompenzaci nizkofrekvencnfch 
rezonanci. Variants B je vhodna pri men を rezonujici 
akustice, ci pfi umisteni subwooferu dale od rohu 
mistnosti. 

M か e-li problem s nevyrovnanymi basy — nekter6 
tony jsou v ク raznejsi nez ostatni - jedna se s nejvetsi 
pravdepodobnos け 0 rezonance zpusoben6 
akustikou mistnosti a je pak dobre experimentovat s 
pozici pro umistenf subwooferu. I mal る zmena 
pozice subwooferu - treba jen 15 cm - muze 
znatelne oviivnit zvuk. Pri pouziti vice subwooferu v 
mistnosti s rezonujici akustikou mohou basy pusobit 
vyrovnanejsim dojmem, protoze kazdy ze 
subwooferu muze vybuzovat rezonance na jinych 
frekvencfch. Pokud b ろ hem dolad'ovani vyrazneji 
zmenite vzdalenost subwooferu od satelitnich 
reprosoustav, nezapomente znovu vyzkou さ et 
nastaveni prepinace PHASE. Take muzete znovu 
zkontrolovat spravnost nastaveni urovne subwooferu 
(za pouziti nastavovani urovne kan ろ lu u procesoru ci 
pomoci ovIadaCe VOLUME na zadnim panelu 
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subwooferu). To vsak provadejte az tehdy, jste-li si 
jisti spravnym nastavenim faze. 

Udrzba 

Povrch subwooferu obvykie vyzaduje jen ob6asn6 
setfeni prachu. Pokud chcete pouzit aerosolovy ci 
jin ク cistici pros び edek, demontujte nap ド ed krycf 
mrizku jemn ク m tahem od ozvucnice. Sprej nanasejte 
na uterku, nikoli pnmo na ozvucnici. Cistici 
pros け edek vzdy nejprve vyzkousejte na male plose, 
nektere cistfcf pros げ edky by totiz mohly povrch 
reprosoustavy poskodit. Vyvarujte se produktu ktere 
obsahuji brusiva, kyseliny ci alkoholov も popr. 
antibakterialni slozky. Zadna cistidia nepouzivejte na 
samotny reproduktor. Latka pouzita na kryci mrizce 
muze byt ci さお na klasickym kart ろ cem na saty, 
napred je vsak tfeba ji demontovat od ozvucnice. 
Nikdy se nedotykejte membrany reproduktoru, 
mohio by dojit k jejimu po さ kozen し Pfed kazdym 
cistenim subwoofer vzdy radeji vypnete. 

Nikdy nepouzivejte subwoofer jako stolek. Je-li 
pristroj V provozu, mohly by veci polozene na jeho 
kabinetu rezonovat. Je take riziko poskozeni 
povrchu subwooferu tekutinami (napr. od sklenic ci 
vaz). 

Nebudete-li system del さ i dobu pouzivat, odpojte 
subwoofer od napajecf site. 


zaruka 

Vyrobky firmy B&W jsou vyrabeny tak, aby vyhovely 
vsem pozadavkum naseho narocneho zakaznika. 
Nicmene, vznikne-li presto nejaka z ろ vada, firma B&W 
Group Ltd. a jeji mistni dovozce udelaji v さ e po が ebn も 
aby vas vyrobek byl bezplatne (krom uvedenych 
V ク jimek) opraven ci uveden do f ろ dneho stavu. 

Z る ruka bezi po dobu 5 let a vztahuje se na 
neelektronick6 souc ろ sti vyrobku. Dvouleta zaruka je 
pak poskytovana na vesker6 elektronicke soucasti 
vyrobku vcetne zesilovacu aktivnich reprosoustav. 

Podmmky zaruky 

1 Zaruka se vztahuje pouze na opravy vyrobku. 
Nepokryva pfepravu reklamovaneho vyrobku do 
servisniho s が ediska, manipulaci s nim a ani 
zadna rizika z pfepravy a manipulace plynouci. 

2 Zaruka plaW pouze pro prvniho kupce vyrobku, 
pri dal さ fm prodeji se jiz neprenasi. 

3 Prava vyplyvajici ze z る ruky nebudou uzn る na v 
pnpade jinych z ろ vad nez zavad materialu a 

d り ensk6ho zpracov ろ ni a dale zejmena v techto 
pnpadech: 

a. vyrobky byly spatne nainstalovany, zapojeny 
nebo spatne uskladneny ci zabaleny, 

b. vyrobky byly zapojeny ci pou 乏 ity jinak nez se 
uvadi V navodu k pouziti, byla z 曰 nedb ろ na jejich 
udrzba, byly modifikovany nebo byly pou ミ ity jin ろ 
nez origin る Ini nahradni dily, 


c. vyrobky byly pouziv る ny spolecne s nevhodnym 
zanzenim, 

d. vyrobky byly po さ kozeny nehodou, bleskem, 
vodou, ohnem, valkou, verejn ク mi nepokoji nebo 
nejakou jinou okolnos が za kterou firma B&W 
Group Ltd. ani jejf mistni dovozce nemohou n6st 
odpovednost, 

e. vyrobni cislo vyrobku bylo zmeneno, smazano, 
odstraneno nebo se stalo necitelnym, 

f. vyrobky byly opravovany nea 山 orizovanou 
osobou. 

4 Tato zaruka dopinuje mistni pravnf upravu 
z ろ ru6nf doby die t6 ktere zeme a neplati v tech 
bodech, ktere jsou s mistni pr る vni upravou v 
rozporu. To neplati v pripadech, kdy tato z ろ ruka 
jde nad ramec mistni upravy. 

Uplatnenf zaruky 

Uplatnujete-li reklamaci, postupujte prosfm die 
nasledujicich kroku: 

1 Reklamujete-li vyrobek v zemi, ve ktere byl i 
zakoupen, kontaktujte autorizovan^ho prodejce 
V ク robk 日 B&W, kde jste vyrobek zakoupili. 

2 Reklamujete-li vyrobek v jine zemi, nez ve kter ろ 
byl zakoupen, kontaktujte dovozce, ktery servis 
zajistf. Pnslu さ n6ho dovozce zjistite bud' pnmo 
telefonicky u firmy B&W nebo na jejich www 
strankach. 

Pri uplatnovani zaruky se vzdy prokazujte zarucnim 
listem, ktery musi byt opatfen datem prodeje, 
razftkem a podpisem autorizovaneho prodejce. 
Alternativne se muzete prokazat paragonem ci 
fakturou na z る klad§ ktere jste vyrobek koupili. I tyto 
doklady musi obsahovst datum, podpis a razitko 
autorizovaneho prodejce. 
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Magyar 

Kezelesi utmutato 

FONTOS BIZTONSAGI ELOI'RASOK 

1. Olvassa el a kezel6si utmutatot. 

2. Tartsa meg a kezelesi utmutat6t. 

3. Tartsa be a figyelmezteteseket. 

4. Kovesse az utasitasokat. 

5. Ne hasznaija a keszuleket viz kozeleben. 

6. Csak szaraz ronggyal tisztftsa. 

7. Ne torlaszoija el a szellozdnyilasokat. A gyarto 
utas けろ sainak megfeleloen helyezze uzembe a 
keszuleket. 

8. Ne helyezze a keszuleket hoforr ろ sok kozelebe, 
mint peldaul a radiatorok, kalyhak, futotestek, 
vagy egyeb hot termelfi berendezesek 
berendezesek (p6ldaul erosftok). 

9. Ne hagyja figyelmen kivul a polariz ろ It vagy 
foldelt csatlakoz6dug6 c6ljat. A polarizalt 
csstlakozodugo ket kese kozul az egyik 
sz^lesebb a masikn^l. A foldelt csatlakoz6dug6 
ket kessel 6s egy harmadik foldelt erintkezovel 
rendelkezik. A sz6les k6s es a harmadik 
erintkezo a biztons ろ g る t garantalja. Ha a 
mellekelt csatlakoz6dug6 nem illeszkedik az 
aljzatba, konzult ろ Ijon egy villanyszerel6vel az 
elavult aljzat cserejevel kapcsolatban. 

10. Ne lepjen ra a halozati csatlakoz6vezetekre es 
ne szurja か . Kulonosen figyeljen, hogy ne 
tort6njen ilyen a csatlakozodugokn ろし es ahol a 
vezetek kilep a k6szulekbol. 

11. Csak a gy るけ 6 altal megadott tartozekokat 
hasznaljon. 

12. Csak a gyarto altal megadott 
kocsival, る llv 自 nnyal konzollal vagy 

1 asztallal hasznaija a keszuleket. 

Kocsi haszn る latakor ovatosan 
mozgassa a kocsi/ keszulek 
kombin ろ ci6t, hogy elkerulje a felborulasbol ad6d6 
serulest. 

13. Villamlassal jaro vihar eseten, vagy ha hosszu 
ideig nem tervezi a k ろ szul6k hasznalatat, huzza 
ki a halozati vezet^ket a fali konnektorbol. 

14. Bizzon minden jav じる st kepzett szervizes 
szakemberre. Javftasra akkor van szukseg, ha a 
keszulek valamilyen m6don megserult, peldaul 
serult a halozati csatlakozovezetek vagy 
csatlakoz6dug6, idegen targy kerult a 
keszul6kbe, folyadek om にな bele, vagy eso, 
nedvess6g 6rte, nem mukodik megfeleloen, 
esetleg leejtette. 

15. Ne tegye ki keszuleket csopog6 vagy froccseno 
viznek, v 幻 I 幻 mint ne helyezzen vizzel teli t ろ rgyat 
(peldaul vazat) a k6szulekre. 


16. A keszulek teljes ろ ramtalan けろ s ろ hoz huzza ki a 
keszulek halozati csatlakozojat a fali konnektorbol. 

17. A hal6zati csatlakozo kihuzasa utan a keszulek 
rovid ideig (a pufferkondenzatorok kisul6s6ig), 
meg feszultseg ala け maradhat ! 

18. Ha cserealkatreszre van szukseg, ellenorizze, 
hogy a szervizes szakember a gyarto altal 
megadott, vagy azzal megegyezo jellemzokkel 
rendelkezo eredeti alkatreszt hasznal-e. A nem 
megfelelo csere tuzet, elektromos aramutest es 
egy6b veszelyeket hordoz mag る ban. 

19. Ellen か izze, hogy ne legyenek veze お kek a 
szonyeg alatt, melyeket atszurhatnak a tuske 
talpak. Ne に Ija a keszuleket a tusketalpakon, 
mert levalhatnak a hangdobozrol, 6s kart 
okozhatnak. Ugyeljen ra, hogy ne s6rtse meg 
mag る t a tuskekkel. 

20. A tuzveszely megel(5zese 6rdek6ben csak 
megfelelo tipusu es erteku olvad6biztos け 6t 
hasznaljon. A h ろ I6zati olvadobiztos け ok a 
keszulek belsej6ben, valamint a hatoldali 
panelen talalhat6k. A bels6 olvadobiztos け 6 
cserejet bfzza szakemberre. A felhasznalo altal 
cserelheto olvad6biztosit6k tipusa a muszaki 
adatoknal talalhatb. 

21. A keszuleket a h ろ I6zati aramforrastol elszigeteini 
a halozati vezetek kihuzasaval lehet keszulek 

h る toldal る bol, vagy a konnektorbbl. A konnektor, 
vagy a keszulek h ろ toldala mindig maradjon 
szabadon hozzaferhetd a keszulek hasznalata 
kozben. 

22. A keszuleket csak olyan ろ ramforr る ssal szabad 
uzemeltetni, melynek tipusa a halozati vezetek 
bemenet mellett lathato. Ha ismeri otthoni 
hal6zati aramforras^nak parameter© け， I6pjen 
kapcsolatba a kereskedotol, akitol a termeket 
vasarolta, vagy a helyi aramszolgaltatoval. 

23. Ne terhelje tul a fali konnektorokat, 
hosszabb け 6kat, vagy eloszt 台 kat, mert tuzet 6s 
aramutest okozhat. 

24. Magneses mez(5k - A keszulek sz6rt magneses 
mezdt hoz I ろ tre. Ne helyezzen semmilyen 

t ろ rgyat a keszulek 0,5 muteres korzetebe, 
melyben kart okozhat a magneses mezo 
(pi. katodsug る rcsoves televfziok, szamitogep 
monitorok, audio es video kazettak, 
bankk ろ rty ろ k). A keszulek torzitast okozhat a 
kat6dsug ろ rcsoves televiziok k6peben ennel 
kisebb tavolsag eseten. Az LCD es plazma 
megjelenftokre a magneses mezo nines 
hat ろ ssal. 

25. Elhelyez6s — Ne helyezze a k6szul6ket instabil 
allvanyra, konzoira vagy asztalra. A keszulek 
leesese sulyos szem6lyi serulest okozhat, 6s 
mag る ban a k^szulekben is k る「 keletkezhet. A 
keszulek elhelyezesekor kovesse a gyart6 
eldirasait. 
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A 


CAUTION 


RISK OF ELECTRIC SHOCK 
DO NOT OPEN 


A 


VIGYAZAT! 


ARAMUTESVESZELY. NE NYISSA Kl! 


Az elektromos ろ ram 山 6s kockazatanak csokkentese 
6rdekeben ne t る vo け tsa el a hatlapot. Nem talalhatbk 
belul a felhaszn ろ 16 altal javithato alkatr^szek. A 
jav けろ St bizza k6pzett szakemberre. 



A fekete haromszogben elhelyezett 
villamszimbolum a k 台 szulek belsejeben 
levo szigeteletlen fesz 山 ts6g jelenl6tere 
hivja fel a felhasznalo figyelmet, amely 
aramut6s veszely が rejti magaban. 



A fekete haromszogben elhelyezett 
felkialtojel a keszul^k kezelesi 
utmutatojaban talalhato fontos 
uzemeltet^si es karbantart ろ si 
intstrukciokra hivja fel a figyelmet. 


FIGYELMEZTETES: Tuz vagy aramutes 
kockazatanak csokkentese erdekeben vedje a 
keszuleket eso vagy nedvesseg (magas 
paratartalom) ellen. 


Ne tegye ki a keszuleket esonek, ne hasznaija viz 
kozeleben, nyirkos, nedves helyen, valamint ne 
helyezzen 「ろ folyad も kkal teli ed6nyeket, melyek 
folyadeka a keszQlekbe kerulhet a nyilasokon 
kereszt 山 . 


A keszul6k be ろ II けろ sakor ellen6rizze, hogy a hasznalt 
halozati csatlakoz6aljzat konnyen hozzaferheto-e. 
Problema es meghibasodas eseten azonnal 
kapcsoija ki a keszul ろ k uzemi kapcsol 台 j を t, 6s huzza 
ki a csatlakozodugot a halozati aljzatbol. A keszulek 
az uzemi kapcsolo kikapcsol る sa ut る n is る ram alatt 
van minim る lis szinten. Ha hosszu ideig nem 
tervezi a keszulek haszn る I 幻 t ろ t, huzza ki a 
csatlakozovezeteket afali konnektoraljzatb6l. 


Bevezeto 


Kedves Vasarl6! 


Koszonjuk, hogy Bowers & Wilkins termeket v ろ s る rolt. 
K6rjuk, olvassa el figyelmesen ezt az utmutatot a 
termek kicsomagol ろ sa es uzembe helyez6se elo な， 
me け segiteni fog az optimalis haszn る latban. A B&W 
tobb mint 60 orsz ろ gban tart fenn ertekes け 6 
halozatot, mely segit barmilyen problema 
megoldasaban, amire kereskedoje nem tud 
valaszolni. 


Kornyezeti inform さ ciok 


A B&W term6keket az elektromos 6s 
ぶ © ♦ elektronikus berendezesekben 
、グ e に fordul6 vesz 台 lyes alapanyagokra 
vonatkozo korlatozo (RoHS), valamint az elektronikus 
6s elektromos berendez6sek hulladekkent torteno 


elhelyez6s6re vonatkozo nemzetkozi el6ir ろ soknak 
(WEE) megfeleloen terveztek. Ezek a szimb6lumok 
megfeleloseget jelolnek, valamint azt, hogy a 


termeket ezeknek az eloirasoknak megfeleloen kell 
ujrahasznos け ani, feldolgozni. し 6pjen kapcsolatba a 
helyi hat6s ろ gokkal, h 吕 tanacsra van szuksege. 

A doboz tartalma 

Ellenorizze, hogy a dobozban megtalalhatok-e a 
kovetkezo tartozekok: 

1 darab halozati csatlakozovezetek 
1 darab tartozekcsomag a kovetkezokkel: 

4 darab M6-os tusketalp 
4 darab M6-os gumitalp 
4 darab rogzito anyacsavar (10 mm-es, lapos) 

Uzembe helyezes 

A m6lysug ろ rzot hazi mozi rendszerekhez es 
2-csatornas hangrendszerek ’.sz ろ less ろ vu" 
h 曰 ngsug る rz6in 曰 k melyhang alatamasztasara 
tervezetek. Minden hangrendszer uzembe 
helyezesekor atgondoltan kell elj ろ mi, ha teljesen ki 
szeretn^ hasznaini a rendszer teljesitmenyet. Ebben 
a folyamatban seg け s ろ g6re lehet ez az utmutatb. 

A m6lysug ろ rzot csatlakoztatni kell a hal6zati 
aramforrashoz, ezert tanulm る nyozza ろ t a biztonsagi 
eloir ろ sokat, 6s tartson be minden figyelmeztetest. 
Tartsa meg ezt az utmutatot, mert kesobb meg 
szuksege lehet ra. 

A melysugarzo csatlakoztatasa es a 
vezerldpanel (1. ろ bra) 

1. Allapotjelzo 

2. Be, automatikus uzemmod, k^szenleti る llapot 
kapcsolo 

3. Vonalszintu bemenet hangeroszabalyzoja 

4. Hangsug る rz6 szintu bemenet 
hanger お zsb4lyz6ja 

5. Alul ろ tereszto szuro frekvenciaja 

6. Alul ろ tereszto sz 白 ro valaszto kapcsol 台 ja 

7. Melyhang kiterjeszt ろ s kapcsolo 

8. Hangz ろ skiegyeni け 6 kapcsolo 

9. Fazisfordito kapcsolo 
10.12V-OS inditojel bemenet 

11. Vonalszintu bemeneti aljzatok (bal 6s jobb) 

12. H 白 ngsug ろ rz6 jelszintu csavaros bemeneti 
aljzatok (bal es jobb) 

13. Halozati ろ ramforr る s bemenet 

14. K 山 so olvad6biztos れ〇 tarto 

A melysugarzo alkalmazasa 

A melysugarzo elsodleges funkcio egy audio-vizualis 
jelfeldolgozo alacsony frekvencias effekt csatornaja 
( し FE) jeleinek reprodukalasa. Mindezek mellett a 
jelfeldolgozot be lehet ugy る II け ani, hogy egyes vagy 
minden csatorna melyhangjanak egy resz6t az LFE 
inform を ci6k k6z6 iranyitsa. Ez tort^nik rendszerint a 
„kis meretu" hangsugarzo kiv る laszt ろ sakor a 
jelfeldolgozo be を II けろ sa eljarasa sor ろ n. 

2-csatornas hangrendszerek eseteben 
melysugarzoval terjesztheto ki a szatellit 
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hangsug ろ rzok m6lyhang atvitele tartomany. A 
melysugarzo alul ろ tereszto szurojet ugy kell 
beallitani, hogy a m6lysug ろ rz6 onnantol vegye at a 
melyhangokat, ahol a szatellit hangsugarz6k 
kimenete csokken. 

Melysugarzo elhelyezese es uzembe 
helyezese 

A ful gyeng6n erz^keli az alacsonyfrekvenci ろ s 
hangok forrasanak helyet, igy a melysugarzo 
elhelyezese kev6sbe kritikus a szelessavu 
h 过 ngsug ろ rzokhoz kepest. Mindezek ellenere a 
legjobb eredmenyt ugy 6rheti el, ha a melysug ろ rz6t 
a bal es jobb hangsug る rzok kozo け ， vagy egyikuk 
kozel6ben helyezi el. Amennyiben k6t melysug る rz6t 
hasznal, az egyiket celszeru a bal, a masikat a jobb 
hangsug ろ rzo melle helyezni. A hallgatasi pozicio 
mogott elhelyeze け melysugarzo meg tobbcsatornas 
surround hangrendszerek eseteben is rossz 
minfisegu hangkepet eredmenyez, de elfogadhato 
kompromisszum lehet, ha a szoba berendezese 
mast nem tesz lehetov ろ . 

Mint minden hangsug ろ rzo eseten, a szoba falainak 
kozels ろ ge befolyasoija a hangsugarzo hangjat. A 
melyhangok mennyisege novekszik, ahogy tobb 
felulet kerul kozel a hangsug を rzohoz. A sz6less ろ vu 
hangsugarzoktol elteroen, a rendszer egyensulya 
korrigalhato a melysugarz6 szintjenek beallitasaval. 
Minel jobb 过 n erfisit a szoba, annal kisebb hangerot 
kell be る II け ani, 6s annal kevesebbet kell dolgozni a 
melysugarzonak. Ennek term^szetesen van hatr^nya 
is. A sarkokban elhelyezett melysugarzok gyakran 
tobb alacsony frekvencias szoba rezonanciat hoznak 
letre, egyenlotlenebbe teve a basszust frekvenci る ban. 
A kfs6rletez6s semmivel sem helyettes け heto a 
vegleges pozicio megv る laszt ろ sa elott, mivel minden 
szoba maskepp viselkedik. A basszus 
kiegyensulyozotts る g る nak megitelesere hasznos lehet 
olyan zenedarabot hallgatni, ahol a melyhangok 
vonala a zenei skalan sullyed 6s emelkedik. 円 gyelje 
meg a hangos es halk hangjegyeket. 

Ha a melysugarz6t sz 白 k t^rben szeretne hasznaini 
(pi. be6p け ett butorban), a helyet szelloztetni kell, 
hogy megfelelo mennyisegu levego huthesse a 
keszuleket. Kerje kereskedoje tanacsat. A 
melysugarzo csak a padibra helyezheto. Fontos 
biztos け ani a melysugarzo stabil けろ s ろ t a padlon a 
tusketalp 曰 k hasznalataval, ahol lehets^ges. A 
tusketalpakat ugy tervezt^k, hogy atszurjak a 
szonyeget, ろ s 吕 padl6 feluletere tamaszkodjanak. 
Eloszor csavarja az 过 nyscsav 过 rokat a tuskekre 
annyira, hogy az anyak 6ppen a szonyeg felett 
legyenek, amikor a tuskek a padlohoz 6rnek. 
Csavarja a tuskeket teljesen a menetes lyukakba a 
hangdobozon. Ha a hangdoboz billeg a padlon, 
csavarja ki a padloval nem erintkezo ket tusket, 
hogy hangdoboz ne billegjen. V6gul csavarja be az 
anyakat a hangdobozig. Celszerubb a tusk ろ ket 
akkor felszereini es beallitani, mi 山る n megtalalta a 
hangsugarzo optimalis hely6t. Ha nines szonyeg, es 
szeretne elkerulni a padio karcol ろ s ろ t, hasznaljon 
vedo f^mlemezt (p6ldaul egy penzerme) a tuske 6s 
a padio kozott, vagy hasznaija a melleke け 


gumitalp 吕 kat. Csavarjon be egy-egy gumitalpat a 
hangdoboz aljan tal^lhato menetekbe. 

A melysugarzo elfilapjan talalhato selyem 

elt ろ vol け hato. Ne erintse meg a hangsz6r6 mozg6 

reszeit, mert serul^st okozhat. 

Tobb hangsugarzo haszn さ lata 

Tobb melysugarzo haszn ろ lat る v 吕 1 egyetlen terben 
ketf^le modon fokozhato a teljesitmeny: 

• A sztere6 szeparacio fenntart ろ sa az alacsony 
frekvenciakon is. 

• Az alacsonyfrekvencias szoba 「 ezonanci る k 
hatas 白 nak kikuszobolese. 

• Nagyobb maxim ろ lis hangteljesitm^ny l^trehozasa. 

Ha ket m^lysugarzot haszn ろ I egy 2-csatornas 
hangrendszerben, a sztereo szepar ろ ci6 csak akkor 
javul, ha a esatorn る khoz tartozo m6lysugarz6t a 
megfelelo szatellit hangsug を rz6hoz kozel helyezi el. 

Elektromos csatlakoz お ok 

Szuntesse meg minden, az audio rendszerbe tartozo 
keszulek csatlakozasat a h ろ I6zati る r 幻 mforr る ssal, 
amig nem csatlakoztatta a jelvezetekeket, es nem 
ellenorizte le a csatlakoz を sokat. Ezzel elkerulheti 
karokozas veszelyet csatlakoztatas kozben. A 
melysugarzo k ろ pes vonalszintu jelek fogadasara 
korkoros RCA aljz 过 tokkal (az 1. る bra 11-es eleme), 

6s h 吕 ngsug る rz6 szintu jelek fog 吕 d ろ s る ra esavaros 
aljz 幻 tokksi (az 1. る bra 12-es eleme). A kovetkezfi 
segedletet hasznalva valassza ki a megfelelo 
csatlakozasi modot: 

Alkalmazas: Hazi mozi 

Melysugarzo az AV je け eldolgoz6hoz csatl 曰 kozt 曰 tva, 
kCil 扫 n る II6 v6ger6sit6kkel: 2. abra 

Melysugarzo az AV jelfeldolgozohoz csatl 过 koztatva, 
integralt v6ger6s け okkel: 

• vonalszintu bemenetet hasznalva: 3. abra 

• hangsugarzo szintu bemenetet hasznalva: 

4. abra 

Megjegyzes: A hangsugarz6t mindig jobb a 
vonalszintu bemenetein keresztui csatlakoztatni a 
hazi mozi rendszerhez. 

Alkalmazas: 2-csatornas hang 

Melysugarzo integralt er6s じ ohoz csatlakoztatva: 

• vonalszintu bemenetet hasznalva: 5. abra 

• hangsugarzo szintu bemenetet hasznalva: 

6. abra 

K6t melysugarzo integralt eros け ohoz castlakoztatva ： 

• vonalszintu bemenetet hasznalva: 7. abra 

• hangsugarzo szintu bemenetet hasznalva: 

8. abra 

Melysugarzo elo/vegeros け ohoz csatlakoztatva: 

• vonalszintu bemenetet hasznalva: 9. abra 

• hangsugarzo szintu bemenetet hasznalva: 

10. abra 
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K6t m6lysugarz6 elo/vegeros け ohoz csatlakoztatva; 

• vonalszintu bemenetet hasznalva:11.abra 

• hangsugarzo szintu bemenetet hasznalva: 

12. ろ bra 

Meghallgatas eldtt 

Uzembe helyeze け， uj melysugarzojanak 
meghallgat る sa 6s finomhangol ろ sa elott ellenorizze le 
a csatlakoz る sokat. Kulonoskeppen figyeljen a 
kovetkezokre: 

1. A fazis megfelelo legyen. Ha a hangsugarzo 
szintu bemeneteket hasznalta, gyozodjon meg 
rola, hogy a melysugarzb pozitfv aljzata (+ 
jelzesu 6s piros szinu) az enSs け 6 pozitfv kimeneti 
aljzat ろ hoz, a melysug る rz6 negativ aljzata (- 
jelzesu 6s fekete szmu) pedig az erosito negativ 
kimeneti aljz 吕 t る hoz csatlakozzon. A helytelen 
csatlakoztatas zavaros hangot eredm6nyezhet, 
gyenge basszussal. 

2. A bal es jobb csatornak ne legyenek felcserelve. 
A bal/jobb cs 曰 tom る k felcserelese a zenekari 
elemek rossz helyen torteno megjeleneset 
okozhatj 吕 a sztereb kepben, vagy a h^zi mozi 
effektek nem fognak megegyezni a kepernyon 

I る tott jelenettel. 

Be- es kikapcsolas 

A melysug る rzokat a legcelszerubb az osszes egyeb 
komponens utan bekapcsoln し es eloszor 
kikapcsolni. A be/automatikus/keszenleti kapcsolo 
(2-es elem az 1. ろ br ろ n) a kovetkezok szerint 
m 白 kodik: 

On: Ha az On pozicioba allitja a kapcsol6t, a 
melysug る 「 z6 teljesen aktlv marad, es a jelzo zolden 
vilagit. 

Auto: Ha az Auto pozfci6ba ろ II け ja a kapcsol6t, a 
melysugarz6 kezdetben teljesen aktiv lesz, es a 
jelzo z 扫 Iden vilagit. Ha k 扫 r 山 belul 己 percig nines 
bemeneti jel, a m ろ lysug を rzo , ，幻 Iv6" uzemm6dba 
kapcsol. A jelzo pirosan vil ろ g け . Ha bemeneti jelet 
6rz6kel, a m6lysugarz6 automatikusan aktfv lesz, es 
a jelzo zolden vilagit. A melysugarzo korulbelul 5 
perc mulva ismet alv6 uzemmodba kapcsol, ha 
nines bemeneti jel. 

Az 。吕 utomatikus" be ろ II け 6 eljarast hasznalb 
jelfeldolgozokat zavarhatja az automatikus 
bekapcsol ろ s/alv ろ s funkeio. Elkepzelheto, hogy olyan 
helyzet alakul ki, mely kart okoz a rendszerben. A 
be ろ II ける si folyamat sor る n a legjobb teljesen aktiv 
ろ llapota kapesoini a m6lysugarz6t, ha jelfeldolgozot 
hasznal. 

Standby: Ha a kapcsolot Standby pozicibba allitja , 
a melysugarzo akkor lesz aktiv, amikor 12V 
fesz 山 ts6get erzekel az indito bemeneten (10-es 
elem az 1. 4bran). A bemeneti nulla volt feszults6g 
h 吕 t る s る ra a melysug ろ rz6 alvo uzemmodba kapcsol. 

A jelz6 zolden vilagit, ha a melysugarzo aktfv, es 
pirosan, ha alvo uzemm 台 db 曰 n van. 


A melysugarzo szabalyzoinak be るりける sa 

7 kezeloszerv all rendelkezesre ： 

• A VOLUME (LINE) szabalyz6 (3-as elem az 
1. を b 「 自 n) 

• A VOLUME (SPEAKER) szab 自 lyz 白 (4-es elem az 
1. る b 「 自 n) 

• A LOW-PASS FREQ (frekvencia) szab^lyzo (5-6s 
elem az 1.abran) 

• A LOW-PASS FILTER kapcsolo (6-es elem az 
1. 化「自 n) 

Megjegyzes: Ez kizarolag a LINE bemenetre 
vonatkozik. A SPEAKER LEVEL bemenetn^l 
alland6an bekapcsolt uzemmodban van. 

• A BASS Extension kapcsolo (7-es elem az 
1. を b 「 自 n) 

• Az EQ (hangz ろ skiegyeni け 6) kapcsolo (8-as elem 
az 1.abran) 

• A PHASE kapcsol6 (9-es elem az 1.abran) 

A megfelelo be ろ II けろ s 吕 m6lysugarz6val hasznal 
keszulekekt(5l es a csatlakoztatas modjatol fugg. Ha 
egyn ろ I tobb melysugarz6t haszn るし ellenorizze, hogy 
mindegyik melysugarzo ugyanugy legyen beallitva. 

Megjegyzes: A VOLUME (LINE) es VOLUME 
(SPEAKER) szab る lyzok esak a hozzajuk tartozo 
bemenetet befolyasoljak. A haszn ろ laton kfvuli 
hangeroszab る lyzot a leghelyesebb a minimumra 
allitani. 

Hazi mozi be ろ II けろ sok 

All け sa kezdeti helyzetben a VOLUME (LINE vagy 
SPEAKER) szabalyz6t 9 ora pozici6ba. 

Allitsaa LOW-PASS FILTER kapcsol が OUT 
pozicioba. 

All け sa 幻 z EQ kapcsolot az A pozicioba. 

Allitsa a PHASE kapcsolot a 0 。 pozicioba. 

Allitsa a LOW-PASS FREQ (frekvencia) szabalyz6t 
140-re, ha a hangsugarz6 szintu bemeneteket 
hasznalja. 

A be ろりじろ s nines hatassal a mukod^sre, ha a 
vonalszint 白 bemenetet hasznalja. 

Lasd a 。円 nomh 曰 ngol ろ s" cimu fejezetet a tovabbi 
inform る ciok tekinteteben. 

A melysugarzo nem THX® minositesu komponens, 
de hasznalhat6 THX® minositesu vezerIQvel. Ha THX® 
minos じ es 白 vezerlot hasznal, kapesoija be a 
melysugarzo funkeiot. Ez mag る ban foglal minden 
szures 6s jelszint beallitast minden uzemmodban, 
mely a melysug る rzohoz szukseges. A jelszint 
kalibr 自 I 自 shoz a THX® vezerlo belso tesztzaj 自 t 6s 
esatorna jelszint szab る Iyz6 け kell haszn る Ini. Minden 
esetben ugy kell beallitani a szinteket, hogy 75d 己 
SPL (C-sulyoz ろ s) legyen m^rheto a hallgatasi 
pozfcioban a vezerlo belso tesztzajaval. 

Mas vezerlokn ろ I konfigur 纽 ja az elso 6s surround 
hangsug る rzokat ^nagynak" vagy ,,kicsinek", mielott 
be ろ II け ja 曰 szinteket. A vez6rl6 belso zaj tesztjelet 6s 
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a hangeroszab ろ Iyz6it hasznaija a hangsug^rzok 
szintjenek beallitasahoz. Csak akkor modositsa a 
melysug^rzo hangero szabalyzojat, ha a vez6rl6n 
nem lehet mar megeflelfi szintet beallitani. Olcs6 
hangnyomas merot vasarolhat elektronikai 
uzletekben, 6s ezt hasznalhatja a jelszintek 
kalibralasahoz. Olvassa el a vezerlo kezelesi 
utmutat6j ろ t az jelszintek be る II けろ s る nak tovabbi 
reszleteivel k 吕 pcsolatban. 

2-csatorn さ s hangrendszer be さりけさ sai 

Allitsa kezdeti helyzetben a VOLUME (LINE vagy 
SPEAKER) szab る lyzot 9 か a pozicioba. 

Allitsa a LOW-PASS FILTER kapcsolot IN pozici6ba. 
Allitsa az EQ kapcsolot az A pozfci6ba. 

Allitsa a PHASE kapcsolcM a 0 。 pozfci6ba. 

Ugy allitsa be a LOW-PASS FREQ (frekvencia) 
szab ろ lyzot, hogy illeszkedjen a szatellit 
hangsug ろ rzok -6d 己 - es als6 frekvenciahat ろ r る hoz. 
Megjegyzes: Mind a -6dB-es, mind pedig a -3dB-es 
6rt6k megtalalhato minden B&W hangsug る rz6 
muszaki adatai kozott. Ha a szatellit hangsug る rzo 
gy ろけ句 a csak -3d 己 - es 6rt6ket ad meg, akkor az 
optimalis LOW-PASS FREQ szabalyzo be 自 II け自 s az 
6rt6k 0,9-szerese. Minel meredekebb a szatellit 
hangsug ろ rzok also hatarfrekvenciaja, annal 
alacsonyabb erteket kell be ろ II け ani 

Lasd a „Finomhangol る s" cfmu fejezetet a tovabbi 
inform る ci6k tekinteteben. 

Finomhangolas 

Hazi mozi 

Nazi mozi rendszerekben a melysugarzo jele ( し FE) 
kulonallo csatorna, nem pedig a szatellit 
hangsug る rzok jelenek kiterjesztese. A LOW-PASS 
FILTER kikapcsol ろ sra kerul (vagy maximumra kell 
allitani), mert a jelfeldolgoz6 vegez minden szur^st a 
,,kis meretu" hangsugarzok eseten. A PHASE kapcsol6 
pozfcioj か tovabbra is be kell allitani. A fazis normal 
esetben 〇〇 , de ha a melysugarzo jelentos tavolsagban 
helyezkedik el a tobbi hangsug る rz か 61, vagy a tobbi 
hangsugarzot meghajto erosito megford け ja a jelet, 
akkor jobb lehet a 180® pozicio. Haligsssa meg a 
rendszert a kapcsolo mindk6t ろ II ろ s を ban, 6s v る lassza 
ki a teltebb hangot ado be る II けろ st. Ha kicsi a 
kulonbseg, hagyja a kapcsolot a 0° be る II けも sn る I. 

A surround hang jelfeldolgozok るけ al ろ ban 
rendelkeznek kalibralt zajjellel, mely hasznalhato az 
egyes hangsugarzok relatfv jelszintjenek 
beallitasahoz, egyszerubbe t6ve a be る II ける st, mint a 
2-csatorn ろ s hang eseteben. Ennek ellenere 
nyugodtan m6dositsa a be ろりけろ sokat tetsz6s szerint. 
Nagyon konnyen elragadhatja a melysugarzo 
kepessege, kulonosen n6hany alacsony frekvenci ろ s 
effekt eseten. Gyakran sokkal 6leth 白 bb a hat ろ s, 6s 
hosszu tavon hallgathatobb, ha alacsonyabb szintre 
る II け ja a m6lysug ろ rzot, mint a kalibralt szint. 

2-csatorn る s hang 

Allitsa be a rendszert kivant szerint, majd jatszon le 
melyhangot tartalmazo m 白 sort. 


A PHASE kapcsolo optimalis be ろ II けろ sa es a LOW- 
PASS FREQ szabalyzo fugg egym 自 stol, valamint a 
szatellit hangsugarzok als6 hat る rfrekvenci ろ j ろ t6l is. A 
korabban aj 自 niott LOW PASS FREQ szabalyzo es 
PHASE kapcsolo be ろ II ける sokat ugy valasztottuk meg, 
hogy a legtobb szatellit hsngsug る rz6val 
haszn ろ lhat 台 k. 

A kezdeti be ろ II ける sok h 吕 szn ろ lat を n る I eloszor 
ellenorizze a PHASE kapcsol6 allasat. A teltebb 
hangot nyujto pozfciot v る lassza. Altalanos esetben 
az ajanlott opcio lesz az optimalis, de nem minden 
korulmenyek kozott. Ilyen lehet p6ldaul, ha a szatellit 
hangsugarzokat meghajto erosito megford け ja a jelet, 
vagy a melysugarzb nines el6g kozel a 
hangsugarzokhoz. 

Kovetkezo Iep6skent allitsa be a melysugarzo 
VOLUME (LINE vagy SPEAKER) szabalyzojat a 
szatellit hangsug る rz6knak es izlesenek megfeleloen. 
Hallgasson meg szamos musort, hogy egy 
る tiagosan j6 beallitast k ろ sz じ hessen. Elkepzelheto, 
hogy egy ado け zeneszamon jo bealiit^s, tulz ろ s lehet 
m ろ s zeneszamoknal. Norm ろ I hangeron hallgassa a 
rendszert, mert az egyensuly a hangerotol fuggoen 
valtozik. Vegul る II け sa be a LOW-PASS FREQ 
szab ろ lyzot a legfinomabb atvitel erdekeben a 
melysugarzo es a szatellit hangsugarzok kozott. 

Minden alkalmaz さ sra 

A BASS EXTENSION kapcsolo harom opci6t kin を I a 
melysugarzo melyhangj^nak kiterjeszt6s6re. Az ,,A‘‘ 
pozici6 nyujtja a legnagyobb kiterjeszt ろ st, mig a ,,C‘‘ 
a legkisebbet. Apozicio kozepes be ろ II ける snak 
felel meg. Ha a rendszert nagyon magas hanger 如 
hasznaija, vagy nagy helyis6gben, a melyhang 
kiterjeszt^s korlatozasa biztosithatja, hogy a 
m6lysugarz6t nem terheli tul. A legtobb helyzetben a 
BASS EXTENSION kapcsolot „A" pozicioban kell 
hasznalni. 

Az EQ kapcsol6 befolyasoija a melysugarz6 basszus 
hat^rfrekvenci ろ j ろ t. A hallott melyhangok a 
melysugarzo es a szoba hatasabbi letrejovo hangok 
kombinacioja. Ki kell valasztania azt a pozfciot, mely 
legjobban megfelel a szobanak 6s a m6lysugarz6 
poziciojanak. Az , ， A" pozfci6 ,,sz ろ razabb" be ろ II けろ st 
jelent, jobban megfelel a m6lysug ろ rz6 sarokban 
torteno elhelyezesenek, vaav kompenzaija a szoba 
「 ezonanci ろ j ろ t. A pozicio kev ろ sbe 「 ezon る ns 
helyisegben hasznalhato, saroktol t ろ vol. 

Ha a kiegyensulyozatlan basszus problemat okoz - 
egyes melyhangok sokkal eroteljesebbek m^soknal 
- akkor val6szinuleg szobaillesztesi problem ろ ja van, 
es meg6ri kiserletezni a melysugarzo 
elhelyez6sevel. A pozicibban tortent kis mertekunek 
tuno valtoztatas - 15cm, 6s hasonlo 6rtekek — nagy 
hatassal lehet a hangra. Tobb melysugarz6 
hasznalataval kiegyeni け heti a szoba rezonanciajat, 
mivel minden melysugarzo m ろ shol Kelt 「 ezonanci ろ t. 
Ha jelent6sen modositja a relatfv t ろ vols る got a 
m6lysugarz6kt6l es szatellit hangsug る rz6kt6l, ujra 
vegezze el a PHASE kapcsolo be る II じる s る t. 

Ellenorizze a melysugarzo hangerej^t is (a 
jelfeldolgozo kimeneti szintjet vagy a melysugarzo 
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VOLUME szabalyzojat hasznalva), de csak a f る zis 
megfelelo be る II じる sa utan. 

Gondozas 

A hangsugarzot rendszerint csak le kell porolni. Ha 
aeroszolos vagy egyeb tisztitoszert szeretne 
hasznaini, t ろ vol け sa el eloszor az elol 吕 pot, 6vatosan 
eihuzva a hangsug る rzotol. Az aeroszolos 
tisztitoszert a t 扫 riokendore fujja, ne k 扫 zvetlenul a 
hangsug る rz6ra. Eloszor kis teruleten probaija ki, 
mert egyes tiszt け oszerek k ろけ okozhatnak a 
feluletben. Kerulje a surolo vagy savat, alkali, anti- 
bakterialis anyagokat tartalmazo szerek haszn る lat ろ t. 
Ne hasznaljon tisztitoszert a hangszorokon. Az 
elolap szovet resz6t 「 uhakef6vel tiszt け hatja, miut る n 
eltavolitotta az elolapot a hangsug る rz6r6l. Kerulje a 
hangszoro 6rint6s6t, mert kart okozhat benne. 

Tiszt ける s elott kapcsoija ki a m6lysugarz6t. Ne 
haszn^lja asztalkent a melysug^rzot. Hasznalat 
kozben a melysug^rzon hagyott t ろ rgyak 
zoroghetnek. Kulonoskeppen fennall a folyadekok 
kiomlesenek veszelye (pi. italok, vagy vir る gv ろ z る k). 

Ha hosszu ideig nem tervezi a rendszer hasznalatat, 
huzza ki a melysugarz6 halozati vezetekenek 
csatlakozodugojat a fall konnektoraljzatbol. 


Korlatozott garancia 

Ezt a termeket a legmagasabb minos^gi szinvonalon 
tervezt^k es gyartottak. Ha azonban a termek 
elromlik, a B&W Loudspeakers 6s annak hivatalos 
forgalmazoi garantaljak a tent6smentes javitast (ez 
alol adodhatnak kivetelek) 6s cserealkatreszeket 
barmely olyan orszagban, amelyet egy hivatalos 
B&W forgalma 之 6 I 自 t el. 

Ez a korlatozott garancia a v ろ s る rl ろ s d を turn る t6l 
szamftott 6t evig ervenyes illetve elektronikai 
berendezesekre vonatkozoan (beleertve az erositot 
tartalmazo hangsugarz6kat is) ket 6vig. 

Feltetelek 

1 A garancia csak a berendezes javitasara 
vonatkozik. A termekeknek sem sz ろ II 化る si es 
egyeb kolts6gei, sem leszerelese, sz ろ II じる sa 6s 
uzembe helyez6se nem tartozik ezen garancia 
hataskore ala. 

2 Ez a garancia csak az eredeti tulajdonos 
szamara ervenyes. Nem atruhazhat6. 

3 Ez a garancia csak a v ろ s ろ rl る s idopontj る ban m ろ「 
fennallo, az any 过 gokban es/vagy a 
kivitelezesben bekovetkezett hib る kra vonatkozik, 
es nem vonatkozik az alabbiakra: 

a a helytelen uzembe helyezes, csatlakoztatas 
vagy csomagolas okozta karokra, 

b a hasznalati utmutatoban helyes haszn^latkent 
feltuntetett hasznalati modt 台 I eltero 
felhasznalasbol, h 过 nyags ろ gbol, modositasbol 
vagy a B&W ろ Ital jova nem hagyott alkatreszek 
alkalmazasabol eredo karokra, 


c hib ろ s vagy nem megfelelo csatlakozb eszkozok 
altal okozott karokra, 

d baleset, villamcsapas, beazas, tuz, haboru, helyi 
zavargasok vagy mas, a B&W 6s kijelolt 
forgalmazoi 6sszeru hataskoren kivul eso 
esemenyek okozta k ろ rokr 曰， 

e azokra a termekekre, amelyek sorozatsz ろ m ろ t 
megv ろ Itoztatt る k, toroltek, eltavolitottak vagy mas 
modon oivssh 过 tatlann る tettek, 

f ha a javitasokat vagy modositasokat egy arra fel 
nem hatalmazott szemely vegezte el. 

4 Ez a garancia kieg6sz け minden mas, a helyi 
szakkereskedokre vagy orsz る gos forgalmazokra 
vonatkozo egy6b torv^nyt es nem erintik az On 
吕 lapveto vasarl6i jogait. 

Hogyan igenyelje a garancialis javftast 

Amennyiben javitas valik szuksegess6, k6rjuk 
kovesse az alabbi elj ろ r ろ st: 

1 Ha a term6ket a vasarlas orsz ろ g る ban 
hasznaljak, akkor lepjen kapcsolatba szzal a 
hivatalos B&W szakkereskedovel, akitol a 
berendezest vasarolta. 

2 Ha a term6ket nem a vasarlas orsz ろ g る ban 
hasznaljak, akkor lepjen kapcsolatba a 
tartozkod ろ si orsz を g B&W forgalmazojaval, aki 
megadja Onnek a legkozelebbi szerviz adatait. 
Felhivhatja meg a B&W-t is az Egyes 山 t 
Kiralysagban vagy meglatogathatja honlapunkat 
a helyi forgalmazo kapcsolat felveteli adatainak 
kideritese erdekeben. 

A garancia ervenyesitesehez fel kell mutatnia ezt a 
garanciafuzetet, amit a szakkereskedonek a 
vasarlas napjan ki kell toltenie es le kell 
b6lyegeznie. Ehelyett szuks6ge lehet az eredeti 
kereskedelmi szamlara vagy a tulajdonosi viszonyt 
bizonyito mas dokumentumra es a vasarlas 
datumara. 
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Polski 

Instrukcja u 之 ytkownika 

WAZNE INFORMACJE DOTYCZACE 
BEZPIECZENSTWA 


18. Gdy potrzebne s 司 czg6ci zamienne, upewnij sig 
ze serwisant u 之 yt czg さ ci zalecanych przez 
producenta lub ze u 之 yte czgsci posi 幻 daj 司 
identyczne charakterystyki, jak czgsci 
oryginalne. Nieautoryzowana naprawa moze 
spowodowac uszkodzenie urz ち dzenia, pozar lub 
porazenie pr 司 dem. 


OSTRZEZENIA: 

1. Przeczytaj 巧 instrukc お . 

2. Nie wyrzucaj tej instrukcji. 

3. Przestrzegaj ostrzezeii. 

4. Post を puj zgodnie z instrukcjami. 

己 . Nie uzywaj tego uz 司 dzenia w poblizu wody 

6. Czysc wy お cznie such ち szmatk 司 . 

7. Nie zakrywaj otworow wentylacyjnych. Instaluj 
urz 司 dzenie zgodnie z instrukcja, 

8. Nie lekcewa 之 polaryzacji wtyczek napigcia. 
Wtyczka przeznaczona do gniazd z uziemieniem 
posiada dwa bolce oraz dziurkg do uziemienia. 
Uziemienie stuzy podniesieniu stopnia 
bezpieczenstwa. Jesli dostarczona wtyczka nie 
pasuje od gniazdka elektrycznego, skonsultuj 
sig z elektrykiem w celu wymiany gniazdka. 

10. Przewod zasilaj^cy powinien bye tak usytuowany, 
aby nikt po nim nie chodzi6 i nie staty na nim 
zadne inne urz ち dzenia lub meble. Przewoz nalezy 
wyjmowa6 z gniazd 白 zasilaj 司 cego, trzym 曰 j 司 c go 
pewnie za wtyczkg. Nigdy nie wyjmuj wtyezki z 
gniazd 曰 zasilaj 司 cego, ci 司 gnac i 句 za przewod. 

11. Nie podt 司 czaj urz ち dzeii, ktore nie s 司 zalecane 
przez producenta. 


19. Upewnij si を，之 e pod dywanem nie znajduj 司 sig 
kable, kt6re mogtyby by6 przebite przez kolec. 
Nie przesuwaj urz 句 dzenia z zamontowanymi 
kolcami, poniewa 之 mo 之 e to spowodowac 
uszkodzenie obudowy. Uwazaj, 之 eby nie 
skaleczyc si@ kolcem. 

20. Aby zapobiec porazeniu pr 司 dem, u 之 ywaj 
wy お cznie bezpiecznikow o odpowiednich 
charakterystykach. Bezpieczniki g わ wne s 司 
zlokalizowane wewn 司 trz obudowy, jak 「 ownie 之 
na panelu tyinym. Wymiana bezpiecznikbw 
wewngtrznych mo 之 e bye dokonana wy ち cznie 
przez autoryzowany serwis. Specyfikaeja 
bezpiecznikow, ktore mogg bye wymienione 
przez u を ytkownika, podana jest w czgsci ze 
specyfikaeja. 

21. Upewnij si を，之 e zarowno dostgp do gniazda 
sfu 之句 cego do pod ち czeni 吕 kabla zasilania, jak 
rowniez do gniazdka w scianie jest swobodny. 
Obydwa gniazda musz 司 bye swobodnie 
dostgpne podezas uzywania subwoofera. 

22. To urz 司 dzenie powinno bye zasilane wy ち cznie 
zrodlem pr 司 du o typie wskazanym przez 
oznaezenie na kablu zasilania. Jesli nie masz 
pewno 客 ci CO do typu zasilania w Twoim domu, 
skontaktuj sig ze sprzedawc 司 lub lokain 司 firmg 
energetyezn ち . 


戀 


12. .^ 0 ^^ U 之 ywaj wyt 句 cznie wozka, podstawki, 

trojnogu, klamer montazowych lub 
stolikow zalecanych przez 
producenta albo sprzedawanych 
razem z urz 司 dzeniem. Gdy u 之 ywasz 
wozka, uwazaj, aby w6zek/u 「 z 司 dzenie nie 
przewroc け y sig, poniewa 之 mogg spowodowac 
obra 之 enia. 


13. Wyt 司 cz urz 司 dzenie z kontaktu podezas burzy lub 
gdy nie jest uzywane przez dtu 之 szy czas. 

14. Nie probuj otwierac i naprawiac urz 司 dzenia 
samodzielnie. Serwisowanie jest zalecane w 
kazdym przypadku, gdy urz ち dzenie jest 
uszkodzone (np. podezas przerwania kabla 
zasilaj 司 cego, wylania ptynu na urz ち dzenie, 
dost 吕 nig sig do jego wngtrza niepoz^danych 
przedmiotow, wystawienie go na dziatanie 
wilgoci lub upuszczenia). 

15. Nie narazaj urz 司 dzenia na dziatanie wilgoci i 
upewnij si もお nie bgd 司 na nim umieszczone 
zadne przedmioty zawieraj 司 ce ptyny (czyli na 
przyktad wazony). 

16. W celu perm 幻 nentnego wyt 句 czenia zasilania, 

〇が司 cz przewod zasilania od gniazda zasilanis. 


23. Unikaj przeci 司え enia gniazdek elektrycznych oraz 
kabli rozg 曰お ziaj 马 cych, poniewa 之 grozi to 

po 之 arem lub porazeniem pr 司 dem. 

24. Pola magnetyezne - Produkt generuje 
rozproszone pola magnetyezne poza obudowy 
kolumny. Zalecamy, aby urz 司 dzenia i 
podzespoty czute na oddzistyw 过 nie pola 
magnetyeznego takie jak (kineskopy telewizorow 
i monitorow komputerowych CRT, twarde dyski 
komputerow, kasety audio i wideo, dyskietki itp.) 
trzymac w odieg わ客 ci co najmniej 0,5 m od 
gtosnik6w. Ekrany LCD oraz telewizory 
plazmowe nie s 司 podatne na pola magnetyezne. 

25. Montaz - nie umieszczaj urz 句 dzenia na 
niestabilnym podtozu, takim jak tr 句 nog, 
podstawka lub st か . Urz 司 dzenie moze 
spowodowac powazne uszkodzenia i zniszczeni 吕 . 
Montaz zawsze powinien bye przeprowadzany 
zgodnie z instrukcja producenta. 



I 

参 


17. Wtyczka przewodu zasilania musi bye tatwo 
dost を pna. 


UWAGA; 


RYZYKO PORAZENIA PR^DEM - NIE OTWIERAC 
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Obecnosc tego symbolu na produkcie ostrzega 
uSytkownika, 之 e istnieje ryzyko porazenia pr 司 dem, 
jesli produkt zostanie otwarty poza punkt 
oznaczonym tym wtasnie symbolem. W srodku nie 
ma 之 adnych czgsci, kt6re mog 司 by6 naprawiane 
przez uzytkownika. Pozostaw serwisowanie 
wykwalifikowanemu personelowi. 

A Znak blyskawicy w tr6jk 司 cie ostrzega 
uzytkownikow o nie izolowanym 
niebezpiecznym napigciu, ktore mo 之 e 
wyst 司 pi6 na obudowie urz 司 dzenis, 
gro 之司 c por 幻之 eniem pr 司 dem 
elektrycznym. 

Wykrzyknik w tr6jk 司 cie ostrzega przed 
istotnymi informacjami w instrukcji na 
temat uzytkowania i dbania o urz 司 dzenie. 

UWAGA: W celu zminimalizowania zagrozenia 
pozarem lub pora を eniem pr 马 dem, nie wystawiaj 
urz 司 dzenia na dzia ね nie wilgoci. 

Nie nara 之 aj urz 司 dzenia na dziatanie wilgoci, 
deszczu, nie u 之 ywaj w pobli 之 u wody czy w 
wilgotnych warunkach. Na obudowach nie 
umieszczaj naczyn wype わ ionych plynami. 

Pod ち czaj 马 c urz 司 dzenie, upewnij si を， ze kabel 
zasilaj 司 cy jest tatwo dostgpny. Jesli pojawi 司 sig 
jakiekolwiek problemy lub uszkodzenia, natychmiast 
wyt 司 cz zasilanie i wyci 司 gnij wtyczk を zasilania z 
kontaktu. Nawet gdy zasilanie jest wy お czone, w 
obwodach urz 司 dzenia krgzy napigcie elektryczne. 
Gdy nie uzywasz urz 句 dzenia przez が u 之 szy czas, 
upewnij si を，を e wyt^czytes wtyczkg z gniazdka. 


4 gumowych podktadek 
4 か ub (0 przek 司 tnej 10mm) 

Instalacja 

Subwoofer zostat zaprojektowany zarowno z mysl 司 o 
instalacjach kina domowego, jak i stereo. Wszystkie 
instalacje audio wym 曰 gajg pewnego dopracowania, 
aby mogty osiggn 司 c maksymain 司 jakosc brzmienia. 
Subwoofer wymaga pod ち czeni 吕 go do gniazda 
sieciowego, a zstem nsle 之 y zachowa6 wszelkie 
wzgigdy bezpieczeiistwa. 

Pod お czanie subwoofera i panel kontrolny 

(Rysunek 1) 

1. Wskaznik statusu. 

2. Przyciski On, Auto, Standby 

3. Poziom glosnosci wejscia liniowego 

4. Poziom glosnosci gto^nika 

5. Cz を stotliwosc filtra dolnoprzepustowego 

6. Prze ち cznik filtra dolnoprzepustowego 

7. Prze お cznik rozszerzania basow 

8. Prze ち cznik equalizacji 

9. Prze ち cznik fazy 

10. Wejscie 12V wyzwalacza 

11. Wejscia liniowe (lewe i prawe) 

12. Wejscia liniowe zak 巧 cane (lewe i prawe) 

13. Wejscie zasilania 

14. 己 ezpiecznik zewngtrzny 



Wprowadzenie 


Aplikacje z subwooferem 


Drogi Kliencie 

Dzigkujemy za nabycie produktu firmy Bowers & 
Wilkins. Jestesmy pewni, 之 e nasze kolumny glosnikowe 
zapewni 司 Panstwu wiele milych wrazen oraz 
przyjemnosc ze stuchania muzyki. Jednak przed ich 
instalacj 司 prosimy dokladnie zapozna6 sig z ponizsz ち 
instrukcj 司 obstugi. Pomoze to optymalnie wykorzystad 
mozliwosci produktu. B&W podtrzymuje siec 
ekskluzywnych dystrybutor6w w ponad 60 krajach. 
Dystrybutorzy bgd ち w stanie pomoc, jesli dealerzy nie 
poradz 句 sobie z ewentualnymi problemami. 


Ochrona さ rodowiska 


Wszystkie produkty B&W s 司 zgodne z 
dyrektywami RoHS (ograniczaj 司 c 马 
uzycie zwi 司 zk6w niebezpiecznych) oraz 
WEEE (reguluj 司 c 司 przetworstwo zuzytego sprz を tu 
elektrycznego i elektronicznego). Symbol© te wskazu お 
na to, ze urz 司 dzenia s 司 zgodne z dyrektywami, a 


rowniez ze powinny bye odpowiednio przetwarzane. 
Skonsultuj si を z lokalnym punktem skladowania 
odpadow w celu z 过 si を gnigeia dalszych informacji. 


Zawartosc kartonu 

Sprswd え ， czy w opakowaniu znajduje sig: 
1 Kabel zasilaj が y 

1 Zestaw monta 之 owy sWadaj 司 cy si さ z: 

4 kolcow 


Gtownym zadaniem subwoofera jest odtwarzanie 
sygnalow niskich czgstotliwosci (LFE). Procesor A/V 
mo か a ponadto tak skonfigurowac, aby sygnaty o 
malych czgstotliwo も ciach normalnie podawane do 
g わ客 nikow, byly odfiltrowane z wyj 客 6 na inne gtosniki 
i skierowane do subwoofera. Procedura ta polega na 
zadeklarowaniu wartosci,,small" (male) dia 
wybranych g わ snikow w menu (setup) procesora. 

Subwoofer u 之 ywany jest do uwydatnienia basu gdy 
u 之 ywane s 司 gtosniki o konstrukcji satelitow. W 
wigkszo 客 ci przypadkow, najlepsze「ezultaty s 司 
uzyskiwane, jesli otrzymuj 司 one petny zakres mocy 
prosto od wzmacniaeza. Filtr dolno-przepustowy 
(low-pass) przepuszcza niskie czgstotliwosci poni 之 ej 
zakresu nie obstugiwanego juz przez satelity. 

Ustawienia subwoofera oraz instalacja 

Poniewaz subwoofer wytwarza tylko niskie 
czgstotliwosc し jego ustawienie nie nalezy do tak 
krytycznych jak w przypadku g わ snikow 
petnozakresowych. Kierunkowo 客 6 jest tu duzo 
mniejsza niz normalnych g わ snikow 
petnopasmowych, masz zatem wigeej mozliwosci 
ustawienia subwoofera. Mimo tego n 过 jlepszy rezultat 
jest uzyskiwany zazwyczaj gdy subwoofer 
umiejscowiony jest pomi を dzy prawym i lewym 
g わ客 nikiem lub w pobli 之 u jednego z nich. Je 幻 i 
korzystasz z dwoch subwooferow, najlepiej jest 
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ustswic jeden subwoofer przy gtosniku prawym a 
drugi przy gtosniku lewym. Ustawienie subwoofera z 
tylu pozycji odsluchowej, nawet gdy zainstalowany 
jest system surround, zazwyczaj powoduje, ze 
otrzymywany d を wi を k jest mato sp 句 ny, zamknigty. 
Konfiguracj 过 taka jest jednak akceptowalna. 

Tak jak w przypadku wszystkich gtosnikow, na 
brzmienie subwoofera istotnie wplywa bliskosc scian 
i rogow pokoju. [m subwoofer stoi blizej 客 cian, tym 
wigksze podbicie basu uzyskujemy i tym mniej 
wysilony jest glosnik. Nadwy え kg basu mo お my tatwo 
skompensow 曰 6 ga 化司 regulacji czutosci subwoofera, 
ale jego zbiizanie do sciany nie mozna 
przeprowadza6 bezkarnie. Du 之 e podbicie basu 
przez pokoj oznacza, ze d え wigk bgdzie bardziej 
podbarwiony, mniej precyzyjny. Pasmo 
przenoszenia staje sig bardzo nierownomierne z 
uwagi na silne rezonanse pomieszczenia. Pami を taj, 

之 e nic nie zast 句 pi eksperymentow odsluchowych. 
Fragmenty muzyczne zawieraj 司 ce zwigkszaj 司 c 句 lub 
zmniejszaj 司 c 司 skaig cz を stotliwosci basowych, b 句 d え 
przydatne dia wta^ciwej oceny rownomiernosci 
pasma niskotonowego. 

Jesli subwoofer u 之 yw 吕 ny jest w ograniczonej 
przestrzeni, pomieszczenie to powinno bye 
wentylowane, tak aby urz 司 dzenie nie ulegto 
przegrzaniu. Subwoofer zostat zaprojektowany z 
my 到司 0 umieszczeniu go na podtodze. Istotne jest, 
aby stst on na podtodze pewnie, najlepiej n 过 
dostarczonych wraz z nim kolcach. Kolce te 
przekkjwaj 司 migkkie wyktadziny lub dywany, 
stabilizuj 司 c subwoofer, nie niszcz 司 c przy tym 
dywanu. Jesli urz ち dzenie umiejscowione jest na 
powierzchni podatnej na zniszczenie, jak drewniana 
podtoga, zabezpiecz j 司 za pomoc 司 gumowych no 之 ek 
lub ochronnych plytek. Po ustawieniu subwoofera, 
najpierw dok 巧 6 wszystkie kolce do samego konca, a 
nastgpnie za pomoc 司 delikatnego wykrgeania (ew. 
wkr さ cania) tak je wyreguluj, aby urz 司 dzenie by わ 
catkowicie stabilne. Gdy po dokrgceniu kolcow 
obudowa nie stoi stabilnie, odkr が dwa kolce, ktore 
nie dotykaj 司 do pod わ gi do momentu, w ktorym 
subwoofer nie spoezni 色 nie nich. 

Maskownica powinna umieszczona z przodu 
g わ台 nika moze bye zdjgta. Uwazaj, aby nie dotkn 司 c 
ruchomych elementow gtosnika, poniewaz grozi to 
uszkodzeniem gtosnika. 

Uzyeie kilku subwooferow 

Uzyeie wigeej niz jednego subwoofera w jednym 
zest 曰 wie udoskonal 吕 jego mozliwosci w nast を puj 司 cy 
spos6b: 

• Utrzymuje sep 吕 racj を stereo do ni 之 szyeh 
czgstotliwo さ ci. 

• Lepiej wypetnia dzwigkiem wigksze pokoje 
odstuchowe. 

• Wyg 怡 dzs rezonanse pokoju przy efektach 
niskich czgstotliwosci. 

Jesli u 之 ywasz dwoch subwooferow dIa dwoch 
kanatow audio, separaeja stereo jest udoskonalona, 
trafnym jest ustawienie subwooferow blisko satelitow. 


Pod お czenia elektryezne 

0 が司 cz zasilanie calego zestawu dopoki nie 
wykonasz i nie sprawdzisz wszystkich po ち czeh. W 
przeciwnym razie mo 之 e zosta6 uszkodzony caty 
sprzgt lub po ち czenia. 

Subwoofer akceptuje zarowno sygnal wejscia 
liniowego poprzez gniazda RCA Phono (nr 11 na 
rys.1) oraz sygnat g わ snikowy poprzez gniazda 
zak 巧 cane na tyinym panelu (nr 12 na rys. 2). Za 
pomoc 句 ponizszego opisu, wybierz odpowiedni 司 
metodg po ち czenia zestawu. 

Zastosowanie: Kino Domowe 

Subwoofer pod ち czony do procesora AV z 
oddzielnymi wzmacniaezami mocy. - rys. 2 

Subwoofer pod ち czony do procesora AV ze 
zintegrowanym wzmacni 过 cz 色 m mocy: 

• z liniowym wyj^ciem poziomu subwoofera - rys. 3 

• z wyj^ciem glosnikowych - rys. 4 

Uwaga: Ze wzgl^du na dzwi^k, lepiej jest pod ち czac 
subwoofer po 柳 zeniem liniowym. 

Aplikaeja: 2-kanatowe audio 

Subwoofer pod ち czony do wzmacniaeza 
zintegrowane: 

• u 之 ycie wej^c liniowych; Rysunek 5 

• u 之 ycie wejsc gtosnikowych: Rysunek 6 

Dwa subwoofery podt 司 czone do wzmacniaeza 
zintegrowanego: 

• u 之 ycie wej66 liniowych; Rysunek 7 

• u 之 ycie wejsc gtosnikowych: Rysunek 8 

Subwoofer pod ち czony do 
przedwzm 过 cniaeza/wzm 过 cniaeza mocy 

• u 之 ycie wejsc liniowych; Rysunek 9 

• u 之 ycie wejsc gtosnikowych: Rysunek 10 

Dwa subwoofery pod お czone do 
przedwzmacniacza/wzmacniacza mocy 

• u 之 ycie wejsc liniowych; Rysunek 11 

• u 之 ycie wejsc gtosnikowych: Rysunek 12 

Przed uruchomieniem 

Przed uruchomieniem nowego subwoofera sprawdz 
ponownie wszelkie pot 司 czenia. Upewnij sig w 
szczeg6lnosci czy: 

1. Ustawiona jest odpowiednia faza. Jesli u2yte s 司 
wejscia g わ snikowe, upewnij sig, 之 e dodatnie 
gniazda na subwooferze (oznaezone + oraz 
kolorem czerwonym) s 巧 po が司 czone do 
dodatnich wyj 客 6 we wzmacniaczu, oraz 之 e 
ujemne gniazda na subwooferze (oznaezone - 
oraz kolorem czarnym) s ち pod ち czone do 
ujemnych wyj が we wzmacniaezu. Z\e 

po が句 czenie skutkowad moze zlym dzwi^kiem. 

2. Lewy i prawy kanal nie wymienne. Z\e 

po が司 czenie mo 之 e skutkowa6 przesunigeiem 
sceny d え wigkowej. 
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W お czanie i wy お czanie subwoofera 

Zalecamy w お cza6 subwoofer przed odbiore 
On/Auto/Standby (pozycja 2 na rysunku 1)i 
swiec 马 cy s 咕 wskaznik Status Indicator (pozycja 1 
na rysunku 1)dziata jak opisano poni 之 ej: 

On: Przy takim ustawieniu prze ち cznika, wzmacniacz 
jest cafy czas aktywny a kontrolka swieci sig na zielono. 

Auto: Przy pierwszym przet 司 czeniu subwoofera do 
trybu AUTO, wzmacniacz zat 司 czy sig do trybu 
aktywnego i zaswieci si さ kontrolka na zielono. Po 
5 minutowej przerwie dostarczania sygnatu 
wejsciowego, wzmacniacz automatycznie przet 司 czy 
sig do trybu czuwania (standby), a kontrolka 
zaswieci sig na czerwono. Je 客 li zostanie wykryty 
sygnat, wzmacniacz automatycznie przef 司 czy si$ do 
trybu aktywnego, a kontrolka zaswieci sig na zielono. 

Procesory A/V wyposa 之 one w funkcjg automatycznego 
strojenia mog 司 miec problemy z subwooferami 
wyposa 之 onymi w funkcj を automatycznego 
w ち czania/wy ち czania. Mog 司 sig zdarzy6 uszkodzenia. 
Najlepiej, gdy subwoofer jest w ち czony i w petni 
aktywny podczas procesu ustawiania, gdy 
pocH 司 czony jest do niego procesor A/V. 

Standby: Gdy przet 句 cznik jest ustawiony na Standby, 
uaktywni si を pod wplywem sygnalu wysylanego za 
posrednictwem 12V wyzwalacza, pod warunkiem, ze 
zostal on wczesniej pod お czony (pozycja 10 na 
rysunku 1).Napigcie 日 voltow spowoduje, ze 
subwoofer nie bgdzie aktywny. Kontrolka zapali si を 
na zielono, gdy subwoofer bgdzie aktywny i na 
czerwono, gdy bgdzie w stanie oczekiwania. 

Ustawienia przet 司 cznikow 

Subwoofer wyposazony jest w 7 prze お cznikow: 

• Przet 司 cznik VOLUME (LINE) (pozycja 3 na 
rysunku 1) 

• Prze 崎 cznik VOLUME (SPEAKER) (pozycja 4 na 
rysunku 1) 

• Prze 崎 cznik LOW-PASS FREQ (pozycja 5 na 
rysunku 1) 

• Przet 司 cznik cz^stotliwosci LOW-PASS FILTER 
(pozycja 6 na rysunku 1) 

Uwaga: Odnosi sig to wyf 司 cznie do wejscia 
LINE. Filtr jest zawsze w obwodzie z wej^cie 
SPEAKER LEVEL. 

• Prze ち cznik BASS (pozycja 7 na rysunku 1) 

• Przet 司 cznik EQ (wyrownanie) (pozycja 8 na 
rysunku 1) 

• Prze ち cznik PHASE (faza) (pozycja 9 na rysunku 1) 

Optymalne ustawienia zalez^ od innych uzywanych 
urz 句 dzeti z subwooferem. Jesli korzystasz z 
drugiego subwoofera, upewnij si も之 e jego 
ustawienia s 司 takie same. 

Uwaga: Przet 司 czniki VOLUME (LINE) i VOLUME 
(SPEAKER) mog ち bye ustawiane zgodnie z ich 
wtasnymi poziomami g わ snosci. Nieuzywany 
potenejometr gtosnosci najlepiej ustawic na Min. 
(minimum). 


Ustawienia kina domowego 

Ustaw prze ち cznik VOLUME (LINE lub SPEAKER) na 
godzin@ 9. 

Ustaw prze ち cznik LOW-PASS FILTER na OUT. 

Ustaw prze お cznik EQ ustaw w pozycji A. 

Ustaw prze ち cznik PHASE na 日 。. 

Ustaw prze お cznik LOW-PASS FREQ na 140 jesli 
u 之 ywane s 司 wejscia glo^nikowe. Ustawienie jest 
irrelewantne gdy uzywane s 司 wejscia liniowe. 

Subwoofer ten nie jest licenejonowany przez THX®, 
ale jesli jest to konieezne, moze bye u 之 ywany z 
certyfikowanymi urz 司 dzeniami. Je 幻 i posiadasz 
kontroler THX®, upewnij si もを e funkeja subwoofera 
daje mozliwo が korzystania z niego. Ustaw wszystkie 
filtry i poziomy ustawieh. Aby skalibrowac poziom 
wewngtrzny test szum6w i sterowniki poziomu 
kanalu, powinienen skorzysta6 z kontrolera THX®. We 
wszystkich przypadkach, poziomy powinny bye 
ustawione, aby uzyska6 75dB SPL (C) w pozycji 
odsluchowej z wewn を trznego testu tonow kontrolera. 

Z innymi procesorami, skonfiguruj g わ客 niki frontowe i 
satelity jako uduze" i „male*' w zaleznosci od 
posiadanych gtosnikow. U 之 yj wewn^trznego testu 
ton6w or 幻 z sterowniki glosnosci procesor 吕 ， aby 
ustawic poziomy dia wszystkich gto^nikow. Poziom 
g わ snosci (VOLUME) w subwooferze zmieh tylko 
wtedy, gdy ustawienia procesora nie osi 司 gngty 
oczekiwanego efektu. W stosunkowo niedrogi 
sposob, za pomoc 司 odpowiednich ustawien mozna 
uzyskac n 幻 prawdg bardzo dobry dzwigk. Wigeej 
szczeg か 6w mozesz uzyskac w instrukcji obstugi 
twojego procesora. 

Ustawienia 2-kanatowego audio 

Ustaw prze ち cznik VOLUME (LINE lub SPEAKER) na 
godzin を 9. 

Ustaw prze ち cznik LOW-PASS FILTER na IN. 

Ustaw prze お cznik EQ ustaw w pozycji A. 

Ustaw przet ち cznik PHASE na 0。. 

Ustaw prze お cznik LOW-PASS FREQ tak, aby 
pasowat do -6dB cz を stotliwo 客 ci odci を cia gtosnikow 
satelitarnych. Uwaga: Zarowno wartosc -3dB i - 6dB 
mog 司 bye odnalezione na kazdej kolumnie B&W. 
Jesli na gto^niku producent umiesc け wartosc -3d 己， 
optymalne ustawienie przet 司 cznik LOW-PASS FREQ 
powinna zawierac si を pomigdzy 0.6 a 0.9 razy ta 
warto^6. 

Przejdz do cz ささ ci: ,,Dostr 过 j 过 nie subwoofera", aby 
zdobyc wigeej informacji. 

Dostrajanie subwoofera 

Kino domowe 

Przy subwooferze kina domowego sygnat LFE jest 
oddzielnym kanalem, a nie czgsci ち sWadowg 
sygnalu kierowanego do satelitbw. Filtr LOW-PASS 
FILTER jest wyt 司 czony, poniewa 之 filtraejg sygnatu do 
satelitow (glosnikow ustawionych jako mate) 
przeprowadza procesor A/V. Niezale 之 nie od tego, 
n 曰 le 之 y zwroci6 uw 曰 g を na fazg glosniKow - powinna 


bye ona zgodna. Normalnie faza b を dzie ustawiona 
na 0。， ale jesli subwoofer znajduje sig daleko od 
innych glosnikow, lub wzmacniaez mocy zasilaj 司 cy 
zestawy glosnikowe odwraca fazg, moze si を 
zdarzy6, ze potrzebne bgdzie odwrocenie fazy 
przet が znikiem (180°). Przeprowadz odstuch na obu 
pozycjach i wybierz 咕 ktora daje pelniejszy dzwigk. 

Procesory dzwi^ku surround na og6t s 司 wypos 吕 zone 
w generator sygnatu testowego, umo 之 liwiaj 司 cy 
wyrownanie poziomow gtosnikow w poszczegolnych 
kanalach. Dzigki temu ustawienie poziomow 
g わ台 nikow jest relatywnie latwe, choc uzyskany 巧 
metoda rezultat nie zawsze jest optymalny. 

Jednakze nie obawiaj si を modyfikaeji ustawien 
zgodnie ze swymi preferenejami. Latwo jest 
przeci 司 zy6 subwoofer w dobie kina domowego, a 
uzyskanie prawdziwie satysfakejonuj 司 cego dzwi^ku 
bardzo czgsto zachodzi przy ni 之 szym ustawieniu 
poziomu subwoofera. Zyskujemy wtedy wigkszy 
z 幻 pas dynamiezny, subwoofer pracuje z mniejszym 
poziomem zniekszta わ en, mniejsze jest ryzyko 
kompresji najgtosniejszych transjentow. 

2-kanatowe audio 

Optymalne us ね wienia prze ち cznika PHASE i 
sterownika cz^stotliwosci LOWPASS FREQ s 司 ze 
sob 司 powi 司 zane i zale2 司 od charakterystyki 
przenoszenia satelitow w zakresie niskich 
czgstotliwo 客 ci. Jednakze powy 之 sze rekomendaeje dia 
filtru LOW-PASS FREQ i prze 崎 cznika PHASE zostaty 
tak dobrane, aby zachodz け o dobre dopasowanie do 
g わ snikow zarowno o otwartych, jak i zamknigtych 
obudowach, o dolnej cz を stotliwosci granieznej 
lez^cej w zakresie regulacji tego subwoofera. 

Wykorzystuj 司 c zalecenia wstgpnych ustawien, 
najpierw, sprawdz ustawienie przef 司 cznika PHASE. 
Wybierz pozycjg, ktora daje najpe わ lejszy dzwigk. 
Zwykie pozyeja wyj か iowa zapewni optymalny 
rezultat, ale w niekt6rych warunkach moze bye na 
odwr6t, na przyktad jesli wykorzystujesz pof 司 czenie 
line level a wzmacniaez zasilaj 司 cy satelity odwraca 
fazg (przypadek rzadki), lub gdy subwoofer znajduje 
si@ z dala od satelitow. 

Nastgpnie ustaw poziom g わ sno 客 ci subwoofera 
wzgl 司 dem satelit6w. Wykorzystaj do tego celu 「 6 之 ne 
nagrania. Na jednym nagraniu moze Ci sig wydac, 

之 e bas jest znakomity, podezas gdy na innym okaze 
si@, ze basu jest za duzo. Tak wi を c 
poeksperymentuj. Stuchaj przy realistyeznym 
poziomie gtosnosci. Percepeja basu mocno zalezy 
od poziomu gtosno^ci. Na koiicu ustaw 
cz^stotliwosc odeigeia (LOW-PASS FREQ) aby 
uzyskac najbardziej sp6jne pot^czenie satelitow. Ta 
regulacja wymaga najwigcej czasu i cierpliwosci. 

Wszystkie zastosowania 

Prze 崎 cznik BASS EXTENSION oferuje trzy opeje 
ustawien zasiggu basow. Ustawienie A skutkuje 
duzym zasi さ giem basow, ustawienie C skutkuje 
najmniejszym zasi^giem basow. Ustawienie B jest 
kompromisem pomigdzy ustawieniem A i B. Jesli 
system ma by6 wykorzystywany przy bardzo 
g わ台 nym ustawieniu lub w du 之 ych pomieszczeniach, 


ustawienie B lub C moze bye optymalne. W 
wigkszo さ ci przypadkow, prze 吗 cznik BASS 
EXTENSION powinien bye ustawiony w pozycji A. 

Prze お cznik EQ reguluje strojenie (nachylenie 
spadku przetwarzania) basu. Niskie tony, ktore 
styszysz jest po お czeniem basu odtwarzanego przez 
subwoofer oraz basu odtwarzanego przez pozostale 
gto^niki. Nalezy wybr 吕 6 potozenie zapewniaj 司 ce 
najlepszy efekt brzmieniowy w danym 
pomieszczeniu i przy danej lokalizaeji subwoofera. 
Potozenie A daje bardziej suchy bas, 
odpowiadaj 司 cy lokalizaeji w poblizu naro 之 nika i 
kompensuj 司 cy pokoje o podbitym basis. Ustawienie 
„B" lepiej sprawdza sig w pokojach pochtaniaj 句 cych 
bas i przy ustawieniach z dala od naroznikow 
pokoju. Jesli masz problemy z nierownym basem, to 
znaezy gdy niektore nuty s 司 wyeksponowane na tie 
innych, warto poeksperymentowac z poto 之 eniem 
subwoofera wzgl を dem scian. Zmiany w ustawieniu 
nawet tak mate jak 15 cm mog 司 odgrywaC du 之 e 
znaezenie dIa jakosci dzwi^ku. Sprobuj podnosic 
subwoofer wzgl 句 dem podtogi, jak rowniez 
przesuwac go wzgigdem rscian. Uzyeie kilku 
subwoofer6w moze znaeznie poprawic jakosc basu, 
gdy 之 kazdy z nich bgdzie wzbudzat inny rozktad 
rezonansow w pomieszczeniu, dzigki czemu nast 司 pi 
ich usrednienie i wyrownanie przetwarzania basu. 
Jesli zmieniasz potozenia subwooferbw (lub 
subwoofera) sprawdz te 之， czy odwrotna faza 
(PHASE SWITCH) nie da lepszego efektu. Nale を y te 之 
powt6rnie sprawdz に (po ustawieniu fazy) ustawienie 
czutosci (poziomu) subwoofera. Jesli uzywasz kilku 
subwoofer6w upewnij si も之 e ka 之 dy z nich ma takie 
same ustawienie filtru dolnoprzepustowego i fazy. 

Pieiggnaeja 

Obudowy zazwyczaj wymagaj 马 tylko usunigeia 
kurzu. Jesli chcesz u 之 yc aerozolu lub innego 6rodk 吕 
czyszcz 司 cego, zdejmij maskownieg delikatnie 
sci 句 gaj 司 c j 司 z obudowy. Rozpyl aerozol na szmatk を， 
a nie bezpo さ rednio na produkt. Najpierw sprawdz 
na malej powierzchni, czy srodek czyszcz^cy nie 
niszczy pod わ之 a. Unikaj materia 化 w szorstkich i 
takich, kt か e zawieraj 司 kwas, s 巧 zasadowe lub 
antybakteryjne. 

Nie uzywaj subwoofera w roli stolika. Podezas pracy 
subwoofer wytwarzs znaezne drgania. W 
szczeg6lnosci uwazaj, aby nie 「 ozla6 na subwoofer 
之 adnego ptynu. Je 客 li subwoofer nie jest uzywany 
przez が u 之 szy okres czasu, odt 司 cz na stale 
zasilanie. 


Gwaraneja 

Ten produkt zostat zaprojektowany i wyprodukowany 
zgodnie z najwy 之 szymi standardami jakosci. Jednak, 
je 含 li zdarzy sig jakas awaria, firma B&W Group Ltd. 
oraz jej mi を dzynarodowi dystrybutorzy gwarantuj 司 
bezplatny serwis (wyj 司 tki mog 弓 wyst 司 pi か na czg さ ci i 
「 obocizn を w ka 之 dym kraju, w ktbrym jest 
autoryzowany dystrybutor B&W. 
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Warunki gwarancji 

1 Gwarancja odnosi si を tylko do naprawy sprzgtu. 
Ani transport, ani zadne inne koszty, wt 司 cznie z 
ryzykiem przenoszenia, transportu i instalacji 
produkt6w nie s 司 obj が e t 司 gwarancj 司 . 

2 Gwarancja jest wa 之 n 幻 tylko dia pierwszego 
wtasciciela. Nie przechodzi na nastgpnych 
wta^cicieli. 

3 Gwarancja obejmuje tylko i wy お cznie wady 
materia わ we lub inne wady ukryte w dniu 
zakupu. Gwarancja nie ma zastosowania w 
odniesieniu do: 

a uszkodzen spowodowanych niew 记爸 ciw 司 
instalacji, pod ち czeniem lub zapakowaniem 
produktu, 

b uszkodzen spowodowanych niewlasciw^ 
eksploatacj 司， niezgodn 司 z instrukcj 司 obslugi, 
modyfikacjami produktu lub wykorzystaniem 
cz を客 ci, ktore nie pochodz 司 od lub nie maj 司 
autoryzacji B&W, 

c uszkodzen spowodowanych przez popsute lub 
niewtasciwe urz 司 dzenia towarzysz 司 ce, 

d uszkodzen spowodowanych przez wypadki 
losowe, udary pioruna, wod も po 之 ar, czy inne 
czynniki, pozostaj 司 ce poza kontrol 司 firmy B&W i 
jej autoryzowanych dystrybutorow, 

e produkt6w, ktorych numer seryjny zostat 
zamazany, usunigty lub przerobiony, 

f oraz w przypadku gdy wykonano juz naprawy 
lub modyfikacje przez firmy lub osoby 
ni 色 autoryzowan 色 . 

4 Ta gwarancja jest dope わ ieniem prawnych 
podstaw udzielania gwarancji, obowi 句 zuj 司 cych 
na terenie danego kraju i nie narusza 
statutowych praw klienta. 

Jak reklamowac sprzgt na gwarancji 

Je 幻 i zaistnieje potrzeba oddania produktu do 
serwisu, prosimy zastosowac si さ do nast を puj 司 cej 
procedury; 

1 Jesli sprzgt jest uzywany w kraju zakupu, 
powinienes skontaktowa6 sig z autoryzowanym 
dealerem, u kt6rego sprzgt zostat zakupiony. 

2 Jesli sprz が jest u 之 ywany poza granicami kraju, 
powinienes si@ skontaktowac z dystrybutorem 
B&W wtasciwym dIa miejsca zamieszkania w 
celu uzyskania informacji, gdzie sprzgt mo 之 e 
bye serwisowany. Mozesz zadzwoni6 do B&W w 
Wielkiej Brytanii lub odwiedzic nasz 司 witryng 
internetow 司曰 by uzyskad kontakt do lokalnego 
dystryb 山 ora. 

Aby nadac gwarancji wazno 客 6, musisz wys お c 巧 
wypetnion 司 i podstemplowan 司 przez swojego 
dealera. Dodatkowo, konieezny jest dowod zakupu 
stwierdzaj 司 cy jego datg. 


曰本語 

取扱説明書 

まを上のご;'ま意 

1. 説明書をお読みください一本概を御使用になる前に、この 
取扳説明書と本体および添付した「安を上のご注意」に書か 
れている警告および注意をよくお読みください。 

2. 取扱説明書を保管して下さい。一この取掘説日月書と添付し 
た「安全上のご;主意」は、必要に応じて参照できるよ〇にわ 
かリやすい場所に保管しておいてください。 

3. 注意事項をずってください。一本体および添付した「安全上 
のご注意」に記載されたを意は必ず守ってください。 

4. 説明書に従ってください一取扱説明書の説日月にない正しく 
お使いください。 

己.この機器に水が乂ったり、ぬらさないよろにご';ま意くださし、。 
火ぶ-感電の原因となリます。 

ミ語れたまで電源プラグを抜き差ししないでください。感電の 
原因となることがあります。 

6. お手入れは必ず乾いた布で行ってください。 

7. この槪器の開□部をふさがないでください。開□部をふさぐ 
と内部に熱がこもり、义ぶの原因となります。 

この槪器には、内部の温度上昇を防ぐため、ケースの上部や 
底部などに闆口部があけてあります。 

次のよラな使い方はしないで<ださい。 

一 この機器をあお向けや横倒し、逆さまじする。 

一 この槪器を巧し入れ、専巧のラック U 外の本箱など風通し 
の悪い狭い巧に巧し込む。 

ー テーブルクロスをかけたり、じゆうたん、布団の上におい 
たリして使巧する。 

この機器の開口部などから内部に金属類や觸えやすいものな 
どを差しをんだり、落し込んだリしないでください。 

义お-感電の原因となります。特にお子穂のいるご家庭では 
ごま意ください。 

8. 本槪をストーブやエアコン吹き出し口、他のアンプなど熱を 
出す概器の近くに置かないでください。 

この槪器の上にろラそく等の炎が発生しているものを置かな 
いでください。火がの原因になります。 

9. 聲品に同個している電源コードのみ使用してください。製品 
に同桐していなし、電源コードを便巧しないでくださし、。 

10. 電源コードの上に乗ったり、プラグで傷つけたりしないよラ 
に国3線ちまはま意してください。特に電源コードがコンセン 
卜に差し込まれる巧はご注意ください。 

11. 付属のアクセサリー、もしくは目 &VV によって明記されたア 
クセサリーのみ御使巧ください。 

カート、スタンド、兰脚台、ブラケット、または巨 &W 
が指定したテーブル、または槪器と一緒に販売 
されたものと一緒にご使用ください。カートを使 
巧する時は、槪器とカートを一緒に移動すると 
お倒し怪我をすることがありますので十分ごを意ください。 
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13. 雷が鳴つている時や、システムを長期間使用しない場合は、 
本機をコンセントからないてください。 


23. 义ぶや感電を避けるため、コンセントやテーブルタップの定 
格電流を超えないよろにを意してお使いください。 


14. 点検、調整、修理などは最寄りのサービスセンター/営業所 
またはお買上げの販売店まで御巧頼ください。装置が下記の 
ケースなどで破損した堤合、修理点検が化要になります。 

-電源コードやプラグが傷ついたとき 

一飲み物やその他の液体がこぼれた U 、 真物が中に入ったリ 
したとぎ 


24. 漏巧磁界一この製品は、磁界を発生させます。磁力に反応 
しやすい物品（ブラウン管テレビやコンピューターのモニ 
夕一、才ーデイオ/ビデオ■テープ、キャッシュ•カード類 
など）は本体からみなくとも日.己メー H レ (20 インチ）じ(内に 
おかないでください。本機はブラウン管の映像ひずみをこの 
距離を超えても引き起こすかもしれません。液晶テレビやプ 
ラズマテレビは漏洩磁界に影響されません。 


-雨に濡れたり、水がかかつたりしたとき 
一正しく動作しないとき 


一本磯を落下させたとき 

15. この磯器の上やおくに花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬 
品、水などの入った容器や小さな金属物を置かないでくださ 
し、。こぼれたり、中に入ったりした墙合义災■感電の原因と 
なります。 

16. 交流電源からこの職器を完全に切り離すに、コンセントから 
電源コードのプラグをがり離すことが必要です。 

17. 電源コードのプラグは簡単にコンセントから抜けるような巧 
態にして御使用ください。 

18. 部品の交換が必要な塌ちは B & W 指定の交碟部品または同等 
品を使ろため弊社のサービスマンに御化賴ください。指定切 
外の部品を使ラと义巧、感電その他の危険を招きます。 

この機器の畫蓋、キャビネット、カバーは給が外さないでく 
ださい。内部には電圧の高い部分があり、感電の原因となり 
ます。 


内部の点検-整備-修 a は最寄りのサービスセンター/営業 
所または、お買い上げの販売店に修理を化頼して下さい。 

19. 本機を設置する隙、カーペットの下に他のケーブルが通って 
いない事を確認してください。本槪のスパイクがケーブルを 
傷つけるおそれがあります。本職にスパイクを付けて引き 
ずったりしないでください。スパイクに無理な力をかけると 
脚が本体から外れてキゎビネットを傷っけることがありま 
す。本槪を移動する際にはスパイクで怪我をしないように十 
分を意して < ださい。 

20. 义巧化止のため指定された定格ヒューズを御使冉ください。 
セットの内部にパワーアンプ保護用の電流 ヒュ ーブが使用さ 
れていますが、これを交換する場合は弊社サービスセンター 
に綱依頼く ださい。 本槪のバックパネル上に巧換可能なシス 
テム用の電流ヒューズがあります。ヒューズの定格はヒュー 
ズフオルダーのおくに表記されていますので、表記に従った 
定格ヒューズを御使用 < ださい。 

21 . 電源スイッチを切っても電源からは完全に遅断されていません。 
機器の電源を完全に切るためには本槪の後面にある電源コー 
ドを取りがすか、電源コードを壁のコンセントから取り外す事 
が必要です。巧器を馆巧している間は、万一の為に壁のコンセ 
ントから電源コードが祐けるよラなが態か、又は本機の後面か 
ら直に電源コードをおけるよラなが態にして御使巧ください。 

22. この製品は電源コード接続部分付巧に表示されている電源電 
圧のみ使用可能です。御家庭の電源電圧が不日月な場合は、販 
売店かお住まいの地域の雷力舍社に相談してください。（日 
本の場合は交流10 0 V です） 


25. 設置一本機を不安定なスタンド、王脚、金具、テーブルな 
どで設置しないでください。本巧が落下すると怪我をしたり 
本槪が壊れて修理不能になる場合があります。これらの物を 
お使いになる場合は、オプションとして発売されているもの、 
または目 & W が巧巽しているものをお使いください。どのよ 
ろな場合にも設置に隙しては臣 & W 推巽のアクセサリーを巧 
いて、 B & W または代理店の指示に従つてください。 


A 


CAUTION 


RISK OF ELECTRIC SHOCK 
DO NOT OPEN 


A 


RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE - NE PAS OUVRIR 


製品に表記されているこのシンボルは、製品を開けることは危険 
で感電のリスクがある事をお客様に警告しています。製品の内部 
には、お客様自身で交換できるサービス部品等はありません。巧 
部の点検-豊備-修理は最寄りのサービスセンター/営業巧また 
は、お買い上げの販売店に依頼して下さい。 

A この表示は、本機のキャビネット内部に感電の危 
険がある高電圧部があることを示しています。 

A この表示は、使田やもしくはな守(又は修巧)する 
上で重堅な説明が書かれていることを示してい 
ます。 

警告：感電または火災防止のため、風呂場等の水滴がかかる場所 
では、この横器を巧置または使用をしないでください。雨天、降 
雪中、海岸、水のでの使田は特にごま意ください。 

感電または义災お止のため、風呂場等の水滴がかかる場所では、 
この概器を放置または使巧をしないでください。雨天、降雪中、 
ミ每岸、水辺での使巧は特にごま意ください。 

本槪を設置する際は、巧一の事故防止のため電源コンセントのおく 
に置き、すぐに電源コンセントからプラグを抜けるようにしてご 
使用ください。ち 一、 事故や誤動作、煙が出ている、変なにおいや 
音がするなどの異常が態が発生した場を、そのまま槪器を使用す 
ると义災•感電の原因となります。その墙合は、まず槪器本体の電 
源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご 
連お<ださい。電源のスイッチを切っても電源からは完をに適脚 
されていません。旅行などで長期間、この概器をご使巧にならない 
時はま全のため必ず電源プラグをコンセントから巧いてください。 


お客様へ 

Bowers & Wilkins スピーカーをお買い上びいただきありがとうご 
ざいます。システムを最適じご使用いただくため、製品を開個、 
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設置する前に必ずこの取巧説明書を御一読いただきますようお願 
いします。また、いつでも見られる場所に保証書とみに必ずな管 
してください。目 & W は世界日日ヶ国し U 上に巧自の代理巧による販 
売ネットワークを持っております。販売店でが決できない間題が 
ありましたら、こちらまでご相談ください。 


環境情報 




臣 & W 製品は欧柳指令である WEEE と RoHS に巧 
応した設計がなされています。リサイクルマー 
クは、製品がこれらの指示に従って適切に再生 


されなければならないか、または処理しなければならない事を表 


しています。適切な巧法で、どのよラに機器を処分するかについ 
ては、お近くの廃棄物ゴミ処理機構【こ相談してください。 


サブウーファーの用途 

サブウーファーの主な目的は AV アンプ等の AV ブロセツサーか 
らの LFE チヤンネルの信号を再生する事に有ります。加えて、プ 
ロセツサーは化のチヤンネルから低域成分の一部を切り取りし FE 
信号に足し込む事があります。通萬、プ□セツサーのスピーカー 
設定で "Small (スモール)"を遅がした場合にこのよラになります。 

2チヤンネルオーデイオで使用するサブウーファーの場合は、サ 
テライトスピーカーなどの低域を十分に再生できない場合に、巧 
域のレスポンスを広げる為に使巧されます。サブウーファーの 
ロー パスフイルターはサテライトスピーカーの低域周版歡特性の 
落ち込みに合わせて設定して下さい。 

サブウーファーの位置及び設置 


捆包内容 

徊包箱の中には(下の物が同巧されています。ご確認ください。 

電源ケーブル 1 本 
アクセサリーパック 1 袋 
中身 

M 6 ス/スイク4本 
M 6 ゴム脚4本 

□ 'ソクナット （10 mm 平面幅）4個 

設置方法 

このサブウーファーは、ホームシアター用、そして2チヤンネル 
の才ーデイオシステムにおいてのスピーカー低域増加巧の 
2つの用遗を目的に設計されました。をてのオーデイオ概器を設 
置する場合、それらが持っているバフォーマンスを十がに発揮で 
きるように、いくつか考慮しなければならない点があります。こ 
の取販説日月書は設置する時に参考になりますのでよくお読みくだ 
さい。 

サブウーファーを駆動させるためには交流電源への接搞が必要に 
なります。取掘説明書の安をに関するま意をよくお読みいただき、 
十分安全に配慮しながら作業を行ってください。この取扱説日月書 
は将来の参考のために安全な場所へ保管して下さい。 

サブウーファーの接続/コント□ールパネル 隅 1) 

1. ステータスインジケーター 

2. オン/才ート/スタンバイスイツチ 

3. ラインレベルインブットボリユーム 


人間のちは、ほ域を再生している物の位置を認識する事が難しい 
といわれています。その為リスニングルームのサブウーファーの 
位置は、一般的にフルレンジスピーカーと比較して重要では有り 
ません。しかしながらサブウーファーを左右のスピーカーの間に 
置くか、左右のスピーカーのどちらか一方のおくに置く事が最適 
だと思われます。2台のサブウーファーを使用する場合は、左側 
のスピーカーのおくに1台、右側のスピーカーのおくに1台設置 
するのが良いでしよラ。リスニングポジションの後ろ側にサブウ 
ーファーを設置する事は、マルチチヤンネルサラウンド設定でも、 
一般的に奠ったイ><ージになるといわれていますが、しかし設置 
環境によってはサブウーファーをフ□ント側に設置する事が難し 
い場合も有りますので、壁揣案として許容できるものでしよう。 

あらゆるスピーカーに言えることですが、部屋のコーナー付おへ 
スピーカーを近づける事はサブウーファーの音に影響を与えま 
す。低域のボリュームは、より多くの壁表面がスピーカーにおお 
する事によって増加します。しかしながら、フルレンジスピー 
力一と違いサブウーファー のポリュームレペルを調整する ことに 
よって、システムを体のバランスを正しく修正することができま 
す。部屋からのより妾< の音響反射が得られれば得られるほど、 
低いレベルのボリュームを設定することができ、サブウーファー 
をそれほど動作しなくても良くなります。 しかし夕点も有ります。 
コーナーの近くにサブウーファーを設置すると、低い周版数で部 
屋共鳴が発生して、巧音の周波数特性にあばれが発生やすくなり 
ます。部屋はをて穂々に作用するので、正確には試聴してみるよ 
リ方法はちりません。従いまして最終的な設置位置をまめる前に 
サブウーファーをいろいろな場巧に置いてみてくださし、。低音域 
の音階が上がったり下がったりするよ〇な曲は、低音のレスボン 
スのスムースさを評価するのに役立ちます。請張された音や小さ 
な音をよく聴いてください。 


4. スピーカーレベルインプットボリューム 
己.口ーパスフイルター周波数 

6. 口ーパスフイルターセレクションスイッチ 

7. バスエクステンションスイッチ 

8. イコライザースイッチ 

日.フェイズリバース（位相反鼠）スイッチ 
10.12 V トリガーインブット 

11. ラインレベルインプットソケット（左/ち） 

12. スピーカーレペルインプットスピーカ~端子（左/右) 

13. 電源コードインブット 

14. 外部ヒューブホルダー 


サブウーファーを閱韻された場所(例えば家具の中など）で使用す 
る場音は、十分な空気が循環するよラにし、本体を冷却できるよ 
ラにして下さい。詳しくは販売店まで御相談ください。 

サブウーファーは床の上に設置される事を前提に設計されていま 
す。サブウーファーは可能な限り、付属品のスパイクを使い床に 
しっかり立たせて設置する事がとても重墅です。スパイクはカー 
ぺットを巧き通し、床表面の上に立つよ〇にデザインされていま 
す。まず、フロアにスパイクが置かれた時に、力ーペットの上に 
十分ナットが浮かんだよラな状態になるように、スパイクの□ッ 
クナットを遇しながら調整します。キヤビネットの底面にあるネ 
ジ込み式の巧にスパイクを目一杯ねじ込んで下さい。もしキヤビ 
ネットを床面においたとき安定せずに揺れるよラでしたら、揺れ 
が止まり、キヤビネットがしっかりと固定されるようになるまで、 
床に設置していない2本のスバイクを緩めて下さい。最後に、 
キヤビネツトにがしてナツトを固定してください。スピーカーの 
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設置位置を最適に調整した後にスパイクを調碧した方が良いで 
しぶろ。 

スピーカーを設置する場所にカーぺットをくなく、床の表面を傷 
つけたくない場合は、スバイクと床の間のな畫的な金属ディスク 
(コイン等）を使巧するか、または付属のゴム脚を使巧してくださ 
い。キャビネットの下側にある其々の巧にゴム脚をねじ込み、固 
定して下さし、。 

お好みで、サブウーファーの前面に取り付けられたスピーカーグ 
IJ ルを取り外してください。しかし、スピーカーユニットへダ 
メージを与えないよラに、ドライブユニットの可動部などは触れ 
ないよろに十分注意してください。 

多数のサブウーファーを使用する場合 

1つのシステムに多数のサブウーファーを使用する事によって、 
似下のよラに性能が改善されます。 

• ステレオセパレーシヨンを最巧域周波数まで維持できます。 

■ 低域周波数の部屋共鳴の効果を取り除く事ができます。 

• 高いレペルで最大オーディオ出力が巧能です。 

2チヤンネルオーディオシステムで2台のサブウーファーを使巧 
する場合、左ちのサテライトスピーカーの巧くにち々のサブウー 
ファーを設置した場合のみステレオセパレーシヨンが巧善され 
ます。 

電気接続 

ケーブル接続が終了し確認が終了するまでをてのオーディオシス 
テムの電源コードは電源コンセントから抜いておいてくださし、。 
これによって、接続している間あるいは接続を解陈している間の 
破損の危険性を避ける事ができます。サブウーファーは RCA ピ 
ンジャック（図 1-11 番）通してラインレペルの信号を、またス 
ピーカーターミナル（図 1-12 番）を通してスピーカーレベルの信 
号を入力します。切下の説日月をよくお読みいただき、お客榻の設 
置が況に適切なみまをお選びいただき実施して下さい。 

ホームシアターに使巧する場合 

サブウーファーを AV ブロセッサーとセバレートパワーアンプに 
接続した場合：図2 

サブウーファーを AV ブロセッサーとプリメインアンプに接続し 
た堤合： 

■ ラインレベルインプットを使用した場合：図己 

• スピーカーレベルインプットを使用した場含：図4 

ミち意：ホームシアターシステムで使用する場合はラインレべルイ 
ンブットでサブウーファーに接続する事をお薦めします。 

2チャンネルオーデイオシステムに使用する場合 

サブウーファーをプリ方インアンプに接続する場合 

■ ラインレベルインプットを使巧した場合：図5 

• スピーカーレペルインプットを使巧した場合：図目 

2台のサブウーファーをプリメインアンプに接続する堤合 

■ ラインレベルインブットを使巧した場合：図7 

■ スピーカーレベルインプツトを使用した場合：図8 


サブウーファーをセバレートアンプに接続する場合 

• ラインレベルインプットを使用した場含：図9 

• スピーカーレペルインプットを使巧した場合：図10 

2台のサブウーファーをセバレートアンプに接続する場合 

• ラインレベルインプットを使用した場合：図11 

• スピーカーレペルインプットを使用した場音：図12 

テストの前に 

新しいサブウーファーのテストおよび綱謁整の前に、接続は 
2重にチェックして下さい。特に下記の事を確実に行ってくだ 
さい。 

1 . フェイブ(位相）が正しし、事。スピーカーレベルインプットを 
使巧された場合、アンプのブラス側スピーカー端子をサブ 
ウーファー のプラス f 則端子("+11の マー クがあり、端子の色は 
ホ）に、アンプのマイナス側スピーカー端子をサブウーファー 
のマイナス側端テ ("一"のマークがあり、端子の色は黒）に確 
実に接続して下さい。間違った接続の場合は極端に不十分な 
低域やごちやごちやした音になります。 

2. 左右のチヤンネルを間違えないこと。左右のチヤンネルを間 
違えると、ステレオイメージの中でオーケストラの楽器のポ 
ジションが間違ったおで再まされる結果となります。または 
ホームシアターの音響効果がスクリーン上のアクションと異 
なります。 

スイッチの切り替え 

サブウーファーはその f 也の概器が電源スイッチを入れた後に電源 
スイッチを入れてください。また電源を切る場合は、はじめに切 
るようにして下さい。オン/才ート/スタンバイスイッチ 
(図 1-2 ま）そしてステータスインジケーター（図 1-1 ま）はじ又下 
のよラに操作して下さい。 

オン：スイッチがオンの時、サブウーファーは動作巧態になり、 
インジケーターにグリーンのランプが巧きます。 

オート：スイッチがオートに設定されると初期が態としてサブ 
ウーファーは動作が態になり、インジケーターにグリーンラン 
プが点灯します。お入力信号のが態が日分続 < と、サブウー 
ファーは自動のにスリープモ…ドに入ります。インジケーターも 
ホランプに変わります。この状態で入力信号を感知するとサブ 
ウーファーは自動的に電源が入り動作が態になります。インジ 
ケーターはグリーンランプが点なします。 

自動セットァップを組み込まれた AV ブ□セッサーはサブウー 
ファーの才ートスイ'ソチオン/ス IJ - プ槪龍によって"混乱"さ 
せられるかもしれません。間違ったコンデイションの設定される 
場合がちります。プロセッサーがセットアップを行っている最中 
はスイッチをオンにしておく事をお薦めします。 

スタンバイ：スイッチがスタンバイに設定されているとサブウー 
ファーはトリガーインプット（図 1-10 香）に 12 V が印加された場 
合電源が入り動作が態になります。0ボルトになるとサブウー 
ファーはスリープモードになります。インジケーターはサブウー 
ファーが動作が態にある時はグリーンランプが、 スリープが態の 
時はホランプが点灯します。 

サブウーファーコント□ールの設定 

調整するコント□-ルが7つあります。 
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• ボ U ューム（ライン）コントロール個 1-3 番） 

• ボリューム（スピーカー)コントロール（図 1- 斗雷） 

• □ーパスフイルター同波数コント□—ル（留 1- 日番} 

■ 口ーパスフイルタースイツチ（國 1-6 香} 

ミち意：このスイッチはラインインプットからの入力に巧して 
のみ有効です。スピーカーレベルインブットからの入力にが 
しては、回路上にフイルターが組み达まれています。 

• バスエクステンションスイッチ（図 1-7 番） 

■ イコライザースイ‘ソチ（國 1-8 香） 

■ フェイズリバース（位相反記）スイッチ（図 1-9 番） 

適切な設定はサブウーファーと主に使巧される機器とその接綿の 
モードによります。もし2台切上のサブウーファーを御使巧の場 
合は必ずそれぞれのサブウーファーのコント□-ルを同じよラに 
設定して下さい。 

ミ主意：ボリューム（ライン）とボリューム（スピーカー)コントロー 
ルはそれぞれのラインとボリュームインプットだけを操作しま 
す。瞎用しないちのボリュームコントロールは最小に設定して下 
さい。 

ホームシアターセッテイング 

ボリユーム（ラインまたはスピーカー）コントロールを、とりあえ 
ず先ず目時のち向に設定します。 

□—パスフイルタースイッチをアウト （ OUT ) に設定します。 

イコライザースイッチをとりをえず A のポジションに設定し 
ます。 

フェイズ(位相）スイッチをとりあえずがに設まします。 

スピーカーレベルインプットを使巧している堤合は□ーパス周波 
数コント□-ルを140に設定します。ラインレペルを使用してい 
る場合、ローパス周破数の設定は関係ありません。 

"ファイン チュー ニング"の I 頁も参考にして下さい。 

このサブウーファーは THX ® ライセンスを取得したコンポーネン 
卜では有りませんが、御希望であれば THX ® コントローラーと# 
に使巧することができます。 THX ® コント□-ラーを御使巧の場 
合はコントローラーの設定で必ずサブウーファーの設定を飢 able 
(動作）にして下さい。これにはあらゆるモードのサブウーファー 
に必要な、 あらゆるフイルタリング及びレペル設定が組み込まれ 
ています。レベルの調整には、 THX ® コントローラーの内部テス 
卜-ノイズ巧びチヤンネル-レペル•コントロールを使巧します。 
あらゆる場合においてレペルは、リスニングポジションでコント 
口ーラーの内部テスト信号から7日 d 邑 SPL ( C - weighted ) が得られ 
るように設定して下さい。 

その他のブ□セッサーをお使いの場合は、レペルを設定する前に、 
フロントスピーカーなびサラウンドスピーカーを"ラージ II 又は 
"スモール"のいずれか適切なちに合わせてください。正しいレべ 
ルを得るのに十分な変化量がプロセッサーにない場ちは、サブウー 
ファーのボリュームコント □-ルのみを調整して下さい。 安価な 
サウンドレベルメーターは、電子槪器巧で簡単に手に入リますの 
で、レベルの調整に利用して下さい。レベルの設定ちまに関する 
詳細については、プロセッサーの取巧説明書を参照してください。 


2チヤンネルオーデイオセッテイング 

ボリューム【ラインまたはスピーカー)コントロールを、とりあえ 
ず先ず9時の方向に設定します。 

口ーパスフイルタースイッチをイン （ IN ) に設定します。 

イコライザースイッチをとりあえず A のポジションに設定し 
ます。 

フェイズ(位相）スイッチをとりあえず0°に設定します。 

口ーパス周波数コントロールをサテライトスピーカーの- 6 ci 目 
カットオフ周波数に合わせて設定します。ミち意： B & W スピー 
力一はそれぞれのモデルの製品仕様に -3 d 目と-日 d 日のカットオ 
フ周波数を記載しています。御使巧のサテライトスピーカーの 
メーカーが -3 ci 目のカットオフ周戒おしか記載していなかった場 
合、□ーバス周波数コントロールの適切な設定は- 3 ci 目の周波数 
の0.日倍から0.目倍までの間になる事を考慮し行ってください。 
サテライトスピーカーのロールオフが績やかなほど□ーバスフイ 
ルターの周放数は低く設定する必要があ U ます。 

"ファインチューニング"の項も参考にして下さい。 

ファインチューニング 

ホームシアター 

ホームシアターシステムの場合、サブウーファー ( LFE ) 信号はサ 
テライトスピーカーへの付加信号はなく、別のチヤンネルです。 
□ーパスフイルターを消して{または最大に設定）下さい。プロ 
セッサーでは"スモール"に設定されたまてのスピーカーに巧し 
てフイルタリングを巧います。しかし、フェイズ(位相）スイッチ 
は設定しなければなりません。通常、フェイズは0°じ設定して 
ください。サブウーファーが化のスピーカーとはかなり異なる距 
離に置かれている場をや、化のスピーカーを作動させるパワーア 
ンブが、たまたま信号を逆にしてしまう場合は、180°が望まし 
いでしよう。スイ‘ソチを両ちの位置に設定して試聰し、もっとも 
完全な音が出る位置を選んでください。なんら大きな違いがなけ 
ればがに設定してください。 

サラウンドプ□セッサーには通萬、全スピーカーの相がレベルを 
設定するのに用いる調暨用ノイズ信号を出力できるようになって 
います。このため2チヤンネルオーデイオよりは作業がいくらか 
簡単になります。しかし遠慮せずに自分の好みに合わせて設定を 
変えてください。すぐに、このサブウーファーの能力、特にいく 
つかの特殊な低周波数効果には夢中になられることと思います。 
サブウーファーのレペルを標準調整レペルよりもほ<設定する 
と、よりリアルな音響が得られ、長期的にはより御満足頂けると 
思います。 

2チヤンネルオーデイオ 

お巧みのポジションでシステムアップし、安定した低域が入った 
巧を巧巧か再ホしてくださし、。 

フェイズ(位相）スイッチとローパス周波裂:コントロールの最適な 
設定は相互関連しており、スサテライトスピーカーの低域ロール 
オフ特性にも左右されます。しかしほとんどのサテライトスピー 
力一の化域調整は、 上記に示したローバス周波数コント□ールと 
フェイズ(位相)の推異した設定が適をします。 

前 I 頁の初期設定のが態で、をずフェイズ（位相）スイッチのポジ 
ションをチェックして下さい。ふくよかな低音が得られる方を選 
防して下さい。通常は推巽設定が最適の巧態になりますが、ある 
が況では最適な状態にならない事も有ります。パワーアンプから 
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の信号が位相反転してサテライトスピーカーに送られているか、 
サブウー ファーを サテライトスピーカーのおくに置いていなし、事 
が考えられます。 

巧に接続しているサテライトシステムを考慮しサブウーファーの 
ボリューム（ラインまたはスピーカー）を調整します。平均的なセッ 
ティングを行ラ為に色々な種類の曲を使巧してください。ある曲 
で EP 象的な音が出る設定でも別の曲に巧してはパワー過剰だった 
りします。バランスの感覚はサウンドレペルによって異なリます 
ので現実的なボリュームレべルで試聴して下さい。 

最後に口ーバス周波数コントロールを細[調節し、サブウーファー 
の音とサテライ トスピーカーの音がスムースにつながるようじし 
て < ださい。 

すべての用途 

バスエクステンションスイッチは3つのポジションがあり、サブ 
ウ—ファーの低域特性を選おできます。ポジション A は最も低音 
を強調した音じなリます。ポジション C は最も低音の強調がみな 
い音になります。ポジション B はそれらの中間の音になります。 
システムをとても高いボリュームレペルで使巧する場合、または 
広いリスニングルームで使用する堤含は目か C のどちらかを選択 
する事により、バスエクステンションに制限をかけ、サブウー 
ファーが性能限界を超えるよラな動作をおぐ事ができます。 ただ 
し、一般的なが巧ではバスエクステンションスイッチは A が選が 
されるでしよラ。 

イコライザースイッチはサブウーファーの低音口ールオフ特性を 
変化させます。実際に聞こえる低音はサブウーファー自体から出 
る音と部屋の反響の重ねあわせで得られているので、お使いにな 
る部屋の特性とサブウーファーの置き場巧との兼ね合いでより良 
い方に設定してください。位置 A は比較的ドライな特性を持って 
おり、サブウーファーを部屋の角に置く場合や音が共鳴する部屋 
の特性を補正するのに適しています。位置目は音が共0,島しない部 
匡の堤合や巧から離して設置する場合に適します。 

な音がアンバランスな感じがするといった問題、すなわち、あるほ 
音が化の音よリも強調されすぎる場合、それは部屋の影響がある 
ためです。サブウーファーの設置 f な置をいろいろ変えてみてくださ 
い。設置場所についてはかさな変化一 15 cm (目インチ}ほど一 
でも音響じがしては大きな影響を与える事があります。複数のサ 
ブウーファーを御使巧になると部屋の共鳴効果を滑らかにする事 
ができます。といラのもそれぞれのサブウーファーは異なった周 
波数で共鳴を増幅させる傾向があるからです。リスニングポジ 
ションからサブウー ファー 及びサテライトスピー カーまでの 相が 
距離を大幅に変えた場合はフェイズチェックスイッチをもラー度 
確認してください。サブウーファーのボリューム設定をチェック 
することもできますが（プロセッサーの出カレペルかサブウー 
ファーアンプのボリュームコントロールのいずれか適切なちを用 
いて)、これはフェイプを正しく設定してからに行ってください。 

お手入れ 

キヤビネットの表面は通常ほこりを化ろ程度で十巧です。スプ 
レー式クリーナーまたは他のクリーナーをお使いになる場合、ま 
すキヤビネットから 1 貴重にグリルを取りがします。スプレー式ク 
リーナーは直接製品に峽き巧けずに、一度クリーニング用の布に 
映き付けてからご巧巧ください。いくつかのクリーニング製品は 
表面にダメージを与えるものもちりますので、まず巧い範函で試 
してからお使いください。研磨材を含んだ物、酸性、アルカリ性 
またはな菌タイプのクリーナーは使巧しないでください。グリル 
ネツトはキヤビネツトから取り外したが態で通常の巧ブラシで清 


捂して下さい。グリルを外している間、ドライブユニットにおれ 
ることは絶巧に避けてください。クリーニング前にはサブウー 
ファーの電源をお切りください。 

サブウーファーをテーブルとして使巧しないでください。テーブ 
ルのよラに使巧すると、サブウーファーの上に乗ったものがガタ 
ガタ揺れます。特に液体がこぼれないようにして下さい。（例え 
ば觀み物や花瓶など） 

システムを長期間使巧しない場合は、サブウーファーの電源コー 
ドをコンセントから巧し、てくださし、。 


保証期間 

当社製品は高い品質水準で設計-聲造されておりますが、万が一 

製品に不備のある場合は、日 & VV 公認代理店のあるいかなる国に 

おいても、 B&W Group Ltd . およびその各国巧理店が無料で修理 

(例がもあおよび部品巧換をいたします。 

このな証期間は、購入の曰から日年間またはアンプ内蔵、または付 

属のスピーカーを言む電子槪器の場合には2年間有効となります。 

保証条件： 

1 保証節囲は、製品修理に限定されます。交通費、その他の費 
巧、また暫品の取り外し、移動、設置に起因する故障のち険 
は当な証の巧象外となっています。 

2 当な証は、製品購入時に不良部品および製造上の巧陥があっ 
た場合のみに適巧されます。な下の項目は適用列•となります 
のでご了承 < ださい。 

a . 不適切な設置、接続、包装によってまじた損傷。 

b . 取扱説日月書に記された正しい使巧ち法じ J がの使い方、本人の 
過失、巧造、また日 & W 製またはその認定する切外の部品を 
使用したことによって生じた損傷。 

C. 不良または不適切な付属器具によってまじた損傷。 

d . 事故、雷、水害、义ぶ、熱、戦争、争乱、また日 & W および 
その公認巧理店の常識的管理の範囲を超えた不可抗力による 
損傷。 

e . 製造番号が修正、削腺、取りがし、また故意に判読不日月にさ 
れた製品。 

f . 認定外の者による修理、巧造が行われた場合。 

3 当保証は、各国/地方行なの定める巧理店または各国巧理店 
に課された義務を補足するものであり、消費者としての法定 
権利には影響しません。 

保証巧間中の修理について 

修理を希望されるかたは切下の手順にて手続きをしてください。 

1 製品を購入された国で使用されているかたは購入された販売 
店または公認巧垣店に連撫してください。 

2 製品を購入された国 lU 外で使用している場合はイギリスの 
日 & W に連絡して頂くか、我々の web サイトを訪れて下さい。 
あなたの地域の連絡先を知ることができます。 

保証期間中の無料修理を受けるじは巧証書に販売店の接印および 

購入日の記入がされていることが必要です。 
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简体中文 

用户手册 


重要安全指示 

1. 阅读送些指示。 

2. 保存送些指示。 

3. ミ主意所有警告。 

4. 遵守所ち指示。 

日.不要在水源附近使用此巧备。 

日.请用干巧清';吉。 

7. で愛阻塞任何通风口。お照制造商提供的说明书 
安装。 

8. 不要在热源附近を装.如散热器、暖气调节 i 曼鲁. 
炉子或者其它可が产生热量的设备（包括放大器）。 

9. 不要破巧极化插头或接地插头的安全目的。お化插 
头有两端.其中一端比另一端宽。接地插头也有巧 
端，外加一个第兰向插口。较宽的一端或第兰向插 
口是用于保证用户安を的。如果提供的插头で符合 
电源插座，请与电エ联系，更换新的插座。 

此设备具有巧绝缘保护，で需要全部接地。但是巧 
国电源插座却符合接地な脚要求。该な脚并非用作 
电气接地，但が是英国电源插座的正确操作所需。 

10. 避免踩在电源线上或将电源线紧紧缠在插头、便利 
容器或其它ほ备出口位置。 


11. 只使用制造商规定的附件/零配件。 


12 . 



请使用制造商指定的手推车、架台、 

=脚架、支架或桌子.或与设备一起 
售実。若使用手推车，请を意移动手 
推车 /i 曼备组合件が须を意避免因翻倒 
而弄伤。 


13. 遇到雷雨风暴或长期で使用时.请お下电源插头。 


14. 所有维修都应由专业技ボ人员完成。当ほ备出现任 
何形式的损害げ.都需对 i 夏备进行维修.如电源线 
或插头损巧、液体溢出或有物体跌落到设备上、机 
器暴露在雨天或雲天、非正常操作或机器跌落。 


15. 勿让化巧を受到水滴或化湿.确保没有摆放带有液 
体的物件于此ほ备上.か花瓶。 


16.要完全断开此巧备与电源的连接.请从电源插座上 
拔去电源线插头。 


17. 电源线插头应保持可操作が态。 


18. 需要更换新部件时，请确保维修技术人员采用制造 
商规定的更换部件或与原来部件特点一致的部件。 
非授权更换可能导致火灾、触电或其它危害。 


21. 想要将ほを从电お中分离.只要移走机器后方的电 
源线，或者移走墙壁电源插座的电源线即可。当设 
备使用が，请保持墙壁插座或设备后ち的あ围畅通 
无阻，が便随时使用。 

22. 该产品应使用指定电源类別，在电源线入口相邻处 
有标巧。如果ホ确定家庭使用电源类別，请联系产 
品代理商或当地电力公司。 

23. 墙壁挿口、扩展线或一体化电源插座应避免负荷过 
重，否则会导致火ず;或触电。 

24. 磁塌一该产品产生杂散静电磁场。距离机器日. 5m 
(2 英尺）お围巧.不要が置任何を被磁场破坏的物 
体（如电视机或电脑屏幕的阴极射线管、音频和视 
频带じ乂及磁を卡）。如果超出ぶお围，机器可能导致 
巧极が线管图像变型。而 LCD 与等离モ屏幕则不会 
受影响。 

25. 安裝一不愛将该产品安装をで稳定的架台、与脚架、 
支架或桌子。否则该产品可能会跌下来而导致严重 
损坏。を装需遵守制造商说巧规定。 



CAUTION 


RISK OF ELECTR に SHOCK 
DO NOT OPEN 



警告： 


小む触电请勿巧开 


产品上的符号意在警告用户，若把产品打开至超越を符 
号的位置け.可导致电击。内部并をを可自行维修的部 
件.请交由合资格人±进巧维修。 

A 等边兰角お内的闪电箭头が符号意在警告 
用户：内部有非绝錄的"危险电压"存在. 
而且具有足が致人触电的危险。 

A 等边=角お内的感叹号意を警告巧户：を 
意这些与产品的操作巧维护（维修）相关 
的重要说明。 

警告：为减低火警及帥电风险，勿让设を接触雨水巧 
湿气。 

请勿让设备接触雨水.于水源附近或潮湿环境下使用、 
或モ设备上放置载了水的器皿.可导致入水。 

当装置巧备が.确保使用中的电源插座是容易连接的。 
如发生问题或故障，请立即关闭电源及献开插头与插座 
的を接。当关闭电源后.か量电流亦会流向产品。如长 
巧间不使用ほ备.请确保已拔去墙壁电源插座上的 
电线。 

介绍 

尊敬的顾客： 


1目.确认地禮下无电线.否则む脚可能会损坏电线。请 
勿がな脚在地上移动产品，否则可能导致电线与箱 
体分离及造成损巧。请小む不要被な脚刺伤身体。 

2日.为持续防止乂灾.请使用正确规格ネ日等お的保险丝。 
电源插座的保险丝位于机身内或后面板处。内部保 
险嗟的更换必须由授权人员完成。用户可更换保险 
竺类別列在规格表中。 


感谢您购买巳 owers & Wilkins 产品。请在打开包装和を 
装产品前仔细全面的阔读本手册。它可が帮助你更好的 
了解产品性能。巨 &W 的指定代理商网络遍及を球60多 
个国家，他们可が帮助你解み那些经销商无ま解决的 
问题。 
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巧境信息 

巧有 B&W 产品的お计均符合国际上有关 
电子和电气お备的"有害物质限制指令 
— (RoHS)" 的规定和"废を电子电气设备指 
令 (WEEE)" 的化置规定。送些标志说明了它的巧符性 
な及产品必须恰当回收或者按照这些规定せ行处理。谓 
向当地废物处理局咨巧。 

纸箱内容物 

检查お箱： 

1根电源插座电线 
一个附件包，包括： 

4 个 M 6 钉脚 

4 个 M 日橡胶脚垫 

4 个防松螺母（巧边为 10 mm ) 

安装 

低音炮既可用モ家庭影院.也可用于增大巧声道音频系 
统"全音域"扬声器的低音效果。如果要实现全部潜在 
巧能.那么巧有音频ち装都需要か真考虑.ほ手册可が 
指导你的操作。 

低音炮需要连接至电源插座.因此应该熟悉安全注意规 
お.并注意所有警告。将手册保存を安を位置，が便日 
后参考。 

低音巧達接ち控制面板（图 1) 

1. が态指示灯。 

2. 开、自动、待机开关。 

3. 线路电平输入音量。 

4. 扬声器电平输入音量。 

5. 低通滤波频率。 

目.低通滤波选择开关。 

7. 低音扩展开关。 

8. 均衡开关。 

目.反相开关。 

10.12V 触发输入。 

11 . 线路电平输入插座（左ち）。 

12 . 扬声器电平输入接线柱（左ち）。 

13. 电源输入。 

14. 外置保险丝固定器。 

低音が应用 

低音炮的主要め能是再造视听处理器低频音效 CLFE) 
的加强声道的信号。此外，可对处 i 軍器せ巧配置，将低 
音部从一些或所有其它声道中转化出来，并添加至 LFE 
信息。通常选择か理器 i 夏置程序中的"小型"扩音器来 

加も 。 

を双声道音频应用中，低音炮巧来扩展低于卫星扬声器 
所提供的低音响应。拉当ほ置低音炮低通滤、波，が便在 
卫星损声器操作失败时，可が采用低音炮替代。 

低音がを位ち安装 

耳朵很难感知到低频率音源的定位，因此听音室内低音 
炮的位置通常で如全音域扬声器的重要。但是，如果将 
低音炮安置在左ち巧声器的中间.或者其中一个的附近. 


效果を最巧。か果同时使用两个低音炮.最好将其中一 
个靠近左お声器，另一个靠近ちお声器。如果在お听位 
置的背后安置低音炮，那么即使是多声道巧绕声，通常 
也会产生で良画面，但是が果是用于家巧放音的ほ.を 
个办法也是可接受的。 

巧于巧有掠声器，如果靠近お间边巧，都会影响低音炮 
的音效。描声器ち越多墙体表面接近.低音音量就越高。 
与全音域お声器で同.但是巧有系统平衡均可通过调节 
低音炮的音量お别来校正。房间内获得的压力越大.可 
かほ置的音量就越低.低音炮工作的难度也就越小：但 
是也有相反的一面。定位于拐角附近的低音炮通常会产 
生更多的低频房间共鸣，通过频率使得低音更で相等。 
所有房间をで一样，お有实验替代品.因此做出最终み 
定前.应尝试将低音炮安置在で同位置。一首具有可が 
增加或减少音阶的低音巧号线的音乐可じ乂帮助げ估低音 
响应的顺畅度。聪听扩大的或安静的音符。 

如果要在有限的空间内使用低音炮（比如安置在家具 
巧），必须要有良好的通风.保证足够的空气流通和ほ 
备冷却。详情请咨 i 旬经销商。 

低音炮只能安装在地面上。请确保使用な脚将低音炮安 
装在地面上。な脚须穿过地踐.竖立を地板表面。首先 
将固定螺母旋扭到な脚上，直到当な脚を放在地面が. 
螺母刚巧浮在地摇表面。然后将な脚全部行入底座的螺 
纹嵌入圈中。如果箱体在地板上揺見.お开未接触到地 
板的两只な脚.直到箱体稳当放置.で再揺見。最后将 
螺帽向箱体方向锁紧。先选择好扬声器的定位才安置及 
巧整な脚会更加便利。 

如果没有地毯.而您希望避を刮侦地板表面.可をむ脚 
和地板之间用上保护性的金属盘（比如说硬币），或是 
使用附带的橡胶脚垫。将橡胶脚垫旋扭在箱体下ち的每 
一个孔上贴上一个橡胶脚垫。 

如有需要.可がお下化音炮前面的网面。但请小む.避 
免接触到驱动单元的振动部分.否则有可能が其造成 
损巧。 

使巧を个低音炮 

单个安装时采用多个低音抱可が提升性能，具体如下^ 

• 保持最低频率的立体声分离。 

• 消除化频房间共鸣的影响。 

• 启用更高最大声音输出。 

如果ヌ又声道音频系统使巧巧个低音炮，只ち当每个声道 
都有位テ适当的卫星扬声器附近的独立低音炮巧，才可 
な改进立体声分离。 

电達お 

断开所有音频系统设备ち主电源的连接.直到完成信号 
连接与检查。を可从避を连接が或断电が的损害风险。 
低音炮可が接受 RCA 音频插座（图1中第11项）的两 
路信号が及接线柱（图1中第12项）的攝声器级別信 
号。参照下列指南选择恰当的安装造接方法： 

应巧：家庭穀院 

连接至 AV 处理器及独立巧放器的低音抱：图2 
连接至 AV 处理器及合并式巧放器的低音抱： 

• 使用线路电平输入 （Line-level Input ): 图3 

• 使用扬声器电平输入 （Speaker level input ): 图4 

注意： 家庭影院应用が，采用线路电平输入连接低音抱 
效果更好。 
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应用 2: 双声道音频 

を接至合并式功放器的低音炮： 

• 使用线路电平输入 {Line-level Inpu か图 5 

• 使用扬声器电平输入 (Speaker level input ): 图6 
连接至合并式功放器的双低音炮： 

• 使用线路电平输入 （ Line-level Input ): 图7 

• 使用扬声器电平输入 (Speaker level inp 山)： 图8 
を接至前/后置か放器的低音炮： 

• 使用线路ち平输入 （ Line-level Input ): 園9 

• 使用扬声器电平输入 （Speaker level inp 山)： 图 1 日 
を接至前/ち置み放器的双低音炮： 

• 使用线路电平输入 { Line-level Inpu か 图11 

• 使用损声器电平输入 （Speaker level inp 山)： 图12 

调校前 

视听新低音炮安装和微调前，请再次检查を接。ホ其 
确保： 

1. 定向正确。如果使用攝声器电平输入，确保低音炮 
的正极端（标有+、红色）连接至巧放的正极输出 
端.且低音炮的负极端〔标有 一 . 黑色）连接至巧 
放的负极输出端。非正病を接を导致声音错乱且不 
良低ちみ果。 

2. 从左至ち声道る有混淆。左/ち混淆会导致立体画面 
中的管弦乐器错位，或者家庭影院声音效果与屏幕 
动作不匹配。 

开巧关 

开机が.最な先斤启所ち其它项 I 再开后低音炮，但关 
机日寸，要先关闭低音抱。开启/自动/待机开关（图1中 
第2项）が及が态指示灯（图1中第1项）的操作 
か 下： 

开居：将开关推至开肩位置.此时.低音炮会被完全激 
活.且指示灯也会变成绿色。 

自动：将开关推至自动位置，首先，低音炮会被完全激 
活，且指示灯也会变成绿色。大约5分钟后，若无输入 
信号.低音炮将自动进入"睡眠"模式。指示灯を变成 
红色。当检測到一个输入信号后，低音炮会被自动激活. 
且指示灯会变成绿色。5お钟内若无输入信号，化音炮 
会回到睡眠模ま。 

合并了 "自动化"巧置程序的自动可视处巧器可能会被 
带自动开/关巧能的低音抱"混淆"。可能产生潜を有害 
故障。如果使用了处巧器.设置が最好斤启低音炮并完 
全激活。 

待机：将开关推至待机位置，如果触发输入（图1中第 
10项）使用 12 V 电压，低音炮则会被激活。输入为零 
伏が，低音炮会回到睡眠模ま。当低音炮被激活的时候. 
指示灯会变成绿色，当低音炮处于睡眠模式が，指示灯 
会变成な色。 

巧置低音が控制 

7种控制供选择： 

• 音量（线路电平）控制（图1中第3项） 

• 音量（扬声器电平）擅制（图1中第4项） 


• 低通频率（频率）控制（图1中第5项） 

• 低通滤波开关（国1中第6项） 

注意： 送只适用モ线路输入。薦波ち扬声器电平输 
入在同一电路上。 

• 低音扩展斤关（围 1 中第7项） 

• EQ (均衡）开关（图1中第8项） 

• 相位开关（图1中第9项） 

恰当的巧置化据低音炮使用的 i 曼备ちを接方式而定。如 
果使用的低音炮で止一个，请确保每个控制的 i 夏置都 
相同。 

な意： 音量（线路电平）和音量（掠声器电平）控制只 
针对相を的线和音量输入进行操作。非使用中的音量控 
制最好巧置到最少。 

家庭影院 

将音量（线或描声器电平）控制先设置到9点钟的位 
置。 

将低通薦波开关お置为出 ( OUT )。 

将 EQ 开关先设置到 A 的位置。 

将相位开关先巧置为が。 

女口果使用扬声器电平お入.请将低通频率（频率）控制 
i 夏置为140。 

i 羊见"微调"章节。 

低音炮不是 THX ® 特巧的部件，但是が有需要，可な与 
THX ® 擅制器一起使巧。か果使用了 THX ® 控制器 I 请确 
保低音抱か能已启用。这合并了任何模式下.低音抱所 
需的所有过滤及级別设置。枚を级別が，需巧 THX ® 控 
制器进行の部测巧噪音和声道級别控制。任何情況下 I 
巧于控制器の部噪音测巧信号而言，视听位置 i 夏置的級 
别都应该达到 75 dB SPL ( C - 权重)。 

若ち其をか巧器使用，巧置皱别前，请先将前置和巧绕 
扬声器适当地设置到"大 I ’或者"小"的恰当位置。使 
用内部噪音测巧信号が及处巧器的音呈控制来 i 曼置所有 
お声器的级別。か果处理器巧お有足够音域可が达到准 
确级別，那么只需要改变低音炮的音呈控制。可が从商 
店里买到并で昂贵的声级计.用来校准级别。具体如何 
i 夏置级別，详见か理器手册。 

双声道音频设置 

巧音量（线或攝声器电平）控制先设置到目点钟的 
位置。 

将化通底波开关设置为进リ[\〇。 

将 EQ 斤关先设置到 A 的位置。 

将相位开关先巧置为が。 

将イ氏通频率控制设置为匹配卫星损声器 -6 d 目化频切断 
频率。を意： -3 clB 和 -6 clB 数据可が在每款 B & W 扬声 
器型号的规格表中找到。如果卫星極声器制造商イ又引用 
一个 -3 ciB 频率.那么低通频率控制的最佳设置应该为 
那个数据的 0.6 到日.9倍。如卫星扬声器的化频响应衰 
退越慢，巧置的频率就应该越化。 

巧见"微巧"章节。 
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接下来，调整与你喜な的卫星系统相关的低音炮的音量 
(线或扬声器）。使用大お围的程式资料来获得平均ほ置。 
对于一个ほ备来说恰当的ほ置可能对于另一个来が过 
强。在现ま音量级别上视听，因为ヌす音乐平衡的感觉会 
因で同声ち级别而ホ同。 

最を，调整化通频率控制，が获得低音炮与卫星榻声器 
之间最流畅的传输。 


徹调 
家庭嚴院 

を家庭影院系统1低音炮 ( LFE ) 信号是一个单独的声 
道，而不是卫星扬声器信号的扩展。低通想波器关闭 
(或者ほ置成最大值）.因为处理器为任何巧置为"小" 
的お声器提お所有渡、波。但是依然要评定相开关的位置。 
一般情況下.相会巧置为が.但是が果低音炮被定位在 
ち其を扬声器不同的位置，或者驱动其を扬声器的め放 
出现信号颠倒，则请お置为180°。开关在巧个位置日寸， 
都需要视听.并请选择声音最跑满的一个。如果有细微 
不同.请将开关设置を0% 

巧绕声化理器一般都ち一个校;を噪音信号，可が用来设 
置巧有扬声器的相巧级別，比双声道音频更能直接完成 
任务。但是，这并不影响你巧置个人喜爱的声道。操作 
很简单.ホをま失低音炮的巧能，尤其是那些特別的低 
频效果。通常描写更现实，满意则を更长久，但是必须 
将イ氏音炮皱別巧置成お于标准校准级別。 

双声道音频 

将系统お置在化先位置.并用稳定低音内容编辑一些 
程序。 


维护 

机柜表面需要经常巧扫。か果希望使用气雾剂或其を清 
洗剂.请先小む取走格窗。在清ミ吉布上喷上气雾剂.で 
要直接喷到产品上。首先在小お围巧测试，因有些清洗 
产品会损坏某些表面。避免使用可造成鹿蚀、或含酸、 
碱、抗菌的产品。不要使用清沸剂清洗驱动器。将格窗 
从机柜上取下来后.可が用普通巧或刷子清洗格窗纤维。 
避免接触驱动器，防止出现损巧。清洗之前请关闭低 
音炮。 

不要将低音炮用作桌台。使用が.如果低音炮顶部が置 
了物体，则会发出噪音。尤其要避を被液体お湿け口饮 
料或者な瓶巧的水）。 

如果ちが间ホ使用该系统，请断巧低音炮与主电源的 
联系。 


有限保修 

本产品按照最局质量标准巧计和制造。，过-假か产品 

ち任何问题， B & W 扬声器公司及其在全国的分销商将 

免费を B & W 正式的分销商所服务的国家提供相关服务 

(除外也适用）和配件替换。 

此有限保修的有效期为日年，从购买之日起算起。对テ 

包括电子产品在内的有源扬声器，其保修期为2年。 

使巧条款及条件 

1保修仅限于巧お备的维修。保修既で包括运费和其 
它费用.也不包括产品移动、搬运和を装中的风险。 

2 本保修ホ具ち巧让性，化巧原所有者ち效。 

3 本保修ホ适用テ除了在购买日才原材料和（或）エ艺 
的缺陷が外的情お.が及下列情お： 

a . 由于不正お的ち装，连接和包装所引起的损巧： 

b. 因未按照使用手册里面的正确方法使用、过失、修 
改而引起的损巧，或使用非 B & W 或其攪权的配件 
而引起的损坏： 

C. ち失误或不适当的辅助巧备所引起的损巧： 

d . 由事故、闪电、水巧、乂灾、战争、骚乱所引起的 
损坏.或を B & W 及其指定的分销商合埋控制お围 
之外的因素巧引起的损巧； 

e . 产品序列号被修改、刪除、移去或变得模糊不這的 
产品； 

f. 如维修和改动是经未经授权的人所完成的； 

4 本保证可补充任何零售商或分销商的国家或地区的 
法律责任.を并不影响你作为客产的法律权利。 

さ□何在保修期巧要求维修： 

如要ホ提供服务，请按照下列程序か理： 

1 如果お鲁正在购买的国家巧使用，你应该与从其购 
买 i 夏备的零售商联系。 

2如果设备正を购买的国家タト使用，你应该与能告巧 
你可提お相关巧备服务的居住国联系。 

巧使本保修有效.你须要填妥及保巧本保修手册，并由 

你的零售商盖上购买的曰期。或者.你须提供购买单据 

之正本或可证巧购买日子及拥有权之凭证。 
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繁體中文 

用戶手冊 

重要安全指示 

1. 閲讀這些指示。 

2. 保な這些指示。 

3. ミ主意所有警告。 

4. 遵守所ち指示。 

日.不要在水源附近使用此設備。 

日.請用乾巧清潔。 

7. で愛阻塞任何通風□。按照製造商提供的説明書 
安裝。 

8. 不要在熱源附近安装，か散熱器，暖氣調節設備、 
爐子或者其他可が產生熱量的設備（包括放大器）。 

9. 不要破壞極化插頭或接地插頭的安を目的。極化插 
頭有兩端’其中一端比另一端寛。接地插頭也有兩 
端’外加一個第兰向插口。較寬的一端或第兰向插 
口是用於保證用戶安を的。如果提供的插頭で符合 
電源插座’請與電工髓繫 I 更換新的插座。 

此設備具ち雙絕緣保護，で需要を部接地。但是英 
國電源插座卻符合接地釘腳要求。顧釘腳並非用作 
電氣接地’但卻是英國電源插座的正確操作所需。 

10. 避を踩を電源線上或將電源線緊囊讓を插頭' 便利 
容器或其他設備出口位置。 


21. 想要將設備從電源中巧離，只要移走機器後方的電 
源線，或者移走牆壁電源插座的電源織即可。當設 
借使用時，請保持牆壁插座或設備後ち的範圍暢通 
無阻' が便隨時使用。 

22. 謡產品應使用指定電源類別，在電源澈入口相鄰處 
有標識。如果不確定家庭使用電源類別，請聯系產 
品代理商或當地電力公司。 

23. 牆壁挿口、擴展線或一體化電源插座應避を負お過 
重 • 否則會導致火災或觸電。 

24. 磁場一敲産品産生雜散靜電磁場。距離機器0.日 m 
(2 英尺）範圍內。不要放置任何會被磁場破壞的物 
體（如電視機或電腦屏幕的陽極射線管、音頻和視頻 
帶が及磁條卡 ） 。か果超出該範圍 I 權器可能導致陽 
撞射線管圖像變型。而 LCD 與等離子屏幕則で會受 
影響。 

2己.安裝一不要將誌產品を裝をホ穩定的架台，=腳 
架' 支架或桌子。否則該產品可能會跌下來而導致 
鼠重損壞。安裝需遵守製造商説明規定。 



CAUTION 


RISK OF ELECTRIC SHOCK 
DO NOT OPEN 



警吿： 


ルむ觸電 請勿打開 


產品上的符號意在警告用戶 I 若把產品打開至超越這 
符號的位置時，可導致電擊。內部並ぶ有可自行維修 
的部件-請交由合資格人±進行維修。 


11. 只使用製造商規定的附件/零配件。 


12 . 



請使用製造商指定的手推車、架台、 
兰腳架、ま架或桌子-或與設備一 
お售賣。若使用手推車 ■ 請を意移 
動手推車/設備組合件時須注意避免 
因翻倒而弄傷。 


13. 遇到雷雨風暴或長期不使用時，請拔下電源插頭。 


A 

A 


等邊云角形內的閃電箭頭狀符號意在警吿 
用戶：內部有お絕緣的"危險電壓"巧 
を'而且具有足が致人觸電的危險。 

等邊互角形內的感嘆號意在警告用戶：注 
意這些與產品的操作和維護（維修）相關 
的重要説明。 


14. 所有維修都應由專業技術人員完成。當設備出現任 
何形式的損害時，都需對設備進行維修，如電源線 
或插頭損壊，液體溢出或有物體跌落到設備止、磯 
器暴露在雨天或霧天、非正常操作或機器跌落。 

15. 勿讓化設備受到水滴或お湯，確保沒有擺放帶有液 
體的物件が此設備上，如花瓶。 

16. 要完全觀開此設備與電源的連接，請從電源插座上 
拔去電源線插頭。 

17. 電源線插頭應保持可操作狀態。 

18. 需要更換新部件時，請確保维修技術人員採用製造 
商規定的更換新部件或舆原來更部件特點一致的部 
件。非授權更換可能導致火災、觸電或其他危害。 

19. 確定地轄下無電線，否則釘腳可能會損壞電線。請 
勿が釘腳在地上移動を品' 否則可能導致電線與箱 
體分離及造成損壞。請小むで要被き T 腳刺傷身體。 


警吿：為減低义警及觸電風檢，勿譲設備お觸雨 
水及濕氣。 

請勿讓設備接觸雨水' が水源附近或潮濕環境下使用' 
或於設備上放置載了水的器皿，可導致入水。 

當設置設備時，確保使用中的電源插座是容易連接 
的。か發生問題或故障-請立即關閉電源及斷開插頭 
與插座的連接。當關閉電源後，小量電流亦會流向產 
品。か長時間で使用設備，請確保已拔去牆壁電源插 
座上的電線。 

介紹 

尊敬的顧客： 

感謝您購買 Bowers & Wilkins 産品。請在打開包裝和を 
裝產品前請仔細閲讀本手冊。它可が幫助你更巧的瞭稱 
産品性能。目 & W 的指定代理商網路遍及を球6日多個國 
家，他們可な幫助你解決那些經銷商無法解決的間題。 


20. 為持續防止火災，請使用正確規格和等級的保險 さ ; L 

絲。電源插座的保險絲位於機身內或後面板處。內 W SgnT '* 

部保險絲的更換必須由授權人員完成。用戶可更換 W ^巧有目 & W 產品的設計均符合國隙上有關 
保險絲類別列在規格表中。 A 電子和電氣設備的"有害物質限制指令 

— W ( RoHS )" 的規定和"廢棄電子電氣設備指 


93 











令 ( WEEE )" 的處置規定。 這 些標誌説明了它的相符性 
が及產品必須恰當回收或者按照這些規定進行處理。請 
向當地廢物處理局語詢。 

紙箱巧容物 

檢查紙箱： 

1根電源插座電線 
一個附件包，包括： 

4個 M 日卸"腳 

4個 M 6 橡膠腳塾 

4個防松螺母（對邊為 10 mm ) 

を装 

低音炮既可用が家庭影院-也可用モ増大雙聲道音頻系 
統"全音域"楊聲器的低音效果。如果要實現を部潛在 
巧能，那麼所有音頻安裝都需要認真考慮，該手冊可じ乂 
指導你的操作。 

あ音炮需要連接至電源插座'因此應顧熟悉安をを意規 
範，並注意所有警告。將手冊保存在安を位置，が便日 

後參考。 

低音炮連接與控制面板（圖 1) 

1. 狀態指示燈。 

2. 開，自動、待機開關。 

3. 線路電平輸入音量。 

4. 揚聲器電平輸入音量。 

5. 低通ミ慮波頻率。 

6. 低通;慮波選擇開關。 

7. 低音擴展開關。 

8. 均衡開關。 

白.反相開關。 

10.12 V 觸發輸入。 

11. 综路電平輸入插座（をち）。 

12. 攝聲器電平翰入接線柱（左ち）。 

13. 電源輸入。 

14. 外置保險絲固定器。 

低音炮應巧 

低音抱的主要め能是再造視聽處巧器を頻音效 CLFE ) 
的加強聲道的信號。此外，可對處理器進行配置 ■ 將イ昆 
音部從一些或所有其他聲道中轉化出來，並添加至 LFE 
信息。通常選擇處理器設置程式 中 的"小型"續音器來 
完成。 

在雙聲道音頻應用中，低音炮巧來擴展低が衞星榻聲器 
所提供的低音響應。應當設置低音炮低通漉波，じ乂便在 
衛星榻聲器操作失敗時，可が採用低音炮替代。 

低音化を位與安裝 

耳朵很難感知到あ頻率音源的定位'因此聽音室內低音 
炮的位置通常で如を音域揚聲器的重要。但是，が果將 
低音炮安置在左ち揚聲器的中間 ’ 或 者 其 中 一個的附 
近-效果會最好。か果同時使巧兩個低音炮 ’ 最好將其 
中 一個靠近左揚聲器 ■ 另一個靠近右揚聲器。如果在龄 
聽位置的背後安置低音抱-那麼即使是多聲道環繞聲 • 
通常也會產生不を畫面，但是如果是用が家用放音的 
話' 這個辦法也是可接受的。 
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對が巧有揚聲器，が果萬近房間邊巧 ’ 都會影響低音炮 
的音效。揚聲器與越多牆體表面接近-低音音量就越 
高。與全音域揚聲器で同，但是所有系統平衡均可通過 
調節低音炮的音量級別來校正。房間內獲得的壓力越 
大，可た乂設置的音量就越低，低音炮工作的難度也就越 
小；但是也有相反的一面。定位於拐角附近的低音炮通 
常會產生更多的低頻房間共嗚，通過頻率使得低音更で 
相等。所有房間を不一樣 I お有實驗替代品，因此做出 
最終ミ央定前-應嘗試將お音炮安置在で同位置。一首具 
有可が增加或減少音階的低音訊號線的音樂可が幫助評 
估お音回應的順暢度。聪聽禮大的或安靜的音符。 

如果要在有限的空間內使用お音炮（比が安置在傢俱 
內 ） I 必須要有を好的通風' 保證足夠的空氣流通和設 
備冷卻。詳情請詔詢經銷商。 

低音炮只能安裝在地面上。請確保使用釘腳將低音炮安 
裝在地面上。請確保使用釘腳將低音炮安裝を地面上。 
ま T 腳須穿過地機，豎立在地板表面。首先將固定螺母旋 
扭到釘腳上，直到當釘腳安か在地面時，螺母剛好浮を 
地鞍表面。然後將釘腳を部接入底座的螺紋お入圈中。 
か果箱體を地板上搖晃，鬆開未接觸到地板的兩隻き T 
腳，直到箱體穩當放置，で再搖晃。最後將螺帽向箱體 
方向鎖緊。先選擇巧揚聲器的定位才安置及調整き T 腳會 
更加便利。 

如果沒有地毯’而您希望避免刮傷地板表面’可を釘腳 
和地板之間用上保護性的金屬盤（比か説硬幣），或是 
使用附帶的橡膠腳塾。將橡膠腳塾旋搜在箱體下方的每 
一個孔上貼上一個橡膠腳塾。 

如有需要' 可た乂拆下低音炮前面的網面。但請小ム| 
避免接觸到驅動單元的振動部分' 否則有可能對其造 
成損壞。 

使巧を個低音炮 

單個安裝時採用多個あ音炮可が提升性能 ■ 具體か下： 

• 保持最低頻率的身歷聲分離。 

• 消除ほ頻房間共鳴的影響。 

• 敵用更高最大聲音輸出。 

如果雙聲道音頻系統使用兩個低音炮，只有當每個聲道 
都有位於適當的衛星揚聲器附近的獨立低音炮時-才可 
し义改進身歷聲分離。 

電連ち 

斷開所有音頻系統設備與主電源的連接-直到完成信號 
連接與檢查。這可が避免連接時或斷電時的損害風險。 
低音炮可に/接受 RGA 音頻插座（圖 1 中第 11 項）的兩 
路信號が及接線柱（圖1中第12項）的攝聲器級別信 
號。參照下列指南選擇恰當的安裝連接方法： 

應用：ま庭影院 

連接至 AV 處理器及獨立巧放器的低音炮：圖2 
連接至 AV 處理器及合併式巧放器的低音炮： 

• 使用線路電平輸入 {Line-level Inp 山）： 圖 3 

• 使用揚聲器電平輸入 (Speaker level i 叩 ut) : 圖 4 
注意：家庭影院應用時' 採用線路電平輸入連接お音炮 
效果更好。 

應巧2 :雙聲道音頻 

連接至合併式巧放器的低音炮： 



• 使用織路電平輸入 ( Line-level Inp 山）：圖曰 

• 使巧榻聲器電平輸入 (Speaker level input ) :圖目 
連接至合併す巧放器的雙低音炮： 

• 使用線路電平輸入 ( Line-level Input ) :圖7 

• 使用攝聲器電平輸入 (Speaker level input ) :圖8 
連接を前/後置巧放器的低音抱： 

• 使用線路電平輸入 ( Line-level I 叩叫：圖9 

• 使用揚聲器電平輸入障 peak が level input ) :圖10 
連接至前/後置巧放器的雙低音抱： 

• 使用線路電平輸入 ( Line-level Input ) :圖11 

• 使用揚聲器電平輸入 【Speaker level input ) :圖12 
調校前 

視聽新低音炮安裝和微調前' 請再次檢查連接。尤其權 
保： 

1. 定向正確。か果使用榻聲器電平輸入，確保低音炮 
的正極端（標有 十、 紅色）連接至巧放的正捏輸出 
端， 且 低音炮的負極端（標有一、黑色）連接 至 巧 
放的負極輸出端。お正確連接會導致聲音錯亂且で 
お低音效果。 

2. 從だ至右聲道お有混淆。左/ち混淆會導致立體畫面 
中的管弦樂器錯位，或者家庭影院聲音效果與蟹幕 
動作不匹配。 

開巧關 

開穫時，最好ホ開啟所有其他項' 再開廠ほ音炮' 但關 
機時 ’ 要先關閉低音炮。開敵/自動/待權開關（圖1中 
第2項）が及が態指示燈（圖1中第1項）的操作女口 
下： 

開放： 將開關推至開顧が置，此時，低音炮會被完全激 
活 I 且指示燈也會變成綠色。 

自動： 將開關推至自動位置，首先，低音炮會被完全激 
活 I 且指示燈也會變成綠色。大約5お鐘後-若無輸入 
信號 I 低音炮將自動進入"睡眠"模巧。指示燈會變成 
な色。當檢測到一個輸入信號後，低音炮會被自動厳 
動，且指示體會變成綠色。5分鐘內若無輸入信號■低 
音炮會回到睡眠模式。 

合併了 "自動化"設置程式的自動可視處巧器可能會被 
帶自動開/關巧能的低音抱"混淆"。可能產生潛在有害 
故障。か果使用了處理器，設置時最な開献低音炮並完 
を啟動。 

待機： 將開關推至待機位置，如果觸發輸入（圖1中第 
10項）使用 12 V 電壓 I 低音炮則會被啟動。輸入為零 
伏時，低音炮會回到睡眠模す。當低音炮被热動的時 
候' 指示燈會變成綠色’當低音炮處於睡眠模式時' 指 
示燈會變成紅色。 

設置低音炮控制 

7種控制供遷擇： 

• 音量（線路電平）控制（圖1中第3項） 

• 音量（攝聲器電平）巧制（圖1中第4項） 

• 低通頻率（頻率）控制（圖1中第5項） 

• 低通漉波開關（圖1中第目項） 


を：這只適用於線路輸入。灑波與楊聲器電平輸入 
在 同一電路上。 

• 低音擴展開關（圖 1中 第 7 項） 

• EQ (均衡）開關（圖 1 中第 8 項） 

• 相位開關（圖 1 中第日項） 

恰當的設置依據低音炮使用的設備與連接方式而定。が 
果使用的低音炮不止一個-請確保每個控制的設置都相 
同。 

注意：音量（線路電平）和音量（榻聲器電平）控制只 
針對ネ目應的線和音量輸入進行操作。非使用中的音量控 
制最好設置到最少。 

家庭影院 

將音量（線或榻聲器電平）控制先設置到9點鐘的位 
置。 

將お通德波開關設置為 出但 UT) 。 

將 EQ 開關先設置到 A 的 位置。 

將相位開關先設置為が。 

女口果使用揚聲器電平輸入，請將お通頻率（頻率）控制 
設置為14日。 

詳見"微調"章節。 

低音炮で是 THX® 特許的部件，但是如有需要，可が與 
THX® 控制器一起使用。如果使用了 THX® 控制器，請確 
保低音抱か能已啟用。這合併了任何模ま 下' 低音抱巧 
需的所有過蕉及級別設置。校準級別時，需對 THX® 控 
制器進行內部測試噪音和聲道級別控制。任何情況下| 
對が控制器內部噪音測試信號而言’視聽位置設置的,級 
別都應該達到 75d 巨 SPL (C- 權重）。 

若與其他處理器使用' 設置級別前' 請先將前置和環繞 
楊聲器適當地設置到"大"或者"か"的恰當位置。使 
用內部噪音測試信號じ乂及處巧器的音量控制來設置所有 
楊聲器的級別。が果處巧器內巧有足夠音域可が達到准 
確級別，那麼只需要改變低音炮的音量擅制。可し义從商 
店裡買到並不昂貴的聲級計' 用來校準級別。具體か何 
設置級別 ’ 詳見處理器手冊。 

雙聲道音頻設置 

將音量（線或榻聲器電 平） 控制先設置到 9 點鐘的 
位置。 

脖ほ通滤波開闊設置為進 (IN) 。 

將 EQ 開關先設置到 A 的位置。 

將相位開關先設置為日。。 

將低通頻率控制語置為匹配衛星揚聲器-目 dB な頻切斷 
頻率。ホ意： -SdB 和- 6cl 臣資料可在每款 B&W 榻聲 
器型號的規格表中找到。か果衞星攝聲器製造商僅引用 
一個- 3dB 頻率-那麼低通お率控制的最佳設置應談為 
那個數據的〇.目到 0.9 倍。如衛星榻聲器的低頻回應衰 
退越慢，設置的頻率就應驗越お。 

詳見"微調"章節。 

微調 
家庭影院 

在家庭影院系統，低音炮 (LFE) 信號是一個單獨的聲 
道’而で是衛星楊聲器信號的擴展。低通漉波器關閉 
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將系統設置在優先位置，並用穩定ほ音內容編輯一些程 
式。 


本產品按照最高質量標準設計和製造。不過，假が產品 

有を何問題-日 & W 揚聲器公司及其在を國的分銷商將 

免費在 B & W 正式的分銷商所服務的國家提供相闊服務 

(除外也適用）和配件替換。 

此有限保修的有效期為5年 ■ 從購貫之日起算起。對が 

包括電子產品在內的有;原揚聲器，其保修期為2年。 

使巧條款及條件 

1 保修僅限於對設備的錐修。保修既で包括運費和其 
它費用，也で包括產品移動、搬運和安裝中的風 
險。 

2 本保修不具有轉讓性-僅對原所有者ち效。 

3 本保修ず適用が除了在購買時原材料和（或）エ藝 
的缺陷が外的情お，臥及下列情形： 

a . 由が不正確的を裝、連接和包裝所引起的損壞； 

b . 因未按照使用手冊裡面的正確方法使巧、過失、修 
改而引起的損壞’或使用非 B & W 或其授權的配件 
而引起的損壞： 

C. 有失誤或で適當的輔助設備巧弓 I 起的損壞： 

d . 由事故、閃電、水災、火災、戰爭、騷亂巧引起的 
損壊' 或を B & W 及其指定的分銷商合理控制範圍 
之外的因素巧引起的損壞； 

e . 產品序列號被修改、刪除、移去或變得模糊不清的 
產品； 

f . が維修和改動是經未經授權的人巧完成的： 

4本保證可補充任何零售商或分銷商的國家或地區的 
法律責任-它並不影響你作為客戶的法律權利。 

如何在巧修期み要求維修： 

如要ホ提供服務' 請按照下列程式辦埋： 

1如菜設備正を購貫的國家內使用'你應誌與從其購 
買設備的零售商髓繫。 

2が果設備正を購買的國家外使用'你應誌與能告訴 
你可提供相關設備服務的居住國聯鬟。 

為使本保修有效，你須要填妥及保存本保修手冊，並由 

你的零售商蓋上購買的曰期。或者，你須提供購買單據 

之正本或可證明購買日子及擁有權之憑澄。 


機櫃表面需要溜常打掃。が果希望使用氣霧劑或其他清 
洗劑，請先かむ取走格窗。在清潔布上噴上氣霧劑，で 
要直接噴到產品上。首先在小範圍內測試，因有些清洗 


(或者設置成最大值），因為處理器為任何設置為"小" 
的揚聲器提供所有滤波。但是依然要評定相開關的位 
置。一般情が下' 相會設置為日。，但是か果お音炮被 
定位在與其化揚聲器不同的位置，或者驅動其他攝聲器 
的功か出現信號顚倒，則請設置為18が。開關在兩個 
位置時，都需要視聽，並請選擇聲音最飽滿的一個。如 
果有細微不同，請將開關設置を0°。 

環繞聲處理器一般都有一個枚準噪音信號，可な用來設 
置所有揚聲器的相對級別，比雙聲道音頻更能直接完成 
任務。但是 I 這並で影響你設置個人喜愛的整道。操作 
很簡單，す會丢失低音炮的巧能，尤其是那些特別的低 
頻效果。通常描寫更現實 I 滿意則會更長久，但是必須 
將低音炮級別設置成お於標準校準級別。 

雙聲道音頻 


產品會損壞某些表面。避免使用可造成腐独、或含酸、 
城、抗菌的產品。不要使巧清洗劑清ミ先驅動器。將格窗 
從機櫃上取下來後，可が用普通布或刷子清洗格窗纖 
維。避免接觸驅動器，防止出現損壊。清洗之前請關閉 
低音炮。 

で要將低音炮用作桌台。使用時-如果低音炮頂部放置 
了物體，則會發出噪音。尤其要避免被液體沾濕け口飲 
料或者な瓶內的水）。 

如果長時間不使用読系統’請斷開ほ音炮與主電源的 
聯繫。 


有限保修 


星的衡 
衛薦的 
擦推多 
依述最 
且上合 
’用綜 
的還地 
關已好 
相.更 
是是便 
置但が 
ち° ' 

佳定置 
最而設 
的化關 
率特開。 
頻斷相置 
通切和設 
ほ頻制音 
和低控低 
關的率器 
開器頻聲 
位聲通楊 
相揚低星 


聲據信 
擇を倒 
選是顚。 
。但會置 

置-放丄^ 

設擇巧制 
的選你器 
關佳器聲 
開最聲揚 
位是揚星 
相都星爵 
查項衛が 
檢薦給 ie 
先推供を 
首.提置 
請般能放 
’ I 可有 

。。ゎ又 

置項定炮 
設的而立—日 
巧葡况を 
最飽障者 
用最體或 
使音具號 


量設説覺 
音均來感 
的平個的 
炮得 I 衡 
音養另平 
低來於樂 
的料對音 
關資能對 
相 P 可為 
統お置因 
系：：？：設’ 

星^的聽 
衛陳當視 
的げ恰上同制 
歡 g 說別で控 
喜が來級而率。 
你使備量別頻輸 
與い設音級通傳 
整器個實音低的 
調聲-現聲整暢 
’躬於在同調流 
來ぶ對。で’最 
下^。強因後間 
接： i 置過會最之 


器 
聲 
楊 
星 
衛 
與 
炮 
も日 
低 
得 
獲 
が 


生設力確低 
產ま聽助. 

可折型幫下 
A 供大が況 
置提是柯贿 
位 B 者罰數 
。置或 C 
展立別者大 

馳^魏或理。 

媒請擇 制< 

品 S 

供的炮該 
提置巧贾音應 
關位%擴低都 
開’系音ホ關 
展展果低要開 
擴擴が受用展 
音大。.で擴 
に最置室保音 


是和置 3 
音間設章 

な房"丄^ 

的補禮 T 
到彌較間 
聽能"^ 
你最供^ 
。擇提か、 

節選 A 充。 
調該置補用 
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題遇些有的果距量お 
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的可。が共。相的量 
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低麼實卜房共置音的 
等那做等善的位低放 
相-置が改率聽查巧 
非符位がな頻視檢炮 
到音炮 m 可同與需音 
遇他音， g 炮不器還低。 
果其あ一音激聲。者位 
如於在-低刺揚置或相 
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STANDARDS CONFORMITY 


NORTH AMERICA 



Conforms to ANSI/UL Standard 60065 7th Edition 
Certified to CAWCSA Standard C22.2 No. 60065 


陌 


Complies with Part 15 of the FCC Rules 
Operation is subject to the following conditions: 

1. This device does not cause harmful interference and 

2. This device must accept any interference received, 
including interference that may cause undesired operation. 


EU DECLARATION OF CONFORMITY 


We, 


B&W Group Ltd. 

whose registered office is situated at 

Dale Road, Worthing, West Sussex, BN11 2BH, United Kingdom 
declare under our sole responsibility that the products: 

ASW608, ASW610, ASW610XP 

comply with the EU Electro-Magnetic Compatibility (EMC) Directive 89/336/EEC, in 
pursuance of which the following standards have been applied; 


EN 55020 : 2002 
EN 55013 : 2001 
EN 61000-3-2 : 2000 

EN 61000-3-3 : 1995 


Sound and television broadcast receivers and associated 
equipment - Immunity characteristics 
Sound and television broadcast receivers and associated 
equipment - Radio disturbance characteristics 
Electro-magnetic compatibility (EMC) — Part 3-2: Limits - 
Limits for harmonic current emissions (equipment input 
current up to and including 16A per phase) 

Electro-magnetic compatibility (EMC) — Part 3-3: Limits - 
Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker 
in public low-voltage supply systems, for equipment with 
rated current S 16A per phase and not suDject to conditional 
connection 


and comply with the EU Low Voltage Directive 73/23/EEC and amendment 
93/68/EEC, in pursuance of which the following standard has been applied: 

EN 6006 5 : 2002 Audio, video and similar electronic apparatus - Safety 
requirements 

This declaration attests that the manufacturing process quality control and product 
documentation accord with the need to assure continued compliance. 

The attention of the user is drawn to any special measures regarding the use of 
this equipment that may be detailed in the owner's manual. 


Signed: 



G Edwards 

Executive Vice President, Operations 
B&W Group Ltd. 
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Description 
Drive unit 
Frequency range 
Frequency response 
Bass ext 扫 nsion 

Amplifier 


Low-pass filter 
Dimensions 

Net weight 



ASW608 

Active closed-box subwoofer system 
1x 0200 mm (8 in) paper/Kevlar® cone long-throw 
-6dB が 23Hz and 2 日 /140 Hz a 坤 ustable (EQ at A) 
±3d 巨 32Hz - 40/140Hz a 坤 ustable (EQ at A) 


-6dB at 23Hz (position A) 


-6dB at 28Hz (position B) 
-6dB at 36Hz (position C) 


Power output: 
Rated power 
consumption: 
Input impedance: 
Signal / noise: 
Functions: 


200 W 

4 日 W / 0.5W standby 
33ka 

>9 加巨 

Volume level - line in 


Volume level - speaker in 
Low-pass filter frequency 
Low-pass filter bypass 
Bass extension 
Bass roll-off alignment 
Auto sense on/standby 
Phase switch 

Inputs: Line in (RCA Phono) 

Speaker in (Binding post) 
12v trigger (3.5mm jack) 


Active 4th-order, variable cutoff frequency 


Height: 260mm (10.2 in) not including feet 

Width: 260mm (10.2 in) 

Depth: 330mm (13 in) including grille and controls 


8.85kg (19.5 lb) 
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TZ7 


Description 

ASW610 

Active closed-box subwoofer system 

Drive unit 

1x 0250 mm (10 in) paper/Keviar® cone long-throw 

Frequency range 

-6dB at 2 日 Hz and 25/14 日 Hz adjustable (EQ at A) 

Frequency response 

±3clB 27Hz - 4 日 / 14 日 Hz adjustable (EQ at A) 

Bass extension 

-6dB at 20Hz (position A) 

-6dB at 25Hz (position 巨） 

-6dB at 30Hz (position C) 

Amplifier 

Power output: 200 W 

Rated power 

consumption: 40W / 0.5W standby 

Input impedance: 33kQ 

Signal / noise: >90dB 

Functions: Volume level - line in 

Volume level - speaker in 

Low-pass filter frequency 
Low-pass filter bypass 

Bass 色 xtension 

Bass roll-off alignment 

Auto sense on/standby 

Phase switch 

Inputs: Line in (RCA Phono) 

Speaker in (Binding post) 

12v trigger (3.5mm jack) 

Low-pass filter 

Active 4th-order, variable cut-off frequency 

Dimensions 

Height: 310mm (12.2 in) not including feet 

Width: 310 mm (12.2 in) 

Depth: 375mm (14.8 in) including grille and controls 

Net weight 

12.5kg (27.6 lb) 
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Description 
Drive unit 
Frequency range 
Frequency response 
Bass Extension 

Amplifier 


Low-pass filter 
Dim 色 nsions 

Net weight 



ASW610XP 

Active closed-box subwoofer system 

0250 mm (10 in) paper/Kevlar® cone long-throw 

- 目 d 巨 at 18Hz and 25/14 日 Hz a 坤 ustable {EQ at A) 

±3clB 25Hz- 4 日 / 14 日 Hz adjustable (EQ at A) 

-6dB at 18Hz (position A) 

-6dB at 23Hz (position B) 

- 目 d 巨 at 28Hz (position C) 


Power output: 

Rated power 

500W 

consumption: 

94W 

Standby: 

0.8W 

Idle (ON no signal) 

11.8 W 

Input impedance: 

33 kn 

Signal / noise: 

>80clB 

Functions: 

Input level (line in) 

Input level (speaker in) 
Low-pass filter frequency 
Low-pass filter bypass 
Bass extension 

Bass roll-off alignment 
Auto sense on/standby 
Phase switch 

Inputs: 

Line In (RCA Phono) 
Speaker in (Binding post) 
12v trigger (3.5mm jack) 


Active 4th-order, variable cut-off frequency 

Height: 325 mm (12.2 in) not including feet 

Width: 325 mm {12.2 in) 

Depth: 374mm (14.7 in) including grille and controls 

15.5kg (34.4 lb) 
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Bowers&Wilkins 


B&W Group Ltd 
Dale Road 

Worthing West Sussex 
目 N11 2BH England 

T+44 仰 1903 221800 
F +44 (0)1903 221801 
info@bwgroup.com 
www.bowers-wilkins.com 


B&W Group (UK Sales) 

T+44 1903 221 己 00 
E uksales@bwgroup.com 

B&W Group North America 
T+1978 664 2870 
E marketing@bwgroupusa.com 

B&W Group Asia Ltd 
T+8 日 2 2 869 9916 
E info ③ bwgroup.hk 


Kevlar is a registered trademark of DuPont. 
Nautilus is a trademark of B&W Group Ltd. 
Copyright © B&W Group Ltd. E&OE 
Printed in China. 


